
KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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+ łupek węglowy + łupek przepalony 
+ kamienie), brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
średni zagliniony), żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Pole tekstowe
kostka bazaltowa)
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Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kruszywo łamane wap. 
dolom+spieki hutnicze) 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
piasek gliniasty + kamienie + 
spieki ), brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
drobny zagliniony), żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kruszywo łamane 
wap-dolom + piasek drobny ) 
nasyp budowlany (piasek średni ), 
żółty 
nasyp niebudowlany (piasek pylasty 
+ łupek przzepalony + cegła + 
kamienie), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek drobny + 
pył + okruchy piaskowca), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Pole tekstowe
przepalony

DELL
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Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kruszywo łamane wap-dol) 

nasyp niebudowlany (piasek pylasty 
+ pył+ kamienie + łupek + humus), 
brunatny 

nasyp niebudowlany(piasek średni + 
piasek drobny + łupek ilasty + 
kamienie +pył), czarny 

glina piaszczysta, brązowa 

zwietrzelina kamienista (piasek 
średni zagliniony), żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Pole tekstowe
G2
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Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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gleba 
nasyp niebudowlany (piasek średni + 
cegła + kamienie), brunatny 

nasyp niebudowlany (glina pylasta 
), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
cegła), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni 
), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta zwięzła + żwiry), żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r

Gabi
Prostokąt

Gabi
Prostokąt

Gabi
Prostokąt

DELL
Prostokąt
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Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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nasyp niebudowlany (piasek drobny + 
pył +żwiry  +   kamienie + humus 
+spieki hutnicze ), brunatny 

nasyp niebudowlany (glina 
piaszczysta + humus), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r

DELL
Pole tekstowe
G4
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Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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piasek drobny), brunatny 
nasyp niebudowlany (piasek drobny + 
kamienie + humus), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
piasek gliniasty + kamienie + 
humus), brunatny 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + 
humums), brunatny 

glina piaszczysta na pogr. gliny 
piaszczystej zwięzłej  z ziarnami 
żwiru, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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+żużel+ żwiry  + kamienie + piasek 
gliniasty  + humus), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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+ piasek drobny + glina+ humus  ), 
brunatny 
nasyp niebudowlany (piasek drobny + 
humus + kamienie), brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
drobny zagliniony , żółto-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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piasek gliniasty + łupek przepalony 
+ kamienie + humus + żużel), 
brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Pole tekstowe
GW
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Pole tekstowe
G2
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Zał.Nr: 3.11

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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zwietrzelina kamienista (piasek 
drobny zapylony + ok. piaskowca), 
pstra 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.12

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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nasyp niebudowlany (glina 
piaszczysta + humus), brunatny 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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cegła + łupek przepalony + kamienie 
+ żużel +humus ), brunatny 

piasek gliniasty warstw. gliną 
piaszczystą i piaskiem drobnym, 
żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r

DELL
Prostokąt
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Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kruszywo łamane dol-wap) 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
pył+ kamienie + humus), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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beton asfaltowy 

podbudowa (spiek ihutnicze  +piasek 
pylasty + kamienie) 

nasyp niebudowlany  (piasek średni 
+ glina pylasta + kamienie +spieki 
), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r

DELL
Pole tekstowe
spieki

DELL
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Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kostka bazalt) 
nasyp budowlany (piasek średni + 
pył+ spieki + kamienie), brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
pylasty warsw. pyłem) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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beton asfaltowy 
podbudowa (kruszywo łamane dolom. + 
piasek drobny) 

nasyp niebudowlany (piasek drobny + 
kamienie + humus), brunatny 

glina piaszczysta warstw. piaskiem 
średnim, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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piaszczysta + piasek średni + cegła 
+kamienie + humus), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
humus + kamienie + cegła + łupek 
ilasty), brunatny 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + 
piasek gliniasty + cegła+ spieki + 
kamienie +humus, brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

0.16

0.29

0.15

0.90

0.80

0.70

0.00

Ba

P(Kr w-dol)

P(sph)

nN(Pπ+Π+łpp+k+sph)

nN(Ps+Pg+k+H)

Gπ

mw

w

2/3

zg

szg

ln

pl

0.3

1.0

Ia

Ic1

IIb1

GN

GBW

G4

C
zw

ar
to

rz
ęd

Q

1.0

2.0

3.0

0.16

0.45
0.60

1.50

2.30

3.00

beton asfaltowy 
podbudowa (kruszywo łamane 
wap-dolm) 
podbudowa (spieki hutnicze ), 
brunatna 

nasyp niebudowlany (piasek pylasty 
+ pył+ łupek przepalony + kamienie 
+ spieki), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
piasek gliniasty + kamienie + 
humus), brunatny 

glina pylasta, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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nasyp budowlany (spieki hutnicze  
+kruszywo dolomitowe) 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + 
piasek gliniasty + cegła + spieki + 
kamienie  + humus + łupek 
przepalony), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty  + humus + kamienie  + 
glina piaszczysta), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kruszywo łamane wap-dol) 
podbudowa (spieki hutnicze), 
brunatna 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + 
kamienie + humus), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.24

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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beton asfaltowy 

podbudowa (kost. bazaltowa) 
nasyp budowlany(piasek średni + 
spieki hutnicze), brunatny 

nasyp niebudowlany (żużel  + spieki 
hutnicze  + kamienie  + piasek 
gliniasty), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.25

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kruszywo łamane dol-wap) 
podbudowa (spieki hutnicze) 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
glina pylasta  + żużle + łupek 
przepalony + kamenie + humus) , 
brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni  
+ glina + kamienie +humus +cegła), 
brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.26

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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podbudowa (kr piaskowca 
kwarcytycznego), brunatna 

nasyp niebudowlany (piasek drobny + 
glina pylasta + cegła+ kamienie)  

glina pylasta zwięzła, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.27

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 99.93 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

0.20

1.80

3.80

0.00

Gb

nN(Pd+cg+k)

KW(Ps+Π )

w

ln

zg

Ic1

IIIa2

C
zw

ar
to

rz
ęd

Q

K
ar

bo
n

C
n

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.20

2.00

5.80

gleba 
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średni zapylony ), żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.28

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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pstra 
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średni zagliniony), pstra 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r
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Zał.Nr: 3.29

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: śląskie 

Obiekt: ul Bytomska 

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING 

Wiercenie: D.Cichoń       Nr arch.13604/16

Dozór geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 93.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: XII 2016 r


