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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okretny

Rzedna:

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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nasyp niebudowlany (piasek drobny +
cegta + tupek przepalony + kamienie | 1.8\ (Pd+cg+tpp+k+zl+H) In Icl | GW
1.0 + zuzel +humus ), brunatny
e}
&
S
g|oT w
< 1.60
(6]
—2.0
piasek gliniasty warstw. gling
piaszczysta i piaskiem drobnym, 1.40 | Pg/IGpliPd 0/0 | pzw IIb3 |GBW| G4
L Z0tty
Ry,
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.14

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska
Zleceniodawca: SWECO CONSULTING

System wiercenia: okretny

Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
o 8 S . 5 s| T |§
v o . 0 E O < a o [y “n o
o| £ L& Profil Przelot S 2 =4 €| 58| 5 o %g -
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o ok T = oo Q = ] < ° g (3] =
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2 £ > 2| 0 | © o =2 >
= [mppt] @ | [m] [m] o o o |z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I-E' beton asfaltowy 0.14 Ba a
V.las%]l 014 |__podbudowa (k.bazalt) 011 | P(k.bazal)
0.25
spieki hutnicze) 0.85 B(sph Ib | GN
nasyp budowlany(spieki hutnicze) . nB(sph) mw zg
- 1.10
g glina,brazowa 0.50 G UL | tpl b2 |eBwW | G4
£ 15
17 3 1.60
-1 glina pylasta warstw. piaskiem
drobnym, brazowa 0.60 Gm/Pd 3/4 pl IIb1l
w 2.0
2.20
i glina pylasta,brgzowa 0.80 Gn 0/1 | tpl 1Ib2
30 = 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.15

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska
Zleceniodawca: SWECO CONSULTING

System wiercenia: okretny

Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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0.38
e}
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[ . . . .
z nasyp niebudowlany (piasek sredni +
8 pyH kamienie + humus), brunatny 2.62 |nN(Ps+m+k+H) w szg Icl | GW | G2
2.0
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.16

16 Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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0.83
1.0
e}
&
g
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+ glina pylasta + kamienie +spieki 2.17 nN(Ps+Gr+k+sp) szg Icl |GBW| G4
), brunatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zat.Nr: 3.17
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

17 Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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i beton asfaltowy 011 Ba la
o VibanZl 511 podbudowa (kostka bazalt) 0.12 | P(K.bazal) 0.2 GN
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zat.Nr: 3.18
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

18 Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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beton asfaltowy 0.12 Ba
AP A 012 podbudowa (kruszywo tamane dolom. |49 28 | P(Kr dol+Pd) | mw zg la | gN
REINEINT piasek drobny)
- 0.40
10 nasyp niebudowlany (piasek drobny + 1 19 AN(Pd+k+H) szg el | GwW
: kamienie + humus), brunatny
e}
&
Slol
g - -7 150
g s w
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3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.19

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okretny

Rzedna:

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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LE) przepalony), brunatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r




Zat.Nr: 3.20
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

20 Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozor geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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. podbudowa (kostka diorytowa 0.20N(G+Gp+Ps+cg+k+H tpl Ic2
[ 0.35 nasyp niebudowlany (glina + glina - P 9 ) P CBW
0.55 piaszczysta + piasek $redni + cegta
+kamienie + humus), brunatny
—1.0
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3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.21

21 Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
o 8 S - 5 s| T |§
NG . 0 1S O <] = (o) 5 8 o)
S ®© “ “
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beton asfaltowy 0.16 Ba
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wap-dolm) 0.29 | P(Kr w-dol) mw 29 0.3 la GN
0.45 podbudowa (spieki hutnicze ), 0.15 P(sph)
0.60 brunatna
nasyp niebudowlany (piasek pylasty 0.90N (P e+ +ipp+k+$ph) sz9 | 10
+ pyh+ tupek przepalony + kamienie ' :
® + spieki), brunatny
o lcl |GBW
g 1.50
3] nasyp niebudowlany (piasek sredni + w
piasek gliniasty + kamienie + 0.80 nN(Ps+Pg+k+H) In G4
humus), brunatny
2.30
- glina pylasta, brgzowa 0.70 Gn 2/3 pl IIbl
30 = 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.22

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska
Zleceniodawca: SWECO CONSULTING

System wiercenia: okretny

Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
o 8 S = 5 © 'S 3
NG . 0 1S O <] = (o) 5 8 o)
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ggié;g 0.26 nasyp budowlany (spieki hutnicze 0.34 | nB(sph+kr.dol) mw 2g b | GN
r +kruszywo dolomitowe) ) )
0.60
10 nasyp niebudowlany (glina pylasta +
L piasek gliniasty + cegta + spieki + | 1.0
= kamienie + humus + tupek NG e+ Pg+cg+sp+krH+pp) G4
& przepalony), brunatny
] 1.60
© w tpl Ic2 |GBW
—2.0
nasyp niebudowlany (piasek
gliniasty + humus + kamienie + 1.40 nN(Pg+ H+k+Gp)
L glina piaszczysta), brunatny
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.23

23 Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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brunatna
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1.0 G4
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g
g
§ o
o nasyp niebudowlany (glina pylasta +
kamienie + humus), brunatny 233 | nN(Gmtk+H) | w tpl lc2 | GBW
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r



DELL
Pole tekstowe
G4


é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

24

Zal.Nr: 3.24

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska
Zleceniodawca: SWECO CONSULTING

System wiercenia: okretny

Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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1~-0.28 |~~_podbudowa (kost. bazaltowa) _ 013 | nbtPareoh) | 70 ’ b | GN
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0.45 spieki hutnicze), brunatny
0.8
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g
S
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N H > = H 1 W
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hutnicze + kamienie + piasek
gliniasty), brunatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.25

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska
Zleceniodawca: SWECO CONSULTING

System wiercenia: okretny

Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
o 8 S < 5 s| T |§
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o % E g Profil Przelot ~§ 2 g ~§ B g % 2 % g g g2
| 283 8| litologiczny Opis litologiczny NS = £|8% 5 |88|85| 2|55
g §z¢ 2 5 2 2| =93] 5§ €2/ 82| s |¥>
= N 5 = = L Il o = I
© ] s € ] < = o =3 =3 n
2 £ > 2| 0 | © o =2 >
= [mppt] @ | [m] [m] o o o |z
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.21 Ba
0.21 podbudowa (kruszywo tamane dol-wapy-09 | P(kr dol-w) la GN
L 0.30|  podbudowa (spieki hutnicze) 0.25 P(sph) mw 29 | 04
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—1.0 1.0
E’ nasyp niebudowlany (piasek $redni +
g . -
2l ok glina pylasta + zuzle + tupek .
g przepalony + kamenie + humus) , 1.88I(Ps+GrtZi+ppk+H) In G2
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+ glina + kamienie +humus +cegta), | 0.50nNN(Ps+G+k+H+c¢Qg) szg
3.0 brunatny
' 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r
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Zal.Nr: 3.26

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Swietochtowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul Bytomska

Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka

System wiercenia: okretny

Rzedna:

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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beton asfaltowy 0.23 Ba
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0.23 podbudowa (kr piaskowca 027 | P(k K GN
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Zat.Nr: 3.27
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

A Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzgdna: 99.93 m
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzedna: oum
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
© 8 = = 5 S| 2|
D T . O z 0 <] =) ] 5 8 <]
O ®© b R
o| 04 & _ Profi Przelot o 82 g s | o S| 5 gzl 28 3 52
|l g8& ¢ litologiczny Opis litologiczny %S = g2 |8%| 5|99 85| 2|55
(9] = 9o D N = o o o = [3) 2
el O H 3 2 s o > |=2 s | g gg s | 25
& 8 s £ s g 5|8 8| 5|¢
Z mppd @ | [m] [m] % 5} > & |2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nasyp niebudowlany (kamienie +
piasek $redni + humus), brunatny 0.50 | nN(k+Ps+H)

i 0.50

—1.0 , Icl
nasyp niebudowlany (kruszywo
dolom.+ pospédika + glina pylasta), 1.50nN(kr.dol +Po+Gm) szg
brunatny

[ w

—2.0

29

Czwartorzed
Q

2.00
nasyp niebudowlany (glina pylasta +
humus), brunatny 0.60 nN(GrmrH) Ic2
L o
~ 2.60
7 glina pylasta, brgzowa 0.50 Gn 2/3 IIbl
—3.0 ~
/0~ / 310
330 CUOL
L=y
%}/o zwietrzelina gliniasta (piasek
= Oo gliniasty warstw. piaskiem $rednim , 1.50 | KWg(Pg//Ps)| m 0/1 | tpl 1lib
—4.0 VBN pstra
o /0 /O
B EAE
£\5[ 8
$ o (| 460
—5.0 O © =)
e Q zwietrzelina kamienista (piasek
O o $redni zagliniony), pstra 140 | KW(Ps+G) | w 29 llia2
I (=3
> O
60 (1O

6.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: Xl 2016 r


DELL
Pole tekstowe
93,60m

DELL
Pole tekstowe
2/3

DELL
Pole tekstowe
gliniasty warstw.


Zat.Nr: 3.29
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

C Wiertnica: APAFOR-30
Miejscowosé: Swietochtowice Obiekt: ul Bytomska System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: SWECO CONSULTING
Wiercenie: D.Cichon Nr arch.13604/16 Rzgdna: 93.80 m
Dozér geologiczny: mgr W.Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11
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