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Spis zawartości opracowania 

 
Strona tytułowa  

Sp is zawartośc i opracowania  

Op is pro jektu  

Część rysunkowa  

rys . nr TT .0 1 – schemat b lokowy budynkowego podsystemu szk ie letowego  

rys . nr TT .02 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 1 . 1  - parter  

rys . nr TT .03 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 1 .2 - parter  

rys . nr TT .04 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 1 .3 - parter  

rys . nr TT .05 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 2 . 1 – I p iętro  

rys . nr TT .06 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 2 .2 – I  p iętro  

rys . nr TT .07 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 2 .3 – I  p iętro  

rys . nr TT .08 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 2 .4– I  p iętro  

rys . nr TT .09 – schemat b lokowy podsystemu poz iomego FD 3 . 1 – I I  p iętro  

rys . nr TT .10 - schemat b lokowy instalac j i  WiF i 4UE  

rys . nr TT .11  - schemat b lokowy instalac j i  mon i tor ingu budynku  

rys . nr TT .12 - schemat b lokowy instalac j i  MS  

rys . nr TT .13 – wyposażen ie szafy BD-1  

rys . nr TT .14 – wyposażen ie szafy BD-2  

rys . nr TT .15 – wyposażen ie szafy BD-3  

rys . nr TT .16 – wyposażen ie szafy FD 1 . 1   

rys . nr TT .17 – wyposażen ie szafy FD 1 .2  

rys . nr TT .18 – wyposażen ie szafy FD 1 . 3  

rys . nr TT .19 – wyposażen ie szafy FD 2 . 1   

rys . nr TT .20 – wyposażen ie szafy FD 2 .2  

rys . nr TT .21 – wyposażen ie szafy FD 2 .3  

rys . nr TT .22 – wyposażen ie szafy FD 2 .4  

rys . nr TT .23 – wyposażen ie szafy FD 3 . 1   

rys . nr TT .24 – wyposażen ie szaf CP  

rys . nr TT .25 – rzut p iwn i cy  

rys . nr TT .26 – rzut parteru  

rys . nr TT .27 – rzut I p iętra  

rys . nr TT .28 – rzut I I  p iętra  
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Opis projektu 

 

1. Część ogólna 

1 . 1  Podstawy opracowan ia 

Pro jekt opracowano na podstawie :  

•  danych i  wskazań wydanych przez Inwestora,  

•  obow iązu jących przep isów. 

 

1 . 2  Zakres opracowania 

Pro jekt obe jmu je :  

•  przebudowę urządzeń serwerown i ;  

•  modern izac ję insta lac j i  tele informatyczne j wraz z okab lowaniem kab lam i 

miedz ianymi i  św iatłowodowym i ,  

•  modern izac ję instalac j i  mon i tor ingu wizy jnego budynku .  

 

1 . 3  Krótka charakterystyka opracowan ia 

W zw iązku z wymogiem wyposażen ia budynku w dźw ig osobowy zachodz i potrzeba 

l i kwidac ja pom ieszczeń gospodarczych : 0 ,30, 1 , 19 ,  2 ,27 oraz 3 ,31 pomieszczan ia serwerown i .  

W ce lu prawidłowe j pracy urzędu na leży dokonać przebudowy urządzeń serwerown i do innego 

pomieszczen ia , modern izac j i  i stn ie jące j s iec i  tele informatyczne j  oraz mon i tor ingu wizy jnego .  

 

2. Opis techniczny 

2 . 1  Modern izac ja s iec i  te letechn iczne j  

Dla potrzeb budynku zapro jektowano przebudowy istn i e jące j  s iec i  na s ieć h ierarch iczną . 

Modern izac ją po lega na rozbudowanie o punkty konsol i dacy jne CP . Modyf ikac ja taka pozwol i  

na zabezp ieczen ie potrzeb dostępu do s iec i  na poz iomie po jedynczego pomieszczen ia .  Oznacza 

to , że jakako lwiek przyszła rozbudowa , przebudowa lub rekonf igurac ja odbywać s ię będz ie 

w ramach jednego punktu konso l i dacy jnego umieszczonego w każdym pom ieszczen iu b iurowym . 

Dla rozłożen ia kosztów rea l i zac j i  i nwestyc j i  i stn ie je moż l iwość etapowania wyposażan ia 

poszczegó lnych punktów CP w przełączn i ce ,  patch pane le i urządzen ia aktywne.  

W całym budynku pro jektu je s ię  41 punkty CP oraz 8 p iętrowych punktów dystrybucy jnych .  

Od każdego punktu konso l i dacy jnego do p iętrowego  punktu dystrybucy jnego na leży 

wybudować 2x patchcord SC/APC Dup lex i 2x U/UTP kat .5e w rurce pesze l pod tynk iem.  Do 

każdego CP na leży doprowadz ić zas i lan ie z gn iazda ~230V, kabe l układać pod tynk iem.    

Prace na leży rozpocząć od montażu wszystk ich CP w loka l izac jach wskazanych na rzutach 

budynku . Następn ie istn ie jące FD na leży przebudować (wym iana skrzynek na szafy w iszące 

19” ) . Pom iędzy FD i CP wykonać bruzdy d la połączeń kab lowych oraz od każde j  szafy do 

na jb l iższego gn iazdka e lektrycznego w ce lu doprowadzen ia zas i lan ia .  Kabe l w bruzdach 

układać w rurkach insta lacy jnych . Rozszyc ie kab l i  pokazano na rysunkach .  

UWAGA 

Ze wzg lędu na brak dokumentac j i  dotyczących insta lac j i  podtynkowych prace na leży 

wykonywać z na leżytą ostrożnośc ią i  dbałośc ią .  W przypadku uszkodzen ia istn ie jące j  

6 insta lac j i  wykonawca zobowiązu je s ię do przywrócen ia je j do stanu p ierwotnego na własny 

koszt .  

2 .2  Przebudowa urządzeń serwerown i   

W ce lu zapewnien ia n ieprzerwane j pracy urzędu na leży bezwzg lędn ie stosować s ię do 

przedstaw ionego harmonogramu prac .  

•  Dla pomieszczen ia 0 ,15 w p iwn i cy na leży wstaw ić drzw i dostarczone przez 

zamaw ia jącego,  oraz wykonać podłogę antystatyczną d la pom ieszczen ia 

serwerown i .  Do pom ieszczen ia na leży wybudować trzy stelaże 19” (dostarcza 

zamaw ia jący )  d la potrzeb szaf BD-1 , DB-2, DB-3 .  Szafy na leży wyposażyć zgon ie 

z rysunkam i TT13,  TT14, TT15 . Wszystk ie szafy na leży uz iemi ć i  zas i l i ć .  

•  Pomiędzy szafą BD-1 i  BD-3 oraz DB-2 i  BD-3 wybudować po 12 patchcord’ów 

SC/APC Duplex . Końce wprowadzi ć do adapterów SC/APC dup lex zamontowanych w 

przełączn icy .  
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•  Od istn ie jącego przyłącza te lekomunikacy jnego Orange S.A.  na leży wybudować 

kabe l Z-XOTKtsd 24J i  zakończyć go w nowo wybudowane j  szaf ie BD-3 na 

przełączn icy . Kabe l prowadzi ć w rurce RLm-16 .  

•  W pom ieszczen iu b iurowym 3,30 istn ie jącą szafę na leży wyposażyć w  sześć 

przełączn ic 24x S .C ./APC Dup lex .  Do szafy na leży doprowadz ić zas i lan ie od 

na jb l iższego gn iazdka .  Kabe l zas i la jący prowadz i ć pod tynk iem i  wyprowadzi ć na 

l i stwę zas i la jącą szafy .  

•  Od szafy FD 3 . 1  do szafy BD-3 na leży wybudować kabe l św iatłowodowy typ Z-

XOTKtsd 144J .  Końce kab la w obu szafach zakończyć na przełączn i cach .  W każde j  

z szaf pozostaw ić zapas 30m. Kabe l w szyb ie w indy prowadzi ć w istn ie jące j  rurze 

DVR 50 a w p iwn i cy w istn ie jącym koryc ie kab lowym. 

•  Od istn ie jące j szafy FD 0 . 1 mieszczące j  s ię w pomieszczen iu 0,25 do szafy BD-3 

na leży wybudować w rurce RLm-25 kabe l typ Z-XOTKtsd 12J i  dwa kab le U/UTP 

kat .5e .  W szaf ie BD-3 kabe l zakończyć odpowiedn io na przełączn i cy i patchpane lu .  

•  W porze zamkn ięc ia urzędu (praca w sobotę i  n iedz ie lę ) na leży :  

•  W szafce przyłączen iowe j Orange S .A .  przep iąć nowo wybudowany kabe l 

Z-XOTKtsd 24J;  

•  I s tn ie jące kab le OM3 U-DQ(ZN)BH MM 8G wycofać do odpow iedn i ch FD i  

po nowej tras ie w rurce insta lacy jne j  pod tynk iem doprowadzi ć do szafy 

FD 3 . 1 .   Wszystk ie kab le na leży wprowadz ić na przełączn icę ;  Koryta o 

stare j  tras ie z l i kwidować .  

•  W szaf ie FD 0 . 1 wpiąć nowo wybudowany kabe l typ Z-XOTKtsd 12J ;  

•  E lementy aktywne rozmieśc ić w szafach serwerowni .   

•  Wykonać odpow iedn ie krosowan ia we wszystk i ch szafach (schematy ) w 

ce lu przywrócen ia poprawnego dz iałan ia s iec i  te letechn i czne j  urzędu .  

2 .3  System te lewiz j i  dozorowej  ( te lew iz j i  przemysłowej ,  CCTV) ,  

W trakc ie modern izac j i  te lew iz j i  dozorowe j k ierowano dotychczasową loka l i zac ją kamer .  

Zapro jektowany system składa s ię z :  

•  re jestratora IP ,  

•  punktów kamerowych,  

•  urządzen ia transmisy jnego i  okab lowania .  

Re jestrator będz ie  za insta lowany w szaf ie dystrybucy jne j w pomieszczen iu serwerowni w 

p iwn i cy .  W ce lu utrwa len ia obrazu z 13 kamer z częstot l iwośc ią 25 klatek na sekundę przy 

rozdz ie lczośc i  HD ( 1  Megap ixe l   - 1280x1024) i  umoż l iw ien iu przechowywania i  odtwarzan ia 

utrwalonego obrazu przez co na jmn ie j  7 dn i  na leży za insta lować dwa dysk i  o po jemnośc i  10TB 

(RAID -1 ) .   Po upływ ie 7 dn i utrwa lony obraz u legn ie  automatycznemu zn iszczen iu poprzez 

nadp isan ie .  

Do budowy systemu zastosowano kamery kopułowe IP, PoE, z ośw iet laczam i podczerwien i .  

Obraz z każde j  kamery będz ie re jestrowany na re jestratorze . Podg ląd zare jestrowanego 

obrazu będz ie moż l iwy poprzez s ieć komputerową.  I nsta lac ję w izy jną d la kamer wykonać 

kab lem insta lacy jnym miedz ianym U/UTP kat .5e .  Kab le prowadz ić pod tynk iem.  Urządzen ie 

wizua l i zacy jne będz ie zrea l i zowane na stac j i  k l i enck ie j .   

 

2 .4  Uwagi  końcowe 

Wszystk ie prace na leży wykonać zgodn ie z obowiązu jącym i przep isami i  zasadam i BHP w 

budown ictwie oraz pod śc isłym nadzorem inwestora a harmonogram prac bezwzg lędn ie usta lać 

każdorazowo.   

 

          Opracował :  

 

 

 


























































