Zatgcznik nr 2.1

Parametry techniczne i wyposazenie autobuséw dla zadania nr 1 potaczenia

na liniach nr: 80, 81, 82, 800, 810, 820

1. Wymagania podstawowe

11

1.2

13

14

Ustugi przewozowe wykonywane bedg autobusami w petni sprawnymi technicznie (wedtug
wymogow ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy),
przystosowanymi do przewozu osO6b w publicznym transporcie zbiorowym,
wyprodukowanymi co najmniej w 50% z czesci lub podzespotow pochodzgcych z panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktérymi Unia Europejska zawarta umowy
o réwnym traktowaniu przedsiebiorstw, posiadajgcymi aktualne ,Swiadectwo homologadii
typu pojazdu” wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyposazonymi zgodnie
Z niniejszym zatgcznikiem, w liczbie:

a) 9 autobusow liniowych: autobusy klasy A (MAXI) niskopoktadowy,
b) 4 autobuséw zastepczy: autobus klasy A (MAXI) niskopoktadowy,

c) 3 autobuséw dodatkowych: autobus klasy A (MAXI) niskopoktadowy
Autobusy muszg spetnia¢ wymagania:

a) dotyczgce homologacji pojazdéw okreslone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotow wyposazenia lub czesci (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),

b) dotyczgce warunkéw technicznych pojazdow oraz ich niezbednego wyposazenia —
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 2022),

C) okreslone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania
podstawowe.

Nie dopuszcza sie autobuséw zbudowanych poza wytwérnig jako ,sktadak” lub ,SAM”
(przy wykorzystaniu elementéw wymontowanych z autobuséw starszych oraz elementow
nowych, réwniez konstrukcji wtasnej), zarejestrowanych na podstawie przepisow ustawy
Prawo o ruchu drogowym.

Autobus zastepczy powinien by¢ wykorzystywany w nastepujgcych przypadkach:

a) W przypadku zdarzenia uniemozliwiajagcego kontynuowanie jazdy autobusu
podstawowego,

b) W przypadku czasowego wycofania autobusu podstawowego z ruchu uzasadnionymi
przyczynami technicznymi,

c) W przypadku eliminacji skutkow narastajgcego opodznienia z powodu natezenia ruchu
Srodkéw transportu jezeli interwat jest wiekszy niz 30 minut spdznienia wigkszego niz
29:59 minut.
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2. Parametry techniczne i wyposazenie autobusu

Klasa autobusu
L.p. Parametr autobusu A
Liczba autobusoéw:
¢ liniowych 9
2.1
e zastepczych 4
 dodatkowych 3
Wiek:
22 e autobusy liniowe nie starsze 2017 rocznik w dniu podpisania umowy,
e autobusy zastepcze nie starsze niz 2008 rocznik w dniu podpisania umowy
e autobusy dodatkowe nie starsze niz 2017 rocznik w dniu podpisania umowy
2.3 Dtugosé co najmniej 115m
Pojemnosé:
¢ liczba miejsc ogdtem co najmnie; 90
¢ liczba miejsc siedzgcych tgcznie z kierowcg (miejsce siedzgce
dla 1,5 osoby bedzie liczone jako pojedyncze) co najmniej 25
¢ liczba miejsc rozktadanych nie wigcej niz
2.4 e liczbha miejsc przeznaczonych na wodzek dla osoby z
niepetnosprawnoscig lub na wozek dla dziecka, wraz z
zabezpieczeniem wyposazonym w pas pozwalajgcy na
stabilne przypiecie wozka, co najmniej (wymiary miejsca 1
przeznaczonego na woézek muszg pozwoli¢ na swobodny
manewr przy wjezdzie wdzka do autobusu oraz przy wyjezdzie
Z niego)
Whnetrze autobusu: poszycia $cian, sufit, szyby, scianki ostonowe przy drzwiach, nadkola,
2.5 elementy foteli pasazerskich , inne elementy muszg by¢ zabezpieczone przed malowaniami
graffiti
Drzwi:
e z uchwytami wejsciowymi, bez poreczy dzielgcych, umozliwiajgce swobodny dwustronny
ruch pasazerow,
wyposazone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chronigcy pasazera
przed przycisnieciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) oraz w sygnalizacje
dzwiekowg zabezpieczajgcg przed zamknieciem drzwi dla oséb z niepetnosprawnoscia,
zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemozliwiajgce jazde
przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi),
wyposazone w hamulec przystankowy, dziatajgcy jako blokada jazdy przy otwartych
26 drzwiach,
kazde drzwi wyposazone w oswietlenie witgczane automatycznie w momencie otwarcia
drzwi i Swiecgce w sposob ciggty az do momentu catkowitego zamkniecia drzwi;
szyba lewego (patrzgc od wnetrza autobusu) skrzydta drzwi przy kierowcy - podgrzewana,
oszklenie skrzydet drzwiowych wykonane ze szkta bezodpryskowego, klejone do skrzydet
drzwiowych lub mocowane w uszczelkach.
Liczba drzwi przeznaczonych dla pasazeréw co najmniej 3
Wymiary drzwi (wszystkie sterowane przez kierowce):
e drzwi pierwsze przy kierowcy — jedno- lub dwuskrzydtowe o
szerokoséci efektywnej co najmniej 600 mm
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L.p.

Klasa autobusu

Parametr autobusu A

e drzwi drugie przy miejscu przeznaczonym na wozek dla osoby
Z niepetnosprawnoscia i na wobzek dla dziecka -
dwuskrzydiowe o szerokosci efektywnej co najmniej 1200 mm

e trzecie drzwi — dwuskrzydtowe o szerokosci efektywnej co
najmniej

2.7

Podtoga:

¢ pokryta wyktadzing antyposlizgowa,

e wysokos¢ podtogi do max. 360 mm nad poziom drogi,

¢ stopnie wejsciowe oznakowane kolorem z6ttym ostrzegawczym,

e przy drzwiach drugich (naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wozki): - pochylnia
(podest odktadany lub wysuwany), o nosnosci co najmniej 300 kg, umozliwiajgca wjazd
i wyjazd woézka,

2.8

Klasa emisji halasu i czystosci spalin:
e autobusy liniowe co najmniej EURO-6,

2.9

Wentylacja
(wspdlnie z uktadem ogrzewania muszg przeciwdziata¢ roszeniu na suficie autobusu oraz na
szybach bocznych)

¢ naturalna wykorzystujgca uchylne lub przesuwne szyby w co najmniej dwdch oknach
w Scianach bocznych autobusu lub co najmniej dwie klapy dachowe.

2.10

Klimatyzacja catopojazdowa we wszystkich autobusach

2.11

Ogrzewanie - zapewniajgce rownomierne i skuteczne ogrzewanie wnetrza autobusu

2.12

Porecze i stupki w przedziale pasazerskim zamocowane w sposob trwaty i bezpieczny, na
wysokosci umozliwiajgcej pasazerom wygodnie z nich korzystanie, wyposazone dodatkowo
w ergonomiczne uchwyty

2.13

Przyciski sygnalizacyjne

e przyciski wewnetrzne ,STOP”: co najmniej jeden przy kazdych drzwiach wewnatrz
przestrzeni pasazerskiej, z sygnalizacjg $wietlng na wewnetrznej tablicy informacyjnej,
informujgcg wysiadajgcych pasazerow, ze funkcja zostata uruchomiona, oraz z
sygnalizacjg (dzwiekowa, swietlng) informujgcg kierowce o koniecznosci zatrzymania
autobusu.

e Przyciski dla pasazera na wézku inwalidzkim w woézku:
- wewnetrzna sygnalizacja zamiar wysiadania i zwigzanej z tym koniecznoscig
wysuniecia pochylni
w zasiegu reki pasazera,
- zewnetrzny przy wejsciu przeznaczonym na wozek dla osoby z niepetnosprawnoscig
i na wozek dla dziecka, sygnalizujgcy zamiar wsiadania i zwigzanej z tym koniecznosci
wysuniecia pochyini.

2.14

Miotki do stluczenia szyby w razie awarii; liczba i rozmieszczenie miotkow zgodnie
z dyrektywa 2001/85/EC Parlamentu Europejskiego i Rady

2.15

Gasnice — w kazdym autobusie po 2 sztuki: jedna gasnica w kabinie kierowcy, druga
wewnatrz przedziatu pasazerskiego w poblizu kabiny kierowcy

2.16

Oznaczenia autobuséw:

(Wymogi odnosnie zastosowanych grafik i znakéw oraz malowania pojazdow dotyczace
kolorystyki, wymiaréw i lokalizacji na pojezdzie wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym
w formie wizualizacji przygotowanej przez Wykonawce
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L.p.

Klasa autobusu

Parametr autobusu

A
Kolorystyka zewnetrzna:
Do uzgodnienia z Zamawiajgcym — kolorystyka biato-czerwona
Oznaczenia Zamawiajgcego:
herb Gminy Siechnice na obu bokach autobusu
Oznaczenia Wykonawcy:
¢ logo Wykonawcy, umieszczone na zewnetrz autobusu,
e numer ewidencyjny autobusu, umieszczony z kazdej zewnetrznej strony autobusu oraz
wewnatrz niego
Oznaczenie drzwi:
e przy miejscu przeznaczonym na wozek dla osoby z niepetnosprawnoscig i na wozek dla
2.17 dziecka, oznaczone, jako do wprowadzania i wyprowadzania wézkéw inwalidzkich
i dzieciecych.
Oznakowanie elementéw przestrzeni autobusu:
miejsc dla wozka z osobg niepetnosprawng lub dla wdézka z dzieckiem, przyciskow
otwierajgcych drzwi dla oséb na wdézkach, miejsc siedzacych dla osoby niepetnosprawnej,
dla osoby z dzieckiem na reku, oznaczenie wyjscia awaryjnego, itp. w oparciu o ogdlnie
stosowane piktogramy
Informacja pasazerska
218 kaseton o wymiarach pozwalajgcych na umieszczenie w nim co najmniej schematu
' komunikacji gminnej, cennika i regulaminéw; wymiary i lokalizacja kasetonu wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajgcym
Tablice kierunkowe
sterowane elektronicznie, umozliwiajgce wyswietlanie informacji z nazwg przystanku
posredniego i kierunkiem jazdy oraz numerem linii.
Tablica kierunkowa przednia wyswietlajgca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek
koncowy i/lub posredni); wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci.
Tablica powinna by¢ umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednig szybg autobusu
lub w gornej czesci przedniej szyby (obszar wyswietlania co najmniej 200x1000 mm)
Tablica kierunkowa boczna po prawej stronie autobusu wyswietlajgca numer linii
oraz kierunek jazdy (przystanek koncowy i/lub posredni); wykonana w technologii LED
w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci.
2.19

Tablica powinna by¢ umieszczona po prawej stronie autobusu przed drugimi drzwiami,
w wydzielonej przestrzeni nad boczng szybg autobusu lub w gornej czesci bocznej szyby
(obszar wyswietlania co najmniej 150 x 800 mm)

Tablica kierunkowa wewnetrzna umieszczona w srodku autobusu pod sufitem za kabing
kierowcy, umozliwiajgca wyswietlanie bez udziatu kierowcy informacje o numerze linii,
aktualnych dacie i godzinie oraz trasie przejazdu, komunikaty STOP w momencie nacisniecia
przez pasazera przycisku STOP.

Tablica kierunkowa tylna wyswietlajgca numer linii; wykonana w technologii LED w oparciu
o diody wysokiej jaskrawosci.

Tablica powinna by¢ umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylng szybg lub w gornej
czesci tylnej szyby (obszar wyswietlania co najmniej 150 x 200 mm)
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L.p.

Klasa autobusu

Parametr autobusu

A

2.20 | Biletomat
Biletomat ma sprzedawac¢ w formie papierowej nieskasowane BILETY GMINNE".
Wymagana jest obstuga ptatnosci zblizeniowych i gotéwkowych.

Interfejs w co najmniej nastepujgcych jezykach: polski, angielski, ukrainski.

Liczba biletomatéw: co najmniej jeden na autobus.

Biletomat nalezy zamontowaé w poblizu przestrzeni na woézki, w sposéb nie utrudniajgcy

korzystania z biletomatu w przypadku przewozu wozka.

Kasowniki

291 Kasowniki elektroniczne do kasowania biletow papierowych, w liczbie réwnej co najmniej

' liczbie drzwi. Muszg posiada¢ mozliwos¢é dynamicznego, automatycznego drukowania na
bilecie co najmniej daty, czasu skasowania biletu oraz numeru bocznego autobusu.

2.22 | Urzadzenia niezbedne do funkcjonowania Systemu Lokalizacji Pojazdow i rejestracji
pracy przewozowej o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt4 lit. a, b, ¢, muszg realizowac¢ co najmniej
nastepujace funkcje:

e automatyczne witgczanie sie wraz z uruchomieniem autobusu,

e zdalne przypisywanie zadan przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora,

e ciggte dostarczanie do Systemu danych o pozycji GPS autobusu,

e automatyczne rejestrowanie czasoéw odjazdow z przystankow,

e aktualizowanie baz danych Systemu,

¢ buforowanie powyzszych danych w przypadku utraty potgczenia z Systemem i przestanie
niezwtocznie po jego odzyskaniu,

2.23 | Urzadzenia niezbedne do funkcjonowania systemu zliczania pasazeréw o ktérym mowa
w § 5 ust. 2.1 pkt 12, muszg realizowaé¢ co najmniej nastepujgce funkcje:

e automatyczne witgczanie sie wraz z uruchomieniem autobusu,

e system zliczajgcy pasazerow autobusu poprzez urzgdzenia tzw. ,bramki” rejestrujgce te
parametry. Urzadzenie musi rejestrowac¢ wszystkie wyjscia i wyjscia pasazerow przez
kazde z drzwi pojazdu, w sposéb ciggty, dla kazdego przystanku, przez caty
okres pracy na linii komunikacyjnej,

¢ buforowanie powyzszych danych w przypadku utraty potgczenia z Systemem i przestanie
niezwiocznie po jego odzyskaniu,

2.24 | Urzadzenia niezbedne do funkcjonowania monitoringu o ktéorym mowa w § 5 ust. 2.1 pkt

13, muszg realizowac co najmniej nastepujgce funkcje:

¢ automatyczne witgczanie sie wraz z uruchomieniem autobusu,

e monitoring wizyjny wewnetrzny i pojazdu, zapewniajgcy nagrywanie w sposob ciggty
zdarzen,

¢ buforowanie powyzszych danych w przypadku utraty potgczenia z Systemem i przestanie
niezwtocznie po jego odzyskaniu,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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