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Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Roboty budowlane w zakresle budynkéw - Roboty budowlane - lokal mieszkalny
11[SST |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
1 0354-07 do 2 m2 - drzwi wewnetrzne i wejsciowe
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2[SST |KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw m
1 0354-12
1.20%4 m 4.80
RAZEM 4.80
1.3[SST |KNR 4-01 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na m3
1 0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych - pomigdzy przedpokojem a duzym pokojem
0.90*2.05*0.25 m3 0.46
RAZEM 0.46
1.4/SST [KNR 2-02 [Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. m
1 0126-05
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
1.5/SST |KNR 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami + cokolu po piecu m3
1 1011-02
(0.55*0.75%2.20)+(0.55*1.72*0.12) m3 1.02
RAZEM 1.02
1.6/SST |KNR-W 4- |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
1 01 0310-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7]SST |KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkie- |m?
1 0427-05 lecie pojedynczym - okladzina pojedyncza.
kalk. wias-
na
1.23*2.20 m? 2.71
RAZEM 2.7
1.8/SST |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - okladzin sufitowychz ~ |m2
1 0429-06 plyt styropianowych
kalk. wlas-
na
2.12*0.70 m?2 1.48
RAZEM 1.48
1.9[SST |KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m?2
1 0819-15
2.12*0.70 m2 1.48
RAZEM 1.48
1.1]SST |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
01 0811-07
3.96"1.75 m? 6.93
RAZEM 6.93
11/SST |KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
11 0349-02 wapiennej
4.27*2.57*0.09 + 1.09*2.57*0.11 m3 1.30
RAZEM 1.30
1.1]/SST |KNR 4-01 |Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie |m?3
2|1 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego - drzwi wejs-
ciowe
(0.90*2.10)*0.34 m3 0.64
RAZEM 0.64
11|SST |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m?2
3 0701-02
(4.80+4.56)*2*2.57 m2 48.11
(2.78+4.27)*2*2.57 m2 36.24
(1.65+2.95)*2*2.57 m2 23.64
(1.23+1.93)*2*2.57 m?2 16.24
RAZEM 124.23
1.1|SST |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
4(1 0701-08 plaskich
21.89+11.66+4.25+2.35 m?2 40.15
RAZEM 40.15
1.1|SST |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - przedpokdj i kuchnia m2
5(1 0818-05
2.35+4.25 m2 6.60
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RAZEM 6.60
1.1/SST |KNR 4-01 |Demontaz z podidg piyty piléniowej - pokdj m2
61 0429-06
11.66 m?2 11.66
RAZEM 11.66
1.1|SST |KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej - kuchnia i przedpokoj m2
71 01 0804-
0700
4.25+2.35 m2 6.60
RAZEM 6.60
1.1/SST |KNR 4-01 |Rozebranie podiég biatych na wpust m2
81 0428-03
11.66+21.89 +4.25+2.35 m?2 40.15
RAZEM 40.15
11/SST |KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg m2
91 0623-01 opryskiwania
poz.1.13<124,23> m?2 124.23
RAZEM 124.23
12/SST |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
0|1 02 2003-03 |wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
- pomigdzy kuchnia a tazienka i przedpokojem
4.27*2.57+1.09*2.57 m2 13.78
RAZEM 13.78
1.2[SST |KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly | pus- |m2
1 0716-02 takéw na $cianach
kalk. wias-
na
(4.80+4.56)*2"2.57 m2 48.11
(2.63*2+4.27)*2.57 m?2 24.49
(0.71+2.95+0.55)*2.57 m?2 10.82
(2.08+1.23+0.99)*2.57 m2 11.05
RAZEM 94.47
12|SST |KNR 2-02 |Okiladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stro- m2
21 2006-04 pach na rusztach
40.15 m?2 40.15
RAZEM 40.156
12ISST |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
31 0333-11 mentowo-wapiennej kanaly wentylacyjno-spalinowe + nawietrzak
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2|SST |KNR 4-01 [Wymiana elementéw podiog z desek. Legary na podsypce m
4/1 0411-0100
4.27%(4.80/0.84)*1.15 m 28.06
RAZEM 28.06
1.2]SST |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek - {zienka + m2
51 0429-02 kuchnia + przedpokoj
11.66+4.25+2.35 m? 18.26
RAZEM 18.26
12/SST |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
6|1 0429-03
18.26 m? 18.26
RAZEM 18.26
12/SST |KNR 4-01 |Wymiana élepego pulapu bez wymiany fat z desek o grubosci 25 mm - m?2
71 0409-01 materialy z rozbiérki ( demontaz | ponowny montaz istniejgcych desek)
z.sz. 2.2
9908-01
kalk. wias-
na
18.26 m?2 18.26
RAZEM 18.26
1.2|SST |KNR 4-01 |Oczyszczenie desek $lepego putapu m?2
8|1 0610-02
kalk. wias-
na
18.26 m? 18.26
RAZEM 18.26
1.2|SST |IKNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg opryskiwa- | m?2
9|1 0629-04 nia cigglego -
$lepy pulap
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18.26*2 m?2 36.52
RAZEM 36.52
1.3|SST |KNR 4-01 |Odgrzybianie stropéw drewnianych o pow.odgrzyb.ponad 20 m2 me- |m?2
0|1 0615-07 todg dwukrotnego opryskiwania
kalk. wias-
na
47.18<47,18> m?2 47.18
RAZEM 47.18
13[SST |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na|m?
111 0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - tazienka + kuchnia +
przedpokdj
2.53+11.04+4.69 m? 18.26
RAZEM 18.26
1.3[SST |KNR2-02 |izolacje przeciwwilgac.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej po- m?2
21 0607-01 ziome podposadzkowe - tazienka + kuchnia + przedpokoj - UWAGA
kalk. wlas- |- zastosowano 50% robocizny do uldzenia same;j folii izolacyjnej
na
2.53+11.04+4.69 m?2 18.26
RAZEM 18.26
1.3|SST |KNR 4-01 [Przybicie do podiég plyt wodoodpornych OSB -3 gr.25 mm m2
3|1 0820-03-
lalkulacja
wiasna
kalk. wias-
na
40.15 m2 40.16
RAZEM 40.15
1.3[SST |KNRO0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na plycie OSB tazienka m?2
4/1 2609-06-
kalkulacja
wlasna
4.69 m?2 4.69
RAZEM 4.69
1.3|/SST |NNRNKB [(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomu- |m2
5(1 202 1132- |jgcej o gr. 5 cm tazienka
01
poz.1.34<4,69> m2 4.69
RAZEM 4.69
13[SST |KNR0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - folia w plynie - m?2
6|1 0641-01-  |brodzik
kalkulacja
wlasna
2.0*2.10 m?2 4.20
RAZEM 4.20
13[SST |KNR0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w plynie -{a-im?2
71 0640-01 zienka
poz.1.34<4,69> m2 4.69
RAZEM 4.69
1.3]SST |KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kom- |m?2
8|1 1118-04 hinowana- fazienka
poz.1.34<4,69> m? 4.69
RAZEM 4.69
1.3]SST |KNR 2-02 |Licowanie §cian plytkami na klej - przygotowanie podioza- tazienka + |m?2
9|1 0829-01 fartuch w kuchni
(2.95+1.89)*2*2.10-(0.80*2.00)+(3.14*0.80) m?2 21.24
RAZEM 21.24
1.4|SST |KNR0-12 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej- tazienka +|m2
0|1 0829-04 fartuch w kuchni
poz.1.39<21,24> m?2 21.24
RAZEM 21.24
1.4|SST |KNR 4-01 |Wymiana elementow podiog z desek - listwy przy$cienne m
11 0411-07
(4.56+4.80+1.23+2.08+2.63+4.27)*2-6*0.80 m 34.34
RAZEM 34.34
1.4/SST |KNR 2-02 [Lakierowanie posadzek i parkietéw- plyty OSB - w pokoju, kuchni i m2
2|1 1111-08 przedpokoju
poz.1.33<40,15> m2 40.15
RAZEM 40.15
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1.4]SST |KNRO0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwie- |m2
3|1 0930-09 rane z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami
kalkulacja
wlasna
(0.90%1.50)*3 + 0.80*1.35 m2 5.13
RAZEM 513
1.4|SST |KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na oscie- |m
41 0708-02 zach szer.do 25 cm - zewngtrzne
(0.90+1.50*2)*3 m 11.70
1.35*2.00 m 2.70
0.90*3+0.80 m 3.50
RAZEM 17.90
1.4/SST |KNR 2-02 |Montaz naroznikéw ochronnych z tworzywa na siatce m
51 2601-08
poz.1.44<17,9>*2 m 35.80
RAZEM 35.80
14/SST |KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z tworzywa do 1.5 w écianach z cegiet  |szt.
6|1 0321-01 '
kalk. wtas-
na
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4/SST |KNR4-01 |Skucie zaokiennikéw okiennych zewngtrznych m
71 0354-12
1.0%4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.4|SST |KNR 4-01 |Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 m
8|1 0312-01 ceg. poziomych - zaokiennikow
1.0%4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.4|SST |KNR-W 4- |Wylozenie spadkéw zackiennych plytkami ceramicznymi m
91 010316-05
kalk. wias-
na
3.3 m 3.30
RAZEM 3.30
15/SST |KNR 2-02 | Oécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 |szt,
01 1016-01 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15|SST |KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do m?2
11 1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone-pokéj+ kuchnia ( 2 szt )
(0.80*2.0)*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
1.5/SST |KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. po- m?2
2/1 1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone-tazienka
0.80%2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
15/SST |KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
3|1 0920-24
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.5/SST |KNR 4-01 |Zalozenle na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych fazienkowych szt
411 0920-25
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5/SST |KNR 4-01 [Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
5|1 0920-20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.5/SST |KNR 4-01 |Zamontowanie drzwi antywlamaniowych z o$cieznicg, kompletnych m?2
6|1 0320-02- |(o$cieznica, zamki,klamki, wizjer) otwieranych do wewnagtrz lokalu z
kalkulacja |atestem
wlasna
1.8 m? 1.80
RAZEM 1.80
1.5/SST |KNR-W 2- |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gruboéci 3 mm z gipsu  |m2
71 02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.1.13<124,23> - poz.1.39<21,24> m2 102.99

-5-
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RAZEM 102.99
15/SST |KNR-W 2- [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu m2
8|1 02 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.1.14<40,15> m? 40.15
RAZEM 4015
15/SST |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS m?2
91 202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome dwukrotnie
01
poz.1.14<40,15> m2 40.15
RAZEM 40.15
16/SST |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
o 202 1134- |[UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe dwukrotnie
02
poz.1.57<102,99> m2 102.99
RAZEM 102.99
16/SST |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m2
101 02 1510-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.1.57<102,99> m?2 102.99
poz.1.58<40,15> m?2 40.15
RAZEM 143.14
1.6/SST |KNR4-01 [Wymiana elementow podidg z desek - progi - listwy metalowe progowe |szt.
2|1 0411-08
kalk. wias-
na
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16/SST |KNR 4-04 |Demontaz przewodéw wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o |m
3|4 0701-1000 -|érednicy 125-160 mm - wentylacja z pokoju mieszkania nr 7
kalkulacja
wiasna
6.35 m 6.35
RAZEM 6.35
16/SST |KNR 2-25 |Zabezpieczenie komina wentylacyjnego na strychu przy uzyciu mate- |m
44 0509-0900 -|riatéw z PCV ( tréjnik 1110*110 i 2 korki)
kalkulacja
wlasna
6.35*3.1470.20 m 3.99
RAZEM 3.99
16/SST |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o &r.  |m2
54 17 0122-02 |150 mm - udzial ksztattek do 35 % - kuchnia z tréjnikiem , skrapla-
kalk. wlas- |czem i drzwiczkami
na
3.25%(3.14*0.16) m2 1.63
RAZEM 1.63
1.6/SST |KNR 2-02 |Obud.kominéw plytami OSB.na rusztach m2
6|4 2004-02- |metal.pojedyn.jednowarstw.100-01 -obudowa komina wentylacyjnego
kalkulacja
wlasna
3.25%(0.25*2+0.25) m2 2.44
RAZEM 244
16/SST |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt m?2
714 0613-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
Krotnosé = 2
3.25*3.14*0.25 m?2 2.55
RAZEM 2.55
1.6[SST [KNR2-02 |Dodatkowa warstwa siatki m2
8|4 2601-05
poz.1.67<2,55> m?2 2.55
RAZEM 2.55
16|SST |KNRO-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- m2
9|4 0927-03- |rainego CERESIT CT 36 grubosci 3-56 mm z gotowej suchej mieszanki
kalkulacja |wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plas-
wiasna kich i powierzchniach poziomych
poz.1.68<2,55> m2 2.55
RAZEM 2.55
1.7|SST |kalkulacja |Praca podno$nika m-g
0(4 wiasna
18 m-g 18.00
RAZEM 18.00
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1.7]SST |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
1|4 0322-02
kalk. wias-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7 KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do szt.
2 17 0156-03 |2.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7/SST |[KNR 4-01 [Wymiana skrzynki listowej typu "Euro” szt.
31 1301-07-
kalkulacja
wigsna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7|SST Odbiér kominiarski przewoddw - wentylacyjno - spalinowych kpl.
414
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.7|SST Wykonanie Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej - po zakori- kpl.
5|4 czeniu robot w lokalu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.71SST |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
6|1 0108-09 odl.do 1 km
1.6<1,6> m3 1.60
poz.1.5<0,11> m3 1.02
(15.192<15,192>+poz.1.9<1,48>+poz.1.10<6,93>)*0.02 m3 0.47
(poz.1.13<124,23>+poz.1.14<40,15>)*0.02 m3 3.29
(poz.1.15<40,15>+poz.1.16<11,66>)*0.015 m3 0.27
poz.1.18<33,55>*0.035 m3 1.41
poz.2.1<0,91> m3 0.91
6.6<6,6>*0.06 m3 0.40
RAZEM 9.37
17/SST |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
71 0108-10 kazdy nast. 1 km krotno$¢ 7
poz.1.76<10,3> m3 9.37
RAZEM 9.37
1.7|SST |cennik wy- |Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
8|1 sypiska
poz.1.76<10,3>*1.6 t 14.99
RAZEM 14.99
1.7/SST |KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkéw kat.lIl z zaprawy cem.-wap.(wap.gasz.) na $cia- |m?
9|1 01 0711-  |nach pt.slupach prostokat.podiozach z cegly, pustakéw ceram.gazo.-
0300 pianobet.pow.otynk.do 5 m2 - $ciana od strony kl.schodowej
3.50*2.60 m? 9.10
RAZEM 9.10
1.8/SST |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
0|1 01 1204-  |nych $cian
0200
3.50*2.60 m?2 9.10
RAZEM 9.10
2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw - Komérka piwniczna
2.1[SST |KNR-W 4- |Uusunigcie z piwnicy gabarytéw m3
1 01 0106-05
2.35*2.57*0.15 m3 0.91
RAZEM 0.91
2.2[SST [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fi- m2
1 0701-05 larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
(2.35+2.57)*2*2.02 m2 19.88
RAZEM 19.88
2.3|SST [KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m2
1 0701-08 plaskich,belkach,biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia do 5
m2
5.56 m2 5.56
RAZEM 5.56
2.4|/SST [KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
1 0354-03
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/SST |KNRO-19 |Montaz okienka piwnicznego z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
1 1023-01
0.8"0.5 m?2 0.40
RAZEM 0.40
2.6|SST |KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych zewngtrznych kat. lIl z zaprawy cemen- |m
1 0708-03 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
0.80+0.80+0.50 2.10
RAZEM 2.10
2.7|SST |KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. [l wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw [m2
1 0715-11 bet.,siatek,plyt widr.-cem.w piwnicach | na strychach ($ciany i stropy)
7,91 + 2566/
poz.2.2<19,88>+poz.2.3<5,56> m?2 25.44
RAZEM 25.44
28/SST |KNR 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
1 1015-09
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
29/SST |KNR-W 4- |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w scianach z cegiet |szt.
1 01 0324-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|SST |KNR-W 4- |Zalozenie na nowym miejscu zasuw czotowych szt.
0|1 01 0921-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211SST |KNR-W 4- |Zalozenie na nowym miejscu zamknigcia wrzecigdz+klodka szt.
11 010921-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
311SST |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg wapienng tynkow wewnetrznych  |m2
211 1501-06 na sufitach
5.56 m2 5.56
RAZEM 5.56
21/SST |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg wapienng tynkéw wewnetrznych m2
31 1501-07 na $clanach
19.88 m?2 19.88
RAZEM 19.88
211SST |KNR 5-08 |Przewod wtynkowy lgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) [m
415 0209-02 ukiadany w tynku- o$wietlenia - YDYp 3*1,5 mm2
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
2.11S5T |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o ér.do 80mm; |szt.
5|5 08 0302-02 |il. wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2-szczelnych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/SST |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo- |szt
6|5 08 0504-07 |, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koricowych
szt 1.00
RAZEM 1.00
21/SST |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
7|5 08 0307-02 |jednobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej - bryzgoszcze-
elny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1|SST |KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
8|1 0108-09 odl.do 1 km
0.91<0,91>+19.88<119,88>*0.02+5.56<5,56>*0.02 m3 1.42
RAZEM 1.42
2.1|SST |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
9|1 0108-10 kazdy nast. 1 km krotno$é 7
poz.2.18<2,17> m3 1.42
RAZEM 1.42
2.2|SST |[cennik wy- |Opfata za skiadowanie gruzu na wysypisku t
o1 sypiska
poz.2.18<1,42>*1.6 t 2.27
RAZEM 2.27
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3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3.1 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
3.1.18ST |KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
112 02 0120-01
15.80 m 15.80
RAZEM 15.80
3.1.1SST |KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
2|2 02 0229-08
10.40 m 10.40
RAZEM 10.40
31./SST |KNR-W 4- |Demontaz wodomierza skrzydelkowego o $r. 15-20 mm szt.
3|2 02 0144-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
311SST |KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doplywo- kpl.
4|2 02 0235-04 |wych i odplywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub
z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.1SST |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
51 0336-01 wie cementowo-wapiennej
15.80 m 15.80
RAZEM 15.80
3.1.|SST |S 215 Rurociagl z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w |m
6|2 0300-01 budynkach mieszkalnych z.w. + c.w.
26.70 m 26.70
RAZEM 26.70
3.1.|SST |S 215 Dodatki za podejécia doplywowe do zaworéw wyplywowych,baterii,hy- |szt.
712 0500-01 drantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|8ST |S 215 Dodatki za podejscia doplywowe do pluczek ustgpowych o $r.zewn.ru- szt.
8|2 0500-06 ry 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.1SST |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydel- [kpl.
9|2 150123-  |kowych,w rurociagach z rur polipropylenowych,o $rednicy nominalnej
0101 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1./SST |KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - szt.
10(2 0112-01 pod baterig stojaca umywalki i zlewozmywaka
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.1./SST |KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm |szt
112 0112-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.1.|SST |KNR 2-15 |Zawory zwrotne o érednicy nominalnej 15 mm - antyskazeniowy szt.
12|2 0112-0101
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.1SST |KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
13|12 15 0140-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1./SST |KNR-W 2- |Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm - do pralki szt.
14|12 15 0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|SST |KNR-W 2- |Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o polgczeniach m
152 150207-  |wciskowych,na cianach w budynkach mieszkalnych
0300
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
3.1./SST |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, —|m
16|12 15 0203-02 |wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
5.00+4.10 m 9.10
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RAZEM 9.10
3.1./SST |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o $r. 75 mm o po- szt
17(2 15 0211-02 |igczeniach wciskowych
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
31./S5T |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplas-|szt.
18|2 0208-05 tyfikowanego PCW o $r. 110 mm - ziacze gigtkie
kalk. wtas-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|SST |KNR-W 2- |Zlewozmywaki Zzeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce |szt.
192 15 0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31./SST |KNR-W 2- |Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
20|2 15 0218-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.1./SST |KNR-W 2- |[Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
21|12 02 1030-01-
kalk. wtas-
na
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3.1./SST |KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina kpl.
22|12 0223-02-
kalk. wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1./SST |KNR 2-15 |Baterie natryskowa $cienna o ér.nom. 15 mm szt.
2312 0115-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31.SST |KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
24(2 0221-02  |wym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1./SST |KNR 2-15 |Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub |kpl.
25|12 0224-03 porcelany 'kompakt'
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|SST |KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
26|2 0115-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.1./SST |KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
27|2 0115-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31.1SST |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianachz |m
28|1 0324-01 cegiet 'na peino'
poz.3.1.6<15,8> m 15.80
RAZEM 16.80
3.1./SST |KNR0-34 |lzolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
29(2 0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
poz.3.1.6<26 7> m 26.70
RAZEM 26.70
3.1.1SST |KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz-  |m
30|2 15 0127-01 |nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o r. do 63 mm)
poz.3.1.29<26,7> m 26.70
RAZEM 26.70
3.2 Roboty instalacyjne gazowe
32|SST |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
111 0333-10 cementowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.2.|SST |KNRINS- |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianek |m
2|3 TAL 0201- |1.0 mm) na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
05
8.95 m 8.95
RAZEM 8.95
3.2.|SST |KNRINS- |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek |m
3|3 TAL 0201- |1.0 mm) na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
04
2.45 m 2.45
RAZEM 2.45
3.2.|[SST |KNRINS- |Podejscie obustronne do gazomierza na $cianie - rura miedziana o kpl.
4|3 TAL 0204- |Sr.zew. 22 mm
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2.|SST |KNRINS- |Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o $r.zew. 18 mm szt.
53 TAL 0203-
02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2./SST |KNRINS- |Podejscie do kotta gazowego CO/CWU o mocy ponad 10 do 18 kW - |szt.
6|3 TAL 0203- |rura miedziana o ér.zew. 22 mm-
05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.2.|8ST |KNRINS- |Zawér lub kurek gazowy o ér.nom. 20 mm szt
713 TAL 0206-
03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2.[SST |KNRINS- |Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
8|3 TAL 0206-
02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2.[SST [KNR INS- |Montaz filtra gazowego o $r.nom. 20 mm szt
9(3 TAL 0206-
03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2./SST |KNR-W 2- |Kuchnia gazowa o polgczeniu zlaczem elastycznym z piekarnikiem szt.
1013 15 0314-09 |elektrycznym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2.|SST |KNR-W 2- |Proba instalacji gazowej na cinienie dla wykonawcy i dostawcy gazu |szt
11(3 15 0307-01 |za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Instalowanie centralnego ogrzewania
33[SST |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
11 0333-10 cementowo-wapiennej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.3./SST |KNR-W 2- [Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 18 mm o po-|m
2|6 15 0405-04 |faczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
3.3.|SST |KNR-W 2- [Rurociagi w instalacjach c¢.0. miedziane o $ér. zewngtrznej 22 mm o po-jm
3(6 15 0405-05 |lgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
52.40 m 52.40
RAZEM 52.40
3.3.[SST |KNR-W 2- |Rury przylaczne miedziane o &r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
416 15 0429-04
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3.3.[SST |KNR-I0-34 [lzolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, m
5|6 0101-0100 |grubosé¢ izolacji 6 mm, $rednica zewngtrzna rurociagéw 18 mm
4.60 m 4.60
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RAZEM 4.60
3.3.|SST |KNR-I 0-34 |Izolacja rurociagow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, m
6|6 0101-0100 |grubosé izolacji 6 mm, $rednica zewngtrzna rurociggow 22 mm
52.40 m 52.40
RAZEM 52.40
3.3.|SST |KNR-W 2- |Kociot gazowy co/cw z zamknieta komorg spalania kpl.
7(3 15 0315-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3.1SST |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
8|6 15 0418-07
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3.3.|SST |KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. nomi-|szt.
9|6 15 0411-01 |nalnej 10-15 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.3./SST |KNR-W 2- |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 10 -15 |szt.
10|16 15 0411-01 |mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.3./SST |KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z glowicami termosta- szt.
11(6 15 0412-02 |tycznymi
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3.3.155T |KNR-W 2- |Plukanie instalaci c.0. w budynkach mieszkalnych m
12|16 15 0128-01
p0z.3.3.2<4,6>+p0z.3.3.3<52 4> m 57.00
RAZEM 57.00
3.3./SST |KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych | miedzianych w bu- |m
13|6 15 0406-02 |dynkach niemieszkalnych
p0z.3.3.12<57> m 57.00
RAZEM 57.00
3.3.1SST |KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na |szt
14|6 15 0436-01 |gorgco)
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
33/SST |KNR 2-17 |Przewdd spalinowo-powietrzny 80/125 mm z rur kwasoodpornych m2:*
15(3 0113-01- |wraz z trojnikiem , skraplaczem i drzwiczkami
kalk. wias-
na
9.806*(0.25*3.14) m2 7.70
RAZEM 7.70
3.4 Roboty instalacyjne elektryczne
3.4.55T |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
11 0333-09 mentowo-wapiennej
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3.4.S5ST |KNR4-03 |Demontaz przewod6w wtynkowych z podioza ceglanego lub betono- |m
2|5 1116-03 wego
45 m 45.00
RAZEM 45.00
34.]SST |KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - |szt.
3|5 1120-01 wylotowych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do
2.5 mm2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.4.SST |KNR 4-03 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tab-{szt.
4|5 1121-01 licy izolacyjnej dla pradu do 25 A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.4.|SST |KNR 4-03 |Demontaz lacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu |szt.
5|5 1124-01 do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przelacznik 1 biegunowy)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.4./SST |KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym za- |szt.
6|5 1133-02 wieszanych
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
3.4.SST |KNR4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do |szt.
7|5 1122-01 63 A - ilos¢ biegunow 2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
3.4./SST |KNR 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle- m
8|1 1001-01 Sciany
94.0 m 94.00
RAZEM 94.00
3.4.|SST |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na suficie m
9|1 1001-02
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
3.4.|SST |KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.1dm3 szt.
10}1 0802-03
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3.4./SST |KNR5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrqcenie |szt.
11{6 0301-02 do kotkéw plast.w podiozu z cegly
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|SST |KNR5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez szt.
12|5 0402-01 czesciowego rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)-
kalk. wlas- |tablica elektryczna
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|SST |KNR5-08 |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod za- (szt.
13(5 0813-02 ciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
3.4.|SST |KNR 5-08 |Przewod wtynkowy {gczny przekroj zyl do 7.5mm2 (podioze nie- m
14|5 0209-02 beton.) ukladany w tynku- oswietlenia - YDYp 3*1,5 mm2
33.0 m 33.00
RAZEM 33.00
3.4.|SST |KNR 5-08 |Przewod wtynkowy laczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podioze betono- |m
15(5 0209-01 we) uktadany w tynku- gniazda YDYp 32,5 mm2
109.0 m 109.00
RAZEM 109.00
3.4./SST |KNR 5-08 |Przewé6d wtynkowy lgczny przekrdj zyl do 7.6 mm2 (podioze nie- beto-|m
16(5 0209-02 nowe) ukiadany w tynku YDYp 4*1,6 mm2
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
3.4./SST |KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
17(5 0302-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3.4.|SST |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
18|5 1012-02
poz.3.4.8<94>+p0z.3.4.9<19> m 113.00
RAZEM 113.00
3.4.|SST |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprado- |szt
19(5 08 0407-01 |wy 1-bieg.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
3.4.SST |KNR-W 5- [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wy-  |szt
20|56 08 0407-03 |tgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|SST |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu dzwonka szt
21|5 08 0307-
01kalk.
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4./SST |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu igcznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
22(5 08 0307-06 |$wiecznikowych do przygotowanego podioza- przycisk dzwonka
1 szt. 1.00
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Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
RAZEM 1.00
3.4.|SST |KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
23|15 0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
( 2 -bieg. , schodowych)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.4.|SST |KNR5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-  (szt.
24|5 0309-02 bieg. w puszkach z podigczeniem - gniazda podwdjne
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
3.4./SST |KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych |szt.
25(5 0309-06 2-bieg.z uziemieniem przykrgcanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3.4.|SST |KNR5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych |szt.
26|5 0504-02 - plafoniery
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.4.|SST |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania szt
27|15 1205-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.4./SST [KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania szt
28|5 1205-06
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
3.4.[SST |KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
29|5 1201-01
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
3.4.|SST |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycz- |szt
30|5 1202-02 nego niskiego napigcia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.4.[SST |kalkulacja [Wykonanie skréconej dokumentacii dla Zaktadu Energetycznego szt
31|56 wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|SST |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach. Rozigcznik 1 (2) - szt.
32|56 08 0407-  |biegunowy FR 302/40
0300
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|SST |KNR-W 5- |MontaZ osprzgtu modulowego w rozdzielnicach. Rozlgcznik 1 (2) - szt.
33|5 08 0407-  |biegunowy - przepigé klasy "C"
0300
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|SST |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukladane p.t.w gotowych |m
34(5 0210-0100 |bruzdach bez zaprawienia bruzd.taczny przekréj zyl do 6Cu,12Al
mm2,podioze rézne od betonu - LYzo 1*6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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