Ptytka chodnikowa 50x50, gruboS¢ 7 cm

PRZEKROJ NORMALNY w km 14+959,79 - 14+971,11

PRZEKROJ NORMALNY w km 14+978,91 - 15+030,31

PRZEKROJ NORMALNY w km 15+033,00 - 15+103,00
za wyjagtkiem lokalizacji zjazdu

Podbudowa z betonu C8/10,

grubos¢ 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

grubosé 3 cm
Warstwa wzmachiajaca z betonu C3/4,

AC 11W, grubo$¢ 3 cm
Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana

grubosé 15

cm

Grunt rodzimy

frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2-5 cm

PRZEKROJ NORMALNY w km 15+108,40 - 15+139,98

Ptytka chodnikowa 50x50, grubo$¢ 7 cm

Podbudowa z betonu C8/10,
grubos¢ 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

grubos¢ 3 cm
Warstwa wzmachiajaca z betonu C3/4,

AC 11W, grubos¢ 3 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubos¢ 8 cm

Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana

grubosé 15 cm
Nasyp z piasku srednioziarnistego
Usuniecie humusu, grubo$¢ 20 cm

PRZEKROJ NORMALNY - na wysokosci zjazdu strona prawa

frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2-5 cm

nawierzchni, grubosé 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo -

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
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grubos¢ 3 cm
Warstwa wzmachniajaca z betonu C3/4,

grysowej SMA 8, grubos¢ 4 cm
Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z widkien

Warstwa humusu

PRZEKROJ NORMALNY - na wysoko$ci zjazdu strona lewa
wystepuje w lokalizacji km 15+033,11, 15+066,39, 15+083,39
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v L-zmienne 0,20 3,00 , 3,00 1,25
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AC 11W, grubo$¢ 3 cm
Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana

grubosé 15 cm
Nasyp z piasku srednioziarnistego

szklanych i weglowych o wytrz. 120x200kN/m
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

Usuniecie humusu, grubo$¢ 20 cm

grubosé 6 cm
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 22P, grubos¢ 8 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stab. mech., grubos¢ 20 cm

frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2 - 5 cm

Destrukt pozyskany z frezownia
nawierzchni, grubosé¢ 10 cm

Geowtdknina o gramaturze 300g/m2
Rura fi 300 SN 8 drenarska
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Warstwa $cieralna z’kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubo$¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubosé 3 cm
Warstwa wzmachniajaca z betonu C3/4,

grubos¢ 15 cm
Nasyp z piasku srednioziarnistego

Usuniecie humusu, grubo$¢ 20 cm

006 6%

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubos¢ 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

N
Destrukt pozyskany z frezownia \Warstwa sScieralna z kostki betonoWej

AC 11W, grubo$¢ 3 cm
Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana

nawierzchni, grubo$¢ 10 cm

brukowej kolor szary, grubo$¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo -

KRREERER

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubosc¢ 4 cm

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubos¢ 3 cm

grysowej SMA 8, grubos¢ 4 cm

frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2 - 5 cm

grubosé 3 cm
Warstwa wzmachniajaca z betonu C3/4,

Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z wtdkien

Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana

brukowej kolor grafitowy, grubos¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubosé¢ 15 cm
Nasyp z piasku srednioziarnistego

szklanych i weglowych o wytrz. 120x200kN/m
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubosé¢ 6 cm

Usuniecie humusu, grubos$¢ 20 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2 - 5 cm

grubos¢ 3 cm
Podbudowy z betonu C 12/15

grubosé¢ 15 cm
Obsypka rury pod zjazdem piaskiem

Srednioziarnistym

PRZEKROJ NORMALNY - na wysoko$ci zjazdu strona lewa

Warstwa wzmachniajaca z betonu C3/4,

grubosé¢ 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku Srenioziarnistego

grubosé¢ 15 cm
Grunt rodzimy

grubosé min. 5 cm

-

Warstwa sScieralna z kostki betonowej

Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubos¢ 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo -

brukowej kolor grafitowy, grubos¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubos¢ 3 cm
Podbudowy z betonu C 12/15

grysowej SMA 8, grubos¢ 4 cm

AC 11W, grubosé¢ 3 cm
Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana

Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z widkien frezowaniu profilujgcemu, grubosc¢ 2 - 5 cm

grubosé¢ 15 cm

szklanych i weglowych o wytrz. 120x200kN/m
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubosé¢ 6 cm
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 22P, grubos¢ 8 cm

ngmien e
ZIELE

Warstwa humusu grubosé min. 5 cm

Geowtdknina o gramaturze 300g/m2

Rura fi 300 SN 8 drenarska

Destrukt pozyskany z frezownia

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

6,00 2,65 - 3,25
v L-zmienne 0,20 3,00 v 3,00 125 1,40 - 2,00 L-zmienpe
| ZJAZD 77 %0.20 JEZDNIA 1 JEZDNIA POBOCZE ISTNIEJACY ROW ZIELEN
PRZYDROZNY
SZCZEGOL E 4 SZCZEGOL F 2
/oo 2% 0,00 204

2%

\

Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo -

006 6%

AC 22P, grubos¢ 8 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stab. mech., grubos¢ 20 cm
Warstwa wzmachiajaca z betonu C3/4,

grubos¢ 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku Srenioziarnistego

grubosé 15 cm
Grunt rodzimy

Rura pod zjazdem PP fi 400 na tawie

z betonu C8/10 grubos¢ 15 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubosé¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubos¢ 3 cm
Podbudowy z betonu C 12/15

grubosé 15 cm

grysowej SMA 8, grubos¢ 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

©
)

@

Obrzeze betonowy 8x30x100 na
podsypce cem-piask. 1:4 oraz tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15

Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz
ze $ciekiem z dwoch rzedow kostki

Ptyta Sciekowa typ korytkowy 33x25x8
na tawie betonowej z chudego betonu
C 8/10

Opornik betonowy 12x25x100 na
podsypce cem-piask. 1:4 oraz tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15

Kraweznik betonowy obnizony 20x30x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

Koryto kolejowe typ Krakowski

Podwyzszenie $cian koryta Krakowskiego
- naktadka ZET-2

Stalowa bariera ochronna

stab. mech., grubos¢ 20 cm
Warstwa wzmachiajaca z betonu C3/4,

grubosé 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku Srenioziarnistego

grubosé 15 cm
Grunt rodzimy

Destrukt pozyskany z frezownia

AC 11W, grubos¢ 3 cm
Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilujgcemu, grubosc¢ 2 - 5 cm

nawierzchni, grubosé 10 cm

ISTNIEJACY ROW
PRZYDROZNY
UMOCNIONY
WYSTEPUJE NA ODCINKU
KM 15+033 DO KM 15+103
NACHYLENIE SKARP 1:1

Plytka betonowa azurowa, grubosc¢ 8 cm

Warstwa humusu grubo$é min. 10 cm

nawierzchni, grubo$¢ 10 cm

TEMAT:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK - RZYMSKO
W M. DEBSKO

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

DROGOWA

TRESC
RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

NR DZIALKI:

GMINA 300705_2 KOZMINEK
OBREB 0003 DEBSKO
POWIAT KALISKI

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL
BRANZA
DROGOWA:

inz. Artur Szymczak

WKP/0065/PWOD/05
Spec. konstr.-inz. w zakr. drog

SPRAWDZIL.:
BRANZA
DROGOWA

inz. Stanistaw Wajrak

GT.8346/1l/13/77
Spec. konstr.-inz. w zakr. drog

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU:

08.2018
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