
2%

0,202,00

2,40

CHODNIK

1,68

ISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

0,20

3,003,50 - 4,20 1,25

L-zmienne

ZIELEŃISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

POBOCZEJEZDNIAJEZDNIA

6,50 - 7,20 3,25 - 3,85

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

2,00 - 2,60

2%

1-7%

1-7%
1-7%

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2-5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Destrukt pozyskany z frezownia

nawierzchni, grubość 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 14+959,79 - 14+971,11

1
2

Podbudowa z betonu C8/10,

grubość 10 cm

SZCZEGÓŁ  B

Płytka chodnikowa 50x50, grubość 7 cm

1

:

1

-

1

,

5

1

:

1

-

1

,

5

3

SZCZEGÓŁ  A

2%

0,202,00

2,40

CHODNIK

2,40

ISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

0,20

3,003,80 - 4,20 1,25

L-zmienne

ZIELEŃISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

POBOCZEJEZDNIAJEZDNIA

6,60 - 7,20 3,25 - 3,85

1

:

1

,

5

2,00 - 7,00

2%

1-7%

1-7%
1-7%

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2-5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Destrukt pozyskany z frezownia

nawierzchni, grubość 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 14+978,91 - 15+030,31

1
2

Podbudowa z betonu C8/10,

grubość 10 cm

Płytka chodnikowa 50x50, grubość 7 cm

1

:

1

-

1

,

5

3

1

:

1

-

1

,

5

0,58

OPASKA

L-zmienne

ZIELEŃ

Nasyp z piasku średnioziarnistego

Usunięcie humusu, grubość 20 cm

1-2%

3,003,50 - 3,80 1,25

POBOCZEJEZDNIAJEZDNIA

6,50 - 6,80

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2 - 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

L-zmienne

ZIELEŃ

2%

2%

1 2

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 15+033,00 - 15+103,00

za wyjątkiem lokalizacji zjazdu

0,202,00

2,40

CHODNIK

0,20

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Nasyp z piasku średnioziarnistego

Usunięcie humusu, grubość 20 cm

2%

3,003,00

JEZDNIAJEZDNIA

6,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2 - 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

L-zmienne

ZIELEŃ

2%

2%

1 2

0,202,00

2,40

CHODNIK

0,20

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Nasyp z piasku średnioziarnistego

Usunięcie humusu, grubość 20 cm

i%

0,20

L-zmienne

ZJAZD

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z  betonu C 12/15

grubość 15 cm

Obsypka rury pod zjazdem piaskiem

średnioziarnistym

Rura pod zjazdem PP fi 400 na ławie

z betonu C8/10 grubość 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY - na wysokości zjazdu strona prawa

2%

6%

3,003,00 1,25 1,40 - 2,00

L-zmienne

ZIELEŃISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

POBOCZEJEZDNIAJEZDNIA

6,00 2,65 - 3,25

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2 - 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

Destrukt pozyskany z frezownia

nawierzchni, grubość 10 cm

2%

2

0,20

0,20

2%

4

SZCZEGÓŁ  E

L-zmienne

ZJAZD

PRZEKRÓJ NORMALNY - na wysokości zjazdu strona lewa

SZCZEGÓŁ  B

SZCZEGÓŁ  B

SZCZEGÓŁ  C

SZCZEGÓŁ  B

SZCZEGÓŁ  C

SZCZEGÓŁ  F

SZCZEGÓŁ  E

SZCZEGÓŁ  D

4

5

Obrzeże betonowy 8x30x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

1

Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz

ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

2

Płyta ściekowa typ korytkowy 33x25x8

na ławie betonowej z chudego betonu

C 8/10

3

Opornik betonowy 12x25x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

4

Krawężnik betonowy obniżony 20x30x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15

5

SZCZEGÓŁ  C

1

:

1

,

5

6
%

1,50 - 2,00

ISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

POBOCZE

Destrukt pozyskany z frezownia

nawierzchni, grubość 10 cm

1,45

2,75 - 3,25

2%

6
%

3,003,50 1,25 1,40 - 2,00

L-zmienne

ZIELEŃISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

POBOCZEJEZDNIAJEZDNIA

6,50 2,65 - 3,25

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2 - 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

Destrukt pozyskany z frezownia

nawierzchni, grubość 10 cm

L-zmienne

ZIELEŃ

2%

2%

1 2

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 15+108,40 - 15+139,98

0,202,00

2,40

CHODNIK

0,20

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Nasyp z piasku średnioziarnistego

Usunięcie humusu, grubość 20 cm

SZCZEGÓŁ  B

SZCZEGÓŁ  C

Koryto kolejowe typ Krakowski6

Podwyższenie ścian koryta Krakowskiego

- nakładka ZET-2

7

Stalowa bariera ochronna9Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z  betonu C 12/15

grubość 15 cm

Warstwa humusu grubość min. 10 cm

Płytka betonowa ażurowa, grubość 8 cm

ISTNIEJĄCY RÓW

PRZYDROŻNY

UMOCNIONY

WYSTĘPUJE NA ODCINKU

KM 15+033 DO KM 15+103

NACHYLENIE SKARP  1:1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

Geowłóknina o gramaturze 300g/m2

Rura fi 300 SN 8 drenarska

2%

6
%

3,003,00 1,25

L-zmienne

ZIELEŃPOBOCZEJEZDNIAJEZDNIA

6,00 2,65 - 3,25

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

  frezowaniu profilującemu, grubość 2 - 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

2%

2

0,20

0,20

2%

4

SZCZEGÓŁ  E

L-zmienne

ZJAZD

występuje w lokalizacji km 15+033,11, 15+066,39, 15+083,39

SZCZEGÓŁ  F

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z  betonu C 12/15

grubość 15 cm

1

:

1

1

:

1

Geowłóknina o gramaturze 300g/m2

Rura fi 300 SN 8 drenarska

Warstwa humusu grubość min. 5 cm

Destrukt pozyskany z frezownia

nawierzchni, grubość 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY - na wysokości zjazdu strona lewa

min.0,80m

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa łamanego

stab. mech., grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 6 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 22P, grubość 8 cm

Warstwa odsączająca z piasku śrenioziarnistego

grubość 15 cm

Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z włókien

szklanych i węglowych o wytrz. 120x200kN/m

0,60

Warstwa humusu

grubość min. 5 cm

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa łamanego

stab. mech., grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 6 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 22P, grubość 8 cm

Warstwa odsączająca z piasku śrenioziarnistego

grubość 15 cm

Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z włókien

szklanych i węglowych o wytrz. 120x200kN/m

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa łamanego

stab. mech., grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 6 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 22P, grubość 8 cm

Warstwa odsączająca z piasku śrenioziarnistego

grubość 15 cm

Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z włókien

szklanych i węglowych o wytrz. 120x200kN/m
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