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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach ,,Budowy chodnika w cigqu
drogi wojewddzkiej nr 471 Opatowek-Rzymsko w m. Debsko".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z:
- robotami pomiarowymi i odtworzeniem punktow charakterystycznych,
- zastabilizowaniem nowo powstatych punktow granicznych (w wyniku podziatéw) oraz w wyniku zniszczenia,
przesuniecia,
- sporzadzeniem map powykonawczych,
- sporzadzenie wykazu zmian gruntowych,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a i swiadkami
betonowymi tych znakow nie rzadziej niz 100 m.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majgcymi na celu wykonanie prac wymienionych w pkt 1.2.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty pomiarowe, zwigzane z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych obejmuja:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b)  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢)  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
1.3.2. Wznowienie i stabilizacja granic pasa drogowego i stabilizacja punktow granicznych dziatek powstatych z
podziatow..
W ramach wznowienia punktow granicznych nalezy wykonac:
- wznowienie znakow granicznych pasa drogowego (zniszczonych, przesunietych),
- trwale zastabilizowa¢ nowo powstate punkty graniczne (w wyniku podziatow),
- trwale zastabilizowac punkty graniczne znakami granicznymi typ 36a i swiadkami betonowymi,,PAS DROGOWY”,
- okaza¢ granice wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego i sporzadzi¢ protokét z wznowienia
punkéw granicznych pasa drogowego,
1.3.3 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych roboét.
Nalezy wykona¢, w ramach pomiaru powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, szkic przebiegu
granic prawnych oraz wykona¢ wznowienie punktow granicznych pasa drogowego znakami granicznymi typ 36a
(zgodnie z norma BN-67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem
(rys.nr1).
Warunki wykonania szkicu przebiegu granic:
1. Granice zastabilizowac znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego
od strony zewnetrznej pasa drogi.
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formie wstegowej o minimalnym formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:
a. nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu
b. wtytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek - Rzymsko w m. Debsko”.
kilometraz poczatkowy i koricowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizadji
punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
opis skrzyzowan i rzek
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i.  szczegoty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu po 10 m
od granic pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- o5drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- swiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy
pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic.
4. Do szkicu nalezy dofaczyc:

- wykaz wspétrzednych punktow granicznych (plik w formacie pdf i txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie pdf i dxf.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy punkt trasy.
1.4.2. Inwentaryzacja powykonawcza - pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i obiektow inzynierskich oraz
sporzadzenie zwigzanej z nimi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.3. Stupy graniczne pasa drogowego - stupek z betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami d=10 mm, pomalowany na z6tto z
wyttoczonym napisem (w kolorze czarnym) PAS DROGOWY. Stupek o wymiarach :

a) przekroj poprzeczny: 10x12 cm,

b) dtugos¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robét

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami o dtugosci okoto 0,5 m,
a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m
,Swiadek” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na z6tto z czarnym napisem, wykonany z betonu C20/25
zbrojonego 4 pretami @ 10.

Do trwatej stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych ogranicznikow betonowych z krzyzem na gornej
poziomej ptaszczyznie (B-36a) zgodnie z norma BN-67/6744-09.

2.3. Wymagania

Wyroby musza by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw oraz mie¢ gtadkie powierzchnie bez sladow po pecherzach
powietrznych. Tolerancja wymiaréw elementow betonowych * 1 mm. Beton winien mie¢ nasigkliwos¢ ponizej 5% oraz
mrozoodpornos¢ i wodoszczelno$¢ zgodng z PN-EN 206.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac specjalistyczny sprzet geodezyijny.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

0Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego przez osoby

posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia

okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen

powinny byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét

oraz zabezpieczenie istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej panstwowej i punktéw granicznych, ochrone ich przed

zniszczeniem i odtworzenie punktow w razie zniszczenia.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow

towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz

trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych

ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od

4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne

wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze od 5 cm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety

okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu

stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuije:

a) wyznaczenie w czasie trwania robt ziemnych zarysu nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robdt),

b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych

uzupetnienia dla poprawnego wykonania robat i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy

stosowac w przypadku nasypow o wysokosci ponad 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub

wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna

odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym

z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektéw mostowych (przepustow) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty,
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b) wytyczenie punktdw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, wlotow i wylotow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
5.7. Wyznaczenie potozenia infrastruktury towarzyszacej
Dla kazdej z branz obejmujacych wykonanie infrastruktury towarzyszacej nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie przebiegu tras kablowych, rurociaggow, rowdw melioracyjnych, drendw,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) elementéw punktowych, w szczegdlnosci lokalizacje
studzienek technologicznych, Sciekowych,
5.8. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego i stabilizacja punktéw granicznych dziatek powstatych z
podziatéw.
5.8.1. W przypadku zniszczenia, przesunigcia znakow granicznych nalezy wykona¢ wznowienie jak i stabilizacje granic.
Wznowienie punktow granicznych i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.
5.8.2.0perat techniczny zawiera:
- wznowienie znakéw granicznych pasa drogowego (zniszczonych, przesunietych),
- trwate zastabilizowanie znakow granicznych,
- trwale zastabilizowane nowo powstate punkty graniczne (w wyniku podziatow),
- okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego dla wznowionych punktéw granicznych
z zatgczonymi granicami (szkice),
- szkic przebiegu granic pasa drogowego zgodnie z pkt. 1.3.3,,
- kopie protokotéw wznowienia punktow granicznych.,
- wykaz wspotrzednych zastabilizowanych punktéw granicznych,
Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990).
Stabilizacje punktéw granicznych wykonac stupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyzem).
5.9. Pomiar powykonawczy, inwentaryzacja.
Nalezy wykona¢, w ramach pomiaru powykonawczego geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, szkic przebiegu
granic prawnych oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma
BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (rys. nr 1).
W linii granicznej w odlegtosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopa¢ swiadka punktu granicznego z napisem
»pas drogowy” (rys nr 1), na odcinkach prostych lokalizacja swiadka punktu granicznego nie rzadziej niz 100 m.
W przypadkach gdy nie jest mozliwa trwata stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy zastgpi¢ go innym
elementem zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Nie nalezy stabilizowac znakow na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:
- moga utrudni¢ korzystanie z sgsiednich nieruchomosci,
- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenistwa dla pieszych i innych uzytkownikow drdg,
- umieszczenie moze powodowac szkody w infrastrukturze lub szpeci¢ otoczenie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéline zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach geodezyjnych.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest km (kilometr) wyniesionej
i zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi z ich stabilizacjg w terenie.
8.0DBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej robdt obejmuije:
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— wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym na drodze wojewddzkiej, drogach
poprzecznych,

- wyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- wyznaczenie konturéw obiektow inzynierskich,

- zakup, dostarczenie i wytadowanie wyrobow i materiatow,

- oznakowanie robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat,

- opracowanie mapy powykonawczej, inwentaryzacyjna powykonawcza.

—  zastabilizowanie punktéw znakami granicznymi i swiadkami betonowymi w sposéb trwaty (wznawianych i
nowo powstatych), ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

- opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych,

- wykaz wspdtrzednych punktéw granicznych (pliki w formie pdf i txt).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990).
2. Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990).

10.1.Inne
Szkic przebiegu granic prawnych w formie pdf i dxf.
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PAS DROGOWY
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