PRZEKROJ NORMALNY, wylot przykanalika do istniejgcego rowu po stronie prawe; PRZEKROJ NORMALNY, wylot przykanalika do istniejgcego rowu po stronie lewej

2,40 6,50 2,65 - 3,25 2,48 7,20 3,25 - 3,85
,L-zmienne 2,00 .40 3,50 3 3.00 1.25 3 1,40 - 2’00, L-zmienpe Obrzeze betonowy 8x30x100 na , 0.58 2,00 .40 4,20 B 3,00 1.25 3 2,00 - 7'00, L-zmienpe Obrzeze betonowy 8x30x100 na
ZIELEN CHODNIK JEZDNIA i JEZDNIA POBOCZE ISTNIEJACY ROW ZIELEN (1) podsypce cem-piask. 1:4 wraz OPASKA CHODNIK i JEZDNIA W JEZDNIA POBOCZE ISTNIEJACY ROW ZIELEN (1) podsypce cem-piask. 1:4 wraz
, 100 PRZYDROZNY z oporem 7 bet. C12/15 , 100 PRZYDROZNY z oporem 7 bet. C12/15
%DTWORZENIE %DTWORZENIE
NAWIERZCHNI @ Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem NAWIERZCHNI @ Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem
kraweznikowo - jezdniowym 5 kraweznikowo - jezdniowym
.00 2% tancuch uszczelniajacy przestrzen pomiedzy 0 1-7% 0,00 1% 015 17% "’2‘?%98 018 Laficuch uszczelniajacy przestrzer pomiedzy
. rurg ostonowa sztywng ROS-Z 250/22,7 o — o S ' rurg ostonowa sztywng ROS-Z 250/22,7
AAAAA ,a przykanalikiem z rur PP @& 200 SN16 SN s ,a przykanalikiem z rur PP & 160 SN16
Warstwa $cieralna z kostki betonowej @ Rura pod drogg z rur PP @ 200 SN16 wykonany metodg Nee n = @ Rura pod drogg z rur PP @ 160 SN16 wykonany metodg
brukowej, grubos$¢ 8 cm i . R A | przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym ZN przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, by o S R e ! Rura ostonowa sztywna ROS-Z 250/22,7 do : ;‘ Rura ostonowa sztywna ROS-Z 250/22,7 do
grubos¢ 3 cm | 9 = oy @ przykanalika z rur PP @ 200 SN16 : ~ @ przykanalika z rur PP & 160 SN16
Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, E A J Warstwa sScieralna z mieszanki mastyksowo - _ _ _ G Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo - Destrukt pozyskany z frezownia _ ‘
grubo$¢ 15 cm Ly Ty | grysowej SMA 8, grubosé 4 cm Destrukt pozyskany z frezownia Pi0za dystansowa do montazu przykanalika z rur SN 4| grysowej SMA 8, grubos$é 4 cm nawierzchni, grubos¢ 10 cm Pi0za dystansowa do montazu przykanalika z rur
Grunt rodzimy Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z widkien nawierzchni, grubos¢ 10 cm o e e o , Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z wiokien Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo -
szklanych i weglowych o wytrz. 120x200kN/m (7) Skarpa rowu umocniona piytami azurowymi brukowej kolor szary, grubo$é 8 cm szklanych i weglowych o wytrz. 120x200kN/m grysowej SMA 8, grubo$¢ 4 cm Plyta $ciekowa typ korytkowy 33x25x8
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo - (8) Studzienka kontrolna fi 600 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gagf‘l"(v)ie betonowej z chudego betonu
grubos¢ 6 cm grysowej SMA 8, grubos¢ 4 cm grubosé 3 cm grubo$é 6 cm AC 11W, grubo$¢ 3 cm
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego @ Skarpa rowu umocniona ptytami azurowymi Warstwa wzmachiajaca z betonu C3/4, Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana Ptytka chodnikowa 50x50, grubos¢ 7.cm
AC 20P, grubos¢ 8 cm AC 11W, grubo$¢ 3 cm grubosé 15 cm AC 20P, grubo$¢ 8 cm frezowaniu profilujgcemu, grubo$é¢ 2 - 5 cm na lawie podbudowie z betonu C8/10, grubos¢ 10 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istniejgca nawierzchnia DW 471 poddana Nasyp z piasku srednioziarnistego Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stab. mech., grubos¢ 20 cm frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2 - 5 cm Usuniecie humusu, grubos¢ 20 cm stab. mech., grubos¢ 20 cm TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, WOJEWODZKIEJ c/VR N;ﬂ; &E(?WEK - RZYMSKO
grubos¢ 15 cm grubos¢ 15 cm
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
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OZNACZENIA JEZDNIA DW 471 POBOCZE m | Q.L.l,S Q % 1@5 O @)PASK# CHODNIK JEZDNIA DW 471 OZNACZENIA NR DZIALKI: GMINA 300705_2 KOZMINEK
A Q P Q Q OBREB 0003 DEBSKO
1. Wpust kraweznikowo - jezdny | O m O O 1. Wpust kraweznikowo - jezdny POWIAT KALISKI
2. Zelbetowy adapter do wpustu kraweznikowego | é O 2. Zelbetowy adapter do wpustu kraweznikowego WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
3. Odtworzenie nawierzchni DW 471 D Q Q Q Q 3. Odtworzenie nawierzchni DW 471
4. Przykanalik z rur PP @ 160 SN16 wykonany metodag 6 e | /< O 3\ Q @ @ 4. Przykanalik z rur PP @ 160 SN16 wykonany metodg
przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym Q O O O xw przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym NE STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
5. Podstawa betonowa pod wpust fi 920 z otworem S S Ay AP IR i | O - O I T O W 8}@” N 5. Podstawa betonowa pod wpust fi 920 z otworem 4 | PROJEKTOWAL inz. Artur Szymczak
6. Pierscien dystansowy fi 920 / fi 680 \ ‘ \ f \ N ) D asr s 1 + . e ! 6. Pierscien dystansowy fi 920 / fi 680 ¥ BRANZA
7. Element posredni/nadstawka fi 500 il Tt Tt i Wi | O @“ U b il = \?LHHHH 77 7. Element posredni/nadstawka fi 500 DROGOWA: s ecﬁﬁﬁgﬁfﬂgmﬁgﬁ’f(m
8. Pierécien odcigzajacy fi 1120 / fi 680 O / O { = 8. Pierécien odcigzajacy fi 1120 / fi 680 idaid — sk
9. Element denny fi 500 z osadnikim i przejsciem e | O Q 9. Element denny fi 500 z osadnikim i przejsciem SPRAWDZIL: inz. Stanistaw Wajrak
szczelnym na rure PVC o O O szczelnym na rure PVC N BRANZA GT 8346113777
10. Otwér na rure PVC z przej$ciem szczelnym z Studeienks inspekcyino 1 600 - soiacym O Q Q O 10. Otwér na rure PVC z przej$ciem szczelnym B DROGOWA Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
11. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosc 7 cm 8 | oraz wlozem klasy D400 O o O Q 11. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosc 7 cm
12. Plyta fundamentowa grubosci 15 cm wykonana m O Q zZ O Q 12. Plyta fundamentowa grubosci 15 cm wykonana
z betonu C12/15 JEZDNIA DW 471 POBOCZE - | O O O z betonu C12/15
13. Obsypka wpusty piaskiem srednioziarnistym = | Q O % Q Q 13. Obsypka wpusty piaskiem $rednioziarnistym
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