Projekt statej organizacji ruchu w zwiazku z " Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
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4. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

e

aIesiatl _ Oznakowanie plonowe LR

Nazwa |  Stan Wielkod¢ |  Wymiar |  Kilometraz |

D-1 Projektowane Srednie 832x832 15+048.96 DW 471 1

D-43 Projektowane Srednie 1200x700 15+093.69 DW 471 1

D-42 Projektowane Srednie 1200x700 15+093.71 DW 471 1

B-25 Projektowane Srednie 800x800 15+139,36 DW 471 1

B-33 Projektowane Srednie 800x800 15+139,36 DW 471 1

A-7 Istniejgce Srednie 821x725 DW 471 1

B-20 Istniejace Srednie 800x800 DW 471 1

B-27 Istniejgce Srednie 800x800 14+938.51 DW 471 1

Razem szt.= 6

B : ~ " Oznakowanle pozlome ==
Nazwa Stan Kilometraz | Trasa |

P-12 Projektowane 15+138.43 DW 471 6.9222 3.46

P-13 Istniejace 15+153.31 DW 471 6.1344 1.61

P-1e Istniejgce 15+139.98 DW 471 17.0000 2.04

P-1e Projektowane 15+102.41 DW 471 6.0000 0.72

P-1e Projektowane 15+079.89 DW 471 6.0000 0.72

P-1e Projektowane 15+062.89 DW 471 6.0000 0.72

P-1e Projektowane 15+026.46 DW 471 10.0100 1.20

P-1e Istniejace 14+939.65 DW 471 6.0000 0.72

P-1e Istniejgce 14+939.48 DW 471 6.0000 0.72

P-1e Istniejace 14+940.24 DW 471 4.0000 0.48

P-1e Istniejace 14+956.86 DW 471 3.0003 0.36

P-1e Projektowane 14+971.25 DW 471 6.0000 0.72

P-3a Projektowane 15+109.41 DW 471 10.0000 2.00

P-3a Projektowane 15+057.47 DW 471 5.4211 1.08

P-3a Projektowane 15+069.89 DW 471 10.0000 2.00

P-3a Projektowane 15+086.89 DW 471 15.5164 3.10

P-4 Istniejace 15+156.98 DW 471 14.9929 3.60

P-4 Projektowane 15+119.41 DW 471 20.5702 4.94

P-4 Projektowane 15+037.47 DW 471 20.0000 4.80

P-4 Projektowane 14+978.25 DW 471 48.2089 11.57

P-4 Istniejgce 14+934.30 DW 471 5.1778 1.24

P-4 Istniejgce 14+946.48 DW 471 10.3793 2.49

P-4 Projektowane 14+959.86 DW 471 11.3859 2.73

P-7c Istniejgce 15+144.98 DW 471 4.0000 0.24

P-7¢c Projektowane 15+102.40 DW 471 6.0000 0.36

P-7¢c Projektowane 15+026.46 DW 471 6.0100 0.36

P-7c Istniejgce 14+956.76 DW 471 2.0000 0.12

P-7d Istniejgce 15+139.98 DW 471 5.0789 0.61

P-7d Istniejgce 15+149.22 DW 471 1.3353 0.16

P-7d Projektowane 15+109.40 DW 471 30.5697 3.67

P-7d Projektowane 15+033.30 DW 471 69.2062 8.30

P-7d Projektowane 14+959.79 DW 471 69.3021 8.32

P-7d Istniejgce 15+148.26 DW 471 25.3475 3.04

P-7d Istniejgce 15+157.66 DW 471 15.8696 1.90

P-7d Istniejgce 14+946.65 DW 471 10.0359 1.20

P-7d Istniejgce 14+934.30 DW 471 5.9366 0.71

P-7d Istniejgce 14+945.25 DW 471 14.6467 1.76

[Catkowita pow. Malowania istniejacego [m2]= 23,00
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Calkowita pow. malowania projektowanego [m2]= 60,77|
tacznie pow. malowania [m2]= 83,77|

Bk " Urgadzenta bezpleczenstwa
_ Nazwa _ | Kilometraz
U-3e Projektowane 15+021.50

U-3e Projektowane 15+008.17

U-3e Projektowane 14+994.84

U-3e Projektowane 14+981.51

U-3e Projektowane 14+968.18

U-3e Projektowane 15+034.82

U-3e Istniejgce 14+954.43
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IV. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wielko$ci i wymiary znakéw drogowych

1.2.1. Wielkogci i wymiary

Stosuje sig pieé grup wielkosci znakéw: ostrzegaw-
czych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierun-
ku i miejscowodci, a mianowicie:

a) znaki wielkie (W)

— na autostradach, umieszczane przy jezdniach

gléwnych,
b) znaki duze (D):

— na drogach ekspresowych, umieszczane przy
jezdniach gtéwnych,

— na drogach dwujezdniowych poza obszarem
zabudowanym,

— na drogach dwujezdniowych w obszarze za-
budowanym, na ktérych dopuszczalna pred-
kosé jest wiegksza niz 60 km/h,

- ¢) znaki $rednie (S):

— na tacznicach autostrad i drog ekspresowych,

—na jednojezdniowych drogach krajowych
i wojewddzkich,

— na drogach powiatowych, z wyjgtkiem drogo-
wskazéw tablicowych,

d} znaki mate (M)

— na drogach gminnych,

— drogowskazy tablicowe na drogach powiato-
wych,

@) znaki mini (MI):

— na stupkach przeszkodowych i tablicach kieru-

jaeych,

— na drogach w obszarze zabudowanym, gdy
warunki drogowe nie pozwalaja na stosowa-
nie znakow wiekszych lub zastosowanie wigk-
szych znakéw pogorszyloby warunki widocz-
nos$ci pieszych na przejsciu dia pieszych,

— na waskich uliczkach zabytkowych miast.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sig znaki o jedna grupe wielko-
$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi
{z wyjatkiem robot prowadzonych w pasie drogo-
wym autostrad, gdzie stosuje sig znaki wielkie).
Znaki A-7, B-20 powinny mie¢ takg samg grupe
wielkoséci jak znaki na drodze z pierwszefistwem
przejazdu, jednak nie mniejszg niz znaki Srednie.
Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miej-
scach przejsé dla pieszych, w zaleznosci od wa-
runkoéw widocznosci, mogg byé stosowane w gru-
pach wielkosci nizszych niz obowigzujace na da-
nej drodze.

Jezeli w opisach szczegétowych wymiary znakéw
lub tabliczek nie s podane w zaleznosci od grupy
wialkosci znakéw, wowcezas ten znak wystgpuje tyl-
ko w jednej wielkosci, przedstawionej na danym ry-
sunku.

W zalezno$ci od wielkodci znakdéw podstawowe
wymiary dla znakdw kategorii A, B, C i D podane sa
w tabeli 1.1.

Podstawowe wymiary znakow kategorii A/B,Ci D

Tabels 1.1. Podstawowe wymiary znakdw kategorii A, B, C i D {wymiary podano w mm)

Kategorie znakéw

Grupy $ymbo A B ) C D

nakéw osirzegawcze 2aknzu nakazu informacyjne
dhugoé boku frednica diugods podstawy wysokoés (n=0,1,2)
wiglle W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 800 900 900+225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150
7ma!s M 750 600 600 600 + 1500
| mini M 600 400 400 490+1wn
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Umleszczame znakéw ;

15.1. Zasady ogbine

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli
dotyczg jadgeych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszezegdlnymi pasami ruchu, jezeli doty-
czq jadgcych tylko tymi pasari ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodziélnie, jezeli dopuszczajg to przepisy
rozporzgdzenia w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych,

b} jako powtdrzenie znakéw umieszezonych po
prawej stronie na drogach dwulezdmowych
ktérych jezdnie posiadaja wigcej niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowiazkowe. doty-
czy to znakéw kategorii A, B (z wyjatkiem zna-
kow B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a,
D-6b,

¢) na drodze jedhokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a,
D-6b oraz znakéw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrgbie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okredlonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrze-

niem znaku umieszczonego po prawej stronie, to

powinien znajdowaé sig w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba Ze warunki lokalne to
uniemozliwiaja lub przepisy zatgcznika stanowia

e s 3
2860

1 5. 2. Sposéb um‘ieszczania znakéw

Znaki umocowuje sie na konstrukejach wspor-

czych, 1j. stupkach, ramach, wysiegnikach, kon-

strukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw

trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do

umieszczania znakéw wykorzystywanie stupéw li-

nii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakeyj-

nych i masztdw sygnalizatoréw oraz §cian budyn-

kow i elementow konstrukcyjnych obiektéw inzy-

nierskich, Stupki kenstrukeji wsporezych powinny

mia¢ przekroj kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien byé urieszczony za po-

przedzajgeym w odlegtodci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej ptedkosei po-
wyzej 90 km/h,

——20'm na drogach o dopuszczalnej predkosei po-
wyzej 60 km/h,

— 10. m na pozostalych drogach.

Jeieli ze wegleddw lokalnych istnisje koniecznoéé

zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednym

stupku lub wysiggniku, mozna je umieszczad

w-uktadzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia. znakow. po-

kazano na rysunkach: 1.6.1—1.5.4.

Tarcze znakéw powinny by6 odchylone w poziomie

od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié oko-

to 5°w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg

-na tukach poziomych, odchyleénie tarczy Znaku na-

leiy skorygowaé zaleinie od wielkosci promienia
oraz od jego kierunku,

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na
tys. 1.6.5,

®

Rys. 1.5.1, Sposoby umieszczania dwéch znakéw w ukiadzie pionowym

ala
IxNY,

O

ol

@

Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie poziomym
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Rys. 1.5

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

~{l—

a) na odeinku prostym

©

b) na fuku poziomym w prawo

Projekt statej organizacji ruchu w zwazku z " Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek - Rzymsko w miejscowosci Debsko"w km 14+959,79 - 15+139,74

.4, Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie mieszanym

7 0-59

¢) na tuku poziomym w lewo

1.5.3. Odlegloéé znakéw od jezdni oraz wysokoéé W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna

ich umieszeozania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczad
tak, aby odlegtosé znaku od krawegdzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzehni twardej
(z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

umieszcza¢ w koronie drogi w odlegfosci nie wigk-
s2ej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielgeym jezdnie drég dwujezdnio-
wych umieszcza sig¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski {rys. 1.5.6
lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sieg w odlegtosci
0,60 — 2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.5.6 lit. c).
Minimalna odlegtoéé umieszczenia znakéw od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegngcej wzdtuz
dragi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyisze odleglosci nie dotycza znakéw umiegsz-
czanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga byé
umieszczane na jezdni.
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Rys. 1.5.6. Odlegtosc znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50

|
‘pobocze

jezdnia

T

a) na drodze

__min.0,50

opaskay

pas dzislacy jezdnia

b) w pasie dzielgeym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu misjskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokgta) lub tablicy {rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny byé zachowane rdwnies
w stosunku do znakdw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztafcie strzaly, ktdre moga byé
umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni. Odle-
glos¢ mierzy sie wowezas do powisrzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w misjscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokosé umieszczenia znaku powinna byé dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno-
$ci, ktore nalezy uwzglgdniaé, jest ruch. pieszych,
dia ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wié istotng przeszkode.

Wysokos§¢ umieszczania znakdw (dolnej krawedzi
lub najnizej potoZonego jej punktu) podano w tabs-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policjie
W zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

N N Y

_ 050+200
! krawgznlk
t T / I i i I
:’ -
5 jozdnia _I__ chodnik
I o
¢) na ulicy
l min. 1,95
g
120 | 12T
torowisko framwajowe

d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktdre moga byé umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej po-
tozonego znaku znajduje sig na wysokosci podansj
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumieé nalezy réwniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszeza sie umieszezanie znakéw D-1 | A-7
wspblnie z sygnalizatorem {(rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokoséci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedgcych ulicami
uwzglednia sig dolng krawed? tabliczki znajdujgcej
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzacych nie mogg byé
umieszczone nizej niz gérna krawgd? zapory lub ta-
blicy.

Wysokoéé umieszcezenia duzych drogowskazéw
w ksztalcie strzaly (E-3) powinna byé tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepsza widocznosé drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkéw widocznogei na
skrzyzowaniu.
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Rys. 1.5.7, Wysoko&é umieszczania znakdw:

min. 2,00

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

min. 1,00

Paproinia 2
ILédtl Konin 43 |2|

min. 2,00

i

<3

i 7 * A -\:\
Vo™ , b S, Soreg Sy
N T N DEEDREAR

b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

] — O 1
ml:l —
—
L |[C——

[

\n

|

c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice

—>

[Pricw 17>

inin. 2,00

L

d) E-3 na drogach

<

[l

0,80=1,20

P
P
~
P
s &
~
Z.

~
/
“

f
| ,

f) na lub za urzgdzeniami bezpieczeristwa ruchu

¢) G-1 na drogach

1 E

wH

! gl 2
] [aV]

| El =

' \F'§

g) dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z "
Opatéwek - Rzymsko w miejscowoséci Debsko"

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
w km 144-959,79 - 15+139,74

R —
O | |lc——0o

1

T keawggnik S

| Jezdnia

P

h) E-1, E-2, E-14 na ulicach

QQQ

! 0,50+ 1,00

—=>]

min, 2,20

i) wspdlnie z sygnalizatorem na ulicach

P

min. 2,20

—_—— g ——-——
=

k) dwéch na jednym stupku na ulicach

Ty —-

<[] L1 |——103
OC——J-» LJ L 10
%;
_J 1L X
chodnik

j) kategorii A, 8,C, D, F, G

min.5,00

T T T T — e e e e — s ——

i

' TS

jozdnia l l pobocze l
1 1
opaska

1) nad jezdnig
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Dotyc;y: Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 471 Opatéwek - Rzymsko w miejscowosci Debsko" w km 14+959,79 -
15+139,74

OPINIUJACY:

Gmina Kozminek

ul. Kosciuszki 7
62-840 KoZzminek

- opiniuje przediozony projekt organizacji ruchus:
=z nastepujacymi uwagami,
= bez uwag.

.................................................... L T
...................... e L T T
............. e G
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................................................................................... SassesasessEratusnessesRsnEERTEREsRsRR
sEssEisscnssrsevsansoasnonana bessesases weseeresnus PesvcEsssNeNsRasesunan sevssansssnnnen eesrsesnnenanas vanesesne wasssesnes
...................... R R R R R RN R RN R I

GMINA KOZMINEK
62-840 Kozminek

Powiat kaliski, woj,w ielkopolskie

A REGON 250855417

2l. 62 763 70 85, fax 62763 72 07

-------------- sosssensssans sesnensvesnsnsnssraenns

Pieczatka ogdlina data
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Kalisz, dn. 03.10.2018r.
DRP.7121.206.2018

PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI Sp. z o.0.
ul. Karlowicza 4/20

62-507 Konin

dot. ,,Projekt docelowej organizacji ruchu w zwiazku z ,Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 471 Opatéwek — Rzymsko w miejscowosci Debska™ w km 14+959,79 —
15+139,74”. -

- W odpowiedzi na Pafistwa wniosek o zaopiniowanie projektu czasowe] organizacji ruchu o
nazwie ,,Projekt docelowej organizacji ruchu w zwigzku z ,,Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 471 Opatéwek — Rzymsko w miejscowosci Debska” w km 14+959,79 —
15+139,74” informuje, ze przedtozony projekt opiniuj¢ pozytywnie.




Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budo
Opatéwek - Rzymsko w miejscowosci Debsko"

wa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
w km 14+959,79 - 15+139,74

Dotyczy: Projekt statej organizacji ruchu w zWiqzku z " Budowa chodnika w ciggu drogi

wojewddzkiej nr 471 Opatdwek - Rzymsko w miejscowosci Dgbsko" w km 14+959,79 -
15+139,74

OPINIUJACY:

Starosta Kaliski

Plac Sw. Jézefa 5
62-800 Kalisz

opiniuje przediozony projekt organizacji ruchu:
= zZ—pastepujgeymi-uwagami;
= bez uwag.

23,49, 204 %......

Pieczatka ogdlna data

podpis i pieczatka
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Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek - Rzymsko w miejscowosci Debsko"w km 14+959,79 - 15+139,74

e P et e e T T R T T N R T T T Sy e

 1.OPISTECHNICZNY

Dotyczy: Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa chodnika w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 471 Opatdéwek - Rzymsko w miejscowoéci Debsko" w km 14+959,79 -
15+139,74

Podstawy opracowania

1. Zlecenie Inwestora;

2. Wizja lokalna i wstepne uzgodnienia;

3. Uzgodnienia z zainteresowanymi;

4. Obowigzujace w tym zakresie przepisy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu w
zwigzku z budowg chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek - Rzymsko
w m. Debsko na odcinku od km 14+959,79 do km 15+139,74 dziatka o nr ewid. 547.
Projekt zawiera czes¢ opisowa i rysunkowg oraz niezbedne uzgodnienia.

Stan istniejacy

Droga wojewddzka nr 471:

- relacja : Opatéwek — Kozminek - Liskéw - Rzymsko

- droga klasy: G,

- $rednio dobowy ruch w okolicach 1328 poj./dobe ( dane GPR 2015 - odcinek Kozminek
- Rzymsko)

- posiada istniejace oznakowanie pionowe naniesione na plan sytuacyjny z dopiskiem ,,
ist”,

- posiada istniejace oznakowanie poziome naniesione na plan sytuacyjny z dopiskiem ,,
ist”.

Droga wojewddzka nr 471 miejscowos¢ Debsko w miejscu prowadzonego remontu:

e Odcinek w km 14+959,79- 15+092,00
- obszar zabudowany,
- predkosci 50 km/h,
- droga dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m,
- przekréj drogowy, po stronie prawej i lewej gruntowe pobocze szerokoéci 1,50 m

e Odcinek w km 154+092,00- 15+139,74
- obszar niezabudowany,
- predkosci 90 km/h,
- droga dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej,
- szerokosc¢ jezdni 6,0 m,
- przekréj drogowy, po stronie prawej i lewej gruntowe pobocze szerokosci 1,50 m

Stata organizacja ruchu

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie odtworzenie istniejacego jak réwniez
wprowadzenie nowego oznakowania poziomego na odcinku remontowanego chodnika.
Projektowane oznakowanie poziome zostato naniesione na plan sytuacyjny z dopiskiem
«Prj” .Istniejace oznakowanie pionowe poddane wymianie zostalo naniesione na plan z
dopiskiem ,,prj”.
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Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatdéwek - Rzymsko w miejscowosci Debsko"w km 14+959,79 - 15+139,74

Wytyczne materialowo - technologiczne
Oznakowanie pionowe :

- projektowane znaki drogowe wykona¢ odblaskowe z foli II generacji,

- stupki do znakdw z rur stalowych, ocynkowanych o $rednicy 60 mm uszczelnione na
koncach,

- mocowanie znakéw do stupkdw za pomocg uchwytéw ocynkowanych,

- stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu B-15.

Oznakowanie poziome:

- oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe,

- nalezy uzy¢ farby akrylowej rozpuszczalnikowej do poziomego znakowania drég,
przeznaczona do aplikacji z uzyciem mikrokulek odblaskowych,

- materiat musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow.

Projektowana organizacja ruchu zostata opracowana w oparciu o:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r.
Nr108, poz.908, z pézn.zm.)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr177, poz 1729)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. (Dz.U. z 2003 r. Nr220, poz.2181 z p6zn.zm.)

Zasady prowadzenia prac podczas wykonywania oznakowania pionowego
i poziomego

Prace wykonywac¢ wedtug nastepujgce zasady:

1. Prace nalezy prowadzi¢ od $witu do zmierzchu w warunkach dobrej widocznosci, ale
maksymalnie w godzinach od 7:00 - do 17:00,

2. Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosciach zgodnych z zataczonym planem sytuacyjnym,

3. Przy umieszczaniu w terenie stupkdw do znakéw drogowych pionowych zwréci¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu,

4. Wszyscy pracownicy prowadzacy prace montazowe muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronna odblaskowg oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczegbdtowych w tym
zakresie.

5. Oznakowanie poziome wykonywa¢ w temp. powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza najwyzej 85%.

Warunki realizacji niniejszego projektu

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym DW 471 bedacej
w zarzadzie Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu - Rejon Drég
Wojewddzkich w Kole.
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Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa chodnika w ciagu drogi wojewéddzkiej nr 471
Opatéwek - Rzymsko w miejscowoéci Debsko"w km 14+959,79 - 15+139,74

Na 7 dni przed planowang przebudowag drogi wojewddzkiej poinformowaé organ
zarzgdzajacy ruchem - Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, wiasciwy zarzad drogi -
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu Rejon Drég Wojewddzkich w Kole

,wlasciwego komendanta Policji - Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, Gmine
Kozminek .
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wrzesien 2018 r. -

listopad 2019 r.
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Projekt statej organizacji ruchu w zwiazku z " Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek - Rzymsko w miejscowosci Debsko"w km 14+959,79 - 15+139,74

TR

TR

1. PLAN ORIENTACYJNY - rys 1, skala 1:10000
2. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE - rys 2, skala 1:500
3. OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE - rys 3, skala 1:500
4. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA - str. 15-16
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TEMAT :

Projekt docelowej organizacji ruchu " Budowa chodnika w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 471 Opatéwek - Rzymsko w m. Debsko"

LOKALIZACIA :

miejscowo$¢ Debsko, dziatka 547

INWESTOR :

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
62-500 Konin

BRANZA :

Inzynieria ruchu

)

PROJEKTOWAL :

inz. Artur Szymczak 4%'_(/&)/

TRESC RYSUNKU:

=
Plan orientacyjny

DATA :

\—/I SKALA : l 1:10000| NR RYSUNKU : | 1

03.2018 . I




Wiclkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
Rejon NDrag Wojewadzkich w Kole
Wphnete U 7, {]?, 7.077
MARSZALEK D Poznan, 29.12.2021r.
\VOJE\VODZT\WA WIELKOPOLSKIE&BQA 7 {( /] b ..............................

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201 - 336/21

Dziat3jgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 . Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20211 poz. 450 2 poZn. zm,)oraz §3ust. 1
pkt 1i3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wizesnia 2003 1. w sprawie szczegofowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U, z 201r. poz. 784 2 pdZn. zm)
w zwiazku ze zlozonym w dniu 22.11.2021r.
whnioskiem Wielkopolskiego Zarzadu Droég Wojewddzkich - Rejon w Kole
na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Artura Szymczaka
opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu
po zasiggnigciu opinii: Komendanta Wojew6dzkiego Policji w Poznaniu
Wojta Gminy Kozminek
Starostwa Powiatowego w Kaliszu
Rejonu Drég Wojewoddzkich w Kole

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
dla drogi wojewddzkiej nr 471
/Opatéwek — KoZminek — Liskéw — Droga 83 /Dgbrowa//
w m. D¢bsko od km 14+959,79 do km 15+139,74
w zwiazku z budowg chodnika

z uwagami w kolorze czerwonym oraz wszystkie znaki winny by¢ zlokalizowane poza chodnikiem.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2024r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8265392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
3) Rejon Drég Wojewddzkich w Kole ul. Torunska 200, 62-600 Kolo
lub fax'em na nr 63 26 16 134, lub e-mailem na: rdwkolo@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznar
lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utrata waznoSci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza sig RDW w Kole do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzgdzenia

tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrolg
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

zatwierdzono 3 egz.

egz. 5 /3

otrzymujg:
1)ala

Kierownik RDW w Kole
W w Kole

zalgcznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawg prowadzi:
S. Lukaszkiewicz tel. 61 22 58 152

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan



Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek - Rzymsko w miejscowosci Debsko"w km 14+959,79 - 15+139,74

PROART - KONIN
BIURO OBSLUGI INWESTYCJIL Spez:6toi®
L. Karlowicza 4/ onin :
: 665 4-92 REGON: 302277222
-mail: proart.konin@wp.pl _ "

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT

Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa
chodnika w cigqgu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatoéwek - Rzymsko w miejscowoéci Debsko" w km
14+959,79 - 15+139,74

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

miejscowos¢ Debsko, dziatka 547

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA

powiat Kaliski, gmina Kozminek, obreb ewidencyjny
Debsko, wojewddztwo Wielkopolskie

NAZWA INWESTORA

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ADRES INWESTORA

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

PODPIS DATA OPRACOWANIA

Artur Szymczak

e

7
%&&% 08. 2018 r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
Strona tytutowa str. 1
Spis tresci str. 2
Dokumenty formalno - prawne str. 3-9
Czesc opisowa str. 10-13
Czesc rysunkowa str. 14-16
Warunki techniczne umieszczania znakdw | str. 17-22 Egz. nr 3

str. 1




Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z " Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek - Rzymsko w miejscowosci Debsko"w km 14+959,79 - 15+139,74

e —

P S e S TR s sy W L o s S e s S o

SPYSITRESCY. i iouias s ey T

I. Dokumenty formalno - prawne str. 3

1. Uzgodnienia i opinie str. 4-9
II. Cze$é¢ opisowa str. 10

1. Opis techniczny str. 11-13
III. Cze$¢ rysunkowa str. 14

1. Plan orientacyjny rys. 1

2. Oznakowanie istniejace rys. 2

3. Oznakowanie projektowane rys. 3

4, Zestawienie oznakowania str. 15-16
IV. Warunki techniczne umieszczania znakéw str. 17-22
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MARSZALEK Pozna, 17.10.2018r.
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202 - 298/18

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z 2017 r. poz. 128) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 26.09.2018r., uzup. 17.10.2018 r.

wnioskiem Rejonu Drég w Kole

na podstawie projektu sporzgdzonego przez PROART-KONIN

opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu

po zasiggnieciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drég w Kole
Starosty Kaliskiego
Wéjta Gminy KoZminek

zatwierdzam staly organizacj¢ ruchu
dla drogi wojewddzkiej nr 471
/Opatowek - Kozminek - Liskéw - Rzymsko/
w m. D¢bsko, w od km 14+959,79 do km 15+139,74
w zwigzku z budowg chodnika
zuwagg:
zapewni¢ widoczno§¢ przy wjazdach

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
organizacja ruchu: do 30.11.2019r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajjca organizacj¢ ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojew6dztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznat
lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajjc nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznar
lub fax'em nanr 61 8265392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
3) Rejon Drog Wojewd6dzkich w Kole ul. Torufiska 200 , 62-600 Koto
lub fax'em na nr 63 261 61 34, lub e-mailem na: rdwkolo@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em nanr 61 841 4069, lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja. gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okre$lonych terminach skutkuje utraty waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Kole do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia

tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.
zatwierdzono 3 egz.
egz. '5 3
otrzymujg: a

) aa e
W Kolo PR '/{/7¢— é

3) ProArt- Konin
zalgeznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawg prowadzi:
Joanna Klosin tel. 61 22 58 156

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan



ﬁNﬁ Wielkopolski Zarzad
g Drég Wojewddzkich

Rejon w Kole

RDW.Kt.4212-35/18 Koto, 30.08.2018 r.
Dotyczy: drogi woj. nr 471, m. Debsko
Opinia do projektu organizacji ruchu

PROART-KONIN
BIURO OBSLUGI INWESTY()I
ul. Kartowicza 4/20, 62-510 Konin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2018 r. (data wptywu do WZDW RDW Koto), dotyczacy
zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu, w zwigzku z remontem chodnika w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 471 Opatéwek - Rzymsko w m. Debsko, WZDW w Poznaniu Rejon Drdg Wojewddzkich
w Kole opiniuje przedtozony projekt, opracowany przez Pana Artura Szymczaka o nazwie ,Projekt statej
organizacji ruchu w zwigzku z budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek - Rzymsko
w m. Debsko w km 14+959,79 - 15+139,74" bez uwag.

Projekt kompletny w zakresie wymagari okreslonych w § 5.1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r,, poz. 784).

Projekt zarejestrowano pod numerem RDW.K+.4202-35/18

Zatyczniki:
1. Projekt organizacji ruchu (1egz.)

Z-ca KIEROWNIKA -
Do wiadomodci: Rejonu Dm:‘;})f\""f{iuwédzl;lch
1 ala w Kole

#CL‘»@U»LB <
mgr inz. fiyna Kujowa
Sprawe prowadzi: Szafranski Rafat, 6122 58 437

62-600 Kolo TEL. 6122584 30 NIP 9720914891 E-MAIL: rdwkolo@wzdw.pl
ul. Toruriska 200 FAX 632616134 REGON 631280809 www.wzdw.pl



KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 4 pazdziernika 2018 roku
W POZNANIU

R-Z-I-LN -5321/W/1190/2018

PROART - KONIN

Biuro Obslugi Inwestycji Sp. z o0.0.
Ul. Karlowicza 4/20

62-510 Konin

OPINIA
dotyczy: remontu chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 471 w m. Dgbsko
w km 144959 — 15+139

Odpowiadajac na pismo z dnia 14 wrze$nia 2018 roku informuje, Ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powoltujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznaf, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl

KOMENDANT wggw%nzm POLICJI

zZup w \?
ZASTEPCA ﬁﬁ,GZELNIKA
WYDZIALU Rud {(/' DROGOWEGO
KwpP v Poznaniu
Wyl(;Z egz. podinsp. Dafiusz Kaczynskt
1 adresat |
2ala
LN/LN



