PRZEDMIAR ROBOT

»Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 Opatéwek-Rzymsko w m. Debsko”

Lp. SST | Opis | Jedn.obm. | Obliczenie ilogci | llosg¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE
11 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 15139,74-14959,79 0,18000
Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego
12 D-01.01.01  |szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36ai km 15139,74-14959,79 0,18000
Swiadkami betonowymi tych znakow nie rzadziej niz 100m
13 D-01.02.02  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz darni o grubosci 20 cm m2 103,74*2,50+67,0%3,50+70,54*2,50 670,20
14 D-01.02.02 Zatadunek, wywdz w-wy humusu , darni samochodami samowyfadowczymi na sktadowisko m3 671020020 134,04
Wykonawcy
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
21 D-01.02.04  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 6-10 cm m 180+6,70+6,70 193,40
22 D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2- 5 cm (materiat z m (11,32*((6+6,7)/2)+59,2*6,7+20*((6,7+6)/2)+ 419
’ o frezowania do wbudowania w pobocza) - jezdnia DW 471 89,43%6,5*0,035 !
23 D-01.02.04  |0dwoz nadmiaru materiatu uzyskanego z frezowania do OD Sompolno t (41,19*2,50)-(225,0*0,10*2,50) 46,73
24 D-01.02.04 Rongrzinle nawierzchni bitumicznej gr. ca 8,0 cm z odwozem gruzu przez Wykonawce do m (670*2,0+180,0050)*0,08 827
utylizacji
25 D-01.02.04 Rozebranie podbud‘owYAz kruszywa tamanego gr. ca 20 cm z odwozem gruzu przez m (6.70%2,0+180,0%0,65)"0,20 26,08
Wykonawce do utylizacji
26 D-01.02.04 Rongrzinle zjazddw- nawierzchniz BA gr. ca 4,0 cm z odwozem gruzu przez Wykonawce do m 250%5,50%0,06 055
utylizacji
27 D-01.02.04 Rozebranie z;azdow: naywerzchm z kruszyw famanych gr. ca 15,0 cm z odwozem gruzu przez m (6%50%°0.15 2250
Wykonawce do utylizacji
28 D-01.02.04 Rozebranie przepust.ow"rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm z wywozem gruzu przez m 1842%6,0+8,0+2°5,0 4800
Wykonawce do utylizacji
29 D-01.02.04 Rozebranie przepust‘ow“rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe z wywozem gruzu przez m 2°20%05+1,5+6%2°0,8030,8 530
Wykonawce do utylizacji
210 D-01.02.04  |Rozbidrka umocnieri z trylinki z odwozem przez Wykonawce do utylizacji m3 80,0%0,75*0,15 9,00
21 D-01.02.04  |Rozbidrka podbudowy betonowej gr. 10 cm z odwozem przez Wykonawce do utylizacji m3 80,0%0,75*0,10 6,00
3 ROBOTY ZIEMNE
; ; _ ; %9 % *1 %, () ¥,
31 D-02.0101 Roboty ziemne wykgn\/’wanekoparkam| w gr.kat.|-Il z transportem urobku samochodami m3 1,11,2%34,93+1,1 1*,2* 6*,74+175,5 0,5%0,5+1 103,88
samowyfadowczymi -row, kt. 115
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp samochodami samowytadowczymi ( warstwa ((3,4/2)*0,3)*(103,74+67))+134,04+175*0,4
32 D-020301 odhumusowana, uzupetnienie, kt)) m3 *0,4+0,2%0,2%0,1 2ho
Formowaniie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. |-l z piasku ((3,412)%0,3)*(103,74+67))+134,04+175*0 4
33 D-020301 [, OWe® k o m3 . el 249,12
$rednioziarnistego (zasypanie rowu, uzupetnienie warstwa odhumusowana) 0,4+0,2*0,2*0,1
4 PRZECISKI POD DROGA WO]EW()DZKA, ODWODNIENIE
41 D-02.01.01;  |Roboty ziemne wykon koparkamiw gr.kat.-Il z transportem urobku samochodami m3 (1,20%1,20™1,32)*4+2,0%2,0*2,0+1,1¥2,1%0,7 68.45
’ D-03.03.01  [samowytadowczymi pod wpust uliczny, drenaz, studnie rewizyjne, wloty *3+1,5%1,5%1,55*8+0,60*0,50*67,0 !




warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 0dwoz nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy.

Lp. SST Opis Jedn.obm. Oblic_zenie ilosci llos¢
D-02.03.01; o T
4.2 D-03.03.01 Dow0z piasku $rednioziarnistego na nasyp . m3 52,36 52,36
68,45-
43 D-02.03.01;  [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-I1 z piasku m ((3,14*0,32°2*1,32%4)+(3,14*0,55"2*2,0)+(1, 5236
’ D-03.02.01 |srednioziarnistego. 0*2,0%0,5%3)+(1,10*2,10%0,2*3)+(3,14*0,2 !
8"2*1,55*8)+(3,140,155"2*67))
44 D-03.02.01  [Przecisk rurg ostonowa stalowa dla przykanalikéw fi 200mm m 9,0%4 36,00
45 D-03.02.01  |Przykanaliki z rur PP o $r. 200mm SN 16, lite m 9,0%4 36,00
46 D-03.02.01  |Przykanaliki z rur PP o $r. 160mm SN16, lite m 4,0%4 16,00
47 D-06.0101 Drenaz z rur perfc?rowanych'fl ?»OOmrn §N8 w otulinie z geowtdkniny o gramaturze 300g/m2 m 6700 6700
uktadany na w-wie podsypki piaskowej gr. 20 cm
48 D-03.02.01  |Phyta fundamentowa betonowa z betonu C12/15 grubosci 15 cm- studzienki m2 3,14%0,35"2*4+3,14%0,3"2*8 3,80
49 D-03.02.01 |Podsypka fundamentowa z kruszywa (thuczen, zwir) grubosci 7,0 cm -studzienki m2 3,14%0,35"2*4+3,14%0,3"2*8 3,80
410 D-03.02.01  |Studnie drenazowe karbowane inspekcyjna o srednicy 60 cm - whaz betonowo-zeliwny. kmpl. 4 4
41 D-03.02.01  |Phyta fundamentowa betonowa z betonu C8/10 grubosci 20 cm- studnia fi 100 cm+osadniki m2 3,14%0,6"2+2,10%1,1%3 80,06
a D-030201 Studnia z‘kregow betpnowych z osadnikiem o srednicy 100 cm z whazem zeliwnym (z kmpl 1 1
otworami wlotowymi)
A D-030201 Studzienki wpustowg z gotowych glgmentoyv bet.onowych 0 $r.500 mm z osadnikiem bez kmpl 8 8
syfonu z wpustem ulicznym kraweznikowo-jezdniowym D400
414 D-03.02.02  |Montaz prefabrykowanego wlotu osadnika wg KPED 01.14 szt. 3 3
4TS D-06.0101 Umocnlejlelkamlenlem polnym zatopionym w betonie C8/10 gr. 10 cm wyloty w2 280% 14,00
przykanalikéw wg. KPED 01.23
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI, POPRZEZ DROGE,
((6,70+18,0)/2)*((2,0+0,5)/2)*1,20+((7,0+8,5
51 D-020101 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr kat.I-Il z transp.urobku samochodami m 0)/2)*((2,0+0,5)/2)*1,0+((7,0+11,00)/2)*((2, 1946
i h samowytadowczymi . 0+0,5)/2)*1,0+((7,0+9,0)/2)*((2,0+0,5)/2)*1, '
0
5.2 D-02.03.01  |Dowoz piasku srednioziarnistego na nasyp. m3 43,08 43,08
D-02.03.01;  [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-I1 z piasku 49,46-
53 D060 loegrimtei goe YPOW O Wys. d0 2. 9 Hzp m3 (3/14*0,22°2*19,50)+(3.14%0,22°2¥180) | 49,91
02, go. +(3,14*0,155'2*9)
54 D-06.02.01  |tawa fundamentowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm. m3 17,0*0,50*0,20 1,70
55 D-06.02.01  [tawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm. m3 19,50*0,50*0,15+9,0*0,40*0,15 2,00
56 D-06.02.01  |Rury PP sred. 40 cm SN 8 kN/m2- zjazdy, zarurowania m 11,0+8,50 19,50
57 D-06.02.01  |Rury PEHD sred. 40 cm SN 8 kN/m2- zarurowania pod droga m 17,00 17,00
5.8 D-06.02.01  [Rury PP pod zjazdami $red. 30 cm SN 8 kN/m2 m 9,00 9,00
59 D-06.0101 Umocnlenlg skarpy wylotu przepustu pod droga i przeciwskarpy kostka granitowa 15/17 na me 35°24150%2 10,00
podbudowie z betonu C8/10 gr.10 cm
510 D-06.0101 Umocn|e|,1|e kam@mem pplnym zatopionym w betonie C8/10 gr. 10 cm wlot/wylot m2 280%% 120
przepustéw pod zjazdami
6 POSZERZENIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
61 D-04.0101 Wykonanie koryta gl. 68 cm z mechanicznym profilowaniem i zageszeniem podtoza pod m2 720%2,0+178,0%155 29030




Lp. SST Opis Jedn.obm. Oblic_zenie ilosci llos¢
6.2 D-04.02.01  |Warstwa ods3czajaca z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm m2 7,20%2,0+178,0*1,55 290,30
6.3 D-04.05.01  |Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementemi C3/4, gr. 15cm m2 7,20%2,0+178,0*1,55 290,30
64 D-04.04.02 z?]dbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnirniu 0/63, grubosci po zageszcz. 20 w2 720%2,0+178,0%1,00 192,40
6.5 D-04.03.01  |Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa pod podbudowe z AC22P m2 7,20%2,0+178,0*1,00 192,40
6.6 D-04.07.01  [Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 7,20%2,0+178,0*1,00 192,40
6.7 D-04.03.01  |Skropienie podbudowy z AC 22 P pod warstwe wigzaca m2 7,20%2,0+178,0*1,00 192,40
6.8 D-05.03.05A  [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca - grub.po zageszcz.6 cm m2 7,20%2,0+178,0*1,00 192,40
7 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
71 D-05.03.05A  |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W w ilosci 125 kg/m2 t (1222,08*10%)*0,05*2,50 15,28
. . . . R - s 11,32%((6,50+7,20)/2)+59,20*7,20+20,0%((7,
72 D-04.03.01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej pod utozenie geosiatki m2 20+6,50)/2)+89,436,50 1222,08
73 D-0403.01 Skropienie powierzchni pod geosiatke i warstwe wyrownawczg emulsja asfaltowa drogowa m 1,32%((6,50+7,20)/2)+59,20*7,20+20,0*((7, 122208
’ e modyfikowang wraz z mleczkiem wapiennym 20+6,50)/2)+89,43%6,50 '
T ) 1132%((6,50+7,20)/2)+59,20*7,20+20,0%((7,
14 D-05.03.26  |Geosiatki z wkdkna szklano-weglowego odmiany 120/200 m2 20+6,50)/2)+89,436,50 1222,08
75 D-05.03.05A  [Wyrownanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu ACITW gr. 3,0cm t 1222,08*0,03%2,5 91,66
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa drogowa pod warstwe $cieralng z zamknieciem 11,32%((6,50+7,20)/2)+59,20*7,20+20,0%((7,
76 D-04.03.01 mleczkiem wapiennym m 20+6,50)/2)+89,43%6,50 1222,08
- . ) : . 11,32%((6,50+7,20)/2)+59,20*7,20+20,0%((7,
77 D-05.03.13  |Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm m2 20+6,50)/2)+89,4346,50 1222,08
8 KRAWEZNIKI BETONOWE
8.1 D-08.01.01  [tawaz betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm m3 194,0*0,085 16,49
82 D-08.01.01  [Krawezniki betonowe o wym.20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5cm m 180,0+7,0+7,0 194,00
83 D-08.01.01  [Rowki pod krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy kraweznikowe wraz z wywozem urobku m 60,80 60,80
8.4 D-08.01.01  |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm m3 60,80*0,075 456
s . ) L 6,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+3+2+3,50*2+1,0*
85 D-08.01.01  [Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm m 241,0%2+2,0%2+2 50°2+120%% 60,80
9 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWE) BRUKOWE)
91 D-08.05.01 |tawa betonowa z betonu C12/15 pod sciek gr. 26 cm m3 36,0*0,26 9,36
92 D-08.05.01 f:]ek z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 w2 180,0020 36,00
10  |OBRZEZA
101 D-08.03.01  |tawaz betonu C12/15z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm m3 159,0%0,045 716
10.2 D-08.03.01  [QObrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:4, gr. 3 cm. m 180,0-(6,0+5,0+5,0+5,0) 159,00
n CHODNIKI
M1 D-04.01.01  |Mechaniczne profilowaniee i zageszenie koryta. m2 (179,9-(6,0+5,0+5,0+5,0))*2,0 317,80
12 D-04.05.01  |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci (3/4, gr. 15cm m2 (179,9-(6,0+5,0+5,0+5,0))*2,0 317,80
13 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typ. cegietka szarej gr. 8,0 cm uktadanej na w2 (179,9-(6,0+5,0+5,0+5,0))*2,0 317,80

podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3,0cm




Lp. SST | Opis | Jedn.obm. | Obliczenie ilosci | llosg¢
12 ZJAZDY
(6,0%5,0+0,51,0%1,0*2)+(5,0%5,50+0,5*1,0
121 D-04.01.01  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie koryta. m2 *1,0%2)+(5,0%3,0+0,5%1,0%1,0*2*2)+(5,0*3,| 113,00
30+0,5*1,0%1,0*2)+(5,0*3,6+0,5*1,0%1,0*2)
(6,0%5,0+0,5*1,0%1,0*2)+(5,0*5,50+0,5*1,0
122 D-04.06.01  |Podbudowa z betonu C12/15 grubos¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu m2 *1,0%2)+(5,0*3,0+0,5*1,0*1,0¥2*2)+(5,0*3,| 113,00
30+0,5*1,0%1,0*2)+(5,0*3,6+0,5*1,0%1,0*2)
. . . ’ . ’ . . (6,0%5,0+0,51,0%1,0*2)+(5,0%5,50+0,5*1,0
23 0-05.03.01 ?ea:[e:zztza é‘ﬁ(-)z,sﬂ? t;e(‘;g;]owe; grafitowej typ cegietka gr. 8,0 cm uktadanej na podsypce w2 *1,0%2(5,0%3.04051,010°2°215.0%3, | 113,00
P JEA 3 30+0,5%1,0%1,0%2)+(5,0%3,6+0,51,0%1,0%2)
13 POBOCZA
Profilowanie, uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym z frezowania nawierzchni .
131 D-06.03.01 . L m2 180,0*1,25 225,00
bitumicznej przy $redniej grub. 10 cm
14 ROWY, ROBOTY WYKONCZENIOWE
141 D-06.01.01  [Umocnienie dna rowu- tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm pod sciek korytkowy m3 63,82*0,33*0,10 21
142 D-06.01.01  |Umocnienie dna rowu-Sciek korytkowy wym.33x25x8 m 10,60+53,22 63,82
- . . ((10,60%(0,80+0,80))+((53,22*((0,8+1,5)/2))
143 D-06.01.01  [Umocnienie skarp rowu- tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm pod umocnienie prytami (str.L) m3 +((53,22((15+0,.9)/2))142,03%0,10 14,20
- . ) . ((10,60%(0,80+0,80))+((53,22*((0,8+1,5)/2))
14.4 D-06.01.01  |Umocnienie skarp rowu- Umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 (str.L) m2 (5322°((15+0.9)12) 142,03
s D-06.01.01 Plrofllowan'le i plantowanie skarp rowu i dna rowu na odcinku wykonania umocnienia ptytami w2 10,0°070%2 98,00
azurowymi
146 D-06.01.01  |Umocnienie skarp rowu (str.P-nad drenazem) ptytami betonowymi azurowymi gr. 8,0cm m2 70,0%0,70*2 98,00
147 D-06.01.01  [Oczyszczenie rowow z namutu o grub. sr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu- str.P. m 65,0+33,0 98,00
. . . 33,0%1,2*2+33,0*0,40+(65,0-
14.8 D-06.01.01  [Humusowanie skarp rowu, terenu warstwa humusu 5 cm wraz z obsianiem mieszanka traw. m2 2,0)*2,50+(65,0-2)*270+(103,0-10,0)*1,0 513,00
15 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
151 D-07.02.01  [Demontaz znakow pionowych wraz ze stupkami z odwozem do OD Sompolno szt. D-1,B25,U3e-6szt. 8
152 D-07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60,3mm szt. dhugie 2 szt. 2
153 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D. szt. D-1 1
15.4 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B szt. B-25 1
155 D-07.02.01  |Urzadzenia BRD (U-3e+stupki) szt. U-3e 6
15.6 D-07.02.01  [Wymiana stupkéw prowadzacych U-1a szt. U-1a 2
. - . . . ) . P1-31,0%0,12+P-4-89,0*0,24+P-3a-
17 D-07.01.01 L\?Iee::;:v:f;iv:;gwame linii segregacyjnych, krawedziowych na jezdni (oznakowanie w2 £10%0,20+P-7d1-170,0%0,12+PTc. 5790
12,0*0,06+P12-7,0%0,5
16. KANAL TECHNOLOGICZNY
61 D-0103.08 U’{ozeme kz?na’ry technplogmznego KTpw rurze gs’rovowe; fi 125 -3xRHDPE fi 40; 1x pakiet m 170,50 17050
mikrokanalizacji, rura fi 100mm oraz zasypanie piaskiem do wys. 20 cm
62 D-01.03.08 Zémontoyvah|e studni SK-1w gotowym wykopie z wykonaniem 15 cm podsypki cementowo ot 500 500
piaskowej (1:4)




