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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem kraweznikow betonowych w ramach ,,Budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatowek-
Rzymsko w m. Debsko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z:

-~ Wykonaniem tawy z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm,

- Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm,

-~ Wykonanie rowkow pod krawezniki betonowe 12x25 cm i fawy kraweznikowe wraz z wywozem urobku,

-~ Wykonanie tawy z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm,

- krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym
samym poziomie lub na roznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub
wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogoélne" pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2. Krawezniki betonowe
Do produkcji kraweznikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych przydatnos¢ do
stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wasciwosci uzytkowych.
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z
solg odladzajacg w warunkach mrozu

Cecha Zatycznik Wymaganie

Lp.
Ksztatt i wymiary
11. Dopuszczalne odchytki w mm od
zadeklarowanych wymiaréw kraweznika Dopuszczalna Maksymalna Maksymalna
(réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tolerancja dodatnia odchytka |ujemna odchytka
tego samego kraweznika nie powinna [w %] [wmm] [wmm]
przekraczac 5 mm)" C
Dtugos¢ +1 +] -4
0
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czesci 5 +] 3
0

12. | Odchytki ptaskosci i pofalowania przy

A * Maksymalna odchytka [w mm]
dtugosci pomiarowej

300 mm C +15
400 mm +2,0
500 mm +25
800 mm +40

,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek-Rzymsko w m. Debsko”

148



SST D-08.01.01

13. Grubos¢ warstwy $cieralnej (dotyczy L . o,
R C Minimum 10 mm, mierzona w gornej czesci
kraweznikéw dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21. Wytrzymatos¢ na zginanie* Minimum klasa 2,§T)
F Charakterystyka wytrzymatos¢, MPa- 5,0 Mpa
Kazdy pojedynczy wynik > 4,0 MPa
2.2. Pomiar wykonany na tarczy
Odpornoéé na écieranie (wg Klasy 4 . szerokiej Sciernej, wg zat. G Bohmegq wg zat. H normy -
. GiH |normy - badanie podstawowe|  badanie alternatywne
oznaczenia | normy)
<20mm <18 000 mm3/5 000 mm?
23. Odpornosc na posllllzg/posllzgnleue - | Wartoéé érednia = 55
wartos¢ USRV
3. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
3.1 Odpornosc. na zanjraianlel' Ubytek masy po badaniu [w kg/mz]
rozmrazanie z udziatem soli .
odladzajacej - badanie warstwy b Sredni Maksymalny
$cieralnej - badanie warstwy < 0,5kg/m? <1,0kg/m?
konstrukcyjnej (dotyczy
kraweznikow dwuwarstwowych) <1,0 kg/m? <1,5 kg/m?
32. Nasigkliwos¢ E Minimum klasa 2 (B) <6,0%
4, Aspekty wizualne
4.1, Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi przytarciami
transportowymi) widoczne ,,gotym | Niedopuszczalne
okiem"
Rozwarstwienia w kraweznikach .
Niedopuszczalne
dwuwarstwowych
Wyglad )
Uszkodzenia marglowe lub podobnie
wygladajace Niedopuszczalne
pochodz3ce z zanieczyszczen
Naloty wapienne zwane potocznie
o Dopuszczalne
wykwitami
42, Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Zgodne z
Krawezniki o specjalnej teksturze zatwierdzonym .
wzorem producentai
jednorodne wpartii
Zgodne z
Tekstura i zabarwienie J - zatwierdzonym
Zabarwienie .
wzorem producenta i
jednorodne w partii
Zgodne z
Tekstura zatwierdzonym _
wzorem producenta i
jednorodne w partii
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Ewentualne rdznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach
surowcow i zmianach warunkow
twardnienia

Dopuszczalne

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyrdéb wiasciwosci wymienionych
w Tabeli 1w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

2.2. tawa betonowa

tawe betonowa pod kraweznik nalezy wykonac z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy wykonac jako:

-mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu 32,5
spefniajacego wymagania PN-EN 197-1i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$c¢ 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robodt, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikdw mogg by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadac
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawac
poza sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

- dla kraweznikow 20x30 wg. D-04.01.01.01-koryto wspdlne dla w-wy ods3czajacej i warstwy wzmacniajacej oraz tawy
betonowej.

- dla kraweznikow 12x25 koryto moze by¢ wykonane recznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.
Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopowa. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Ustawienie kraweznikow.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z betonu klasy C12/15 na uprzednio rozscielonej warstwie podsypki

cementowo-piaskowej wykonanej w proporji 1:4 i grubosci 3-5 cm.

tawa betonowa z oporem dla kraweznikéw o wymiarach 20x30 bedzie uktadana na wczesniej przygotowanych

warstwach: warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15 cm - D.04.02.01 oraz warstwie wzmacniajacej z mieszanki zwigzanej

cementem C3/4 gr. 15 cm D-04.05.01.

Krawezniki 12x25 ustawia¢ we wczesniej przygotowanym korycie.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami oraz odpowiednio

zageszczony.

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem Dokumentacji

Projektowej.

Swiatto (odlegto¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji

projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéline zasady kontroli jakosci robot

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwiekszyc¢ zakres badan i ich czestotliwosc.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw
itp.),

— sprawdzic cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty, Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i

ustaleniami PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi

2.cm.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw ocenie podlegaja:

a) Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci #10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci +10% szerokosci projektowanej,

b) réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm,

¢) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ #2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi 1 cm na kazde 100 m

ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +1cm na

kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m

kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie
moze przekracza¢ 1cm,
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00,, Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr) wykonanego rowka pod tawe betonowa.

- m (metr) ustawionego kraweznika,

- m3 (metr szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb rowka pod fawe betonowg obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

Cena wykonania 1m3 fawy betonowej z oporem obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena ustawienia 1m kraweznika obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 1340:2004/AC:2007 +PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2) PN-EN206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkgja i zgodnos¢.

3) PN-EN12620:2013-08E  Kruszywa do betonu.

4) PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu -  Specyfikac@  pobierania  prdbek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym  wody odzyskanej z procesow produkgji
betonu

5 PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

6) PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 - Kruszywa lekkie -Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
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zaprawy

7)  PN-EN13055-2:2006 --- Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwigzanych
i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen

8) PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

9) PN-EN197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
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