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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach ,,Budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek-Rzymsko
w m. Debsko”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robat wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych
obrzezy wibroprasowanych 8x30 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej C-12/15 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogoélne" pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Za jakos¢ wykonanych robat, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robat.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatéw

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.0brzeza

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody

badan.

2.3 Materiaty na podsypke .

Podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy wykonac jako:

-mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu 32,5
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod obrzeze nalezy stosowac beton klasy C-12/15 wg PN-EN 206-1,

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01, Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

0Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 .
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukciji szalunku.

5.3. tawy betonowej z oporem

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu C12/15, we wczeSniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy
betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwoscia zapewniajgca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.4. PodtoZza z podsypki cementowo-piaskowej

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy

Wbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwiekszyc¢ zakres badan i ich czestotliwosc.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.

stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe betonows,

b) fawy betonowej,

0 ustawienia betonowego obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT :

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t

0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m3 (metr szescienny) fawy betonowej z betonu C 12/15.

- m (metr) ustawionego betonowego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT :

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robadt zanikajacychi ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana fawa betonowa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 fawy betonowej z oporem obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
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— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzeza,

- obsypanie zewnetrznej sciany fawy i obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE :

1)
2)

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN  197-1:2012Cement. Cze5¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci  dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 12620:2013-08E  Kruszywa do betonu.
PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu -  Specyfikacia  pobierania  probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym  wody odzyskanej z procesow produkji
betonu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 - Kruszywa lekkie -Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13055-2:2006 --- Kruszywa lekkie -- Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwigzanych
i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen

PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
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