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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach w ramach ,,Budowy chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 471 Opatéwek-Rzymsko w m. Debsko”.
Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej w lokalizacjach zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmuija:

- wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC22P,
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.
1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu wytworzona na
goraco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.3.4. Podbudowaasfaltowa - warstwanosnaz betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
1.3.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
1.3.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.3.8. Prdba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej whasciwosci s3
zgodne z receptg laboratoryjna.
1.3.9. Odcinek probny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.
1.3.10. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.3.11. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiw ST
D-00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
godlne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50, spetniajacy wymagania okreslone w PN- EN 12591:2010. Wymagania dla asfaltow
drogowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagane wiasciwosci asfaltu.

Wymagania - rodzaj
Lp. Wiasciwosci Metoda badan asfaltu
35/50
1 Penetracjaw 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN1427 >0-58
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 22592 240
4 Zawartosc sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % PN-EN 12592 99
m/m
5 Zmiana masy po starzeniy, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 05
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj niz, % PN-EN 1426 53
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN1427 >
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8 Wozrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wiecej PN-EN 1427 8
niz, °C
9 Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN12593 E
2.3. Wypetniaz

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla wypetniacza
podstawowego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004.
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBA10
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyZzsza niz: 1% (m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu Vagas
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, DNrss8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN1744-1, W5
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaC03 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN- EN 196-21, (Go
kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢  wodorotlenku wapnia  w  wypetniaczu Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana BMoekiarowana
kategoria:

Mozna stosowa¢ pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie
z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci
(aC03 w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego nie byta nizsza niz CCro.

2.4. Kruszywo

Jezeli do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przewiduje sie stosowanie kruszywa drobnego famanego
i nietamanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa ftamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ciggtym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikéw mieszanki mineralnej. Nie dopuszcza
sigjednak, aby kruszywo o ciggtym uziarnieniu stanowito 100% mieszanki mineralnej.

Skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 3. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego. [wg WT-12014].

Wymagania w zaleznosci od kategorii
L ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR3 - KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wedtug sy
kategorii: Gopss
gorii:
620/17,5

Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza b
niz:
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Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933- Fho
4, kategoria nie wyzsza niz: lub S/
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej

i tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: (50730
Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097- 1A
2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: 40
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN  1367-1,  badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16 kategoria nie F
WyZ5za niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, 5

- Bin
kategoria:
glli;ras ’jgearzn_lgzny - uproszczony opis petrograficzny wedtug dekdarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 01
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: /et
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.1 wymagana odpornos¢
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego iy
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.2 wymagana odpornos¢
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN- 65

EN 1744-1p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 3a. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do
podbudowy z betonu asfaltowego.

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Whasciwosci kruszywa ruchu
KR3 - KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug
kategorii: G20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie
wyzsza niz: A
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBA0
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: £csDeklarowania
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1

,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 Opatowek-Rzymsko w m. Debsko”
94



SST D-04.07.01

Tablica 3b. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do podbudowy
z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Whaéciwosci kruszywa ruchu
KR3 - KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA8S
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug

N G20
kategorii:
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie £
WyZ5za niz: 6
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: ME:10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN- £cs30
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1p. 01
14.2, kategoria nie wyzsza niz: My

Tablica 3c. Wymagane wtasciwosci kruszywa o cigghym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Whasciwosci kruszywa ruchu
KR3 - KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: 85
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie £
wyzsza niz: 6
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB10
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- EN Fholub S
933-4, kategoria nie wyzsza niz: 0 70
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej C
i tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: 50130
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097- Lo

2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16 kategoria nie F4
WyZzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, B

kategoria:
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Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: £es30

Skfad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.2

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

deklarowany przez producenta

mipc0,1

wymagana odpornos¢

wymagana odpornos¢

16,5

2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku koniecznosci zastosowania $rodka adhezyjnego nalezy uzy¢ srodek, ktdérego przydatnos¢ zostata
potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

o wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

o ukfadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie
warstwy z zatozong grubosciy oraz szerokoScig, oraz z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego
zageszczania lub zespotem ukfadarek pracujgcych rownolegle z przesunieciem roboczym umozliwiajgcym
utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco
skrapiarek,
walcow lekkich, srednich i ciezkich,
walcow ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,
szczotek mechanicznych iflub innych urzadzen czyszczacych,

o samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Wytwarnia winna zapewnic ciggtg produkcje betonu asfaltowego w granicach tolerancji recepty roboczej. Wytwornia
winna by¢ wyposazona i pracowa¢ w taki sposob aby dozowanie gorgcego kruszywa, wypetniacza i lepiszcza byto
dokonywane automatycznie. Wydajnos$¢ otaczarni powinna by¢ zgodna z wydajnoscig uktadarki i technologig uktadania
betonu asfaltowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.1.Transport mieszanki z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdam samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termosow z podwaojnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robot, w terminie nie krotszym niz 3 tygodnie przed rozpoczeciem robét (uzgodnionym
z Inzynierem), Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
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wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéwi probki materiatow do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych zgodnie z norma
PN-EN 13108-20, zatgcznik C oraz normami powigzanymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane s w tablicy 4.

Prabki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Lp Wiasciwos¢ Przesiew [%(m/m)]

Wymiar sita #, (mm) od do
1 31,5 100 -
2 22,4 90 100
3 16 65 90
4 11,2 - -
5 8 42 68
6 2 15 45
i 0,125 4 12
8 0,063 4,0 8,0
9 Zawartosc¢ lepiszcza Bping0

Minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to taka zawarto$¢ asfaltu catkowitego, ktéra dodana do optymalnej
mieszanki kruszywa pozwala na osiggniecie projektowanych wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pu) niz 2,650 Mg/m? - to do wyznaczenia minimalnej zawartosci
lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedtug réwnania:

2,650
o =—
Pa

“@

pa - gestos¢ mieszanki mineralnej
Tablica 5. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania
zageszczania wg AC22P
PN- EN 13108-20 KR3 - KR4
Zawartos¢ wolnych  |C1.3, ubijanie,  [PN-EN12697-8, p. 4
przestrzeni 2 x 75 uderzen Vinins,0
I/max 70
Odpornosc na C.1.20, PN-EN 12697-22,
deformacje trwate 9 watowanie, metoda B Wisro3
Pos- Poo w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, PRDuRoo
10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
Odpornosc¢ na dziatanie|C.1.1, ubijanie, 2 x lecz przechowywanie w 40°C z jednym TSRy
wody 35 uderzen cyklem zamrazania b), badanie w 25°C

3) Grubog¢ phyty: AC16 60 mm,

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w WT-
2- 2014 ZAL.1

<) Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan odpornosci na
deformacje trwate podano w Zatgczniku 2 WT-2 2014 - czesc |

,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 Opatowek-Rzymsko w m. Debsko”
97



SST D-04.07.01

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wiecej niz * 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie

statej temperatury z tolerancjg + 5° C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg

temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno- asfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekracza¢ 190°C,

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miescic sie w granicach od 150°C
do190°C.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawic deklaracje zgodnosci.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osigganym przez
WMA w danym tygodniu.

5.4. Przygotowanie podtoia

Podtoze (podbudowa pomocnicza) pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nosne.

Powierzchnia podtoza przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci
ustalonej zgodnie z p. 5.4 ST D-04.03.01. Czyszczenie i skropienie warstw konstrukyjnych.

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST D.04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od 0° C. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robét, tak aby zapewnic
ciggtos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢ zabezpieczone przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek
mineralno-asfaltowych, od wyprodukowania do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganych przedziale od 150°C do 190°C.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczac 12h.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadkow
uzycia dodatkow obnizajacych temperature produkgji i wbudowania, lepiszczy zawierajacych takie srodki lub specjalnych
technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie
nalezy kierowac sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentdw tych srodkdw.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko tego rodzaju srodkow antyadhezyjnych, ktore nie oddziatuja szkodliwie
na mieszanki mineralnoasfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym Ilub innymi Srodkami
ropopochodnymi.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:
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o umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni, a w przypadku przebudéw i remontow o dopuszczonym
ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscia pasa ruchu,
o dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktorych mieszanka mineralnoasfaltowa jest wbudowywana
jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,
e organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnic prace rozktadarki bez zatrzyman.
5.8. Krawedzie
W wypadku warstw z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikow) krawedziom nalezy nada¢
spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na
walcu drogowym elementow wykariczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisnag¢ réwnomiernie na catej
dtugosci.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, aw
strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ gorgcym lepiszczem

wilosci 4,0 kg/mz.
Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane s3 bezposrednio jedna
po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.
Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajgcg powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy
uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.
W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowaé krawedz
naktadanej warstwy, 13czacej jg z nizszg warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.
W tym celu nalezy:
—  usuna¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gtebokos¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na dtugosci rownej
¢o najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,
- przygotowac podtoze i potgczenia,
- utozyc¢ naktadang warstwe o statej grubosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwiekszyc¢ zakres badan i ich czestotliwosc.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
6.2.1. Dokumenty i wyniki badan materiatow
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

o ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptadii.

W przypadku zmiany rodzaju i wiasciwosci materiatow budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydatnos¢ do
przewidywanego celu.

6.2.2. Badanie typu

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania
typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 zatacznikami, w celu
zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych ponizej sytuacji wymagajacych powtdrzenia badania
typu, nalezy je ponownie wykonac i przedstawic do akceptacji.

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtdrzone w wypadku:

o uptywu trzech lat,

e zmiany ztoza kruszywa,
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e zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

o zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z nastepujgcych wiasciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na scieranie lub kanciastosci
kruszywa drobnego,

e zmiany gestosci ziaren (Srednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/,

e zmiany rodzaju lepiszcza,

e zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza sie zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w wypadku, gdy nastgpita

zmiana skfadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istniejg uzasadnione przestanki, ze dana wiasciwos¢ nie ulegnie

pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wiasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej
wilasciwosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dzielg sie na:

o badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - o koniecznosci ich przeprowadzenia decyduje Inzynier),

e dodatkowe,

e arbitrazowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy
6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ wykonywane w ramach
zaktadowej kontroli produkiji, zgodnie z normg PN-EN 13108-21[55].
Zakres badan Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produkcji obejmuije:

e badania materiatbw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza

i dodatkéw),

o badanie sktadu i wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ zgodne
z certyfikowanym systemem ZKP.
6.3.2.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowe]j warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.
Whyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowa¢ o dokonaniu
odbioru na podstawie badart Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug
pktu6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

- szerokos¢ warstwy,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych,

- grubos¢ warstwy,

- wskaznik zageszczenia,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni,

—  uziarnienie mieszanki.
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Tabela 6. Minimalna czestotliwos¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy podbudowy.

Lp. Badana cecha Metoda Czestotliwos¢

1 - . . =
Zageszcz’(,enle MMA oraz . Por ownanie gestoscl - 2 razy na kilometr kazdej jezdni, nie
zawartos¢ wolnych przestrzeni w jobjetosciowej referencyjnej do U 5

. L rzadziej niz 1raz na 6000 m

warstwie rzeczywistej

2. (Grubosé (grubosci Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegdlnych warstw i grubos¢Pomiar elektromagnetyczny, - nie rzadziej niz co 100 m

pakietu warstw asfaltowych)  |Przymiarem na wycigtych probach |- 2 razy na kilometr kazdej
jezdni, nie rzadziej niz 1raz na 6000 m?

5. [Spadki poprzeczne Profilografem lub c010m
-2 metrowg tatqi 50 razy na 1km dodatkowe pomiary w
pochytomierzem punktach gtéwnych tukéw poziomych

6. [Szeroko$c warstwy - pomiar co 50 m, na tukach poziomych

Tasma miernicz
2 2 w punktach charakterystycznych

6.3.3. Badania kontrolne Zamawiajacego

Badania kontrolne s3 badaniami Inzyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan s3
podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze pobierac i pakowac probki do badan kontrolnych. Do wystania
probek i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Zamawiajacy lub uznana przez niego placowka
badawcza. Zamawiajacy decyduje o wyborze takiej placowki.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia
wynik badania.

6.4 Badania w czasie robét

6.4.1 Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance MMA

Badanie polega na wykonaniu ekstrakgji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prdbki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Zawartosc¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prdbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac
od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek, w Instrukeji DP-T 14 Ocena jakosci na
drogach krajowych, Cze$¢ | - roboty drogowe - Zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 21 maja 2020 .

6.4.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakgji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego
wg PN-EN 12697-2.
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Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej,

z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ | -
roboty drogowe - Zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020r.

6.4.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla musi spetnia¢ wymagania podane w  WT-2 2014 Tabela 13
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ | -
roboty drogowe - Zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020r.

6.4.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac na wycietych prdbkach i nie moze odbiegac od wartosci projektowane;j,
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ | -
roboty drogowe - Zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020r.

6.4.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalgcznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wskaznik
zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98%. Dopuszcza sie odchytki zgodne z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach
krajowych,

(zes¢ | - roboty drogowe - Zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21
maja 2020 r.

6.4.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gestos¢ mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawartos¢ wolnej przestrzeni nie moze odbiega¢ od wartosci
wymaganej dla = KR3 3,0-8,0%, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w Instrukgji DP-T 14 Ocena
jakosci na drogach krajowych, Cze$¢ | - roboty drogowe - Zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

6.5. Czestosc oraz zakres badari i pomiaréw cech geometrycznych warstwy z MMA
Czestosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie podbudowy podano w tabeli 6.
6.5.1. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z tolerancjg + 5cm. Wymaga sie,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych pomiaréw
szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z tolerancjg +7 cm.
6.5.2. Spadki poprzeczne
Sprawdzenie polega na przytozeniu faty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne ze spadkami poprzecznymi z tolerancjg *
0,5%.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla
100% wykonanych pomiardw spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z spadkami poprzecznymi z tolerancjg £0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy do zapewnienia sprawnego
sptywu wody.
6.5.3. Zkacza podtuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.
W konstrukcji wielowarstwowej:

- zkacza poprzeczne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,

- zkacza podtuzne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej

030 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podtuznego w sladach két. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.5.4. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

7. OBMIARROBOT
1.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
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0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
1.2. )Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIORROBOT
8.1. 0golIne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow
i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatow i
robdt oraz ogledzin warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robat poprawkowych.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.
W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych odchytek Zamawiajgcy moze dokonaé redukji ceny kontraktowej
(potracen) wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ | - roboty drogowe
- Zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.
Dotyczy to nastepujacych parametrow:
- sk¥adu mieszanki (zawartos¢ asfaltu, uziarnienie),
- grubosci warstwy,
- zawartos¢ wolnych przestrzeni,
- wskaznika zageszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

92.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robat,

- zakupi dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,

—  obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréwibadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Uwaga: Skropienie i oczyszczenie podtoza zostato juz uwzglednione w ST 04.03.01.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody Badan mieszanek\mineralno- asfaltowych na
goraco. (zes¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badar mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. (zes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czes¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. (zes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco. (zes¢
13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco. (zes¢
14: Zawartos¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czesc 2: Oznaczenie skfadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno - asfaltowych na
goraco. Czesc 22: Okleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na

goraco. Czesc 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych
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PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-21
PN-EN 1097-2
PN-EN1097-3
PN-EN1097-4
PN-EN1097-5
PN-EN1097-6
PN-EN1097-7
PN-EN1097-8
PN-EN1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN1367-5
PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1
PN-EN932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN932-6
odtwarzalnosci

SST D-04.07.01

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czes¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. (zes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci
wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno- asfaltowych
stosowanych na gorgco. Cze$¢ 29: Oznaczenie wymiarow probki z mieszanki mineralno-
asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czesc 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czesc 33: Przygotowanie probek zageszczanych urzadzeniem watujacym
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czesc 35: Mieszanie laboratoryjne
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czesc 36: Oznaczanie grubosci nawierzchniasfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czesc 5: Oznaczanie gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco. Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkji
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczaniegestosci nasypowej i
jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznychifizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych ifizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci
Badania mechanicznychifizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czesc 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czesc 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedurai terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe
wzorcowanie
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN933-10 Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN933-2 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworow sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

PN-EN933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 6: Ocena wasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie btekitem metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

N-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowychipowierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
,Pierscien i Kula”

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124). Zatacznik Nr 6
»Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ nawierzchnie jezdni”, punkt 2 ,Ocena réwnosci podtuznej”, punkt 3
»,Ocena réwnosci poprzecznej”

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

WT-2 2014 - (ze$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

WT-2 2016 - Czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ | - roboty drogowe - Zatacznik do Zarzadzenia nr 17
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.
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