TB Consultingtechnic
ul. Pawtéwek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

CONSULTINGTECHNIC

LABORATORIUM BUDOWLANE

Nr sprawozdania CT/G/17/002

Zleceniodawca: PPROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJISP.Z0.0.

Zadane: Projekt przebudowy DW 471 Opatdwek-Rzymsko w ki 14+400-15+930,

Daawiercenta: 18112017

Obiekt: DW 471, podioze gruntowe

Rzedna terenu: '~0,20 m ponizej g. nawierzchni

km wiercenia 14+400 L

Miejscowose:

Glebokosé:

Wspéirzedne: X-

Opis litologiczny

GIGDOKOSC |

zwierciadta
Profil

litologiczny

Przelot [m]

Wilgotnosé

DAL

Zawarto$é

CaCO;g

Stratygrafia }
i

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

02 0,30-0.50 kwarcytowe) z domieszkg margla

jasno zofta

ES

0,4 0,30-0,50 piasek drobny+otaczaki+destrukt

ciemna

0,50 - 2,00 Glina piaszczysta

bragzowa

Gp

nw

tpl/pl

0,28

2,1 KONIEC ODWIERTU

Wykonat:
mgr. Dﬂriusz Bobrowski
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/
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TB Consultingtechnic
ul. Pawiéwek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

COMSULTINGTECHNIC

Zadanie:

Obiekt:

lkm wiercenia
Wspéirzedne:

Rzedna terenu:

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

CT/GN7/001

PROART-KONIN BIURO OBSLUG INWESTYCJISP.Z0.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podioze gruntowe

'~0,20 m ponizej g. nawierzehni

14+500P

Miejscowoséé:

Glebokost:
Skala: T

Data wiercenia: ;'_tﬁfﬁ'fz'cﬁ T 1

Debsko

200

Gt [m]

GIEDOKOSC |

zwierciadta
wody Iml

Profil
litologiczny

Opis litologiczny

Przelot [m]

Barwa

Symbol
gruntu

Wilgotnos¢
Stan gruntu
DAL
Zawartosé
CaCO,
Stratygrafia

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

020 kwarcytowe) z domieszka margla

jasno zé6tta

£
N
Q
o
[o)
[{s]
i

0,30-0,50 piasek drobny-+otaczaki+destrukt

ciemna

0,50 -1,20 Glina piaszczysta

ciemno-brazowa

Gp

m tpl 0,23 -

1,50

1.20-2.00 Glina piaszczysta

brazowa

Gp

nw tpl/pl 0,28 -

KONIEC ODWIERTU

/

Wykghat:
mgr. Da/(ugz Bobrowski
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TB Consultingtechnic
ul. Pawléwek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CUNSULTING"[ECHNII:

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

Zadanie:
Obiekt:

Rzedna terenu:

km wiercenia

Wspbirzedne:

CT/GN7/015_

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJISP.20.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podloze gruntowe
~0,20 m ponizej g. nawierzchni

144600 L

X-

Miejscowosé:
Glebokosé: = 2,00
Skala:

Data wiercenia: --_______??11:501_7- g =

Debsko

1:27

Gl [m]
GIGDOROSC |

zwierciadta
Profil

litologiczny

Przelot [m]

Opis litologiczny

Barwa

Symbol
gruntu

Wilgotnosé
Stan gruntu
IDAL
Zawartosé
CaCO,
Stratygrafia

0,2 0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

kwarcytowe) z domieszkg margla jagno 25ia

=
N
(=]
o
~
o
1

0,30-0,50

piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna

0,9 0,50-1,20 Glina piaszczysta ciemno-brgzowa

Gp

m tpl 0,24 =

1,50 1.20-2.00

Glina plaszczysta brazowa

Gp

nw tpi/pl 0,29 -

KONIEC ODWIERTU

mgr. Darlusz Bobrowski
AN,

Wykonat:




TB Consultingtechnic
ul. Pawtéwek 1F
62-500 Konin / Poliska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

Zadanie:
Obiekt:

Rzedna terenu:

km wiercenia
Wspaétrzedne:

CTIGHPOI6 . o i o o
'PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data wiercenia:

27112017

DW 471, podioze gruntowe Miejscowos¢:

~0,20 m ponizej g. nawierzchni

144700 L

Glebokost:
Skala:

Debsko

T 200

1:27

X -

Gt. [m]
GIEDOROST
zwierciadta

Profil
litologiczny
Przelot [m]

Opis litologiczny

Barwa
Symbol
gruntu

Wilgotnosé

Stan gruntu

ID/IL
Zawarto$¢
CECOS
Stratygrafia

0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

kwarcytowe) z domieszkg margia jasno zotta

=

N
w

0,71 -

0,30-0,50

piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna

0,63 -

0,50 - 1,20

Glina piaszczysta jasno-brazowa Gp

tpl

0,23 -

1.20-2.00

Glina piaszczysta brgzowa Gp

nw

tpl/pl

0,27 -

KONIEC ODWIERTU

pe

P
/

mar. Dariusz Bobrowski

Wyk'éna{:
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//

/
/




TB Consultingtechnic
ul. Pawiéwek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECKNIC

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

Zadanie:

Obiekt:

Rzedna terenu:

km wiercenia

Wspdirzedne:

CT/G/7/005

Projekt przebudowy DWW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podioze gruntowe Miejscowoscé:

Glebokos¢:
Skala:

'~0,20 m ponizej g. nawierzchni

14+800P

PPROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJISP.Z0.0.

Data wiercenia:

Debsko

= _2_,0_6__ il Se

1:27

i
|
|
|
i
|
i
i
i

i

zwierciadta
Profil

litologiczny

Przelot [m]

G

Barwa

Opis litologiczny

Wilgotnosé
Stan gruntu
DAL

Stratygrafia

0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

kwarcytowe) z domieszkg margla Jasno zota

N
©

0,30-0,50

piasek drobny-+otaczaki+destrukt ciemna

|
! i Zawarto$é I
CaCO;, i

1,50

0,50 -2,00

Glina piaszczysta ciemno-brazowy Gp

nw tp/pl 0,29

KONIEC ODWIERTU

/

/

I

YA

V

ariusz Bobrowski

Vykonat:

4



TB Consultingtechnic OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU LABORATORIUM BUDOWLANE
ul. Pawléwek 1F wg PN-EN ISO 14688-1

62-500 Konin / Polska wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

CUHéULTlNGTECHNIB

Nr sprawozdania crenmte e e i el o
Zleceniodawca: PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJISP.Z0O.0. ~ Data wiercenia: 27-11-2017

Zadanie: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Obiekt: DW 471, podioze gruntowe Miejscowosc: Debsko
|Rzedna terenu: '~0,20 m ponizej g. nawierzehni Glgbokose: 200
Ja+g00L i Skala: 1:27

km wiercenia
Wspoirzedne: X: - Y-

Opis litologiczny

Gt [m]
GIEDOROSC |
zwierciadta

wody Iml

Profil
litologiczny
Przelot [m]

Barwa

Symbol
gruntu
Wilgotnosé
Stan gruntu

DAL
Zawarto$é

CaCO;;
Stratygrafia

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

D2 Q.L0-0.50 kwarcytowe) z domieszkg margla

jasno z6tta W zg 0,72 -

0,30-0,50 piasek drobny+otaczaki-+destrukt ciemna w szg 0,60 -

0,8 0,50 - 1,00 piasek drobny z piaskiem gliniastym ciemno-brgzowy Pd/Pg m tpllpzw 0,20 -

1.00-2.00 Glina piaszczysta ciemno-brazowy Gp m tpl 0,22 -

alalala]ala]als
IR EIGIEN I Y

21 KONIEC ODWIERTU

56
57
58
59
6,0

/
/

\WyKonat:
mar. /lz'ari‘u'sz Bobrowski




TB Consultingtechnic OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU LABORATORIUM BUDOWLANE
ul. Pawtéwek 1F wg PN-EN ISO 14688-1

62-500 Konin / Polska wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

CONSULTINGTECHNIT

Nr sprawozdania Crien7008 s W T
Zleceniodawca: 'PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0. Data wiercenia: 22-11-2017

Zadanie: [Projekt przebudowy DV 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Obiekt: DW 471, podioZe gruntowe Miejscowosé: Debsko

Glebokost: 200

Rzedna terenu: '~_E'>._2T) nmr_ﬁz—éj 535@15&2:&%1”*
e Skala: T i

15+000P

km wiercenia
Wspotrzedne: X - Y- ..

|
i
i
|
|

Opis litologiczny

Gt [m]
zwierciadia
Profil
litologiczny
Przelot [m]
Barwa
Symbol
gruntu
Wilgotnosé
Stan gruntu
ID/IL
Zawarto$é
CaCO;,
Stratygrafia

G

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

0,2 0,00-0,30 jasno z6ita

=
™
«Q
S
~
o

kwarcytowe) z domieszka margia

: 0,30-0,50 piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna w szg 0,61 -

0,8 0,50 - 1,00 piasek drobny z piaskiem gliniastym ciemno-brgzowy PdiPg m tpl/pzw 0,15 -

1.00-2.00 Glina piaszczysta brazowo-szara Gp m tpl 0,23 -

2,1 KONIEC ODWIERTU

56 ’

57 /
58
59
6,0

W:?('onah
mgr. ?ari sz Bobrowski




ul. Pawiéwek 1F wg PN-EN 1SO 14688-1

62-500 Konin / Polska wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania CHGeA008
Zleceniodawca: 'PROART-KONIN BIURO OBSLUG! INWESTYCJI SP. Z0.0.

Data wiercenia: :__22;11'?lﬂ 7_‘— H

Zadanie: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Obiekt: DW 471, podioze gruntowe Miejscowoscé: Debsko

Rerdna tersnu: 20,20 m ponizej g. nawierzchni Glgbokosé: 200

15+100L ' Skala: 127

km wiercenia

Wspéirzedne: x-__ — T Y

Opis litologiczny

wody [ml
Profil
litologiczny
Przelot [m]
Barwa
Symbol
gruntu
Wilgotnosé
Stan gruntu
ID/IL
Zawartosé
CaCO,
Stratygrafia

Gt [m]
€
zwierciadia

0,1 Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

£
N
«Q
o
~
iy

b2 GH0-040 kwarcytowe) z domieszkg margla jasno z6ita

0,30-0,50 piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna w szg 0,63 -

0,8 0,50 - 1,20 Glina piaszczysta ciemno-brgzowy Gp m tpl 0,23 -

1.20-2.00 Glina piaszczysta brazowo-szara Gp m tpl 0,24 -

21 KONIEC ODWIERTU

Wykonat:

mar. DaZzz’Bobmwski
/

”

/



TB Consultingtechnic
ul. Pawtowek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego i

LABORATORIUM BUDOWLANE

Obiekt:

Zadanie:

Rzedna terenu:

km wiercenia
Wspéirzedne:

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

CTHGHTIOOT o et i b Lo
PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJISP.ZO.O.

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

~0,20 m ponizej g. nawierzchni

DW 471, podioze gruntowe Miejscowosé: Debsko

Giebokosé: 200

154200 P i Skala: 1.27

Datawiercenia:____ - 32;1_1—2017’ i

Gt [m]
GIEDOROSC |

zwierciadta

wodv [m]

Profil
litologiczny

Przelot [m]

Opis litologiczny

Barwa
Symbol
gruntu
Wilgotnos¢
Stan gruntu
DAL
Zawartosé
CaCO,

Stratygrafia

0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-
kwarcytowe) z domieszkg margla

=
N
L=}
o
~
(4]
1

jasno zéia

0,30-0,50

piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna w szg 0,60 -

1,50

0,60 -2,00

Glina piaszczysta jasno-brgzowa Gp nw tp/pl 0,28 -

KONIEC ODWIERTU

/

Wykgnat:
mgr. Dariusz Bobrowski
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TB Consultingtechnic
ul. Pawtéwek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

Zadanie:
Obiekt:
Rzedna terenu:

km wiercenia
Wspoétrzedne:

CT/G/17/0014

"PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP.Z0.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podtoze gruntowe Miejscowosé:

'~0,20 m ponizej g. nawierzchni

154300 L

Skala:

Gigbokost:

Dstawiercenia: ___ 27-11-2017

X -

Gl [m]
zwierciadia
Profil
litologiczny
Przelot [m]

G

Opis litologiczny

Barwa
Symbol
gruntu

Wilgotnosé
Stan gruntu
DAL
Zawartosé
CaCoO,
Stratygrafia

0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapiennc-

kwarcytowe) z domieszka margla Jasno 20fta

£
8

0,30-0,50

piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna

0,60 - 2,00

1,50

Glina piaszczysta szara Gp

nw tp/pl 0,29 -

KONIEC ODWIERTU

m:

ariusz Bobrowski

S

Vykonat;

/




TB Consultingtechnic
ul. Pawtowek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Zadanie:
Obiekt:

Rzedna terenu:

km wiercenia

Wspbitrzedne:

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

CT/G17/0013

PPROART-KONIN BIURO OBSLUG! INWESTYCJISP.Z0.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podioze gruntowe Miejscowosé:

~0,20 m Eorl_ii"e'j g. nawierzchni y Glebokosé:

15+400P Skala:

Datawiercenia:  27-11-2017

X - Bt

woady [m]

GIEDOROSE |

zwierciadta

Profil
litologiczny

Przelot [m]

Opis litologiczny

Barwa
Symbol
gruntu

Wilgotnosé
Stan gruntu
IDAL
Zawartos¢
CaCoO,

Stratygrafia

0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

kwarcytowe) z domieszka margla Jasno 26#ta

H
N
[{e]
o
~
(%]
1

0,30-0,50

piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna

0,50 - 1,20

Glina piaszczysta ciemno-brazowy Gp

m tpl 0,24 -

3
4
5| 1,50
6
7
8

1.20-2.00

Glina piaszczysta jasno-brazowa Gp

m tpl/pl 0,29 -

KONIEC ODWIERTU

W

[):/(ona{:
mgr. Bariusz Bobrowski
/

/f\/
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TB Consultingtechnic
ul. Pawiéwek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

Zadanie:
Obiekt;
Rzgdna terenu:

km wiercenia
Wspétrzedne:

CT/GH7/006

'PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0.

~ Data wiercenia:

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podioze gruntowe

'~0,20 m ponizej g. nawierzchni

15+500 L

Miejscowosé:

Glgbokosé:
Skala:

212007

Debsko
N T S

1:27

X -

=<
'

|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|

Gl. [m]
zwierciadia
wodv [ml
Profil
litologiczny
Przelot [m]

Opis litologiczny

Barwa

Symbol
gruntu

Wilgotnosé
Stan gruntu
IDAL
Zawartosé
CaCO;
Stratygrafia

0,2 0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-
kwarcytowe) z domieszkg margla

jasno zéita

£
N
=]

0,30-0,50

piasek drobny+otaczaki+destrukt

ciemna

0,62 -

2
3 0,50 - 2,00
4

1,80

Glina piaszczysta

jasno-brgzowo-
szara

Gp

nw tp/pl 0,27 -

KONIEC ODWIERTU

/

Vylton {

mgr. Dari sz/ obrowski




TB Consultingtechnic
ul. Pawiowek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Obiekt:

Zadanie:

km wiercenia
Wspobirzedne:

Rzedna terenu:

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

CTIGM7/0012

_ Datawiercenia:

'PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. ZO.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podioze gruntowe
'~0,20 m ponizej g. nawierzchni
15+600 P o

Miejscowo§¢:

Glebokoss: 2,00

Skala: = 1:27

L€}

zwierciadta

Profil
litologiczny

Przelat [m]

Opis litologiczny

Barwa

Wilgotnosé
Stan gruntu
1D/IL
Zawartos¢
CaCoO,

Stratygrafia

0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

kwarcytowe) z domieszka margla jasno z6tta

3
&
o
~
EN
]

0,30-0,50

piasek drobny+otaczaki+destrukt ciemna

0,50 - 1,50 Glina piaszczysta

ciemno-brazowy

Gp

m tpl 0,23 -

1,50

1,50-2,00

Piasek drobny jasno-brazowy

Pd

n - 0,33 -

KONIEC ODWIERTU

!

7

mgr. D

Vykanat:
riusz Bobrowski




TB Consultingtechnic
ul. Pawtowek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

CENSULTINGT‘ECHNIE

Zadanie:

Obiekt:

km wiercenia
Wspotrzedne:

Rzedna terenu:

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

CT/IGNT/011_

'PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. ZO.

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podioze gruntowe
~0,20 m ponizej g. nawierzchni
15+700 L i

Miejscowosé:

Data wiercenia: 72?:1 1-2017

Glebokost: T 200

Skala: T T 27

i
|
i
!
{
i
i
!
i
|
!
]
|
i
|
i
|
1
1}
;
{
i
)
|
i
|
i
|

Gt. [m]

zwierciadia

[

Profil
litologiczny

Przelot [m]

Opis litologiczny

Barwa

Symboal
gruntu

Wilgotnosé
Stan gruntu
ID/IL
Zawarto§é
CaCO;,
Stratygrafia

0,00-0,30
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TB Consultingtechnic
ul. Pawléwek 1F
62-500 Konin / Polska

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

LABORATORIUM BUDOWLANE

DHNSUL‘TINGTECPINIC

Nr sprawozdania
Zleceniodawca:

Zadanie:
Obiekt:
Rzedna terenu:

km wiercenia
Wspétrzedne:

e I et
PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJISP.Z0.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

DW 471, podioze gruntowe Miejscowose:

_46,20 m ponizej g. nawierzchni Glebokos&¢: ik

15+800 P Skala:

Data wiercenia: _ 19-11-2017

Debsko

T 200

1:27

Gt [m]
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Profil
litologiczny
Przelot [m]

G
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Barwa
Symboi
gruntu
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Stratygrafia

0,2 0,00-0,30

Bruk kamienny (otaczaki wapienno-

kwarcytowe) z domieszka margla jasno 26ka

=
8
o
~
w
!

0,30-0,50

piasek drobny-+otaczaki+destrukt ciemna

0,9 0,50 - 1,20

Glina piaszczysta ciemno-brgzowy Gp

m tpl 0,23 -

1.20-2.00

3
4
5
6| 1,50
7
8

Glina piaszczysta jasno brgzowo Gp

nw tpl/pl 0,30 -

KONIEC ODWIERTU
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ul. Pawiéwek 1F wg PN-EN I1SO 14688-1

62-500 Konin / Polska wg PN-B-04481
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania CT/GM7/003

s PROART-KGNN BURO OBSEUGI NWESTYG 59,200, s 161187

Zadanie: Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Obiekt: DW 471, podioze gruntowe Miejscowosé: Debsko

Rzedna terenu: ~D,20 m ponizej g. nawierzchni Glebokosé: T 200
Skala: 1:27

km wiercenia 15+900 L

Wspétrzedne: X - R

© E =]
Opis litologiczny E E5
m )

Gt [m]
zwierciadta
Profil
litologiczny
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Wykonat:
mgr. Darilisz Bobrowski
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TB Consultingtechnic
ul. Pawtowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z

OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI

WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/17/0046

Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0.

Data: 27.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatdéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania prabki: 27.11.2017

Srednica odwiertu:

km prébki: DW 471, 14+880 P

100

Badany parametr

Wyniki pomiaréw

prébka nr.11

Grubos$é warstw bitumicznych, cm

21,0

grubosci poszczegdlnych warstw ,cm

5,6 warstwy $cieralnej SMA+13,0 warstwy Zwirowej+2,3 cm warstwy

2worowo-smotowej.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzi¢, ze konstrukcjg nawierzechni sg warstwy bitumiczne. W warstwie Scieralnej widoczny brak
prawidtowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. W warstwie smolowej oraz zwirowej spekanie.

Whyniki z badan odnoszg sie wytacznig.do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposéb
pobrania oraz opis prébek niepobﬁa&h przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykghat / data:
D. Bobrowski 27.11.2017

CONSULTINGTECHNIC
Strona 1

Badanie sprawdzit / data:
Tomasz Bobrowski 27.11.2017

<F




TB Consultingtechnic
ul. Pawiowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania:
Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

CT/grub/17/0048

PROART-KONIN BIURO OBSLUGH INWESTYCJI SP. 20.0.

Data: 27.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania probki: 27.11.2017

Srednica odwiertu:

km probki:

DW 471, 14+700 P

100

Badany parametr

Wyniki pomiarow

probka nr.13

Grubo$¢ warstw bitumicznych, cm

23,0

gruboéci poszczegblnych warstw ,cm

6,1 warstwy Scieralnej SMA+15,0 warstwy zwirowej+2,0 cm warstwy

Zworowo-smotowe;j.

Uwagi

Z wycietej pébki mozna stwierdzi¢, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. W warstwie $cieralnej widoczny brak
prawidlowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. W wasrtwie zwirowej spekanie.

Wyniki z badan odnoszg sig wytacznie do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosuitingtechnic nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania oraz opis probek niepobranych przez pracownikow .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cafosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonat / data:
D. BobrowskKi 27.11.2017

Strona 1

Badanie sprawdzit / data:
Tomasz Bobrowski 27.11.2017
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TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawiowek 1F & A
62-500 Konln / Polska OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI ——

WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI TR
wg PN-EN 12697-36 CONSULTINGTEGHNIC

Nr sprawozdania:
Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

Data pobrania probki:
km probki:

CT/grub/17/0049 Data: 27.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUG| INWESTYCJ SP..20.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

27.11.2017 Srednica odwiertu: 100
DW 471, 14+600 P

Wyniki pomiaréw

Badany parametr probka nr.14

Grubosé warstw bitumicznych, cm 19,6

grubosci poszczegbinych warstw ,cm

6,0 warstwy Scieralnej SMA+11,0 warstwy Zzwirowej+2,6 cm warstwy
Zworowo-smolowe;j.

Uwagi

Whyniki z badaii odnosza sie

Z wycietej pobki mozna stwierdzic, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. W warstwie scieralnej widoczny brak
prawidiowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. Brak szczepnosci pomiedzy warstwa zwirowa a smotowa.

fgcznie do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposéb
pobrania oraz opis probek niepobranych przez pracownikow .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody.

Badanie

f
{

[

D. Bobrowski 27.11.2017 e

konat / data: Badanie sprawdzit / data:

Tom ski 27.11.2017
CONSULTINGTEGHNIC 5
Strona 1 :
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TB Consultingtechnic
ul. Pawiowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania:
Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

CT/grub/17/0050

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0.

Data: 27.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania probki: 27.11.2017

Srednica odwiertu:

km probki:

DW 471, 14+500 P

Badany parametr

Wyniki pomiaréw

préobka nr.15

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm

21,7

gruboéci poszczegbinych warstw ,cm

10,0 warstwy $cieralnej SMA+10,0 warstwy zwirowej+1,7 cm warstwy

Zworowo-smotowej.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzi¢, Ze konstrukcja nawierzchni sg warstwy bitumiczne. W warstwie scieralnej widoczny brak
prawidiowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. Brak szczepno$ci pomiedzy warstwg zwirowa a Scieralng SMA.

Wyniki z badar odnoszg sie wytagznie do badanej prébki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposéb
pobrania oraz opis probek niepopranych przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w calosci wymaga pisemnej zgody.

/
Badanig wyKonat / data: Badanie sprawdzit / data:
D. Bobrojwskj 27.11.2017 e Tomasz Bobrowski 27.11.2017

CONSULTINGTECHNIC
Strona 1




TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE
i Bewcmek 15 OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI .

62-500 Konin / Polska

WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI TR
wg PN-EN 12697-36 cawéULﬁriEﬁcnmc

Nr sprawozdania:
Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

Data pobrania probki:
km probki:

CT/grub/17/0047 Data: 27.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUGH INWESTYCJI SP. 20.0.

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

27.11.2017 Srednica odwiertu: 100

‘DW 471, 14+800 P

Wyniki pomiaréw

Bad
adany parametr prébka nr.12

Grubos$é warstw bitumicznych, cm 224

gruboéci poszczegdlnych warstw ,cm

6,6 warstwy Scieralnej SMA+14,0 warstwy Zwirowej+1,8 cm warstwy
Zzworowo-smoltowej.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzié, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. W warstwie Scieralnej widoczny brak
prawidiowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. Brak szczepnosci pomiedzy Scieralng SMA a warstwa Zwirowa.

Whyniki z badan odnoszg sie wytacznie do badanej prébki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedziainosci za sposéb
pobrania oraz opis probek niepobm?n:h przez pracownikdw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catoSci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykopat / data: Badanie sprawdzit / data:
D. Bobrowskj27.11.2017 =™ Tomasz Bobrowski 27.11.2017

]

D q ==
CONSULTINGTECHNIC \S
Strona 1




TB Consultingtechnic
ul. Pawlowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/17/0045

Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

PROART-KONIN BIURO OBSLUG! INWESTYCJI SP. Z0.0.

Data: 27.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania prébki: 27.11.2017

Srednica odwiertu:

km prébki:

DW 471, 15+100 L

100

Badany parametr

Wyniki pomiaréw

probka nr.10

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm

16,4

grubo$ci poszczegélnych warstw ,cm

6,4 warstwy $cieralnej SMA+7,2 warstwy Zwirowej+28 cm warstwy

Zworowo-smotowe;j.

Uwagi

pobrania oraz opis probek niepobrany,

smotowej brak szczepnosci.

Z wycietej pébki mozna stwierdzi¢, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. Na styku wasrtwy zwirowej oraz

Wyniki z badan odnoszg sie wylgcznie do badanej prébki. Informacje dotyczgce probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno&ci za sposob
przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykopat / data:
D. Bobrowgki27.11.2017

CONSULTINGTECHNIG

Strona 1

Badanie sprawdzit / data:

To Bobrowski 27.11.2017
ﬁ_b‘_“_ |




TB Consultingtechnic
ul. Pawtowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/1 7/0044
Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

EROART-RONIN BIURD OBSELICT INWES TG SF. 20 6.

Data: 27.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania prébki: 27.11.2017

Srednica odwiertu:

km prébki:

DW 471, 15+200 P

100

Badany parametr

Wyniki pomiaréw

prébka nr.9

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm

20,1

grubosci poszczegoélnych warstw ,cm

6,2 warstwy Scieralnej SMA+10 warstwy Zwirowej+3,9 cm warstwy

zworowo-smotowej.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzi¢, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. W warstwie Scieralnej nastapito
rozszczepienie, warstwa z widocznym brakiem prawidiowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni.

Wyniki z badan odnosza sig wytaczfiie do badanej prébki. Informacije dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposéb
pobrania oraz opis prébek niepobtanych przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemne;j zgody.

Badanie onat / data:
D. Bobrowski 27.11.2017

CONSULTINGTECHNIC

Strona 1

Badanie sprawdzit / data:
Tomasz Bobrowski 27.11.2017
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TB Consultingtechnic
ul. Pawiéwek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z

OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI

WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/17/0043

Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. 20.0.

Data: 27.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania probki: 27.11.2017

Srednica odwiertu:

km prébki: DW 471, 15+300 L

100

Badany parametr

Wyniki pomiaréw

prébka nr.7

Grubosé¢ warstw bitumicznych, cm

16,1

grubosci poszczegélnych warstw ,cm

7,6 warstwy Scieralnej SMA+5,7 warstwy Zwirowej+2,8 cm warstwy

Zworowo-smotowe;j.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzic, ze konstrukcja nawierzchni sg warstwy bitumiczne. Warstwa $cieralna z widocznym brakiem
prawidlowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. Na styku warstwy Zzworewej z smotowg brak szczepnosci.

Whniki z badar odnosza sig wytgcznie do badanej prébki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania oraz opis probek niepc?nych przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykKonat / data:
D. Bobrowsgki 27.11.2017

CONSULTINGTECHNIC
Strona 1

Badanie sprawdzit / data:

Tomasz Bobrowski27.11.2017
B s TURCE I ey
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TB Consultingtechnic
ul. Pawiowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z

OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI

WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/17/0042

Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

PROART-KONIN BiURO OBSLUGH INWESTYCJI SP. Z0.0.

Data: 27.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatdwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania prébki: 27.11.2017

Srednica odwiertu:

km probki: 'DW 471, 15+400 P

100

Badany parametr

Wyniki pomiaréw

prébka nr.6

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm

16,7

grubosci poszczegolnych warstw ,cm

5,7 warstwy Scieralnej SMA+7,7 warstwy Zwirowej+2,8 cm warstwy

Zworowo-smotowej.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzié, ze konstrukcja nawierzchni sa warstwy bitumiczne. Warstwa $cieralna z widocznym brakiem
prawidtowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. W warstwie Zwirowej nasapito roszczepienie spwoodowane spekaniem

Whyniki z badar odnoszg sie wylacznie«do badanej prébki. Informacje dotyczgce probki nie sg przedmiotem kontroli, TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania oraz opis probek niepobrapych przez pracownikdw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody.

warstw Y.

Badanie wykgnat / data:
D. BobrpwsKi 27.11.2017

CONSULTINGTECHNIC
Strona 1

Badanie sprawdzit / data:
Tomasz Bobrowski 27.11.2017
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TB Consultingtechnic
ul. Pawiowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania:

Zleceniodawca:

CT/grub/17/0041

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. ZO.O.

Data: 19.11.2017_

Nazwa zadania:

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania probki: 19.11.2017

Srednica odwiertu:

km probeki:

‘DW 471, 15+500 L

100

Badany parametr

Wyniki pomiaréw

prébka nr.5

Grubo$é warstw bitumicznych, cm

16,8

grubosci poszczegdlnych warstw ,cm

3,8 warstwy Scieralnej SMA+3,3 cm warstwy wiazacej+7,7 warstwy
zwirowej+2,8 cm warstwy zworowo-smotowej.

Uwagi

szczepnosci.

Z wycietej pébki mozna stwierdzi¢, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. Warstwa wiazgca oraz $cieralna z
widocznym brakiem prawidlowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. Pomiedzy warstwa 7,7 cm a 2,8 cm brak

Wyniki z badar odnosza sie wylgcznig/do badanej probki. Informacije dotyczgce prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnosci za spostb
pobrania oraz opis probek niepobrapych przez pracownikow .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykdnat / data:

CONSULTINGTECHNIC
Strona 1

Badanie sprawdzit / data:
Tomasz Bobrowski 19.11.2017
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TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z
ul. Pawiéwek 1F s ¢
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
2 in/ Pol
62:500 Konin / Polska WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI

wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: 'CT/grub/17/0040

Zleceniodawca:

Data: 19.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. 20.0.

Nazwa zadania:

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

19.11.2017 Srednica odwiertu:

Data pobrania probki:
km probki:

DW 471, 15+600 P

100

Wyniki pomiaréw

Badany parametr

prébka nr.4

Grubosé warstw bitumicznych, cm

20,0

grubosci poszczegolnych warstw .cm

4,3 warstwy Scieralnej SMA+4,1 cm warstwy wigzgcej+9,9 warstwy
Zwirowej+1,8 cm warstwy zworowo-smofowej.

Uwagi

Z wycietej pébki mozna stwierdzié, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. Warstwa wigzgca oraz Scieralna z
widocznym brakiem prawidlowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni.

pobrania oraz opis probek niepobranych przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w calosci wymaga pisemnej zgody.

Whyniki z badari odnoszg sig wy;?ﬂe do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno$ci za spos6b

Badanje onat / data:

D. Bo/ owski 19.11.2017 e B

/ CONSULTINGTECHNIC
Strona 1

Badanie sprawdzit / data:
Tomasz Bobrowski 19.11.2017

N

4




TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE

e e OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI | -
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI TR
wg PN-EN 12697-36 CONSULTINGTECHNIC
Nr sprawozdania: CT/grub/17/0039 Data: 19.11.2017
Zleceniodawca: PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. ZO.0. o
Nazwa zadania: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Data pobrania probki: 19.11.2017 Srednica odwiertu: 100
km probki: DW 471, 15+800 P
Wyniki pomiaréw
Badany parametr orobka nr.3
Grubos¢ warstw bitumicznych, cm 19,0

4,3 warstwy $cieralnej SMA+4,0 cm warstwy wiazacej+7,7 warstwy

grubogci poszczegolnych warstw .cm 2wirowej+3,0 cm warstwy Zworowo-smotowej.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzié, ze konstrukcjg nawierzchni sg warstwy bitumiczne. Warstwa wiazaca z widocznym brakiem

prawidiowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. Pomiedzy warstwg zwirowg 7,7 cm a 3,0 cm widoczna wasrtwa kruszywa
wapiennego.

Whyniki z badan odnoszg sie wytacznie do badanej prébki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania oraz opis prébek niepobﬁ'y&ch przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catoSci wymaga pisemnej zgody.

Badanie, nat / data: Badanie sprawdzit / data;
D. Bobr i 19.11.2017 e Tomasz Bobrowski 19.11.2017

CONSULTINGTECHNIC
Strona 1




TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE

ST e L e OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI .
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI _

wg PN-EN 12697-36

CONSULTINGTEGHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/17/0038 Data: 19.11.2017 -
Zleceniodawca: PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. ZO.0.

Nazwa zadania: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania prébki: 19.11.2017 Srednica odwiertu: 100

km probki: DW 471, 15+800 P )

Wyniki pomiaréw

Badany parametr prébka nr.2

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm 17,5

3,7 warstwy Scieralnej SMA+3,5 cm warstwy wigZzacej+7,5 warstwy

rubosci poszczegolnych warstw ,cm S . . :
grub P Joiy ! zwirowej+2,8 cm warstwy Zworowo-smolfowej.

Uwagi
Z wycietej pobki mozna stwierdzié, ze konstrukcja nawierzchni sg warstwy bitumiczne. Warstwa wigzgca z widocznym brakiem
prawidlowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni.

Wyniki z badan odnosza sie wytacznie do badanej probki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposob
pabrania oraz opis prébek niepobrayth przez pracownikdéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w calosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykopat / data: Badanie sprawdzit / data:
D. Bobrowskj/19.11.2017 § rowski 19.11.2017

CONSULTINGTECHNIC \

- Strona 1




TB Consultingtechnic
ul. Pawtowek 1F
62-500 Konin / Polska

SPRAWOZDANIE Z
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania:
Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

CT/grub/17/0037

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCGJI SP. 0.0,

Data: 19.11.2017

Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.

Data pobrania probki: 19.11.2017

Srednica odwiertu:

km prébki:

DW 471, 15+900 L

100

Badany parametr

Wyniki pomiarow

prébka nr.1

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm

19,0

grubosci poszczegolnych warstw ,cm

3,8 warstwy Scieralnej SMA+4,7 cm warstwy wigzacej+7,5 warstwy
zwirowej+3,0 cm warstwy zworowo-smotowej.

Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja nawierzchni sa warstwy bitumiczne. Warstwa wigzaca z widocznym brakiem
prawidtowego zageszczenia oraz wolnych przestrzeni. Na potaczeniu nowych warstw z starymi brak szczepnosci. Warstwy
posrednie zwirowe z widocznymi spekaniami. Dolna warstwa wykonana z zwiréw oraz smotly.

Whyniki z badari odnoszg sie wylgcznie glo badanej probki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposdb
pobrania oraz opis prébek niepobranych przez pracownikdéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykohiat / data:
D. Bobfowski 19.11.2017

CONSULTINGTECHNIC
Strona 1

Badanie sprawdzit / data:
Bobrowski 19.11.2017




TB Consultingtechnic

ul. Pawtowek 1F

62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104

Pomiar ugiecia sprezystego konstrukcji nawierzchni wg BN-70/8931-06

-
GANSHITINGTFOHNIC

Nr sprawozdania CT/BEL/17/0125

Data badania 19.11.2017

Zleceniodawca PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0.
Kontrakt Projekt przebudowy DW 471 Opatdéwek-Rzymsko

Miejsce pobrania, odcinek

Odcinek : 14+400-15+930

Badana warstwa konstrukcyjna

ugiecia na istniejgcej starej nawierzchni

Wspbtczynik

LABORATORIUM BUDOWLANE

1,000
Odcinek - strona Prawa
km 14+400 - 154930 L
o Uglecie ] Sradnix.l ] Ugiecie
KM /STRONA |  odezyty na czujnikach témica Ugigeie sprezyste | odchylenie |wartos€ugigcial o oqiine gia
sprezyste  |przeliczone na| standardowe | sprezysiego -
05 10T dla odc adainka
mm Tmm] mm] S [mm] Us Tmm] [mm]
14+400P 0,00 0,52 0,52 1,04 04
14+425P 0,00 0,49 0,49 0,98 0,98
14+450P 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
14+475P 0,00 0,58 0,58 1,16 1,16
14+500P 0,00 0,54 0,54 1,08 1,08
14+525P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
14+550P 0,00 0,56 0,56 1,12 1,12
14+475P 0,00 0,53 0,57 1,14 1,14
14+600P 0,00 0,56 0,53 1,06 1,06
14+625P 0,00 0,59 0,59 1,18 1,18
14+650P 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
14+675P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
[14+700P 0,00] 052 0,52 104 1,04
14+725P 0,00 0,51 0,51 1,02 1,02
14+750P 0,00 0,58 0,58 1,16 1,16
14+775P 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
14+800P 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
14+825P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
14+850P 0,00 0,54 0,54 1,08 1,08
14+875P 0,00 0,57 0,57 1,14 1,14
14+900P 0,00 0,60 0,59 1,18 1,18
14+925P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
14+950P 0,00 0,54 0,54 1,08 1,08
14+975P 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
15+000P 0,00 0,53 0,53 1,06 1,06
15+025P 0,00 0,54 0,54 1,08 1,08
15+050P 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
15+075P 0,00 0,63 0,53 1,06 1,06
15+100P 0,00 0,52 0,52 1,04 1,04
15+125P 0,00 0,51 0,51 1,02 1,02
15+150P 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,07 1,10 1.2
15+175P 0,00 0,52 0,52 1,04 1,04
15+200P 0,00 0,54 0,54 1,08 1,08
15+225P 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
15+250P 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
15+275P 0,00 0,53 0,53 1,06 1,06
15+300P 0,00 0,56 0,56 1,12 1,12
15+325P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
15+350P 0,00 0,53 0,53 1,06 1,06
15+375P 0,00 0,51 0,51 1,02 1,02
15+400P 0,00 0,60 0,56 1,12 1,12
15+425P 0,00 0,62 0,58 1,16 1,16
15+450P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
15+475P 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
15+500P 0,00 0,57 0,57 1,14 1,14
15+525P 0,00 0,53 0,53 1,08 1,06
15+550P 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
15+575P 0,00] 057 0,57 114 1,14
15+600P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
15+625P 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
16+675P 0,00 0,59 0,59 1,18 1,18
15+700P 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
165+725P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
15+750P 0,00 0,51 0,51 1,02 1,02
15+775P 0,00 0,53 0,53 1,06 1,06
15+800P 0,00 0,57 0,57 1,14 1,14
15+825P 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
15+850P 0,00 0,58 0,68 1,16 1,16
15+875P 0,00 0,59 0,50 1,18 1,18
15+900P 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
TETUZ5P 0,00 U,55 0,55 1,10 1,10
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TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE
ul. Pawitéwek 1F . .

62-500 Konin / Polska ; :
Telefon: +48 663 667 104

CONSE TIRGTFCHNIC

Pomiar ugiecia sprezystego konstrukcji nawierzchni wg BN-70/8931-06

Nr sprawozdania CT/BEL/17/0125

Data badania 19.11.2017

Zlecenicdawca PROART-KONIN BIURO OBStUGI INWESTYCJI SP. ZO.0.
Kontrakt Projekt przebudowy DW 471 Opatdwek-Rzymsko

Miejsce pobrania, odcinek Odginek : 14+400-15+930

Badana warstwa konstrukcyjna ugiecia na istniejgcej starej nawierzchni

Wspdtczynik 1,000

Tabela 1. Tabela granicznych wartosci ugieé¢ miarodajnych (dopuszczalnych)
mierzonych belka Benkelmana pod abcigzeniem 100 kN/os (50 kN/koto pojedyricze)

Graniczne ugiecie
Kategoria ruchu miarodajne
mm
KR 1 1,2
KR 2 1,1
KR 3 0.8
KR 4 0,5

Podsumowanie |

Tabela 2. Kwalifikacja odcinkéw do kategorii ruchu wg Katalogu Wzmocnieri

Lp. Odcinek Ugiecie miarodajne Kwalifikacja do kategorii
mm
1 Nr 1 strona P 1,2 <KR 1
Srednia: 1,2 <KR1
Whioski:

!
Wedlug Katalogl._lNVzmocnieﬁ i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych odcinek drogi kwalifikuje sie do kategorii uchu KR 1.

/
Badanie wykonat: Badanie sprawdzit:
Dariusz Bobrowski Tomasz Bobrowski

=

Strona2z2



TB Consultingtechnic

ul. Pawldwek 1F

62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104

Pomiar ugiecia sprezystego konstrukcji nawierzchni wg BN-70/8931-06

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania

CT/BEL/17/0126

Data badania

19.11.2017

Zleceniodawca

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. 20.0.

Kontrakt

Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko

Miejsce pobrania, odcinek

Odcinek : 14+400-15+930

Badana warstwa konstrukcyjna

ugiecia na istniejgce] starej nawierzchni

Wspbiczynik

LABORATORIUM BUDOWLANE

1,000
Odcinek - strona Lewa
km 144400 - 154930 L
o Uglgcie , Srednia Ugiecie
KM/STRONA |  odczyty na czujnikach rézrica s;’f%;::;a sprezysta 5::;::3:56 wartos¢ ugigcia miaro?igjne dia
przeliczone na sprgzystego adcinka
M Tmm] Tmm] 5 [mm) Us Tmm] Tmm] |
14+400L 0,00 0,55 0,55 110] 1,10
14+4250 0,00] 0,45 0,50 1,00 1,00
14+450L 0,00] 0,40 0,52 1,04] 1,04
14+475L 0,00] 043 0,51 1,02] 1,02
14+500L 0,00] 0,52 0,52 1,04] 1,04
14+525L 0,00] 0,50 0,50 1.00] 1,00
14+550L 0,00 0,41 0,60 1,20 1,20
14+475L 0,00 0,40 0,57 1,14 1,14
14+600L 0,00 0,54 0,53 1,06 1,06
14+625L 0,00 0,58 0,58 1,16 1,16
14+650L 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
14+675L 0,00 0,53 0,53 1,06 1,06
[14+700L 0,00 0,49 0,49 098 088
14+725L 0,00 0,60 0,60 1,20 1,20
[14+750L 0,00] 057 0,57 1,14 1,14
14+775L 0,00 0,58 0,58 1,16 1,16
14+800L 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
14+825L 0.00] 054 0,54 1,08 1,08
14+850L 0,00 0,58 0,58 1,18 1,16
14+875L 0,00 0,59 0,58 1,18 1,18
14+800L 0,00 0,61 0,59 1,18 1,18
14+925L 0,00 0,52 0,52 1,04 1,04
14+950L 0,00] 0,57 0,57 1,14 114
14+975L 0,00] 0,46 0,48 0,92 0,92
15+000L 0,00 0,51 0,51 1,02 1,02
15+025L 0,00] 0,57 0,57 1,14 1,14
15+050L 0,00 0,59 0,59 1,18 1,18
[15+075L 0,00 0,51 0,51 1.02| 1,02
15+100L 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
15+125L 0,00 048 0,48 0,06] 0,96
15+150L 0,00] 0,52 0,52 1,04 1,04 0,07 1,09 1,2
15+175L 0,00] 0,55 0,55 1,10 1,10
15+200L 0,00] 0,58 0,58 1,16 1,16
15+225L 0,00 0,62 0,60 1,20 1,20
15+250L 0,00] 052 0,52 1,04 1,04
15+275L 0,00] 0,55 0,55 1,10 1,10
15+300L 0,00] 0,60 0,60 1,20 1,20
16+325L 0,00] 054 0,54 1,08 1,08
15+350L 0,00] 0,52 0,52 1,04 1,04
15+375L 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00
15+400L 0,00] 0,63 0,56 112 1,12
15+425L 0,00 0,61 0,58 1,16 1,16
15+450L 0,00] 0,54 0,54 1,08 1,08
15+475L 0,00 0,55 0,55 1,10 1,10
15+500L 0,00 0,58 0,58 1,16 1,16
15+5250 0,00] 0,56 0,56 112 112
15+550L 0,00 0,52 0,52 1,04 1,04
15+575L 0,00 0,53 0,53 1,06 1,06
15+B00L 0,00] 0,57 0,57 1,14 1,14
15+626L 0,00] 0,55 0,55 1,10 1,10
15+675L 0,00 0,51 0,51 1,02 1,02
15+700L 0,00 0,57 0,57 1,14 1,14
15+725L 0,00 0,563 0,53 1,08 1,08
15+750L 0,00] 0,54 0,54 1,08 1,08
15+775L 0,00] 0,50 0,50 1,00 1,00
15+800L 0,00] 0,59 0,59 1,18 118
15+8251. 0,00] 0,60 0,60 1,20 1,20
15+850L 0,00] 057 0,57 1,14 114
15+875L 0,00] 0,55 0,55 1.10 1,10
15+900L 0,00 0,53 0,53 1,06 1,06
15+925L 0,00 0,52 0,52 1,04 1,04
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TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE
ul. Pawléwek 1F .

62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104

CONSHITINGTFEHNIE

Pomiar ugiecia sprezystego konstrukcji nawierzchni wg BN-70/8931-06

Nr sprawozdania CT/BEL/17/0126

Data badania 19.11.2017

Zleceniodawca PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0.
| Kontrakt Projekt przebudowy DW 471 QOpatéwek-Rzymsko

Miejsce pobrania, odcinek Odcinek : 14+400-15+930
|Badana warstwa konstrukcyjna ugiecia na istniejgcej starej nawierzchni

Wspoiczynik 1,000

Tabela 1. Tabela granicznych wartoéci ugie¢ miarodajnych (dopuszczalnych)
mierzonych belkg Benkelmana pod obcigzeniem 100 kN/o$ (50 kN/koto pojedyricze)

Graniczne ugiecie
Kategoria ruchu miarodajne
mm
KR 1 1.2
KR 2 1.1
KR 3 0.8
KR 4 0.5

Podsumowanie

Tabela 2. Kwalifikacja odcinkéw do kategerii ruchu wg Katalogu Wzmocnien

Lp. Odcinek Ugiecie miarodajne Kwalifikacja do kategorii
mm
1 Nr 1 strona L 1,2 <KR 1
Srednia; 1,2 <KR1
Whioski:

Wedlug Katal Wzmocniefi i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych odcinek drogi kwalifikuje sie do kategorii ruchu KR 1 .

Badanie wykonat: Badanie sprawdzit:
Dariusz/Bobrowski Tomasz Bobrowski

Strona2z2



/ TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtéwek 1F -
62-500 Konin / Polska

Telefon: +48 663 667 104 L u
CONSULTINGTECHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sonda dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania:  CT/SB/1300/17/0330 = 25.11.2017
PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. ZO.0.

Zleceniodawca:

Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania:  podioze gruntowe S
Lokalizacja: 14+400L
Data badania: 19.11. 2017
Pkt. pomiarowy | pkt1 JRodzajgruntu | grunt rodzimy |Zaktadana gt. sondowania |  2,0m
Gt. [m] Ip Iper 0,00 0,10 0,20 0,30 0,4 - 0,50 0,60 0,70 080 0,90 1,00

0.1 0.70 b Luzny, Slaho zageszczony rednio zageszczony |Zageszczony Mocno zageszczor

0,2 0,70 =

0,3 0,70 0,67 o3 ]

0.4 0,62 j )

05 0,61 0,5 |

06 0,61 il

0,7 0,56 0,7 | i

0,8 0,50 0,55 | 1

0,9 0,50 0,9 | »

1.0 0,56 ) e

1.4 0,43 Ll |

1,2 0,43 ] _

1,3 0,40| 042§ 13 | .

1.4 0,43 ] ¥

15 0,37 L3 3

1,6 0,40 4 il R

1,7 0,28 L7 2

1,8 0,20| 0,20 : St S el

1,9 0,07 L]

20 0,07 14

21 2,1

2.2

2.3 2,3

24

2’5 2,5

26

27 2.7

2,8 2,9

29 ’

3,0 3.1

3.1

3,2 3,3

3,3

3,4 3.5

35

Stan gruntdw niespoistych: Niezageszcz. (Ip[0.00 - 0.33]), Sr. zageszczony (I5]0.33-0.67}), Zageszczony (Ip]0.67-0.80]), B. zageszczony (Ip>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gleboko$ci; # - przerwanie badania z powodoéw geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: -
Badanie wykonat / Sprawdzit i zatwierdzit
Dariusz Bobrowski 19.11.2017 : _TOMASZ BOBROWSKI 25.11.2017

A=
/\/\ CONSULTINGTECHNIC s
Wymk| z badar’} noszq sae wyfaczme do badanej prdbkl Informac;e dotyczace prébkl nie sg przedmlotem kontrolr Cosulhngtechmc

badama inaczej mz w ca!oéct wymaga plsemnej zgody Consults%ﬂgtq
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TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtowek 1F =
62-500 Konin / Polska ) J

CONSULTINGTECHNIC

\ Wymkl z badat‘} odnosza sue wytaczme do badane; prﬁbk: lnformac;e dotyczqce prébki nie sq

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sonda dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/17/0331 25.11.2017
PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. 20.0.

Zleceniodawca:
Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania: podioZe gruntowe o
Lokalizacja: 14+500P
Data badania: ‘j_S_J“.__1W1_.g_(_)_“IZ_ o -
Pkt. pomiarowy | pkt2 |JRodzajgruntu | grunt rodzimy |Zakiadana gt. sondowania |  2,0m
Gt. [m] Ip | Iper 0,00 0110 y 020 030 04@ 0,50 060 0,70 0,80 0,90 1,00

0,1 0,66 5 4 lufny § Stabo zageszezony] | rednio zageszozony ._1Zageszczony Mocno zageszczony

0,2 0,69 T

03 069|066 o3 1

04 0,64 1

05 0,62 0,5 | 3

0,6 0,58 i ]

0,7 0,53 0,7 |

0,8 0,48 0,51 ]

0,9 0,48 0,9 |

1.0 0,50 _ o

1,1 0,37 L1 | |

1.2 0,33 ] ([ |

1,3 0,40] 0,37 13 s

1.4 0,43 _ J

1,5 0,33 15 ] i

1,6 0,37 .

1,7 0,37 1,7 | ST U _ 4 Hi

1,8 0,07 0,19 ]

1,9 0,07 L9

20 0,07 _

71 2,1

2,2

23 2,3

2,4

2's 2,5

26

57 2,7

2,8 2,9

2,9

3.0 3.1

3,1

3,2 33

33

34 3,5

K]

Stan gruntéw niespoistych: Niezageszcz. (I5{0.00 - 0.33)), Sr. zageszczony (Ip]0.33-0.67]), Zageszczony (Ip]0.67-0.80]), B. zageszczony (Ip>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gtebokosci; # - przerwanie badania z powoddw geotechnicznych; | - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: 2
Badanie wykonat / Sprawdzit i zatwierdzit
Dariusz Bobrows i;-‘{..9.11.2017 ‘ | TOMASZ BOBROWSKI 25.11.2017

CONSULTINGTECHNIC

/
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badama inagzej niz w ca#osca wymaga pisemnej zgody Consul@%ﬂyq



/ TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtowek 1F R

62-500 Konin / Polska j

Telefon: +48 663 667 104 R
CONSULTINGTECHNIC
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sonda dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300M17/0332 27.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0O.0.
Zleceniodawca:

Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930. .
Przedmiot badania: podioze gruntowe
Lokalizacja: 14+600L
Data badania: ‘.27 11 201?
Pkt. pomiarowy | pkt3 [Rodzajgruntu | grunt rodzimy |Zzaktadana gt. sondowania |  2,0m
Gt. [m] Ib | lpsr 0,00 0,10 § 020 030, 04 050 0,60 0,70 080 0,90 1,00
Luzny Stabe zaggszczonyy | rednio zageszczony . _IZageszczony Moeno zageszezor
0,1 0,70 o1 S A
0,2 0,69 . [
0.3 0,701 066 o3
0,4 0,61 1 1T
0,5 0,61 0,5 |
0,6 0,63 i
0,7 0,55 0,7 | T
0,8 0,62] 0,54
0,9 0,52 0.9 |
1,0 0,48 ] s
1,1 0,33 L1 ] |
1,2 0,40 J
1,3 0,43| 0,40 L3 | _
1.4 0,46 |
1.5 0,37 L5 | b
1,6 0,33 | i e 20
1,7 0,07 L7 ] AN e
1,8 0,20| 0,15 i RG] LR
1,9 0,07 L9
2,0 0,07 S
2.1 2,1
2,2
2.3 23
2,4
2’5 2,5
2,6
57 2.7
2,8 29
2,9 ’
3.0 3,1
3.1
3,2 3.3
3,3
3.4 3,5
el

Stan gruntow niespoistych: Niezageszcz. (I5[0.00 - 0.33]), Sr. zaggszczony (I5]0.33-0.67]), Zaggszczony (15]0.67-0.80]), B. zageszczony (Ip>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej glebokosci; # - przerwanie badania z powodéw geotechnicznych; | - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: -
Badanie wykonat / Sprawdzit i zatwierdzit
/f e fr
Dariusz Bobrowsk)‘/fj;ﬁzm? & TOMASZ BOBROWSKI 27. 1 1.2017
i | — = ——ee e
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( TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtowek 1F : e

62-500 Konin / Polska

Telefon: +48 663 667 104 A
CONSULTINGTEGHNIC

\

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sondg dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania:  CT/SB/1300/17/0333 27.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP.Z0.0.
Zleceniodawca:

Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania:  podioze gruntowe
Lokalizacja: ) 14+700L B L L
Data badania: 27.1 11 2017 o
Pkt. pomiarowy | pkt4 [Rodzajgruntu | grunt rodzimy |Zaktadana gt. sondowania | 2,0m
Gt. [m] Ib | lpsr 000 010 y 020 030 040 050 060 070 080 090 100

0.1 0.74 B _’_m__ﬁm_gm_!_l_.r_nﬂwczony\ _|ZAneszczony e

0,2 0,66 " 11

0,3 0,701 068 | o3 ]

04 0,64 ] T

0,5 0,63 0,5 |

0,6 0,55 ] T

0,7 0,53 0,7

0.8 0,50] 0,51 ]

0.9 0,48 09 |

1.0 0,48 ] i

1,1 0,43 L1 |

1,2 0,43 ]

1,3 046|043 1.3 ]

1.4 0,48 ] L

1,5 0,33 L5 | CA

1,6 0,28 - T S

1,7 0,07 17 ]

1,8 0,07] 0,11 -

1,9 0,07 19

2,0 0,07 o -

21 2,1

2,2

23 23

24

2’5 2,5

26 2,7

27 ’

2,8 2,9

2,9 ’

3,0 3.1

3,1

3.2 33

3.3

3.4 3.5
3.0

Stan gruntdw niespoistych: Niezageszcz. (15[0.00 - 0.33]), Sr. zageszczony (I5]0.33-0.67]), Zaggszczony (I5]0.67-0.80]), B. zageszczony (Ip>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gtebokosci; # - przerwanie badania z powod6w geotechnicznych; 1 - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: -
Badanie wykonat Sprawdzit i zatwierdzit
=
Dariusz Bobrowski 27.11.2017 : TOMASZ BOBROWSKI 27.11.2017

CONSULTINGTECHNIC

badama inaczej ni

caloém wymaga pisemnej zgody Consultsg:sﬁéuq

Zd sne wy&aczme do badanej prébkr lnformacje dotyczace prébkt nie sg p;zed lotem kontrolr Cosultrngtechnrc




/ TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE N
ul. Pawtowek 1F . .

62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104 &
CONSULTINGTECHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sondg dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/17/0334 = ) 2211.2017
PROART-KONIN BIURO OBSI‘.UGI INWESTYCJI SP. Z20.0.
Zleceniodawca:
Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania: podioze gruntowe
Lokalizacja: 14+800P e
Data badania: 22 11 2017
Pkt. pomiarowy | pkt5 |Rodzajgruntu | grunt rodzimy |zakiadana gt. sondowania | 2,0m
Gt. [m] Ip | lpsr 0,00 0,10 § 020 030y 040 050 060 40,70 080 0,90 ,00
0’1 0.70 #i o luiny | Slahozageszczonyf | , Srednio zaggszczony . _Zageszczony Mocno zageszczony
0,2 0,70 .
0,3 0,70| 0,68 03 ]
0.4 0,64 i
0,5 0,63 05 ]
0,6 0,61 |
0,7 0,63 0,7 | e
0,8 0,48| 0,55 1 1
0,9 0,53 09
1,0 0,52 ) A
1:4 0,40 L1 ]
1,2 0,37 J
1,3 0,33| 0,38 13 ] |
1,4 0,37 ] -
1.5 0,40 L5 | =
1,6 0,20 -} i B
1.7 0,07 L7 |
1.8 0,07( 0,10 i
1,9 0,07 L9 |
2,0 0,07 4
2,1 ol
2,2
2.3 2,3
2,4
25 %
2,6
27 2,7
2,8 2,9
2,9
3,0 3,1
3.1
3,2 3.3
3,3
3.4 3,5

Stan gruntéw niespoistych: Niezageszez. (Ip[0.00 - 0.33]), Sr. zageszczony (1,]0.33-0.67]), Zageszczony (15]0.67-0.80]), B. zaggszczony (Ip>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej glebokosci; # - przerwanie badania z powoddéw geotechnicznych; | - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: 5
Badanie wykonat Sprawdzit i zatwierdzit
Dariusz Bobrows}i 22.11.2017 ' 4 TOMASZ BOBROWSKI 22.11.2017
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CONSULTINGTECHNIC K xﬂ -
prz

Wynjki z bad odnoszq sie wyfaczme do badanej prébki. !nformac;e dotycza[ce prébkl nie sa

iotem kontroh Cosu!tmgtechmc

badania inaczej niz w canéc: wymaga plsemnej zgody Consultg%ﬁqu



TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtéwek 1F ™
62-500 Konin / Polska ‘
Telefon: +48 663 667 104

CDNéU-LTINGTECHNIG

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sondg dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/17/0335 27.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z0.0.
Zleceniodawca:

Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania:  podioze gruntowe L o
Lokalizacja: 14+900L
Data badania: _27 11 2017
Pkt. pomiarowy | pkt6 [Rodzajgruntu | grunt rodzimy |Zaktadana gt. sondowania | 2,0m
Gt. [m] Ip | lpse 0,00 0,10 § 020 030; 04 0,50 0,60 0,70 080 090 100

0.1 0.74 - 4 Lufoy 1§ Siaho 57/ | ., Srednio zageszozony | ,_|Zageszczony Mocnio zageszezor

0,2 0,72 "

0,3 0,70| 0,67 0,3 1

0.4 0,61 ] EEn

0,5 0,60 05 | |

0.6 0,64 )

0,7 0,61 0,7 ] 3 i

0.8 0,50| 0,55 |

0.9 0,52 09 |

1,0 0,48 | g

1.1 0,37 Lt | L

1.2 0,33 ] 1

1,3 0,28| 0,34 | 1.3 | 1l

1.4 0,37 ] %

1,6 0,33 L5 | ik R

1,6 0,07 ]

1.7 0,07 L7 |

1,8 0,07} 0,07 ]

1,9 0,07 L9 |

2.0 0,07 -

2.1 2,1

2.2

23 2,3

2.4

2’5 2,5

2,6

: 2,7

2,7 ?

2,8 2.9

2,9

3,0 3.1

3.1

3.2 3.3

3.3

3,4 3,5

3.2

Stan gruntéw niespoistych: Niezageszcz. (Ip[0.00 - 0.33]), Sr. zaggszczony (I5]0.33-0.67]), Zageszczony (Ip]0.67-0.80]), B. zageszczony (I,>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gtebokoéci; # - przerwanie badania z powoddéw geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: -

Badanie wykonat Sprawdzit i zatwierdzit

ski’27.11.2017 . OBROWSKI 27.11.2017
CUNSULTINGTEGHNlC ~.n

m;

Dariusz Bobro
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TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtowek 1F -

62-500 Konin / Polska

Telefon: +48 663 667 104 i
CONSULTINGTEGHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sonda dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania:  CT/SB/1300/17/0336 22.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUGl INWESTYCJI SP. Z0.0.
Zleceniodawca:

Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatoéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania: podioze gruntowe .
Lokalizacja: 15+100L e
Data badania: 22 11 2017 o
Pkt. pomiarowy | pkt 7 |F-Q3dzaj gruntu { grunt rodzimy [Zaktadana gt. sondowania ] 2,0m
Gt. [m] Ip | lpsr 0,00 010 y 020 0,30 g 050 0,60 40,70 080 090 1,00
O,T 0.7 7 - Luznv Slabo zageszczonyl reerozaggszgony | , ageszezony Mocno zageszczony
0,2 0,72 T
0,3 0,70( 068 o3 |
0,4 0,62 ] -
0,5 0,63 0,5
0,6 0,63 i
0,7 0,58 0,7 |
0,8 0,53| 0,56 i
0,9 0,53 0,9 |
1,0 0,52 | =
1,1 0,43 Lt |
L 0,43 | {
1,3 0,46 0,39 1,3 | 2
1.4 0,33 | T 1
15 0,28 L5 | B R
16 0,07 |
17 0,07 L7 |
1,8 0,07| 0,07 ]
1,9 0,07 L9 |
2,0 0,07 -
2.1 2,1
2,2
23 2.3
2.4
25 25
28 27
27 ’
2,8 29
29 ’
3,0 3.1
31
32 3.3
3,3
3.4 3,5

Stan gruntow niespoistych: Niezageszcz. (I5[0.00 - 0.33]), Sr. zaggszczony (I5]0.33-0.67]), Zageszczony (15]0.67-0.80]), B. zageszczony (l5>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidziane]j giebokoéci; # - przerwanie badania z powodéw geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: -
Badanie wykonat Sprawdzit i zatwierdzit
i
Dariusz Bobrowski 22.11.2017 =4, TOMASZ BOBROWSKI 22.11.2017

Wymkr z badar‘r d os q sse wyiqczme do badanej prébk: lnfmmac;e dotyczace pl’ébki nie sg przedmiotem kontroh Cosurtmgtechmc

badama macze; p lz w caioScn wymaga pisemne;j zgody Consultgg(@ﬁguq



( TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawitowek 1F =

62-500 Konin / Polska ;

Telefon: +48 663 667 104 !
CONSULTINGTECHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sondg dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/17/0337 22.11.2017

PROART-KONIN BIURO OBSLUGHI INWESTYC.JI SP. Z0.0.

Zleceniodawca:

Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatéwek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania: podioze gruntowe - o
Lokalizacja: 15+500L .
Data badania: _22 11 2017
Pkt. pomiarowy | pkt8 [Rodzajgruntu | grunt rodzimy |Zaktadana gt. sondowania | 2,0m
Gt. [m
0’[1 ) O,I% Ipsr . loiu%gli_ighﬂa_gﬁz&ﬁ _J_%@@MM %ngzc:m?f’w Mocnt 28geszezbiy
0,2 0,70 .
0.3 0,731 0681 o3 ]
0.4 0,62 il r
05 0,62 0,5
0,6 0,61 7
0,7 0,55 0,7 | [
0,8 0,56] 0,54 | 7
0,9 0,53 0.9 | s
1,0 0,46 i i i
1,1 0,53 11
1,2 0,52 i} §
1,3 0,43]| 045 13 |
1,4 0,40 ¥
1,5 0,37 15 | s |
1,6 0,20 B e '
1.7 0,07 L7 |
1.8 0,07] 0,10 .
1,9 0,07 L3 ]
2.0 0,07 s
21 2.1
22
53 23
24
2'5 2,5
=8 2,7
27 ’
2,8 2,9
29
3,0 3,1
3,1
3,2 33
3.3
3.4 3,5

Stan gruntéw niespoistych: Niezageszcz. (15[0.00 - 0.33]), Sr. zageszczony (15]0.33-0.67)), Zageszczony (Ip)0.67-0.80]), B. zageszczony (Ip>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej giebokosci; # - przerwanie badania z powodéw geotechnicznych; | - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: -

Badanie wykonat y Sprawdzit i zatwierdzit

Dariusz Bobrowski 22.11. G"17 5 4 WSKI 22.11.2017

CONSULTINGTECHNIC

Wymk| z badar‘r odnosz sre wy%qczme do badanej prébkl Informac;e dotyczace prabki nie sq

dmiotem kontroh Cosu!tmgtechruc

badania inaczej niz W catoSci wymaga plsemnej zgody Consultgﬁgsﬁgnq

\




TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE
ul. Pawtéwek 1F ' —

62-500 Konin / Polska ) |

Telefon: +48 663 667 104 1
CONSULTINGTEGHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sonda dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SBM300M17/0338 22112017
PROART-KONIN BIURO OBSLUGI |NWESTYCJI SP. Z0.0.

Zleceniodawca: -
Budowa: Projekt przebudowy DW 471 Opatowek-Rzymsko w km 14+400-15+930.
Przedmiot badania:  podioze gruntowe o
Lokalizacja: 15+900L S
Data badania: _22 11 2017
Pkt. pomiarowy | pkt9 |Rodzajgruntu | grunt rodzimy |Zakiadana gt. sondowania |  2,0m
Gt. [m] I ngr 0,00 0,10 0,20 0,30 0, 4é) ; 0,50 0 60 9,70 080 NWQOQO : (1‘,00

0.1 0.70 i Luiny Staho zagpszczony] rednio zaggszgcn R ggg_s#onv

0.2 0,70 T

0,3 0,70| 0,67 | 03

0,4 0,61 7 T

05 0,61 0,5 |

0,6 0,58 i

0,7 0,53 0,7 | |

0.8 0,52| 0,52 |

0,9 0,50 0,9 | -

1,0 0,46 ] [

1,1 0,50 L1 ] ]

1,2 0,46 i

1,3 043|043} L3 | =

1,4 0,33 ] i -

1.5 0,40 1,5

1,6 0,37 i oo iy

1.7 0,07 L7 |

1,8 0,07] 0,13 i

1,9 0,07 1.9 |

20 0,07 S

2|1 2,1

2,2

23 23

24

2.5 &

2,6

2'7 2,7

2,8 2,9

2,9 ’

3.0 3,1

3,1

3.2 3,3

3,3

3.4 3,5
i

Stan gruntow niespoistych: Niezageszcz. (I5[0.00 - 0.33]), Sr. zageszczony (1p]0.33-0.67]), Zageszczony (15]0.67-0.80]), B. zaggszczony (Io>0.80)
Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gtebokoéci; # - przerwanie badania z powodéw geotechnicznych; | - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: -
Badanie wykonat Sprawdzit i zatwierdzit

BOBROWSKI22.11.2017

Dariusz Bobrowski 22.1/1.2017

CONSULTINGTECHNIC

-

e

edmsotem kontroh Cosultmgtechmc

badania inaczej niz v;;ca#osm wymaga plsemnej zgody Consultggtsﬁgnq

/



