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OSWIADCZENIE

Zgodhnie z art.20 ust.4 —Prawo

Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:

TEMAT OPRACOWANIA

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE]
NR 471 OPATOWEK-RZYMSKO W M. DEBSKO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWOSC DEBSKO OBREB DEBSKO, , GMINA
KOZMINEK, POWIAT KALISKI, WOJEWODZTWO WIEL-
KOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB I NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJNYCH

JEDNOSTKA EWID. 300705 2 KOZMINEK, OBREB 0003
DEBSKO, DZ. GEOD. NR 547, 133 (133/1, 133/2), 134
(134/1, 134/2), 135 (135/1, 135/2)

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

NAZWA INWESTORA W POZNANIU
ADRES INWESTORA UL WILCZAK 51, 61-623 POZNAN
KATEGORIA OBIEKTU XXV

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIONA I NAZWISKA PROJEKTAN-

T(')W/SPECJALNOS(:Z I NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA 02.2021
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 2N

ARTUR SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania PROJEKTANT

budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég  WKP/0065/PWOD/05

STANISLAW WAJRAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania WD
budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej SPRA ZAJACY

kierowania w zakresie budowli drég  GT 8346/1/13/77
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EGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

FB-OKK

.DPW—0054-0055-46/2005 ' Poznar, dnia 22 czerwca 2005 1.

DECYZJA

wie art. 24 ust 1 pit 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
jer6w budownictwa 0raz urbanistéw (Dz.U. z 2001 t. Nr 5 poz. 42, zpbzm zm.) i art.13 ust.1 pkt.1i2, art. 14
pkt 2a ustawy z driia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenme;j i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
srawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szymczak
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 wrzesnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0065/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczeit
: w specjalnoSci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
ad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynmierow
lownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniert budowlanych z dnia 14 lutego 2005
rotokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 1/50/05
nia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Artur Marcin Szymczak posiada wymagane prawem
tsztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i
skal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
dm““wkmymhmwﬁdnychﬁmkdiwuhﬁmychwbﬁowﬁmmmammgordm
WWNMB@W@MMWMWMWWW@WWM&
| niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Kmjowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskie] kzby Inzyniersw
idownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

terminie 14 dni od daty jej doreczenia. » /\
Skiad oxzekaja_cy:
Okregowej Komisji Kt 1ﬁkacyjnej:
Przewodniczacy — mgr inz, Jan Lematsii:(_]...5 1 SR——

Cztonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ......fcce...
'Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\/..




Na podstawie art.12ust.1 pkt 1,2 i art:l3 ust.3i4 ustawy Pra“{o.budowlane w zwxqzku z§ 4a. ust. 1i§ 4
ust. 2 rozp. MGPiB, Pan Artur Marqn Szymczak jest upowazuiony w specjalnosci dl‘ng)WGj do:’

- projektowania i kierowania robotami bydowlaqymx: wszystk:c!'l drég kolowych oraz drog ‘ ‘
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw _pow1etrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dhugodci catkowitej do 10 mi przepustams, . -

- sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego, :

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjaych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania fych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei. -

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dma 30 gruduia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
ragospodarowania dzialki i teremu w w/w specjalnosci, jesli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
yrojekcie zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

fgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

iprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane,

1prawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy

ednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ushigowe: '

\) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem teremu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

) zagiebionych nie wigcej niZz 3 m porizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

1) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m, '

[) majacych konstrukcjg, dla kiGrej jest wlasciwy obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub zawierajacych
prostoliniowe belki 1 plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjuych poddanych obciazeniu zmienmemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych rachomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

) do lderowania robotami budowlanymi w obiektach:

1) o kubaturze mmiejszej niz 5000m® .

) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw,

) zaglgbionych nie wiecej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fondamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dia jedne;j
kondygnacji do 6 m,

) majacych konstrukcje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, shipy i plyty plaskie,

) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wickszemu niz 8 kN/m? a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzed zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, o

) nie 2awierajacych elementéw wsigpnie sprezanych na budowie |

) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gémiczej.

Odnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i obiektow

dOWlanych melioracji wodnych

lja:
. Pan Artur Marcin Szymezak '
62-510 Konin ul. Karlowicza 4/20 : PRZEWODNICZACY /)
Radalzby Okregowej Komisfl Kwalifikacyjnej

mgr in2. Jan Lemariski
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gprawy: GK.6630.40.2021

PROTOKOL

| nafady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac $w. J6zefa 5, 62-800 Kalisz

" zakoniczenia narady: 2021-02-23
450D przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej

nioskodawca: PROART-KONIN Biuro Obstugi Inwestycji Sp. Z 0. O.

KARLOWICZA 4/20
62-510 Konin
gis przedmiotu narady:

¢inna (kanat technologiczny)
psko, gm. Kozminek

ewodniczacy narady: Barttomiej Niewiadomski - Kierownik Oddziatu w Wyadziale Geodezji, Kartografii i Katastru

[ Imieg, nazwisko uczestnika
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Energa - Operator S.A. Oddziat w Marek Tomczak
Kalfszu Rejon Bystrybucy w Przy wykonywaniu rob6t budowlanych w poblizu linii
Kaliszu : ; : . i
kablowych i napowietrznych $redniego oraz linii
napowietrznych i kablowych niskiego napigcia nalezy
spetnié¢ nastepujgce warunki: 2021-02-16 12:41:22

1.Podczas prac nalezy zachowaé wymagania zgodnie
z obowigzujgcymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998
PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami,
miedzy innymi w zakresie: obostrzer, uziemieh oraz
ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy réwniez
uwzgledni¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192
poz. 1883 z 2003 r.).

2.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw
\ lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz:

*5 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV,
lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

*3 m dla linii 0 napigciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV,

3.W czasie wykonywania robot budowlanych z
zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odleglosci, o ktorych
mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

4.Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia
ruchome, ktére moga zblizy¢ sig na niebezpieczna
odlegto$¢ od napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa wyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
5.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 roku, z
pozniejszymi zmianami, w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, po
zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest
sktadowanie materiatéw bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczac w poziomie od skrajnych
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przewodow, mniejszej niz:

5 m dla linii o napigciu znamionowym 15 kV,

2 m dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV.
6.Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1
prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ciach,
liczac w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszych niz okreslone w pkt. 5, moze by¢
wykonywane tylko przy wylgczonych spod napigcia
urzadzeniach elektroenergetycznych.

7.W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapié o zgode i ustalenie warunkéw czasowego
wytaczenia linii elektroenergetycznej na okres
budowy. W sprawie wylaczenia linii o napigciu
znamionowym do 15 kV wniosek nalezy przesta¢ do
Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczy¢
sie z poniesieniem kosztow wylgczen istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych.

8.Kolizje w miejscu skrzyzowania i zblizenia
projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z
istniejgcym elementami sieci elektroenergetycznej
nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz normami SEP.

9.Nie narusza¢ istniejgcych elementéw sieci
elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, zigcz,
przepustéw, uziemien itp. Prace w poblizu tych
elementéw prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, w poblizu kabli zaleca si¢
wykonywanie przekopéw prébnych, dodatkowo
zaleca sie takze zabezpieczenie elementéw sieci
elektroenergetycznej przed kradziezg lub
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np.
wykopow).

10.W przedmiotowym obszarze mogg znajdowac sig¢
sieci elektroenergetyczne niebedace na majgtku i w
eksploatacji Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np.
sie¢ oswietleniowa sp6tki OUID Sp. z 0.0. i w zwigzku
z tym niniejszy projekt, nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
wiaécicielami tych urzadzen.

11.Powyzsze punkty dotycza takze prac w poblizu
elementow sieci elektroenergetycznej
nieuwidocznionych na mapie.

12.Nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci,
niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje
z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtaszac
w RD w celu uzgodnienia szczegotéw i sposobu ich
usunigcia.

13.Calo$é prac wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora, a roboty ulegajgce zakryciu, nalezy zglosic
w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

14.Dla prac w poblizu kabli i linii SN, prowadzonych
metoda wykopu otwartego, Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapi¢ o zgode i ustalenie
warunkéw czasowego wytgczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie
wylaczenia linii o napieciu znamionowym do 15 kV
wniosek nalezy przestaé do Rejonu Dystrybucji w
Kaliszu. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztéw wylgczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych (analogicznie jak w pkt. 7).
15.Spetnienie wyzej podanych wymagar ogranicza,
ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
lokalizacji i budowy obiektu w poblizu napowietrznych
oraz kablowych linii SN-15kV i nN-0,4kV, a Energa-
Operator SA Oddziat w Kaliszu nie ponosi
odpowiedzialnoéci za ewentualne szkody powstak? na.
projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzen.|am.|
linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami

linii elektroenergetycznych beda W calo$ci obcigzaé
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Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.
16.W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww.
wymagan lub wystapienia innych kolizji, nalezy
przerwac¢ prowadzone prace, a Inwestor planowane;j
inwestycji winien wystgpi¢ do Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkéw przebudowy
sieci elektroenergetycznej na odcinku, na ktérym
koliduje z nig projektowany obiekt. Inwestor winien
liczy¢ sie z poniesieniem kosztow przebudowy
istniejgcych elementow sieci elektroenergetycznej, z
ktérymi kolidowataby planowana przez niego

Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A
Oddziat w Poznaniu

inwestycja.
17.Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie rozpoczecia
robét.
’2 Polska Spotka Gazownictwa sp. z brak uwag Tomasz Ordon
0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu
2021-02-16 12:20:33
3| Operator Gazociggow brak uwag Janusz Wesotowski

2021-02-16 12:24:47

£y

INEA S.A.

Aleksandra Michatek INEA

Warunki Techniczne

jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na
infrastrukturze INEA S.A.:

2021-02-23 08:31:17
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopéw prébnych.

2, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
rob6t do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyé
i bezwzglednie powiadomié¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11
90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i
karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w
czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore
mogtyby powsta¢ w przyszio$ci na skutek
przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w
zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczacych INEA z
abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc
normatywne odlegto$ci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
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grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez
stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét
firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
konieczno$ci poniesienia kosztow przez INEA S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$é
do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(INEAS.A).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

1. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do
INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

(4,

Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na
infrastrukturze WSS S.A.:

% Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg
eksploatacije, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul.
Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo,
tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomié WSS S.A. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i
karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w
czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére
moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmis;ji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)

Aleksandra Michatek WSS

2021-02-23 08:32:11
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czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury
nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznos$cig, zachowujac
normatywne odleglo$ci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez
stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzagdzenia WSS S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy€ i
powiadomié WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, kt6ra
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét
firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznos$ci poniesienia kosztow przez WSS S.A,,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢
do akceptaciji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(WSS S.A).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy
sieci, po zakoniczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do
WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

(=2

NETIA S.A. Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w
Ostrowie Wielkopolskim

brak uwag Jerzy Urbanski

2021-02-22 06:58:21

Orange Polska Hurt Zarzgdzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
todz

PKP TELKOL sp. z 0. 0. Region
Poznan

brak uwag Tomasz Grupa

2021-02-19 08:34:39

Aa
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9( Multimedia Polska S.A brak uwag Tomasz Czaplifiski
2021-02-16 15:00:27
10| Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp brak uwag Dawid Swigtek Woit Gmi
z0.0
2021-02-16 13:50:17
11| PKP PLK S.A. Zaktad Linii Wéjt Gmin
Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim
12| PKP Energetyka - Obstuga Sp. z brak uwag Przemystaw Domagata 0| Wejt Gming
0.o0.
2021-02-17 07:23:42
13| Generalna Dyrekcja Drég | Woijt Gmi
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Poznaniu, Rejon w Kaliszu
14| Parnstwowe Gospodarstwo Anna Sobczak 13| Wojt Gminy
Wodne Wody Polskie Nadzér . e ; .
Wodny w Kallszii Dla planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie
y zgody wodnoprawnej, art. 388 Ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze
zmianami) 2021-02-19 14:43:07
W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie,

nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 77 i 78 wyzej cytowanej
ustawy, zabraniajgce wprowadzania $ciekow i
odpadéw do wod i do ziemi.

4] Wojt Gmi

15

Burmistrz Gminy Kozminek

55| Wejt Gmi

—
16| Burmistrz Miasta i Gminy
Opatoéwek
N
6| Powiato
Budowlan
—
17| Burmistrz Stawiszyna
N
| Wojewod
Zabytko
w Kalisz4
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f Gminy Blizan6w

ot Gminy Brzeziny

'Wéil Gminy Cekow Kolonia

Wojt Gminy Godziesze Wielkie

| Wojt Gminy Liskow

13| Wojt Gminy Mycielin

24| Wojt Gminy Szczytniki

25| Woijt Gminy Zelazkow

26| Powiatowy Inspektorat Nadzoru brak uwag Bronistaw Krawczyk

Budowlanego w Kaliszu

2021-02-22 08:26:14

27| Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu
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28| Starostwo Powiatowe w Kaliszu brak uwag S PR ARSI
Wydziat Architektury,
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej

2021-02-18 13:07:59

29| Starostwo Powiatowe w Kaliszu brak uwag Weronika Chabioreka
Wydziat Drég Powiatowych

2021-02-22 13:23:50

30| Starostwo Powiatowe w Kaliszu brak uwag Adam Jakébczak
Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Le$nictwa

2021-02-23 07:39:41

31| Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Gospodarowania Mieniem

——

Uzgodniono tre$¢ niniejszego protokotu z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczng]

_ Elektronicznie podpisany y
B a rt* omi eJ przez Bartlomiej
. ] . Niewiadomski ych
Niewiadomski pata: 2021.02.23 13:43:1
+01'00' e

>4
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Oris TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

E Inwestor zadania budowlanego J
Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Poznan

E. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

2.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK-
RZYMSKO W M. DEBSKO

2.2. JEDNOSTKA EWID. 300705 2 KOZMINEK, OBREB 0003 DEBSKO, DZ. GEOD.
NR 547, 133, 133/1, 134, 134/1, 435; 135/1

2.3. Gmina — KOZMINEK

2.4. Powiat - KALISKI

2.5. Wojewodztwo — WIELKOPOLSKIE

B. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U.2016, poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 1.)

3.5. Obowigzujgce normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471
Opatowek-Rzymsko w m. Dgbsko. Natomiast przedmiotem niniejszego tomu jest kanat
technologiczny w ramach tej inwestycji.

[5. Informacja o stanie istniejacym J

Planowana inwestycja nie miesci sie w istniejacym pasie drogowym drogi wojewodz-
kiej 471. W celu wykonania planowanej zabudowy konieczne jest zajecie terenOw przy-
legtych do pasa drogowego. Droga posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni 2x3,0
m. Droga jest w dostatecznym stanie technicznym. W wyniku przeprowadzonych ba-
dan stanu nawierzchni stwierdzono wysoki poziom wod gruntowych oraz stabe zagesz-
czenia terenéw lezacych w pasie drogowym. Na przedmiotowym odcinku nie wymia-
nie.

W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane s3 nastepujace sieci:




- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa
Brak jest na przedmiotowym odcinku kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.
Z uwagi na ogloszenie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o drogach publicznych istnieje ko-
nieczno$¢ budowy kanatu technologicznego.

@ Projektowane zagospodarowanie terenu J
Inwestycja obejmuje:
—budowe chodnika lewostronnego — dtugo$¢ 179,95 m o szerokosci 2,0m, obramowa-
nie od strony jezdni kraweznikiem betonowym typu cigzkiego 20x30 uktadanym na

lawie betonowej z betonu C-12/15; obramowanie od strony zewngtrznej obrzezem

betonowym uktadanym na tawie betonowej C-12/15.
—renowacjg¢ istniejacego rowu prawostronnego,
—czeSciowg likwidacjg rowu po stronie lewej ,
—wykonanie odwodnienia, ‘
—remont nawierzchni zjazdéw, wymiana przepustow, 1
—poszerzenie pasa ruchu po stronie lewej (od strony chodnika) do szerokosci 3,50m j

zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych , ja-

kim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.2016, poz. 124

z dnia 29 stycznia 2016 r.) i dodatkowo na calej szerokosci jezdni lacznie z poszerze-

niem zaprojektowano w ramach biezacej konserwacji utozenie w-wy wiazacej 1 w-wy

Scieralnej po wykonaniu frezowania korekcyjnego 2-5 cm.

—wykonanie kanatlu technologicznego wykonany z jednej rury ostonowej fi 128mm
oraz trzech rur $wiattowodowych 40x3,7 i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur.
na zalamaniach i roz gatezieniach projektowane sa studnie kablowe SK-1.

Przebieg trasy jak rowniez projektowanego i istniejacego uzbrojenia przedstawiona zo-

stata na rysunkach wpigtych w czesci rysunkowe;.

| 7. Kanal technologicznego

Projektowany kanat technologiczny wykonany z jednej rury ostonowe;j fi 128mm oraz trzech
rur §wiattowodowych 40x3,7 i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur. Na zatamaniach i roz-
galezieniach proj ektowane sa studnie kablowe SK-1.

Studnie kablowe SK-1 nalezy posadowié¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Rury kanali-
zacji kablowej nalezy utozy¢ na 10-cio centymetrowej warstwie podsypki cementowo-
piaskowej zachowujac odstep pionowy od gornego skrajnego punktu rury gtéwnej warstwy: do
poziomu terenu 0,70m, pod drogami 1,20m, pod dnem rowu odwadniajacego 0,80m. Rury pro-
jektowanych kanalizacji kablowych nalezy doktadnie zasypa¢ piaskiem, w ktdrym nie moga
znajdowac si¢ ewentualne kamienie o $rednicy wigkszej niz 20 mm.

Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy doktadnie wypetni¢ szczeliny migdzy
rurami, na niej utozy¢ 10-cio cm warstwg piasku.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci projek-
towanego rurociagu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktorego konce i potaczenia
nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych. W/w kable nalezy wprowadzi¢ do studni kablo-



wych 1 zakoriczy¢ na zaciskach w puszkach energetycznych — hermetycznych. Puszki nalezy
montowac¢ pod sufitem studni.

Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny nalezy uklada¢ tasme kalandrowsa koloru
pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.
Wiasno$¢ WZDW, telefon stuzb eksploatacyjnych nr (podaé nr telefonéw Rejonu drog w Ko-
le)”.

Uzyta ziemia do calkowitego zasypania nie powinna zawieraé kamieni, gruzu lub grudy zmarz-
liny. Budowe kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0oC.
Szczeliny migdzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypelnione przy uzyciu zapra-
wy cementowej. Sciana studni z osadzonyml rurami powinna tworzy¢ piaszczyzn(; bez wysta-
jacych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne pozwme warstwy. Sc1any 1 strop
catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani za-
mulenie komory studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i
ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowa¢ za-
bezpieczeniem antykorozyjnym. Na rurach wspornikowych zamontowaé wsporniki dwukablo-
we. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki spo-
s6b, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komory i od-
wrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia powinny kofncéw rur powinny by¢ zaakceptowane prze
odbiorce (wlasciciela kanalizacji kablowej). Rama wlazu powinna byé¢ stabilnie potaczona z
korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem. Osadniki w studniach powinny znaj-
dowac si¢ na osi otworu wlazowego, a ich glebokosé zapewmc zakrycie kosza weza pompy.
Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

Wybudowang kanalizacj¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é oraz wykona¢ kalibracje. Odcinek
kanalizacji wtérnej i rurociaggu kablowego nalezy uszczelnié na jego koncach kapturkami ter-
mokurczliwymi. Na jednym z koricow zainstalowa¢ zawér wpustowo-kontrolny (wentyl). Po-
przez wentyl nalezy odcinek ten napetnié¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadciénienia ok
100 kPa i zanotowa¢ jego wartos¢. Po uplywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmie-
rzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$é. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociagu kablo-
wego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.

UWAGA!

Wszystkie prace ziemne zwiazane z przebudows sieci kablowej oraz budowa kanatu technolo-
gicznego nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i ustaleniami wilascicieli
gruntow.

Stosowane materialy
Do budowy kanalizacji kablowej zaprojektowano
e rurocigg kablowy KTp-1 — zgodnie z wytycznymi dla drog G i GP:

{

Kanat technologiczny KTp1



- 1x rura fi 125*
- 3xRHDPE fi 40*
- 1 x pakiet mikrokanalizacji (7x12/8).

*- érednica zewnetrzna

Studnie kablowe typu SK-1, z korpusem zelbetowy klasy A,B,C,D,E,F z rama cigzka RCZ kla-
sy A lub ramg cigzka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F pokrywa ci¢zka PCZ klasy A lub
pokrywa ciezka wzmocniona PCW klasy B,C,D,E,F wyposazone w:
rury wsporcze i uchwyty kablowe,
e zabezpieczenia antywlamaniowe,
e zwienczenie studni kablowej skladajacych si¢ z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,
e pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wyposazone w logo
wlasciciela kanalizacji zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 wypelnione zbrojonym betonem ,
e kolnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,
e konstrukcja studni wyposazona w ochrong przeciwwilgociows.
e posiadaé zabezpieczenie wiazow studni przed dostgpem os6b nieuprawnionych za po-
mocg systemu zamkow z uktadem zasuwowo-ryglowym.
Wszystkie projektowane materiaty posiadajg odpowiednie atesty . Zalecane materiaty do bu-
dowy sieci wg. wytycznych GDDKIiA. Wszystkie prace objete niniejszym
projektem nalezy wykonaé zgodnie z PN, obowiazujacymi przepisami technicznymi oraz prze-
pisami BHP przy pracach na drogach publicznych.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowa kabli doziemnych trasag powinien
wytyczyé geodeta. Punkt osnowy geodezyjnej lezace w poblizu prowadzonych prac ziemnych
nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia ewentualnego zniszczenia. Wszelkie uza-
sadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie realizacji wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z
inwestorem i projektantem oraz nanie$¢ na odpowiednich rysunkach.
Wejscie na budowe zglosi¢ zgodnie z uzgodnieniami do wiasciwych jednostek administracyj-
nych oraz wymagane w uzgodnieniach nadzory.
Po zakonczeniu prac miejsce robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

ﬁl. Obiekty podlegajace ochronie

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie.

E. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddzialywania eksploatacji

gorniczej

LIO. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczeg6lng uwage zwréci¢ na to aby:



— pracownicy W czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie rob6t bylo utrzymane przez caly okres budowy

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow w zasiegu pracy maszyn

Opracowal: inz. Artur Szymczak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogo
bez ograniczen WKP/0065/PWOD/05
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Uwaga:

W przypadku koniecznoSci
zwiekszenia glebokoSci
studni nalezy zastosowac
dodatkowy element

RERLARLA

RS- rura $wiatlowodowa
WMR - wigzki mikrorur
RO - rura oslonowa

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK - RZYMSKO
W M. DEBSKO
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
TRESC -
RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGOLY
) GMINA 300705_2 KOZMINEK
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T2\
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