Kozminek, 24 wrzesénia 2018 r.
DT.7226.70.2018

PROART — KONIN

Biuro Obstugi Inwestycji Spotka z o.0.
Ul. Kartowicza 4/20

62-510 Konin

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii i uzgodnienia dokumentagji
projektowej polegajgcej na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek —
Rzymsko polegajgcej na budowie chodnika w granicach istniejagcego pasa
drogowego.

Uprzejmie informuje, ze Wojt  Gminy Kozminek opiniuje i uzgadnia
dokumentacje projektowa dotyczaca: _budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkie]

nr 471 Opatowek — Rzymsko w m. Debsko”, bez uwag.

Zatgczniki:
1 Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatowek — Rzymsko w m. Debsko — 1

egzemplarz

Do wiadomosci:
1. Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51 61-623 Poznan,
2. Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
Rejon Drog Wojewddzkich w Kole,
Ul. Torunska 200 62-600 Koto,
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LEGENDA

- O§ drogi wojewodzkie)

- 0§ zjazdéw

- Opomnik betonowy 12x25x100

- Obrzeze betonowe 8x30x100

- Sciek z dwéch rzelow kostki / ciek szerokosei 50 cm
- Granica opracowania

- Kraweznik 20x30x100

- Kraweznik obnizony

- Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

- Nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej
- Studnia kontrolna fi 1000

- Kolektor kanalizagji deszczowef

- Osadnik przy wlocie studni wg. KPED 01,14

- Wpust drogowy

- Istnigjqey przepust do wymiany

- Umocniony row plytami azurowymi

wraz z drenazem z rur fi 300
-Studzienka kontrolna fi 600 na wmocnionym rowie

plytami azurowymiwraz z drenazem z rur fi 3000
owv S /G
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05: sz Drozdowsk
tel. 0 72 07
TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK - RZYMSKO
W M. DEBSKO

]

|
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
TRESC
RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TEREINU
NR DZIALKI:

PROJEKTOWAL
BRANZA
DROGOWA:

SPRAWDZIL:
BRANZA
DROGOWA

STANOWISKO
Eolientons NI |

Ifabpis

IMIE | NAZWISKO

inz. Artur Szymczak

WHKP/0065/PWOD/05
Spec. konstr.-inz. w zakr. drog

inz. Stanislaw Wajrak __/ g

GT.8346/11/13/77
Spec. konstr.-inz. w zakr. di

- iem

DATA:

11.2017

—
NR RYSUNKU:
s

2

2%




WO]EW(’)DZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW _ 62:800 Kalisz

ul. Juliana Tuwima 10

W POZNANIU tel. (62) 767 23 21
tel./fax (62) 757 64 21

DELEGATURA W KALISZU ~ bup//pormanmoz.govl
e-mail. kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov. pl

Ka.5183.1577.2.2018 Kalisz, dn. 25.04.2018 1.

PROART-KONIN

Biuro Obslugi Inwestycji Sp. z o.0.
ul. Karlowicza 4/20

62-510 Konin

Dot. wniosku z dnia: 015.03.2018 r.
data wplywu 22.03.2018 1.

Dotyczy: uzgodnienia budowy chodnika w ciagi drogi wojewédzkiej nr 471 Opatéwek-
Rzymsko w m. Debsko, zgodnie z planem zagospodarowania terenu

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyze] Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowg

inwestycje.

$skok

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego ismieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

P

/

af.

"/

Sprawe prowadzi: dr Grzegorz Teske, tel. 62 7576421 w 34
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LEGENDA

- O§ drogi wojewddzkie]

- 0§ zjazdow

- Opornik betonowy 12x25x100

- Obrzeze betonowe 8x30x100

- Sciekz dwéch rzglow kostki / Sciek szerokoSei 50 cm
- Granica opracowania

- Kraweznik 20x30x100

- Krawgznik obnizony

- Nawierzchnia zjazd6w z kostki betonowej

- Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

- Nawierzchnia zatok autobusowych, postojowych

- Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej
- Nawierzchnia chodnikéw z betonu asfaltowego

- Nawierzchnia drog podporzgdkowanych

- Zielen

- Studnia kontrolna fi 1200

- Kolektor kanalizacji deszczowej, rowu krytego

- Osadnik przy wlocie studni wg. KPED 01.14

- Wpust drogowy

- Istniejqey przepust do wymiany

l

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK - RZYMSKO
W M. DEBSKO
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
TRESC
RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TEREINU
NR DZIALKI:
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO POPFIS
PROJEKTOWAL inz. Artur Szymczak y
Dg('ig'g\,’v\k WKP/0065/PWOD/05 ¢
bvikow ' Spec. konstr.-inz. w zakr. drog \
SPRAWDZIL: inz. Stanislaw Wajrak \\
~ BRANZA
GT.8346//113/77
EROECR Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
11.2017 1: 500 2 %
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Poznaniu

rza}dzanie Zasobami Sieci i IT ul. Wilczak 51
sial 7arzadzania Zasobami Infrastruktury 61-623 Poznan
opstugi Klienta w kodzi
| Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kédz

k6dz, 16 pazdziernika 2020 r.

\umer pisma: TTISILU/JS.215-44941/20

Temat: Uzgodnienie projektu budowy chodnika w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 471 Opatéwek — Rzymsko w
miejscowosci Debsko.

ﬁSzanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek —
Rzymsko w miejscowosci Debsko.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg

fintegralnq czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz  wystgpienia o0 nadzér wiascicielski  dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnoséci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor witascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachod
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnoéci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznoséci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

vie (02-326) przv ul. Al. Jerozolimskie 160 wpl

0000010681; REGON 012100784 NIP 6

uN




3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg Pr2ek,
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planje “a|eiy
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A. DOStar%n
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru,

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowar istniejgce telekomunikacyjne kable Zig
zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurg ostonowg dwudzielng. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenig “Staz:l
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizers i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypélnieﬂ
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér ha
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzenigm, ne
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioryu technicznego w Zakregjg
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie Protokoj
odbioru lub notatki stuzbowe;.

kgczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do Sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet ‘ -
kwoty kilkuset tysigcy Zlotych polskich; ‘

8.  Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznogé nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia,

Z powazaniem
Janusz Skupien

ﬂ%&w ~[
Starszy Specjalita

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgeznik: 1 kpl, planéw sytuacyjnych

Orange Pols
X Wydizial G

2-326) przy ul. Al Jeroz
000010681; REGON 012100784 NIP 62

zedsiebiorcow prowadz
Z pokiytym w calosci kapitah
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LEGENDA

- 03 drogi wojewrhlzkie]

- Oi Jusdiw

- Opornik betonowy 1225100
- Obrzese hetunowe S<30c100

- Sciek = dwaich rzydéw kosti / iciek szerokoicl 50 cm

- Grunica opracowania

- Krawginik 20x305100

- Krawgznik obniiony

- Nuwierzelna zjazdéw z kostki betonowe

- Nawierzchnia chndnikéw = betonowe] knsthi hrukowe)
- Stulnia kontrolna /i 1000

- Kolektor kanalizacji deszezmej.

- Osadnik prey whocie studi wg. KPED 01.14
- Wpust drogony

- Istmicjuey precpust do wymiany

- Umocaiony riw plytamt azurowymi

wrz = drenazem = rur fi 300

~Studsienka kontrolna fi 600 na umocnionym rowle
puami wraz = drenadem = rur fi 300

plytani
inia rozgraniczajgea teren

teren niezbgdny dia obiektow budvwlanych

~granice dzialki

umery dzialek nie podlegaiqce podsialowi

mery dsialck podlegajice puialow

<mumery de irep

—uniery deiale podlegajace precigeiu
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TEMAT [BUDOWA CHODNIXA W CIAGU DROG!
WM. DEBSKO
STADIUM. PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA [DROGOWA
MAPA W SKALI 1:500 PRZEDSTAWIAJACA
sl PROJEKT Z ZAZNACZENIEM TERENU
DLA OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
GMINA 300705_2 KOZMINEK
NR DZIALKI: OBREB 003
POWIAT KALISKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOL SKIE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PooRIS
Int
L WKP0SSPWODOS
DROGOUAS ‘Spec. Konetr.-int. w zak. drog
SPRAWDZIL: | Ik Stanisiew Wajrak |
BRANZA
GT.a346NNVTT
DROGEWE Spec. Konstr-int. w zakr. drog
DATA SKALA NRRYSUNKU.
— |




Energa

oper ator
Do PROART-KONlN
Biuro Obstugi Inwestycji Sp. z 0.0
Ul. Kartowicza 4/
62-510 Konin
Znak EOP-41MMD-000920—2018 Kalisz, 19 wrzesien 2018 roku

Dot. Uzgodnienia kolizyjnedo.

atowek-Rzymsko

drogi wojewodzkiej 471 Op
, pod warunkiem

RD w Kaliszu informuije, iz projekt pudowy chodnika W ciggu
uznajemy za Uz odnion

W migjscowosci Debsko dz. nr. 547, 133, 134, 135, 545 i 555 gm. Kozminek

spefnienia poni'zszych uwag.

elnic nastepujace warunki:

(m.in. PN-E-05100-1:1998,
mien oraz ochrony
mow  pol

owietrznej niskiego napiecia nalezy sp
mi normami
akresie: obostrzen, uzie
awie dopuszczalnych pozio

Przy wykonywaniu prac W poblizu linii nap

1. Podczas prac nalezy zachowat wymagania zgodnie Z obowigzujacy

PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004)i przepisami, migdzy innymi W Z

Nalezy rowniez uwzglednic przepisy W SPr
elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 Z 2003 r.).

9. Zgodnie Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 roku W sprawie bezpieczenstwa i higieny

stanowisk pracy, sktadowisk

pracy podczas wykonywan'la robot pudowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie
wyrobow i materialow lub maszyn i urzadzen pudowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej W poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej Niz:

_ 3mdlaliniio napieciu znamionowym nieprzekraczaiqcym 1kv,

3. W czasie wykonywania robot pudowlanych Z zastosowaniem surawi lub urzad
i o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunigtego punktu u

zachowuje Si¢ odlegtosci,

z ladunkiem.
4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga Zblizy¢ sig na n
napow'letrznych jub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa wyzej,
w sygnalizatory napiecia.
5. Zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
z pc')Znie]szymi zmianami, W sprawie ogolnych przepis
niedopuszczaine jest skiadowanie materiatow bezposr
w odlegtosci liczac W poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej NiZ:

_ 2mdlaliniio napieciu znamionowym do 1KV,
zposrednio pod napowietrznymi iniami

6. Zgodnie Z przepisami wymienionymi w pkt. 1 prowadzenie prac be
elektroenergetycznymi jub w odleglosciach, liczac w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszych niz okreslone
konywane tylko przy wylaczonych spod napigcia urzadzeniach elektroenergetycznych.
go wylaczenia

przeciwpora'zeniowei.

zen zatadowczo-wyiadowczych
rzadzenia Wraz

iebezpieczng odleglos¢ od
powinny by¢ wyposazone

Pracy | Polityki Spotecznej Z dnia 26.00.1997 roku,
6w bezpieczenstwa i higieny pracy, PO zakonczeniu budowy
ednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w pkt. 5, moze by¢c wy
W tym celu Inwestor planowanej inwestycl winien wystapié 0 2gode i ustalenie warunkow czasowe
a okres budowy. W sprawie wytaczenia linii 0 napieciu znamionowym do 1kV wnioself
z poniesieniem Kosztow wytaczen

linii elektroenergetyczne] n
nalezy przestac do Rejonu D

ystrybucji W Kaliszu. Inwestor winien liczy¢ sie

istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.
C" ™~
: Yl
T 801-404- 404 ENERGA—OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
+48 58 767-43-50 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VI Wydzial Gospodarczy KRS
(optata za olaczenie zgodna : .
be Cenmﬁief}\ operamgra) 0Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 opera\orkalisz@energa.p\ nr konta: 38 1240 6292 11110010 3649 0117
Kapital zak\adowy/wplacony 1356 110 4002t

NIP 583-000-11-90 energa—operator.pl



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Energa

operator

Kolizie w miejscu skrzyzowania i zblizenia projektowanego remontu z istniejacym elementam;

elektroenergetycznej nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz normami SEP. o

Nie narusza¢ istniejacych elementéw sieci elektroenerge cznej m.in. stupéw, kabli, ztacz rze Ustg,,
uziemiei itp. Prace w poblizu tych elementéw prowadzié z zachowaniem szczeg6lnej ostroinoéci
W poblizu kabli zaleca si¢ wykonywanie przekopéw prébnych, dodatkowo zaleca sie takze zabezpiemnie’
elementéw sieci elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rag
(np. wykopéw).

Nieostoniete kable biegnace pod projektowang nawierzchnia mozna pozostawié bez zmian tylko
W przypadku zastosowania nad nimi nawierzchni z elementéw rozbieralnych i Prowadzenia prac bez
wykonywania wykopéw, natomiast w przypadku zastosowania innej nawierzchni (np. bitumicznej) lub
wykonywaniu wykopéw przy budowie chodnika i Zjazdéw, kable nalezy ostoni¢ dwupotéwkowymi Furam
ostonowymi, osobnymi dla kabli o réznym napieciu, w sposéb umozliwiajacy wymiane kabla w furze
ostonowej, bez koniecznosci rozbierania nawierzchni.

W przypadku zblizer iflub kolizji istniejacych kabli z projektowanym kraweznikiem, nalezy odkopag istniejace kablg,
wykonujac szerszy wykop i bez cigcia przewodow przesunag kolidujace odcinki poza obszar kolizyjny. Przesunigcie
wykona¢ po wylaczeniu kabli z pod napiecia. Po wykonaniu prac wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng, ktora nalezy dostarczy¢ do RD w Kaliszu (takze w formie cyfrowe;).

W' przypadku zmiany rzednych terenu na ulicy, nalezy zachowaé normatywne  odlegfosci nawierzchni
od istniejacych linii napowietrznych i kablowych przebiegajacych nad i pod projektowang nawierzchnig,

W przedmiotowym obszarze mogg znajdowaé sie sieci elektroenergetyczne niebedace na majatku
i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np. sie¢ oéwietleniowa spotki OUID Sp.zo.0. iw Zwigzky
z tym projekt budowy, nalezy dodatkowo uzgodni¢ z wascicielami tych urzadzen.

Powyzsze punkty dotycza takze prac w poblizu elementéw sieci elektroenergetycznych nieuwidocznionych na mapie
oraz przytaczy kablowych bedacych na etapie projektu lub wykonawstwa,

Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizie
Z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w RD w celu uzgodnienia szczegolow sposobu ich
usuniecia.

Catos¢ prac wykonaé kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegajace  zakryciu, nalezy zglosié
w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagari lub wystapienia innych kolizji, nalezy przerwa¢
prowadzone prace, a Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢ do Energa-Operator SA Oddziat
w Kaliszu o ustalenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na ktérym koliduje
z nig projektowany obiekt. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztéw przebudowy istniejacych
elementéw sieci elektroenergetycznej, z ktorymi kolidowataby planowana przez niego inwestycja.
Spetnienie wyzej podanych wymagari ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
z lokalizacji i budowy obiektu w poblizu  napowietrznych i kablowych linii nN-04kV,
a ENERGA-OPERATOR SA Oddziatw Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnoéci za ewentualne szkody powstate
na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii. Ewentualne szkody spowodowane
uszkodzeniami linii elektroenergetycznych beda w catosci obciazaé  Wykonawce Ilub Inwestora
przedmiotowego zadania.
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W Integralnym zatacznikiem do niniejszego pisma jest mapa W skali 1:500
~N

¢,

:° | Sprawe prowadzi: RD w Kaliszu, Filip Borowski, tel. 62 50-02-432

C

|ub za pomocq formularza zgloszeniowego umieszczonego na stronie:
d 8.00 - 20.00.

onaé na adres email: ogerator.kalisz@energa‘gl
folinia pod nr 801-404-404, czynna W dni robocze 0
Portalu Sprzedawcow,

4 Zgloszenia mozna dok

2 www,energa-operator. |. Do Panila dyspozyGji pozostaje rowniez in

b Sprzedawcow Energii Elektrycznej prosimy 0 dokonywanie zgloszen reklamacyjnych za pomocg, dedykowanego
" dostepnego pod adresenm. hﬁQs://swi,energa—ogerator. pl
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WONERRORS /Sl

LEGENDA

- 0§ drogi wajewodzkie]

- 0§ zjazdow

- Opornik betonowy 12x25x100

- Obrzeze betonowe 8x30x100

- Sciek z dwéch rzelow kostki / Sciek szerokosei 50 cm
- Granica opracowanio

- Kraweznik 20x30x100

- Kraweznik obnizony

- Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

- Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowe/
- Studnia kontrolna fi 1000

- Kolektor kanalizacji deszczowef

- Osadnik przy wlocie studni wg. KPED 01.14

- Wpust drogowy

- Istniejgey przepust do wymiany

- Umocniony row plytami azurowymi

wraz z drenazem z rur fi 300

-Studzienka kontrolna fi 600 na umocnionym rowie
plytami azurowymiwraz z drenaZem z rur, fi 3000

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK - RZYMSKO
W M. DEBSKO
|
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
TRESC
RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TEREINU
NR DZIALKI:
Al
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO [ POPIS
PROJEKTOWAL inz. Artur Szymczak
BRANZA
. WKP/0065/PWOD/05
BRIPGOWE: Spec. konstr.-inz. w zakr. drog .
SPRAWDZIL: inz. Stanislaw Wajrak
BRANZA
GT.8346/1I/13/77
DROGOWA Spec. konstr.-inz. w zakr. drog \
DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
11.2017 1: 500 2 Ll
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 12x25x100

owe 8x30x100
e e rzgldw kostki / Sciek szerokosei 50 ¢m
- Krawgznik 20x30x100
- Kraweznik obnizony
- Nawierzchnia zjazd6w z kostki betonowe/
- Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowe]
- Studnia kontrolna fi 1000
- Kolektor kanalizacji deszczowej
- Osadnik przy wlocie studni wg. KPED 01.14
- Wpust drogowy
- Istnijgey przepust do wymiany
- Umocniony réw plytami azurowymi
wraz z drenazem z rur fi 300

-Studzienka kontrolna fi 600 na umocnionym rowie
plytami azurowymiwraz z drenazem z rur fi 3000

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK - RZYMSKO
f W M. DEBSKO
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
TRESC
RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TEREINU
NR DZIALKI:
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO POIﬁ:’IS
PROJEKTOWAY | inZ. Artur Szymczak |
BRANZA
. WKP/0065/PWOD/05
URDEOW: Spec. konstr.-inz. w zakr. drog \
J
SPRAWDZIt: inz. Stanislaw Wajrak
BRANZA
GT.8346/1I/13/77
RROGOWN Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
11.2017 1: 500 2
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'5+066,39, 15+083,39

2,65-3,25 L
3,00 1,25 ¥
FZDNIA POBOCZE IELE
Ty D
I _ ) -0,73
na z mieszanki mastyksowo -
3, grubosc¢ 4 cm
#ln’awcza z betonu asfaltowego
s¢3cm
rzchnia DW 471 poddana
filujgcemu, grubos¢ 2 - 5 em Warstwa humusu grubos¢ min. 5 cm
Geowtdknina o gramaturze 300g/m2
Rura fi 300 SN 8 drenarska
1 | Destrukt pozyskany z frezownia
nawierzchni, grubosé 10 cm
TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK - RZYMSKO
W M. DEBSKO
‘ ’ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdzono w WZDW w P bznaniu
pod wzglem zg ]
rozwiazan z wytyc q])inl mm stora | BRANZA: DROGOWA
! TRESC
RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
s Il GMINA 300705_2 KOZMINEK
OBREB 0003 DEBSKO
POWIAT KALISKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO po@ye
7
T PROJEKTOWAL. inz. Artur Szymczak
t S — - - )
%\4 ietkopoi Iski Zarzad L,"{, WOewOdZniCi 1 DSSAGF\CI)ZVCA WKP/0065/PWOD/05
] w Pozna r u g ' Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
i a1 SPRAWDZIL: inz. Stanistaw Wajrak _— ]
| % /
{ BRANZA - '
| .. GT.8346/I/13/77 \,
i;,‘ s EREGEIA Spec. konstr.-inz. w zakr. dro;
\
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
08.2018 1:50 04
\—-
| o

| ]




