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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01
Roboty wykonczeniowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem umocnienia powierzchniowego skarp i dna rowu oraz humusowania terenu warstwg gr 5 cm wraz
z obsianiem trawg w ramach ,,Budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek-Rzymsko w m. Debsko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- umocnienienia kamieniem polnym zatopionym w betonie C8/10 gr. 10 cm wyloty przykanalikéw ,przepustow,

- umocnienie skarpy wylotu przepustu pod droga i przeciwskarpy kostka granitowa 15/17 na podbudowie

z betonu €8/10gr.10 cm,

- umocnienie dna rowu- tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm pod sciek korytkowy,

—  umocnienie dna rowu-sciek korytkowy wym.33x25x8,

- umocnienie skarp rowu- tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm pod umocnienie ptytami (str.),

—  umocnienie skarp rowu- umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 (str.l),

—  profilowanie skarp rowu i dna rowu na odcinku wykonania umocnienia ptytami azurowymi,

—  umocnienie skarp rowu (str.p-nad drenazem) ptytami betonowymi azurowymi gr. 8,0cm,

- oczyszczenie rowow z namutu o grub. sr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu- str. p.,

- humusowanie skarp rowu, terenu warstwa humusu 5 cm wraz z obsianiem mieszanka traw.,
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposéb trwaty
zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuije sie na ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-
00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza ST sa:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw.

- beton C8/10,

- kostka kamienna 15-17, kamien polny (8-12),

- ptyty betonowe azurowe 40x60x8,

- ptyty betonowe 50x50x7 cm,

- $ciek korytkowy betonowy 33x25x8.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom wg norm PN-I1S0 10390:1997 i PN-R-04024:1997
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakgja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartos¢ fosforu (P20s) >20 mg/m?,

¢) zawarto$¢ potasu (K20) >30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, nr normy wedtug ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw
o0 drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999.
2.4. Kostka kamienna .
Brukowiec (np. kostka kamienna np. granit o wymiarach zgodnych z dokumentacja) stosowany do wykonania
umocnienia powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 1342.
- Wymagania techniczne stawiane kostce kamiennej
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularny
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gdrnej (czota) nie mniejszy niz 0,7
- nieréwnosci powierzchni gornej (czota), nie wieksze niz +0,4 cm,
- wypuktos¢ powierzchni bocznej nie wieksza niz 0,6 cm,
- odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gornej (czota), w stopniach, nie wieksze niz +6,
- odchylenie od rownolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do gdrnej, w stopniach, nie wieksze niz £6.
Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.
2.5. Beton.
Sktad betonu cementowego musi by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach 15
Mpa zgodnie z norma
Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1 :
—  klasa wytrzymatosci na Sciskanie -C8/10;
— kruszywo do betonu powinno odpowiadac normie PN-EN 12620
— nalezy zastosowac cement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1
— wodawg PN-EN 1008
2.6. Plyty betonowe:
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami norm. PN-EN 1339 Betonowe ptyty- Wymagania i metody badan. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i
proste.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnien powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- ubijakow o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- ptytubijajacych,
- cysterny zwoda,
- drobnego sprzetu pomocniczego.
Uzyty sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
4.1.1. Transport humusu i materiatéw z drewna
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem.
4.1.2. Transport nasion traw
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Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.2. Umocnienie przez obsianie trawa

Wymagania dotyczace wykonania obsiania trawa:

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— obsianie warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ kompozycjami nasion traw w ilosci 30 g/m? dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych,

— po wysiewie nalezy wykonac przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— wokresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3. Brukowanie kostka kamienng, kamieniem polnym.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wyrownaé, wyprofilowad i zagesci¢, przygotowaé pod rozsécielenie w-wy betonu.

5.3.2. Podktad betonowy.

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu C8/10 o grubosci zgodniej z dokumentacjg projektowa.

5.3.3.Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktadac na przygotowanym podkfadzie. Brukowiec ukfada sie od sznur” naciggniety na palikach na

wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Ukfadanie brukowca nalezy rozpoczad w pierwszej

kolejnosci, po linii obwodu umocnienia. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty
sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. Po utozeniu brukowca szczeliny
nalezy wypeknic zaprawg cementowo-piaskowg i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i

utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmnie;j 7 dni.

5.4. Umocnienie skarp ptytami betonowymi /Jumocnienie dna rowu $ciekiem korytkowym.

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wyrowna¢, wyprofilowad i zagesci¢, przygotowaé pod rozsécielenie w-wy betonu.

5.4.2. Podktad betonowy.

Podbudowe pod ptyty betonowe/sciek betonowy wykonac z betonu C8/10 o grubosci zgodnej z dokumentacja,

5.4.3.Wykonanie podsypki

Cement z piaskiem nalezy wymieszac w stosunku 1:4.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy roztozy¢ i wyprofilowac.

5.4.2. Ukfadanie phyt/ Sciekdw betonowych

Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 nalezy uktadac na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb aby szczeliny

miedzy ptytkami wynosity 2-3 mm. Po utozeniu ptytek, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

W podobny sposéb wykonac umocnienie dna rowu $ciekami betonowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwiekszyc¢ zakres badan i ich czestotliwosc.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z ST i Dokumentacjg Projektowa.

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwiekszyc¢ zakres badan i ich czestotliwosc.

Kontrola obsiania trawg polega na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion

traw.

Kontrola w czasie humusowania i obsiania trawa polega na sprawdzeniu:
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- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- gestosci zasiewu nasion,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania pfaszczyzn skarp zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola umocnien

- sprawdzenie grubosci wykonanej w-wy betonu pod umocnienia,

- sprawdzenie zgodnosci ilosci powierzchni umocnionych z dokumentacja,

-sprawdzenie wizualne $cistosci zabrukowania i umocnienia ptaszczyzny przeznaczonej do zabrukowania/umocnienia.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy):

-wykonanego humusowania w-3 grubosci 5,0 cm i obsiania mieszkanka traw powierzchni.

- wykonanego profilowania i plantowania skarp rowu i dna rowu na odcinku wykonania umocnienia ptytami azurowymi

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy):

- umocnienia skarp kostka kamienng, ptytami betonowymi, kamieniem polnym,

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy):

- umocnienia dna rowu $ciekiem korytkowym,

- 0czyszczenia rowu z namutu wraz z profilowaniem $cian i dna rowu.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny):

- przygotowania i wykonania faw z betonu,

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena wykonania Tm? umocnienia powierzchni humusem z obsianiem trawg obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robat,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

—  zraszanie wodg w okresach posusznych,

—  dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- usuwanie chwastdw,

- pierwsze koszenie trawy,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

—  uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1m? profilowania i plantowania skarp i dna rowu:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét,

— profilowanie z plantowaniem w sposdb mechaniczny i reczny z ewentualnym zageszczeniem powierzchni terenu pasa
drogi,

— uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1Tm? umocnienia skarp i dna rowu kostkg kamienng , ptytami betonowymi, kamieniami polnymi:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania Tm umocnienia dna rowu Sciekami betonowymi:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie elementéw na podbudowie betonowej,
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— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania Tm oczyszczenia rowu z namutu:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenie rowu z namutu wraz z odwozem materiatu i utylizacja,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane

PN-1S010390:1997 Jakosc gleby. Oznaczenie pH

PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartosci przyswajalnego fosforu,
potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych

PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie probek i oznaczanie sktadu granulometrycznego

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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