OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

\
@westor zadania budowlanego |

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

Nazwa:
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Poznan
@alizacja obiektu (zadania) objetego projektem J

7.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK-
RZYMSKO W M. DEBSKO

2.2. JEDNOSTKA EWID. 300705 2 KOZMINEK, OBREB 0003 DEBSKO, DZ. GEOD.
NR 547, 133, 134, 135.

3. Gmina— KOZMINEK

2.4. Powiat - KALISKI

2.5. Wojewodztwo — WIELKOPOLSKIE

3. Podstawy opracowania projektu J

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim  powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U.2016, poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 1.)

3.5. Obowiazujace normy oraz przepisy techniczne .

[4. Przedmiot inwestycji J

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 Opatowek-
Rzymsko w m. Debsko.

l§. Informacja o stanie istniejacym J

Planowana inwestycja zwiazana z budowg chodnika po stronie lewej nie miesci sie w istniejg-
cym pasie drogowym drogi wojewodzkiej 471. W celu wykonania planowanej zabudowy ko-
nieczne jest zajecie terenow przylegtych do pasa drogowego. Droga posiada przekrdj drogowy
o szerokosci jezdni 2x3,0 m, obustronne pobocza o szerokoséci 1,25-1,5m, obustronne rowy
przydrozne.
Droga jest w dostatecznym stanie technicznym. W wyniku przeprowadzonych badan stanu na-
wierzchni stwierdzono wysoki poziom wod gruntowych oraz sfabe zageszczenia terenow leza-
cych w pasie drogowym.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sa nastepujace sieci:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa
Brak jest na przedmiotowym odcinku kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.




Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
budowe chodnika lewostronnego — dhugos¢ 179,95 m o szeroko$ci 2,0m, obramowanie od
strony jezdni kraweznikiem betonowym typu cigzkiego 20x30 uktadanym na fawie betonowej
7 betonu C-12/15; obramowanie od strony zewngtrznej obrzezem betonowym ukladanym na
tawie betonowej C-12/15.
renowacj¢ istniejacego rowu prawostronnego,

_ czeéciowa likwidacjg rowu po stronie lewej ,

_ wykonanie odwodnienia,

_ remont nawierzchni zjazdow, wymiana przepustow,

_ poszerzenie pasa ruchu po stronie lewej (od strony chodnika) do szerokosci 3,50m zgodnie z
RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpo-
wiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.2016, poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 1.) i
dodatkowo na calej szerokosci jezdni tacznie z poszerzeniem zaprojektowano w ramach bieza-
cej konserwacji utozenie w-wy wiazacej i w-wy $cieralnej po wykonaniu frezowania korekcyj-
nego 2-5 cm.

- Wykonanie kanatu technologicznego: wykonany z jednej rury ostonowej fi 128mm oraz trzech
rur $wiattowodowych 40x3,7 i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur. na zatamaniach i roz
gatezieniach projektowane sa studnie kablowe SK-1- kanat realizowany bedzie po stronie le-
wej drogi zgodnie z kilometrazem.

Przebieg trasy jak rowniez projektowanego i istniejacego uzbrojenia przedstawiona zostata na ry-

sunkach wpigtych w czgsci rysunkowe;.

L 7. Zestawienie powierzchni

|Ip | Wyszczegélnienie Powierzchnia m2
1 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 302 m2

\'2 Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe;j 121,24 m2

B | Trawnik, rowy tereny zielone 900 m2

|4 | Nawierzchnia jezdni z mieszanek bitumicznych 1212 m2

[5 | Pozostate elementy betonowe w tym umocnione rowy 148 m2

8. Obiekty podlegajace ochronie

]

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie.

0. w eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddzialywania eksploatacji
gorniczej

lo




CRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJINA SRODOWISKO B

7akres oddziatywania wynika z warunkow technicznych przebudowywanych sieci (branza
instalacyjna> branza elektro-energetyczna, branza telekomunikacyjna) jak i koniecznych
zmian W istniejacej infrastrukturze drogowe; (przebudowa zjazdow).

7akres oddziatywania pokrywa sig catkowicie z linia terenu niezbednego dla inwestycji
przedstawionego w postaci rozowej linii na projekcie zagospodarowania terenu.

7akres oddziatywania jest zgodny z Dz. U. Dz. U z 2017r. poz. 2222 — ustawa z dnia 21
marca 19851. 0 drogach publicznych i chroni przylegle obiekty/tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

Pod wzgledem branzowym (kanalizacja, telekomunikacja, elektryka) zakres
oddziatywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych w ktorych planowana jest
inwestycja i zgodna z Rozporzadzeniem Rady ministréw z dnia 18.01.2016 (Dz. U. z 2016r.
poz. 71) W sprawie przedsigwzig¢ mogaco znaczaco oddziatywaé na $rodowisko nie zalicza
sie do w/w.

7 uwagi na to, ze planowane przedsiewzigeie dotyczy budowy chodnika wraz z przebudowg
zjazdow na posesje oraz przebudowa elementow odwodnienia nie dojdg dodatkowe elementy
przyrodnicze na ktore inwestycja bedzie oddziatywa¢ w czasie eksploatacji.

ODDZIAEYWANIE NA POWIETRZE I KLIMAT

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow nie-
ktorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegolnych poziomow niektorych substancji przebudowa
drogi wojewodzkiej w zakresie budowy chodnika wraz z elementami towarzyszacymi w fazie
budowy oraz eksploatacji nie wplynie na zwigkszenie pozioméw przedmiotowych substancji

zawartych w rozporzadzeniu.

ODDZIALYWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZNA 1 WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementow inwestycji na wigkszych glebokosciach nie powin-
ny wystgpi¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystne oddziatywania w zakresie wpty-
Wwu na warunki geologiczne i wody podziemne oraz powierzchniowe.

ODDZIALYWANIE NA PRZYRODE OZYWIONA

Z uwagi na wykonywanie czynnosci budowlanych wplyw na powierzchnig terenu bedzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczajgca przyj etych norm. Powierzchnia ziemi bedzie narazona na
zakres destrukeji (jazda pojazdéw budowlanych) tylko na etapie budowy.




pODZAJ; PRZEWIDYWANE ILOSCI I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

w7 czasie realizacji robot budowlanych powstajace odpady z rozbidrki (ptyty betonowe, obrze-
L krawezniki) oraz elementy betonowe powstale w wyniku uktadania nowych elementéw (
] o,stki betonowej, obrzeza betonowego, kraweznikow ) nalezy wywiez¢ poza teren budowy i
tylizowaé. Material pozyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej nalezy wbudowaé w
obocza drogi wojewddzkiej. Grunt wydobyty z wykopu zostanie zagospodarowany na miej-
S cu i uzyty W nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewieziony na sktadowisko.

MOZLI WE TRANSGRANICZNE ODDZIAEYWANIE NA SRODOWISKO
MOLLZ

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsigwziecia nie zachodzi mozliwos¢ transgranicz-
nego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

OBSZAR ODDZIAL YWANIA

:Oddzialywanie inwestycji na srodowisko miesci si¢ w granicach opracowania tj.: JEDNOSTKA
EWID. JEDNOSTKA EWID. 300705 2 KOZMINEK, OBREB 0003 DEBSKO, DZ. GEOD. NR 547, 133,
134, 135 gdzie dzialki o nr - £33, 133/1, 134, 134/1, 435; 135/1 stanowi¢ beda pas drogowy.
Dziatka nr 547 stanowi pas drogi wojewddzkie;j.

Nie przewiduje si¢ poszerzenia obszaru oddzialywania poza wymieniony teren.

Podstawa okreslenia obszaru oddzialywania sa przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 w szczegdlnosci przepisy rozdzialu 4 ) oraz
przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(D.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami w szczegolnosci przepisy dziatu II i III).

35, 0. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie rob6t bylo utrzymane przez caty okres budowy
— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy maszyn

Opracowal: inz. Artur Szymczak

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen WKP/0065/PWOD/05

SR,
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I|NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV,
- wspdlczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspdlczynnik wielkosci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki i terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji rob6t budowlanych , okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpie-
czefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé reali-
Zacji.

Przewiduje si¢ nastepujgca kolejnos’é rob6t dla zamierzenia budowlanego polegaja-
€€g0 na ,,BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 471 OPATOWEK-
RZYMSKO W M. DEBSKO:

wykonanie robét rozbiérkowych

wykonanie koryta oraz wszelkich robdt ziemnych

wykonanie odcinkéw rowu krytego,

demontaz istniejgcych rur pod zjazdami oraz pod droga wraz z montazem
nowych z uprzednim przygotowaniem podloza

wykonanie wszelkich robét ziemnych oraz odtworzeniowych

wykonanie rob6t brukarskich

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

wykonanie robdt wykonficzeniowych

wykonanie odwodnienia projektowanego

A




Ad. 2 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu ktére

1029 stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie nalezy zaliczyé :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , sieci przesytowe ,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie rob6t budowlanych przy czynnym ruchu drogowym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
Wykonanie drog , wyjsé, przejs¢ i wyjsé dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
Zapewnienie tacznosci telefonicznej ( radiowej)

(O} (O)a(0):(0)

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

o Prace przy zaladunku i roztadunku element6w przestrzennych i masowych
o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystapieniem robét szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy
okresli¢ plan szkolefi BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkolen
pracownikéw w tym zatrudnionych przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejmowaé zapoznanie sie z
wszystkimi obowiazujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot.
Ponadto zaleca sie :

a. prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikow przed
rozpoczeciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzonego

instruktazu — za podpisem pracownikéw )

b.  przed przystapieniem do realizacji robé6t , nalezy przeprowadzié
kazdorazowo instruktaz obejmujacy

o okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

o koniecznos¢ i zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej,

o zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,

o zasady sktadowania, transportu materiatéw zgodnie z instrukcjg producen-
ta.

AS




c. przeprowadzenie instruktazu wyznaczonemu personelowi przed przystapieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:
o stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegblnosci przysypania ziemia, najechanie pojazdu,
o przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi-
tumicznych).

Ad. 5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

cych niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE
o powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,
o stosowane wylacznie do prac , do jakich zostaly przeznaczone,
o obslugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

o w czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca niebezpieczne nalezy ogro-
dzié i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy, .

o Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto-
éci , w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robot.

o Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych ( wodociagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjne),a takze gtebokich wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

o Wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub podpar-
cia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu.

o Niedopuszczalne jest uzywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

o Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiada¢ wy-
magane dokumenty.

~ Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami ,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowiazany sporzadzic
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych wysokie ryzy-
ko zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi a w szczegodlnosci przysypania ziemig lub
Upadku z wysokosci- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

I.(Dz.UNr 120)

Opracowal: inz. Artur Szymeczak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specja ”’ci drogowej

bez ograniczeih WKP/0065/PWOD/03
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