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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem przepustow pod zjazdami w ramach w ramach ,Budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek-Rzymsko w m. Debsko”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu przepustdéw z rur PEHD oraz
zrur PP i obejmuija:

- wykonanie fawy fundamentowej z betonu C12/15 gr 15 cm,

- wykonanie fawy fundamentowej z betonu C8/10 gr 20 cm,

- wtozenie rur z PEHD o srednicy 40 cm, SN8 kN/m2,

- tozenie rur z PP o srednicy 40 cm i 30 cm, SN8 kN/m2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust rurowy - obiekt, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera.

0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatéw

0Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

- rury PEHD @ 40 cm, o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2,

- rury PP @ 40 cm, o sztywnosci obwodowej SNBKN/m2,

- rury PP @30 cm, o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2,

- beton C12/15,

- beton C8/10.

2.2.1. Rury wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur PEHD, ktére powinny spetnia¢ wymagania
polskiej normy lub aprobaty techniczne;.

Zewnetrzna powierzchnia rur w formie spiralnego karbu usztywniajgcego oraz wymuszajacego wspdtprace rur
z otaczajacym gruntem.

Do t3czenia rur stosuije sie f3czniki w postaci opasek zaciskowych wodoszczelnych.

2.2.2. Rury wykonane z polipropylenu PP strukturalne, ktdre powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy lub aprobaty
technicznej.

Zewnetrzna powierzchnia rur w formie spiralnego karbu usztywniajgcego oraz wymuszajgcego wspotprace rur
z otaczajgcym gruntem.

Do t3czenia rur stosuje sie f3czniki w postaci uszczelek pierscieniowych z elastomerow.

2.2.3.tawa pod przepusty

Do wykonania taw fundamentowych dla rur PEHD zastosowac beton (8/10, dla rur PP beton (12/15 zgodne z normg PN-
EN 206-1.

2.2.4. Grunt na zasypke

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego o wskazniku réznoziarnistosci = 5 i ziarnach mniejszych niz 22 mm.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 Opatowek-Rzymsko w m. Debsko”
143



SST D-06.02.01

Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zapewniajgcego wymagang
doktadnos¢ wykonania robot.
3.3. Sprzet do zageszczania

Urzadzenie zageszczajace Minimalna | Maksymalna grubos¢ | Minimalna grubos¢
liczha warstwy po | warstwy ochronnejnad
zageszczen | zageszczeniu gorna Sciankg przepustu

(m) (m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 030 0,25

Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10

Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10

Pyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15

Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25

Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50

statycznym 15 kN /m?

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Rury i ztaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdlIne zasady wykonania robat

0Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przetozenia rowu w przypadku przeptywu wody,

- wytyczenia osi rur oraz jego konturdw z rzednymi i krawedzi wykopu zgodnie z projektem.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng posadowienia
przepustu nalezy wykonac recznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajgcego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie
z projektem.

5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej pod rury

Do wykonania faw fundamentowych dla rur PEHD zastosowac beton C8/10, grubosc fawy po zageszczeniu 20 cm,

dla rur PP beton zastosowac beton C12/15 grubosci 15 cm po zageszczeniu.

Warstwa powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utraty wilgotnosci.
Sposab pielegnacji zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza :

- dla wymiaréw w planie + 5cm

- dlarzednych tawy + 1cm.

5.2.4. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac na przygotowanej tawie fundamentowej.

Jesli konce rury majg wykonane Sciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata przeciecia osi przepustu
z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku, gdy rura ma 3czenia to nalezy sprawdzic czy w czasie ukfadania nie doszto do rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zostac ustabilizowana w taki sposdb, aby nie zmieniata swojego potozenia w czasie zasypywania
zageszczania.

Odcinki rur PEHD nalezy faczy¢ za pomoca +acznikdéw w postaci opasek zaciskowych i uszczelni¢ tasma gumowa
zacisnietg stalowg opaska zaciskajacg dla uzyskania potgczenia wodoszczelnego.
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Odcinku rur PP t3czy¢ za pomoca pierscienia z elastomeréw lub wg. zalecen producenta.

Dopuszczalne odchytki dla rur wynosza:

- dla wymiaréw w planie + 5cm,

- dla rzednych wlotu i wylotu * 1cm,

Krawedzie przepustow mogg byc obciete w ptaszczyznie skarpy.

Wi3czenie przepustu z rur PEHD do studni rewizyjnej wykonac w sposob szczelny.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Zasypke nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszczaniem. Wilgotno$c zasypki w czasie zageszczanie powinna odpowiada¢ optymalnej z tolerancjg - 2 % i +1%
Szczegdlnie ostroznie nalezy wykonac i zagesci¢ zasypke bezposrednio wspierajgcg przepust w przestrzeni pod rurg,
anad fawa fundamentowa.

Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98 wedtug normalnej préby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwiekszyc¢ zakres badan i ich czestotliwosc.

6.2. Wyroby winny posiada¢ znak CE lub budowlany.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot wg ST D-M.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegolnosci obejmuje
- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkow z doktadnoscig + 2 cm,

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia fawy,

- utozenie oraz potgczenie opaskg zaciskowg odcinkow rur kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz prawidtowe zatozenie
opaski taczacej,

- prawidtowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia nie mniej niz 0,98 wedtug
normalnej proby Proctora- jedno badanie na przepust.

7.0BMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest:

- 1m? wykonanej tawy betonowej,

-1 m wykonanego przepustu

8.0DBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady ptatnosci za roboty

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robét,

- wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca utozenia rur tj. osi, konturow i rzednych,

- wykonanie wykopu pod rury,

- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych materiatow,

- wykonanie fawy fundamentu z betonu,

- hozenie rur w wykopie i ich ewentualne potaczenie,

- $ciecie koricow rur w dostosowaniu do pochylenia skarp/ montaz f3czenia ze studnig betonowsa,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodow rurowych z  tworzyw sztucznych do  podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodoéw rurowych o Sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego polichlorku  winylu  (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1
Wymagania ogdlne i whasciwosci uzytkowe.

,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 Opatowek-Rzymsko w m. Debsko”
145



SST D-06.02.01

2.PN-EN 13476-3:2018-05 Systemy  przewodow rurowych z  tworzyw sztucznych do  podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

5.PN-EN13242+A1:2010 Kruszywa  do  niezwigzanych i  hydraulicznie  zwigzanych ~ materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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