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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach ,,Budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek-Rzymsko w m. Debsko”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- podbudowa z betonu cementowego klasy C-12/15 - gr. w-wy 15,0 cm po zageszczeniu- zjazdy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego
ofrakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

142 Podbudowa betonowa - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

143 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

14.4 Klasa wytrzymatoéci betonu wg PN-B-06250:1988 - symbol liczbowy (np. beton klasy C12/15 przy R =15 MPa)
okreslajacy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R9).

1.4.5 Klasy wytrzymatosci betonu wg PN EN 206-1:2003 okreslane s3 na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na
$ciskanie w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (feey) lub na prébkach
szesciennych o boku 150 mm (fckcube).

1.4.6 Szczelina rozszerzania na catej dtugosci i grubosci wg BN-84/8933-14.

1.4.7 Masa zalewowa na goraco - mieszanka skfadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku
lub zywic epoksydowych, wypetniaczy i innych dodatkow uszlachetniajgcych przeznaczonych do wypetnienia szczelin na
goraco.

1.4.8 Masa zalewowa na zimno - mieszanka zywic syntetycznych, jedno lub dwusktadnikowych, zawierajgca konieczne
dodatki uszlachetniajace i wypetniajace, przeznaczona do wypetnienia szczelin nawierzchni na zimno.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét :

0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST ,Wymagania ogdlne”
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2. Materialy

2.2.1.Beton

beton cementowy klasy C12/15 powinien odpowiadac normie PN-EN 206-1,

kruszywo do betonu powinno odpowiadac normie PN-EN 12620+A1:2010,

cement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-12012,

woda wg PN-EN 1008.

2.3. Pielegnacja podbudowy

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,

- preparaty pielegnacyjne posiadajace Aprobate Techniczng,

- folia z tworzyw sztucznych,

- piasek, woda,

- wtdknina wg PN-85/P.-01715.
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2.4, Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki zwigzanej cementem,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. 0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa do wytwadrni moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajgcymi kruszywo przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

4.3. Transport mieszanki

Transport mieszanki odbywa¢ sie musi samochodami samowytadowczymi. Srodki transportu powinny umozliwiac

przewoz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji skfadnikéw,

zanieczyszczenia mieszanki przed rozpoczeciem twardnienia.

Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna by¢ chroniona od wptywdéw atmosferycznych takich jak: opady,

nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstrukgji $rodkow transportowych nalezy stosowa¢ przykrycia (folia,

brezent).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C.

Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu,

co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem, ze

temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonanie

nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegow specjalnych,

pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres, co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej :

Mieszanke betonu cementowego o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy

wytwarzac w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu cementowego o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy

wytwarzac w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wyprodukowang mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach

zabezpieczajacych przed wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Beton cementowy nalezy uktadac na wilgotnym podtozu.
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Ukfadanie mieszanki betonowej nalezy wykonac recznie przy zastosowaniu prowadnic.

Podbudowe wykona¢ nalezy w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac
jej zageszczanie. Zageszczanie podbudowy nalezy rozpoczac od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej
metody Proctora.

Zageszczenie powinno byc¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10 % -
20% jej wartosci.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia swiezego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac pielegnacje
preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna
by¢ zgodna z ustaleniami producenta. Preparatem pielegnacyjnym nalezy pokry¢ réwniez boczne powierzchnie phyt.

W przypadkach stonecznej wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
byc¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu powierzchni matami lub
witdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C
pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.5. Wykonanie szczelin

W podbudowie betonowej nalezy sg stosowac nastepujace rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe petne poprzeczne,

- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne,

- szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty. Szczeliny te nalezy wykonywac miedzy odcinkami
betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac co 6 m przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gtebokosci 1/3 - 1/4 grubosci phyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci ptyty w miejscach potaczen podbudowy betonowej z
elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka sciekowe, krawezniki
itp.).

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6ine wymagania

0Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Uwaga: Inzynier na etapie wykonywania robot moze zmniejszyc¢ lub zwiekszy¢ zakres badan i pomiaréw kontrolnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji recepte na wykonanie
mieszanki z betonu cementowego C12/15.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z mieszanki betonowej.

Tablica 1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalne ilosci badan na dziennej| Maksymalna powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na jedno badanie
1. Wiaéciwosci kruszywa raz przy projektowaniu i przy kazdej zmianie kruszywa
2. [Whasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodta
3. [Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
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4. |Uziarnienie mieszanki mineralnej raz przy projektowaniu
5. |Wilgotnos¢ mieszanki 1prébka dla kazdej partii
6. XVytrzymaJrosc na sciskanie po7i28 1 prébka dla kazdej partii
niach
7. Mrozoodpornos¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanej podbudowy zwigzanej cementem

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw

2. |Grubos¢ warstwy 1raz na zjezdzie
6.4.2. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +1cm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0gdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy betonu cementowego C12/15.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

0Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuije:

- prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wybudowania,

- przygotowanie podtoza,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- oczyszczenie i wypetnienie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-EN206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkgja i zgodnos¢.
2) PN-EN12620:2013-08E  Kruszywa do betonu.

3) PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do  betonu- Specyfikacja  pobierania  probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym  wody odzyskanej z proceséw produkgji
betonu

4) PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5) PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 - Kruszywa lekkie -Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

6) PN-EN 13055-2:2006 --- Kruszywa lekkie -- Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwigzanych
i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen
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7)  PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

8) PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Inne dokumenty
WT-52010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych. Wymagania techniczne.
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