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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonywaniem kanatu technologicznego w ramach ,Budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatowek-
Rzymsko w m. Debsko”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajgce budowe kanalizacji kablowej wraz
z kanalizacjg wtdrng, a w szczegdlnosci:

- utozenie kanatu technologicznego KTp w rurze ostonowej fi 125 -3xRHDPE fi 40; 1x pakiet mikrokanalizacji (7x12/8),
rura fi100mm oraz zasypanie piaskiem do wys. 20 cm,

- zamontowanie studni SK-1w gotowym wykopie z wykonaniem 15 cm podsypki cementowo piaskowej (1:4)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami oraz definiciami podanymi
ponizej:

1.4.1. Przelot kanalizacji kablowej- czes¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sasiednimi studniami o dtugosci
mierzonej wzdtuz ciggu rur, miedzy srodkami pokryw studni.

1.4.2. Cigg kanalizacji kablowej- zespot utozonych jedna za druga i pofaczonych ze soba pojedynczych rur kanalizacyjnych
tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

1.4.3. Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest
kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociagg kablowy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatéw

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2. Zrodto pochodzenia materiatéw

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak roéwniez odpowiednie atesty, certyfikaty,
$wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii  (czeSci) materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 z betonu klasy C16/20 zgodnego
z normg PN-88/B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.3.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z betonu klasy C16/20 zgodnego
z normg PN-88/B-06250.

2.4. Materiaty gotowe

2.4.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:

-rury z polichlorku winylu (PCW) - ZN-96/TPSA-014,

- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015,
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- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016,

- polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017,

- specjalne - ZN-96/TPSA-018,

- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019..

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepuijace ich czesci:

- korpus betonowy,

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03- na pokrywie studni nalezy na trwate umiesci¢ logo wiasciciela kanatu
technologicznego - WZDW w Poznaniu - wyg zatgcznika nr 1.

-wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-74/3233-19

- zabezpieczenie pokrywy wtazu przed ingerencja 0sb nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-041.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4.3. Inne materiaty

1. TaSma ostrzegawcza o szer. 200 #-10mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze pomaraniczowym z perforowanymi
otworami o srednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem "UWAGA Kanat technologiczny"

2. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 200£-10mm i grubosci co najmniej 0,5mm w kolorze pomaranczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej o,1mm, z
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem "UWAGA Kanat technologiczny" .

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujagcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych wiasciwg jakosé
robot:

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- urzadzenie przeciskowe,

- ubijak spalinowy,

- zespot pradotwarczy jednofazowy,

-zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochadd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

-samochod dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt

0Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposob
ogolny okresla sposdb budowy. Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-
05125 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie, dotyczacym réwniez prac wykonywanych we wspdlnym wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami
i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa uwzgledniajac wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robét.
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Wykopy powstate po budowie elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu
terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

- Dtugos¢ przelotow miedzy studniami

Dtugos¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami zachowac zgodnie z projektem wykonawczym.

- Gtebokos¢ utozenia kanalizadji

Gfebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji magistralnej. Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia
kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m.

- Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiegac po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi
kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia
przeszkad ciggi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych moga byc wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie promien wygiecia mniejszy nalezy wtedy stosowac

rury karbowane typu DVR110.

- Spadek kanalizadji

Kanalizacja powinna by¢ ukfadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komdr kablowych spadek mozna
zwiekszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

Oznakowanie przebiegu kanatu:

Tasmg ostrzegawczg o szer. 200 +-10mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze pomarariczowym z perforowanymi
otworami o srednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem "UWAGA Kanat technologiczny"

oraz tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 200£-10mm i grubosci co najmniej 0,5mm w kolorze pomaranczowym

z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej

o,Imm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem "UWAGA Kanat technologiczny"
umieszczony bezposrednio nad ciggami kanatow technlogicznych.

5.1.1. Giagi kanalizagji

-Wymagania ogolne

llos¢ otworow kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

- Zestawy z rur RHDPEp

Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o Srednicy 110 mm .

- Zestawy z rur karbowanych DVR

Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi.

5.1.2. Roboty ziemne- D-02.01.01;

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;.

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdownane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe
z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukfadanie ciggéw kanalizacji - uktadanie rur

Z pojedynczych rur o srednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci otworéw okreslonej w projekcie
wykonawczym. Odlegtosci pomiedzy poszczegélnymi rurami w warstwienie powinny by¢ mniejsze od 2 ¢m, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i

ubijac¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE powinna by¢ wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -
10C. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji -D-02.03.01;

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE i DVR nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy
zasypac wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijac ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg bytoby
mniejsze od wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.
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Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggow kanalizacji
ainnymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W studniach na ciggu kanalizacji systemowej zamontowac
zabezpieczenie pokrywy whazu przed ingerencja osob nieuprawnionych zgodne z norma ZN-96/TPSA-041 oraz wyposazy(¢
w zamki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Inzynier na etapie wykonywania robt moze zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ zakres badan kontrolnych i pomiaréw kontrolnych.
6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggow kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

- prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan
z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych .

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki obmiarowe

- dla kanatu technologiczny KTp w rurze ostonowej fi 125 -3xRHDPE fi 40; 1x pakiet mikrokanalizacji, rura fi 100mm oraz
zasypanie piaskiem do wys. 20 cm- m (metr)

- dla zamontowania studni SK-1w gotowym wykopie z wykonaniem 15 cm podsypki cementowo piaskowej (1:4)- szt. (sztuka)
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady dokonania odbioru

0Ogodlne zasady dokonania odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.

8.2. 0dbidr czesciowy i ostateczny robét

Szczegdtowe warunki odbiordw robdt zostang okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosc¢ za jednostke wykonanych robdt nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materiatow i wykonanych prac.
Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatéw uzytych do budowy kanalizacji
teletechnicznej oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robot.
Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:

- wytyczenie trasy przebiegu

-wykonanie wykopu

- zakup i transport materiatow

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi

- utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej

- wypetnienie szczelin miedzy rurami w ciggach wielootworowych masg betonowg co 20m na dtugosci 0,8m

- przesypanie utozonych rur przesiang ziemia

- 0znaczenie tasmga ostrzegawczg i tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng,

- Zasypanie rowu z zageszczaniem, wyréwnanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuije:

- wytyczenie i wykonanie wykopu,

-zakup i transport materiatow
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- ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

- ustawienie i montaz elementow prefabrykowanych studni w wykopie,

- nadbudowanie studni do wysokosci wynikajacej z rysunkdw badz warunkdow terenowych
- wprowadzenie rur do studni

- osadzenie rur wspornikowych

- osadzenie ramy i pokrywy z logo Inwestora

- zasypanie wykopu i ubicie ziemi

- wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

-wyrownanie i uporzadkowanie tereny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.
2.
3.

4.

o

10.

1.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN12620:2013-08E  Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym  wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne ). Wymagania i badania.
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Logo WZDW na pokrywach studni kablowych kanatu technologicznego skfada sie z symbolu i skrotu
literowego WZDW W POZNANIU.

1.

2

IS A

Logo nalezy umieszczac centralnie na wywietrznikach pokryw (wtazéw) studni kablowych kanahu
technologicznego, rozmieszczone zgodnie z rysunkiem nr 1.

Wywietrznik:

- $rednica - 200mm,

- Wywietrznik nalezy umiesci¢ centralnie na pokrywie (whazie studni, jezeli wiaz bedzie sktadat sie
zdwéch mniejszych pokryw, wywietrznik nalezy umieécié na jednej z nich, zgodnie z zasadg jedna
studnia jeden wywietrznik,

- materiat - zeliwo,

- wykonanie - odlew obrobiony recznie,

Symbol WZDW:

- wysokosc i szeroko$¢ symbolu - 80 mm,

- wyniesienie symbolu do géry wzgledem ptaszczyzny wywietrznika 2 mm,

Skrét literowy WZDW W POZNANIU:

- czcionka Encode Sans Compressed, pogrubiona,

- wysokos¢ czcionki dla skrétu WZDW - 20 mm,

- wysokos¢ czcionki dla skrétu W POZNANIU - 10 mm,

- wyniesienie symbolu do gory wzgledem ptaszczyzny wywietrznika 2 mm,

Odlegtosc w pionie pomiedzy symbolem, a skrétem literowym WZDW - § mm,

Odlegtosc w pionie pomiedzy skrétem literowym WZDW a skrotem literowym W POZNANIU - 5 mm,
Na wywietrzniku nalezy umiesci¢ sze$¢ otworow wentylacyjnych w ksztatcie odwrdconej , fasoli”
w kierunku do osi wywietrznika,

- szeroko$¢ otworu - 10 mm,

- dtugosc¢ dtuzszej krawedzi - 40 mm,

- dtugos¢ krotszej krawedzi - 30 mm,

- krawedzie boczne otworéw o promieniach i rozmieszczeniu zgodnym z rysunkiem nr 1, tj. uktad
rozmieszczenia otworéw wentylacyjnych pomiedzy okregiem matym i duzym,

Srednica okregu matego - 140 mm,

- szeroko$¢ rowka - 3 mm,
- gtebokos¢ rowka - 2 mm, bez ostrych krawedzi,
9. Srednica okregu duzego - 185 mm,
- szerokos¢ rowka - 2 mm,
- gtebokos¢ rowka - 2 mm, bez ostrych krawedzi, ,
10. Pozostate wymiary nalezy stosowac zgodnie ze schematem okreslonym wg rysunku nr ! '
1. Wszystkie krawedzi wywietrznika m.in. wyniesionego symbqlu,_ wyniesionego skrotu Ilte_rowego,
otwordw wentylacyjnych, okregdw nalezy sfazowac celem wyeliminowania ostrych krawedzi.
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Schemat wywietrznika pokrywy (wtazu studniO kablowych kanatu technologicznego wraz z rozmieszonym logo oraz otworami
wentylacyjnymi.
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Zatacznik nr 1

(skala1:1)
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