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              OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor szary, grubość 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

3. Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

4. Grunt rodzimy

5. Obrzeże betonowy 8x30x100 na podsypce

cem-piask. 1:4 oraz ławie betonowej

z oporem z bet. C12/15

6. Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

7. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

8. Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2-5 cm

9. Krawężnik betonowy obniżony 20x30x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15

10. Plytka chodnikowa 50x50, grubość 7 cm na

podbudowie z betonu C 8/10, grubość 10 cm

11. Płyta ściekowa typ korytkowy 33x25x8

na ławie betonowej z betonu C 8/10

12. Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz

ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

13. Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubość 8 cm

14. Podbudowy z  betonu C 12/15

grubość 15 cm

15. Opornik betonowy 12x25x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C 12/15

16. Krawężnik betonowy obniżony 20x30x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15

wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

17. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 6 cm wraz z siatką do zbrojenia warstw bit.

z włókien szklanych i węglowych o wytrz. 120x200kN/m

18.Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 22P, grubość 8 cm

19.Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa łamanego

stab. mech., grubość 20 cm

20.Warstwa odsączająca z piasku śrenioziarnistego

grubość 15 cm
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  TEMAT:

  STADIUM:

  BRANŻA:

  TREŚĆ

  RYSUNKU:

  NR DZIAŁKI:

STANOWISKO

PROJEKTOWAŁ

BRANŻA

DROGOWA:

SPRAWDZIŁ:

BRANŻA

DROGOWA

IMIE I NAZWISKO
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BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 471 OPATÓWEK - RZYMSKO

W M. DĘBSKO

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

inż. Artur Szymczak

WKP/0065/PWOD/05

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

inż. Stanisław Wajrak

GT.8346/II/13/77

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

GMINA 300705_2 KOŹMINEK

OBRĘB 0003 DĘBSKO

POWIAT KALISKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE


