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Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Istniejąca nawierzchnia DW 471 poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2 - 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 11W, grubość 3 cm

CHODNIK

L-zmienne

ZIELEŃ

1

1,00

0,40

ODTWORZENIE

NAWIERZCHNI

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo -

grysowej SMA 8, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa łamanego

stab. mech., grubość 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 6 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 20P, grubość 8 cm

Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z włókien

szklanych i węglowych o wytrz. 120x120kN/m

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm
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Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem

krawężnikowo - jezdniowym

2

Obrzeże betonowy 8x30x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 wraz

z oporem z bet. C12/15

1

Łańcuch uszczelniający przestrzeń pomiędzy

rurą osłonową sztywną ROS-Z 250/22,7

,a przykanalikiem z rur PP Ø 160 SN16

3

Rura pod drogą  z rur PP Ø 160 SN16 wykonany metodą

przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym

4

Rura osłonowa sztywna ROS-Z 250/22,7 do

przykanalika z rur PP Ø 160 SN16

5

Płoza dystansowa do montażu przykanalika z rur

PP Ø 160 SN16

6

Umocnienie wylotu rury pod drogą , przeciwskarpy

i dna rowu za pomocą kamienia polnego na betonie

C8/10, grubość 10 cm, wg KPED 01.23
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OZNACZENIA

1. Wpust krawężnikowo - jezdny

2. Żelbetowy adapter do wpustu krawężnikowego

3. Odtworzenie nawierzchni DW 471

4. Przykanalik z rur PP Ø 160 SN16 wykonany metodą

przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym

5. Podstawa betonowa pod wpust fi 920 z otworem

6. Pierścień dystansowy fi 920 / fi 680

7. Element pośredni/nadstawka fi 500

8. Pierścień odciążający fi 1120 / fi 680

9. Element denny fi 500 z osadnikim i przejściem

szczelnym na rure PVC

10. Otwór na rurę PVC z przejściem szczelnym

11. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubośc 7 cm

12. Płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana

z betonu C12/15

13. Obsypka wpusty piaskiem średnioziarnistym
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BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 471 OPATÓWEK - RZYMSKO

W M. DĘBSKO

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

Wylot przykanalika do rowu

inż. Artur Szymczak

WKP/0065/PWOD/05

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

inż. Stanisław Wajrak

GT.8346/II/13/77

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

GMINA 300705_2 KOŹMINEK

OBRĘB 0003 DĘBSKO

POWIAT KALISKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE


