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Przekrój przez zjazd po stronie lewej
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Plytka chodnikowa 50x50, grubość 7 cm na

podbudowie z betonu C 8/10,

grubość 10 cm

1

Obrzeże betonowy 8x30x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

6

Płyta ściekowa typ korytkowy 33x25x8

na ławie betonowej z  betonu C 8/10

2

Opornik betonowy 12x25x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

7

Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz

ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

8

Rura pod zjazdem z PP fi 300 na ławie

z betonu C8/10 grubość 15 cm

3

Umocnienie wylotu rury pod zjazdem za pomocą

kamienia polnego na betonie C8/10,

grubość 10 cm
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Opaska gruntowa szerokości 50 cm
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Przekrój 1-1
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Zieleń1

Dno rowu2

Rura pod zjazdem z PP fi 400 na ławie

z betonu C8/10 grubość 15 cm

4

Umocnienie wylotu rury pod zjazdem  za pomocą

kamienia polnego na betonie C8/10

grubość 10 cm

5

Opaska gruntowa szerokości 50 cm6

Skarpa/przeciwskarpa , pochylenie 1:1, 1:1,53
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Opornik betonowy 12x25x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

7

Krawężnik betonowy obniżony 20x30x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15
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Przekrój przez zjazd po stronie prawej
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1

Obrzeże betonowy 8x30x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

2

Opornik betonowy 12x25x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

3

Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz

ze ściekiem z dwóch rzędów kostki
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Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z  betonu C 12/15

grubość 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z  betonu C 12/15

grubość 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej kolor grafitowy, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z  betonu C 12/15

grubość 15 cm
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