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1 WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robot
zwigzanych z budowa elementéw odwodnienia korpusu drogowego w ramach ,,Budowy chodnika w ciggu drogi
wojewaddzkiej nr 471 Opatowek-Rzymsko w m. Debsko”.
1.1. Zakres Robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,, zwigzanych z:

- przecisk rurg ostonowg dla kanatu o srednicy 200mm- przykanaliki;

- przykanaliki z rur pvc o $r. 200mm, lite;

—  przykanaliki z rur pvc o sr. 160mm, lite;

— drenaz z rur perforowanych fi 300mm sn8 w otulinie z geowtdkniny o gramaturze 300g/m2 ukfadany

na w-wie podsypki piaskowej gr. 20 cm;

- ptyta fundamentowa betonowa z betonu C12/15 grubosci 15 cm- studzienki;

—  podsypka fundamentowa z kruszywa (ttuczen, zwir) grubosci 7,0 cm -studzienki;

- studnie drenazowe o Srednicy 60 cm z osadnikiem bez syfony wtaz okragty;

- phyta fundamentowa betonowa z betonu ¢8/10 grubosci 20 cm- studnia fi 100 cm+ osadniki;

- studnia z kregdw betonowych z osadnikiem o $rednicy 100 cm z wtazem zeliwnym (z otworami wlotowymi);

- studzienki wpustowe z gotowych elementéw betonowych o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem

ulicznym kraweznikowo-jezdniowym D400 ;

- montaz prefabrykowanego wlotu osadnika wg KPED 01.14.
1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.
1.2.2. Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju poprzecznym,
stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow - wg PN-S-02204.
1.2.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych.
1.2.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu Sciekowego z siecig kanalizacji deszczowej.
1.2.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontrolii
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.2.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.2.7. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do f3czenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.2.8. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymiw ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ zDokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Kierownika Projektu.
0Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
2 MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. , Wymagania Ogdlne”.
Materiaty do budowy poszczegélnych elementow nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadac atest Wytwarcy, stwierdzajacy zgodnosc jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2.0dbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak rury, elementy studni, urzadzen itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwarcy.
2.3.Sktadowanie materiatow na budowie
Kanaty i elementy studni oraz urzadzen nalezy sktadowac na gruncie, ktorego powierzchnia jest ptaska i wolna od
kamieni lub innych materiatéw mogacych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu rury ulegty zniszczeniu,
nie nalezy ich stosowac. Tam, gdzie powierzchnia jest nierdwna, nalezy zastosowac drewniane kantowki, zapewniajgce
wystarczajaca powierzchnie nos$ng. Elementy przykry¢ studni wtazy powinno sie przechowywac pod wiata.
2.4. Podsypkai obsypka
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod kanaty i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek Srednioziarnisty o wskazniku
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rdznoziarnistosci U=5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Obiekt Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyijne:
Materiat /grubosc /ls Materiat /grubosc /ls Materia t /grubosc /I
podsypka | obsypka | zasypka |podsypka | obsypka | zasypka | podsypka | obsypka zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20cm 20cm | dopoz. | 20cm | 20cm | dorzednej 20cm 20cm do rzednej
terenu dnakoryta dnakoryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
ogt. 20cm 20cm | dopoz. | 20cm | 20cm 20 cm 20cm
* *% * *%
095|097 097] 10

A - piasek (mieszanka) roznoziarnistos¢ =5

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2m)

** -1,2m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Na zasypke zastosowac piasek lub mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U = 5.

2.6.Kanalizacja deszczowa

2.6.1. Rury kanatowe i przykanaliki, rury ostonowe, rury drenazowe.

- przykanaliki deszczowe - rury PP DN 160 mm SN 16, rury PP DN 200 mm SN 16, tgczonych na wcisk;

- drenaz - rury perforowane $rednicy 300 mm o SN8 w otulinie z geowtdkniny o gramaturze 300g/m2;

- przeciski - rury stalowe o Srednicy dla wykonania przykanalika srednicy 200 mm;

2.6.2. Materiaty stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych .

Materiaty do zastosowania:

- studnie karbowane 60 cm/ kruszywo/beton C12/15;

- studnie z kregdw betonowych $rednicy DN 100 cm z wazem zeliwnym/ beton C8/10;

—  Studnie drenazowe karbowane inspekcyjne PP o srednicy 60 cm z wkazem betonowo-zeliwnym;

Komplet studni zawiera:

- rury trzonowe, kinety przeptywowe, stozki; pokrywy; wktadki in situ; uszczelki in situ; drabinki .

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej podsypce z kruszywa (ttuczen, zwir) gr. 7,0cm i ptycie fundamentowej z
betonu C12/15 o grubosci 15 cm i o Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy
wykonac w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym.

— Studnia z elementdéw betonowych o srednicy DN 100 cm.

Komplet studni zawiera:

- kregi betonowe prefabrykowane DN 100 o zrdznicowanej wysokosci, dennica, pokrywa, wiaz zeliwny; wktadki in situ;
uszczelki in situ; drabinki .

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych (kregéw betonowych), nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie fundamentowej z betonu C8/10 o grubosci 20 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica
zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym .

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe , stosowane do montazu studni w kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu
dobranego w oparciu o analize warunkéw $rodowiska, w ktérym bedg pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych).

Wiaz kanalizacyjny stanowi zwiericzenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowac wtazy kanatowe o Srednicy 600 mm
klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
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>parametry trwatosciowe co najmniej:

- Wytrzymatosc¢ na sciskanie: klasa co najmniej C35/45
- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwos¢: < 5%

2.6.3. Materialy stosowane do wykonania studni wpustowych.

- studnie wpustowe $rednicy DN 500 mm z gotowych elementéw z wpustem kraweznikowo-jezdniowym D-400
Komplet studni zawiera:

- kregi betonowe prefabrykowane DN 500, element denny z osadnikiem i przejsciem szczelnym, zelbetowy adapter pod
wpust kraweznikowo jezdniowy, podstawa betonowa , pierscien dystansowy, pierscien odcigzajacy, wpust
kraweznikowo-jezdniowy zeliwny; wktadki in situ; uszczelki in situ..

Umiejscowienie wpustow ulicznych zgodne z projektem drogowym.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej podsypce z kruszywa (ttuczen, zwir) gr. 7,0cm i ptycie fundamentowej z
betonu C12/15 o grubosci 15 cm i o srednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy
wykonac w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym.

>parametry trwatosciowe co najmniej:

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwos¢: < 5%

2.6.4 Materialy do montazu osadnikéw

wyloty - elementy prefabrykowane wg KPED 01.14,

>parametry trwatosciowe co najmniej:

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwos¢: < 5%

Elementy osadnikow nalezy posadowic¢ na wypoziomowanej ptycie fundamentowej z betonu C8/10 o grubosci 20 cm.

3 SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZ| i warunkami okreslonymi w SST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne”, p. 3.

- koparka podsiebierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochad skrzyniowy,

- samochod dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- agregat pradotworczy,

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

- sprzet reczny,

4 TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne srodki transportowe.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Trasowanie
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Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanatow. Dopuszczalne sg odchytki trasy kanatow
od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Roboty montazowe

Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu.

Budowe elementow przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg PNEN 12889 ,,Bezwykopowa

budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert ( tzw. odwiert
pilotazowy), ktdry przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie
odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujacej,
ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu.

Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej srednicy. W
miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajacg i weiggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie
rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy doczepic¢ odpowiednia rure, ktora zostanie
przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

5.4. Roboty ziemne

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokoéci wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo
do gory.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i wynosic¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Usuniecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanatu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci
0,1do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych.

W przypadku nawodnienia wykopdw Wykonawca zapewni jego odwodnienie poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Wykopy do wykonania przecisku nalezy wykonac poza korong drogi.

5.5. Przygotowanie podtoza

Istniejgce podtoze nalezy wyprofilowad i przygotowac pod w-wy ptyt fundamentowych i pod montaz rur drenazowych.
5.6. Roboty montazowe

Na gotowym podtozu utozy¢ rury drenazowe z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Ztgcza rur
wykonac zgodnie z instrukcjg Producenta, uzywajgc materiatow i technologii podanych przez Producenta.

5.7.0bsypka.

Obsypke rury nalezy wykonac piaskiem, obsypke nalezy zagescic do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.
5.8. Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykonac gruntem z dowozu i jej gorng powierzchnie uksztattowac ze spadkami poprzecznymi w kierunku
do $rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zasypke wykonac gruntem z ubijaniem warstwami co 30 cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania gruntu proponowanego do
tego celu.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci optymalnej.
Wykonanie, uformowanie i zageszczenie wykonywanego nasypu wykonac zgodnie z ST. D.02.00.00. ,,Roboty ziemne”.
5.9. Zakres Robdt przy wykonywaniu studni DN 1000

e wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z wywozem gruntu na
wysypisko Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacjg gruntu

e zageszczenie podtoza wykopu,

o wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C8/10, gr. 20 cm,

e montaz gotowych elementéw - o Srednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg wedtug instrukgji Producenta,
przy uzyciu materiatow i technologii podanych przez Producenta,
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zasypanie wykopow wokdt studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem do parametrow wg p.2.4.
i25.

5.10. Zakres Robdt przy wykonywaniu studni rewizyjnych drenazowych.

wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z wywozem gruntu na
wysypisko Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacjg gruntu

zageszczenie podtoza wykopu,

wykonanie podsypki z ttucznia lub zwiru gr.7,0 cm

wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C12/15, gr. 15 cm,

montaz gotowych elementow - o srednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa wedtug instrukeji Producenta,
przy uzyciu materiatow i technologii podanych przez Producenta,

zasypanie wykopow wokdt studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem do parametréw wg p.2.4.12.5.

5.11. Zakres robot przy wykonywaniu studzienek wpustowych

6

wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacja
gruntu

wykonanie zabezpieczenia wykopow przed osunieciem ziemi,

wykonanie podsypki z ttucznia lub zwiru gr. 7,0 cm

wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C12/15, gr. 15 ¢cm,

ustawienie studni wpustowej DN500 betonowe;j,

utozenie pierscienia odcigzajgcego,

montaz wpustow kraweznikowo-jezdniowych,

podtaczenie przykanalikow,

wykonanie zasypki piaskowej z zageszczeniem, z jednoczesnym demontazem zabezpieczenia wykopow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwiekszyc¢ zakres badan i ich czestotliwosc.

Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robdt z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami
podanymi w SST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania obejmuije:

sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestow producentéw oraz
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewnetrzne.
sprawdzenie zageszczenia podtoza,
sprawdzenie grubosci ptyt fundamentowych,
w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:

Is = 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci > 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,

Is =1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukgji nawierzchni.
sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw, studni i studzienek,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstw ptyt fundamentowych nie powinno przekraczac 3 cm,

odchylenie spadku utozonych rur od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

dopuszczalne odchylenie rzednych wysokosciowych wpustu Sciekowego i pokryw studzienek w stosunku do
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wymagar Dokumentacji Projektowej: +1,0cm, -1,0 cm,
7 OBMIARROBOT
Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementow kanalizacji deszczowej sa:
- dlawykopdw - m?(metr szescienny)
— dla podsypki, ptyt fundamentowych - m? (metr kwadratowy)
— dlarur drenazowych, przykanalikow - metr (m)
— dlawlotu osadnika - szt. (sztuka)
- dla studni drenazowych, osadnikowych- kmpl. (komplet)
- dla studzienek wpustowych - kmpl. (komplet)
- dla zasypki, zageszczenia - m? (metr szescienny)
- dladowozu gruntu - m? (metr szescienny)
- dla wykonania przecisku ostonowa rurg stalowa - metr (m)

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przed zasypaniem kanat winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne
bedace w zasobach.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i
staraniem Wykonawcy.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty ulegajace zakryciu:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypek, ptyty fundamentowej, obsypki i zasypki,
- odbior wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.
9.WARUNKI PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji deszczowej obejmuije:
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie wykopdow kontrolnych,
- wykonanie przeciskow rurg stalowa,
- wykonanie wykopdow z odwiezieniem gruntu poza teren budowy,
- ewentualne umocnienie scian wykopu wraz z ich pézniejszg rozbiorka,
- wykonanie podsypki, ptyt fundamentowych,
- montaz rur drenazowych, przykanalikdw, studni, wpustow, obsypka drenazu i zasypanie wykopdw wraz z jego
zageszczeniem,
—  montaz wlotow osadnikowych,
- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem

stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 1401-1:2019-07  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 206-1 Beton zwykty

PN-B-06265:2018-10 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatoéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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