Wymagania ogolne oswietlenie — Zatagcznik 1

1.

Ogodlne wymagania stawiane oswietleniu i urzadzeniom

1.

2.

Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia
Polskiego Komitetu Oswietleniowego.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegblnosci wymagania

w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

. Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe

zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty
i inne dokumenty potwierdzajgce parametry oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
normami, wszystkie dokumenty w jezyku polskim.

. Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym

rowniez stalowe czesci stupdw ozdobnych muszg by¢ ocynkowane obustronnie.

Wymagania stawiane oprawom ulicznym LED- dotyczy projektowanych lub
remontowanych sieci oswietleniowych.

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy
cos fi>=0,9.

Oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

Oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz
100Im/W:

- trwato$¢ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, warto$¢ strumienia Swietlnego

w tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczgtkowego,
- temperatura barwowa LED w zakresie 4000K (neutralny biaty) roznice

dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej,
Nominalny strumien swietlny, bryta fotometryczna , napiecie i natezenie pradu
zasilania, moc nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwierdzona
poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80, raporty majg by¢ wykonane przez
akredytowane laboratorium.
Obudowa (korpus) oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego
malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL:
- oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym
oddzieleniem komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej,
— oprawa musi poosiadac poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla
komory optycznej jak i komory osprzetu,



10.

- zrodio swiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min.
IK 09;
— oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci;

- konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymiane LED oraz
bez narzedziowg wymiane uktadéw zasilajgcych,

- dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢
wyposazone w roztgcznik odcinajgcy zasilanie w momencie otwarcia
pokrywy osprzetu,

— oprawa musi posiadac zintegrowany z obudowag uchwyt umozliwiajgcy jej
pionowy lub poziomy montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie
o srednicy wewnetrznej 60-72mm, z mozliwoscig regulacji pochylenia od
0° do min.10°.

Oprawy muszg posiada¢ zasilacz zrodta sSwiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia swietlnego w czasie:

- zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania

natezeniem oswietlenia,

- sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wigksza niz 100 Im/W.
Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspéipracy ze sterownikami
zlokalizowanym w szafie

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowaé mozliwosé
zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oswietlenia muszg by¢,
umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogdélnodostepnych

programach stworzonych do tego celu.
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne
deklaracje.

Wymagania stawiane oprawom parkowym LED- dotyczy projektowanych lub
remontowanych sieci oswietleniowych.

10.

Szczelnos¢ komory optycznej oraz komory osprzetu elektrycznego IP 66.
Materiat bazy i ptyty montazowej - cisnieniowy odlew aluminium, malowany
proszkowo/anodowany.

Materiat klosza zewnetrznego - ptaska szyba lub ptaski poliweglan.

Odpornos¢ na udary mechaniczne - IK 08.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz
bezposredni na stupie o srednicy fi 60mm.

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta w panelu LED 4000K.

Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
Swiatta, kazda dioda na panelu LED musi posiada¢ indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce.

Oprawa musi posiada¢ dedykowane rozsyty w zaleznosci od miejsca uzycia,
np. chodniki, place, skwery, ciggi pieszo-rowerowe.

Oprawa wyposazona w uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem
DALIL.

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz. Ochrona przed przepieciami - 10kV.
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Wsp6tczynnik mocy >0,9.

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie na poziomie 80% po 100 000h
zgodnie z LM-80 / TM-21.

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1.

Oprawa musi by¢é przystosowana do wspotpracy ze sterownikiem
zlokalizowanym w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajgce obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawa, oraz redukcje mocy i strumienia
Swietlnego oprawy.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego ENEC.

Warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne

z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.

Dane fotometryczne oprawy majg by¢ zamieszczone na stronie producenta

i umozliwia¢ wykonanie obliczen parametréw oswietleniowych

w ogolnodostepnych programach obliczeniowych.

Wymagania stawiane stupom i masztom oswietleniowym.
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Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

Stupy powinny zachowywac¢ zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byla mozliwosé
wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? -
oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu sintur.

Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na

potgczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.
Whneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.

Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.
Stupy musza by¢é przystosowane do zastosowania fundamentéw
prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupdéw
do 12m wysokosci).

Grubos¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm,
powtoke cynkowania wykonac¢ zgodnie z normg EN ISO 1461.

Malowanie 2 m od podstawy farbg anty graffiti i anty plakat.
g’rupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Nowego
acza.

Na stupie musi by¢é umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem
stupa, datg produkcji, nazwag producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze
schematami oraz uktadem potgczen.

Stupy ozdobne zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w dolnej czesci
rure stalowg dla wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa
w przypadku jego ztamania.



5. Wymagania stawiane liniom kablowym i napowietrznym.

1. Dla linii kablowych - stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego,
umozliwiajgce ich uktadanie w temperaturze do -5°C, bez koniecznosci
podgrzewania.

2. Dla oswietlenia parkowego i ciggéw pieszo - rowerowych, realizowanych na
stupach betonowych stosowac kable o przekroju do 35 mm?, natomiast przy
zastosowaniu stupéw metalowych stosowaé kable miedziane o przekroju zyt
maksymalnie 16 mm?,



