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0-01. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowsg o§wietlenia ulicznego dla zadania” Przebudowa drogi gminnej
nr 293313K (ul. Sniadeckich) w km od 0+011,00 do km 0+462,00 w miejscowosci Nowy Sacz, Miasto
Nowy Sacz” .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych z
przebudowg ulic gminnych i powiatowych wraz z miejscami postojowymi lub zatokg autobusowg w
Nowym Saczu.

* demontaz lamp o$wietlenia ulicznego

»  budowe linii kablowej o$wietleniowych YAKXS 4x35mm? zasilajacych projektowane o$wietlenie

w rurach ostonowych RHDPEp i HDPE

* montaz stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami i oprzyrzadowaniem

* montaz lamp

* ulozenie uziemienia

e wymiana szafy o$wietlenia ulicznego na szaf¢ z kompensacjg mocy biernej i mozliwoscia

sterowania nat¢zeniem o$wietlenia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
prefabrykowanym fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie
wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy tgczacy stup o§wietleniowy z oprawg.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysytanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezb¢dne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢$ci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.7. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewoddéw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.



2. MATERIALY
2.1.  Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03

2.2.  Elementy gotowe

2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza
$cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur RHDPE o $rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 70mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-1:2004. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-HD 603 S1:2006. Stosowaé
kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowe o zylach aluminiowych w izolacji polwinitowe;.
Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Dobrano kable z zylami aluminiowymi
o przekrojach 35mm?2. B¢bny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3. Zrédta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac¢ zrodta swiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-IEC 598-2-3 oraz PN- 83/E-06305. Ze wzgledu
na wysokg skuteczno$¢ swietlng, trwatos¢ i stato$¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
nalezy stosowac zrédta §wiatta LED o skutecznos$ci min. 110lm/W, barwie biatej, o temperaturze 4000K+-
250K, wspétczynnik oddawania barw Ra >70. Napiecie zasilania 230V/50Hz. Klasa ochronnosci I wg PN-
E-06300/03. Stopien ochrony uktadu optycznego IP-67 wg PN-E-08106. Stopien ochrony dla osprzgtu
elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106. Zasilacze do Zrédet §wiatta z funkcja ptynnego sterowania nat¢zeniem
oswietlenia. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
o temperaturze nie nizszej niz 5°C.

2.3.4. Stupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy stosowaé
typowe stupy oswietleniowe aluminiowe speiniajagce wymagania grupy norm PN- EN , umozliwiajace
zawieszenie opraw na wysokosci 8 m Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw
i wysiggnikow oraz parcia wiatru dla III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien
by¢ swej gérnej czesci zakonczony odpowiednig srednicy dla zamocowania wysiggnika rurowego. W dolnej
czgsci stupy powinny posiada¢ jedng wnegke zamykang drzwiczkami. Wngka musi by¢ przystosowana do



zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 6 A
(w iloSci zaleznej od iloéci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi¢¢ zaciskéw do podiaczenia dwéch zyt
kabla o przekroju do 70 mm?2. Stup powinien by¢ zabezpieczony do wysokosci 2m powtoka antygraffiti i do
wysokosci 35. warstwa elastomerowa . Spoiny nie moga wykazywac pgknigé, a otwory na elementy taczace
nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupéw os$wietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
migkkiego.

2.3.5. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ramiona lub ramig
wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien by¢ zawarty od
1,0 m do 1,5 m. Wysiegniki dostosowac do opraw i stupéw oswietleniowych. Sktadowanie wysiegnikéw na
placu budowy - w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa (ztgcze stupowe)

W stupach do potaczenia kabli oraz zabezpieczenia bezpiecznikami opraw o$wietleniowych
stosowac ztacza kablowe spetniajace normy PN-EN 60998-1:2006; PN-EN 60998-2-1:2006; PN-EN
60529:2003; PN-EN 60068-2-1:2009

2.3.7. Przewody dla podiaczenia opraw o$wietleniowych.

Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E- 90184.
Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju zy?t nie
mniejszym niz 2,5 mm?2 i izolacji polwinitowe;].

2.3.8. Prety uziomowe.
Do wykonywania uzioméw prgtowych nalezy stosowacé prety stalowe miedziowane 9 12 wg. PN-
75/H 93200

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia ulicznego winien wykazywac si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast. maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

*  Zurawia samochodowego,

* samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

*  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem fi 70 cm,

» gspawarki transformatorowej do 500 A,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* regcznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otworéw do fi 15 cm,

4. TRANSPORT

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia ulicznego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych §rodkéw transportu:

* samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dluzycowej do samochodu,
e samochodu dostawczego,

* samochodu samowyladowczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla



poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodno$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy o$§wietleniowe nalezy wykonywac recznie.
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane
w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zagegszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen rur ostonowych i kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajacy po zasypaniu kanalizacji kablowej, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.2. Montaz stupow

Odchytka

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji o§wietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetow.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi
pionowej moze by¢: r < 2h/300 gdzie: h - wysoko$¢ czgséci nadziemnej stupa,

*  wngka stupa o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej
do najazdu — na zewnatrz od ulicy. Zaleca si¢, aby dolna krawedZ wneki byta minimum 0,6m od
powierzchni chodnika i gruntu. We wngkach nalezy zainstalowaé tabliczki zabezpieczajace z
odpowiednig ilo$cig wylacznikéw nadmiarowopradowych.

5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Czg$¢ pionowg
wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujacg si¢ w gérnej czesci stupa os§wietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami, znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.
Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadno$cig £2 stopnie do osi jezdni lub stycznej
do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czgsci uko$ne wysiggnikow znajdowaly si¢
w jednej ptaszczyZnie réwnolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggni¢ciu przewodow zasilajacych do stupéw i
wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe trdj zylowe o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?. Ilo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw.
Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy



powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowe;j.

5.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg PN-76/E-0512 i N-SEP-E-004. Kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE, kable
powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na
glebokosci 0,7 m z doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10
cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadaé
folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z
drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
drogami, nalezy kbel zabezpieczy¢ poprzez utozenie w rurach RHDPE (np. SRS). Kabel utozony w ziemi
na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie
oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczeg6lnych odcinkéw kabla
induktorem o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
MQ/m.

Zblizenia i odlegto$ci kabla od innych instalacji podano w ponizsze;j tabeli:

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1| Kable elektroenergetyczne na napigcie 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, 50° 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, : 80
podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, : 50
kanaty




*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowa¢ samoczynne
wylaczanie zasilania zgodnie z norma SEP-E-001. Ztacza bezpiecznikowe (tabliczki bezpiecznikowe) oraz
oprawy o$wietleniowe powinny posiadac II klase izolacji. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu
linii o$wietleniowej oraz na trasie linii co 300m , nalezy wykonaé uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekracza¢ 5 oméw. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych
pomiedziowanych fi 14 mm, nie krétszych niz 2,5 m, potaczonych bednarka ocynkowana 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oSwietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Po zasypaniu fundamentéw, ustrojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty .

Program badaf powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego
oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Shupy oswietleniowe

Stupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

prawidtowosci ustawienia wysi¢gnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach

oprawy,

jakosci potaczen Srubowych stupédw, masztow, wysiegnikéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:

* glebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
* odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i ciagto$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
cigglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.



6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtgbokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji
oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skuteczno$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.6. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wySswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgtla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym za-kresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca
Iuksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzaé dla
punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostana
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstgpstwa od postanowien OST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw i opraw o$wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykopy pod stupy i kable,

* ulozenie kanalizacji kablowej i kabla z wykonaniem podsypki pod i nad,
* wykonanie uzioméw tas§mowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne’:
*  geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
*  protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej



9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw obejmuje odpowiednio:

10.

- wyznaczenie robdt w terenie,

- dostarczenie materialow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie stupéw i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,

- montaz stupéw, wysiegnikdw, opraw, szafy o§wietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

- ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

- podiaczenie zasilania,

- sprawdzenie dzialania o§wietlenia z pomiarem nat¢zenia o§wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

IS

a

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

PN/EN 13201-2:2005 Oswietlenie drég. Wymagania o§wietleniowe.

PN/EN 13201-3:2005 Oswietlenie drég. Obliczenia o$wietleniowe.

PN/EN 13201-4:2005 Oswietlenie drég. Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogélne.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zy?.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Glowice wn¢trzowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV.
PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
PN-EN 61386-1:2004 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czegs¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002. Oprawy o$wietleniowe - Wymagania og6lne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Cz¢$¢ 2-3: Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

PN-EN40311 :2002U Stupy o$wietleniowe - Cz¢$¢ 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja
obcigzen

PN-EN40-3-1:2004 Stupy o$wietleniowe. Cz¢$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obcigzen charakterystycznych

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czg$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czg$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego
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Ustawa - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z pdZniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnial7.09.1999r.
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»Elektromontaz”. Maj 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.



