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BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO POSESJI PRZY UL. KASZTANOWEJ 36
W PIOTRKOWIE TRYB. W RAMACH ZADANIA "PUNKT POBORU CZYSTEJ WODY "ZRODELKO"

ROD im. M. Konopnickiej) - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego RIM-151/G/i

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych,
- warunki techniczne PWIK,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski,
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Tematem opracowania projektowego jest budowa przytacza wodociggowego zaopatrujgcego w wode
do celdéw bytowo-gospodarczych teren Rodzinnych Ogrédkow Dziatkowych im. M. Konopnickiej w Piotrkowie
Tryb. przy ul. Kasztanowej 36.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Przebieg przytacza i zewnetrznych instalacji wraz z ich uzbrojeniem uwidoczniono na arkuszu projektu
zagospodarowania terenu nr PZT-01 w skali 1:500.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany a projektowana infrastruktura
techniczna zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 194/17, 191, 189 obreb 0029.

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 1609 z p6ézn. zm.) w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza
ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte. Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki
przytacza i instalacji wodociggowych nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustaler miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

5. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:

5.1 Przytacze wodociagowe i zewnetrzna instalacja wodociaggowa

W celu zasilania w wode ogréd dziatkowy, projektuje sie przytacze wodociggowe od istniejacej sieci
z rur @110mm jako przytacze z rur PE @63mm PN16 SDR11 PE100 koloru niebieskiego lub czarnego z
niebieskimi paskami utozonych w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Laczenie rur metoda
zgrzewania elektrooporowego. Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem na wysoko$ci przynajmniej 30 cm po
zageszczeniu powyzej wierzchu rury.

Wiaczenie do wodociggu @110mm wykona¢ za pomocq trojnika Zel. kotnierzowego @100/50 PN16.
Odcinek wodociggu wyposazy¢ w zasuwg odcinajaca @50mm z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie w
wersji teleskopowej zgodnie z zataczonym profilem podtuznym. Na trzpien zasuwy zamontowaé klucz
stalowy w obudowie z rury PCV @75, calos¢ wyprowadzi¢ do rzednej terenu, nastepnie zadeklowac,



zainstalowac skrzynke do zasuw, betonik oraz na punkcie statym tabliczke informacyjna. Trase przytacza
oznaczy¢ tadma sygnalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem ,woda”.

Dla projektowanego zaopatrzenia w wode nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy w ukfadzie
(patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody): zawdr odcinajacy grzybkowy @40mm, wodomierz
wielostrumieniowy przepustowosci nominalnej 10md/h, zawor odcinajacy grzybkowy @40, zawor
antyskazeniowy @40mm.

Wezet wodomierzowy z podejéciem pod wodomierz zamontowaé w pozycji poziomej, zachowujac
odcinki proste: przed wodomierzem réwny min. 5 $rednic wodomierza, za wodomierzem réwnym min. 3
$rednic wodomierza.

Zabudowe wodomierza wykona¢ z rur ocynkowanych zgodnie z normg PN-B-10720-98, Zestaw
umiesci¢ w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na terenie Inwestora z kregdw betonowych o $rednicy
@1200mm i wyposazonej we wiaz, drabinke zejsciowq i zabezpieczong przed zamarzaniem i naptywem wéd
gruntowych i powierzchniowych. Instalacje wodomierzowag wykona¢ zgodnie z normag BN-88/9192-07.

Schemat montazowy zestawu zostat zawarty w cze$ci rysunkowej do niniejszego opracowania PT-03.

Przejscie pod jezdnig ulicy M. Konopnickiej wykona¢ metodg bezwykopowg jako przewiert w rurze
ochronnej PEHD @110mm o dtugo$ci 9,5mb.

Instalacje wodomierzowg wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Zasuwy
Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe, bezgniazdowe, z miekkim uszczelnieniem klina

w obudowie w wersji teleskopowe;.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych powinno by¢ z nastepujacych materiatow:
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszone;
elektrostatycznie,
- trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
- klin - Zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPD.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa.
Planuje sie budowe zewnetrznej instalacji wodociagowej z rur PE100 @63 DR11 PN16 od
projektowanej studni wodomierzowej do potgczenia z istniejacq instalacjg dziatajacg na terenie ROD.

Zdrgj uliczny.
Do czerpania wody zewnetrzng instalacje wodociggowa przewidziano uzbroi¢ w zdrdj uliczny

przeznaczony do montazu na wodociggu w zakresie cisnienia do PN10. Przytacz do rurociggu odbywa sie za
posrednictwem kotnierza przytaczeniowego o wymiarze DNS0_zgodnie z normg PN-EN 1092-2.

Zdoj uliczny posiada forme kolumny, poprzez wnetrze ktorej woda jest czerpana z rurociggu. Korpus
gbrny zdroju posiada wylewke, przez ktorg wyptywa woda. Otwarcie zdroju odbywa si¢ poprze nacisniecie
dzwigni. Woda ze zdroju wyptywa po kilku sekundach. Po zwolnieniu dzwigni wyptyw wody jest
automatycznie zamykany. Po zamknieciu wyptywu wody nastepuje proces odwadniania zdroju, woda
oprézniania z wylewki jest gromadzona w zbiorniku umiejscowionym w dolnej czesci zdroju ponizej strefy
przemarzania gruntu co umozliwia dziatania zdroju w okresie zimowym. Zgromadzona woda jest
wykorzystana przy ponownym uzyciu zdroju. Zdréj nie posiada odwodnia do gruntu, konstrukcja



uniemozliwia przedostawanie sie zanieczyszczen z gruntu do wnetrza. Moze by¢é montowany w miejscach,
gdzie utrzymuije sie wysoki poziom wod gruntowych.

- Korpus gorny i dolny zdroju z zeliwa sferoidalnego

- Rura czerpalna poboru wody wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wszystkie elementy wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej i mosigdzu

- Ci$nienie robocze PN10

- Hermetyczna budowa zdroju w cze$ci podziemnej zapobiegajaca przedostawaniu sie wéd
gruntowych do wnetrza zdroju

- Odporno$¢ zdroju na $rodki dezynfekcyjne

- Mozliwo$¢ demontazu i wymiany elementow zamykajacych pod cisnieniem bez konieczno$ci
wykopywania zdroju

- Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci zamykania zasuwy odcinajacej

- zakres temperatury stosowania produktu od +1°C do +50 °C.

- Srednica nominalna: DN50[mm]

- Parametry hydrauliczne, max. predkos¢ przeptywu: do 4[m/s]

- Kotnierz przytaczeniowy wykonany zgodnie z EN 1092-2 o wymiarach odpowiednich dla cisnien

nominalnych

5.2 Obliczenie ilosci wody:
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze dla terenu ROD im. M. Konopnickiej.

Poniewaz suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych gn >20 dmd/s do obliczen
zastosowano wg. PN-92/B-01706 wzor:
q=1,7 x (Zqn)**' = 0,7 [dm’/s]
w ktorym :

q - przeptyw obliczeniowy wody, dmd/s ,
gn- normatywny wyptyw z punktow czerpalnych , dm?/s .

Zestawienie normatywnych wyptywdw z punktdéw czerpalnych:

Przybor llos¢ Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody | Wyptyw wody
mieszanej Tylko zimnej | zimnej cieptej
zimna ciepta

Zawdr czerpalny 140 0 0 0,15 21,0 0

Ptuczka zbiornikowa 4 0 0 0,15 0,6 0

Bateria umywalkowa 4 0,07 0,07 0 0,28 0,28

tacznie 21,88 0,28

SUMA 22,16

q=1,7x (qn)**-0,7=1,7 x (22,16)** - 0,7 = 2,56 dm/s.

Przy dopuszczalnej predkosci wody V=1,0 m/s, przeptywie Q = 2,56 dm?3/s obliczona
Srednica wewnetrzna przytacza nie moze by¢ mniejsza niz 40mm zatem uwzgledniajac
zapotrzebowanie na cele technologiczne podtaczenie budynku nalezy wykona¢ rurami PE SDR11
PN16 o $rednicy 63mm.

Dobér wodomierza
przeptyw obliczeniowy




q=2,56 dm*/s = 9,216 m*/h
Dobrano wodomierz wielostrumieniowy SENSUS 405S DN40mm.

Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeptyw obliczeniowy qu = 9,216 [m3h] z
maksymalnym strumieniem objetosci qmax = 20 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Dobdr wodomierza jest prawidtowy, jesli spetnione sg warunki:

q <= qmax X 0,7 9,216 <= 14,0 [m’/h]
Srednica wodomierza jest mniejsza lub réwna Srednicy wodociagu
DN <= d [mm]

40mm <= 63 mm
gdzie:
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza [mm],
d - Srednica przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm).
Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

5.3 Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Wyszczego6lnienie — materiat Wym. Jedn. llosé Uwagi
Przytacze wodociagowe

1. | Trojnik zel kotn. @100/50 szt. 1

2. | Zasuwa odcinajaca zel. kotn. @50 szt 1

3. |Rura PEHD SDR11 PN16 263 mb 13,6

4. | Studnia wodomierzowa bet. 21200 szt. 1

5. | Zestaw wodomierzowy @40 kpl. 1

6. |Rura PEHD SDR11 @110 m 9,5 przewiert
Planowana budowa zewnetrznej instalacji wodoc.

1. |Rura PEHD SDR11 PN16 263 mb 49,0

2. | Trojnik Zel. kotn. @50/50 szt 1

3. | Zdr¢j uliczny @50 szt 1

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej infrastruktury technicznej zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :

- wodociggi,
- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne.

7. Rozwiagzania wysokosciowe
Profile podtuzne projektowanych wodociggdw opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego




Projektowane zagtebienia rurociggéw podano na profilach podtuznych.

8. Skrzyzowania

Projektowane odcinki wodociagéw krzyzujq sie z projektowanym uzbrojeniem, lecz sg
bezkolizyjne.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na profilach nie
na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewodéw. W miejscach tych przed utozeniem
przewodu i wykonaniem rob6t ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.

9. Sposo6b posadowienia rurociagow

Utozenie przewodow niezaleznie od sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do
przeniesienia obcigzen zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, jak tez
z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggdw
podziemnych. Z tego powodu lokalizacja przewoddw podziemnych w poboczach utwardzonych, w
pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i rowniez wymaga konsultacji z wkadzami, w szczegolno$ci z wtadzami drogowymi.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia stateczno$ci istniejgcych
ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

10. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowa zewnetrznych instalacji wod-kan nalezy:
- wytyczy€ os projektowanego rurociggu,
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy.

11. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie projektowe.

12. Kolizje

Trasa projektowanych wodociagoéw przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone. W zwigzku z
powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace budowlano montazowe nalezy
prowadzic ze szczegblng ostroznoscig. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy
Zlokalizowa¢ uzbrojenie przez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi
prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢ rure
ostonowg dwudzielng (1110 mm, dtugosci 3.0 m. Koncdwki rury uszczelnié¢ piankg poliuretanowa.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny
protokét odbioru.

13. Roboty ziemne

Wymagania dla materiatdbw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy PN-EN
1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka wstepna) moze
byC gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym statg stabilizacje i noSnos¢
przewodu zasypanego W gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:




* nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywa¢ na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,

* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

* nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Ill.

* nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

* nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub
0 ostrych krawedziach itp.,

* maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

e 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtdwna nalezy zadbaé, aby:

* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

* nie moze zawieraC materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

» wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

* maksymalna wielko$¢C ziaren nie moze by¢ wigksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubo$ci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szeroko$ci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu skarp
n=0,0m. Urobek z wykopow stanowigcy wypor jest wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.
Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw nawodnionych
na warstwie pospdtki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Roboty
nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP. Rure nalezy zasypac piaskiem do wysoko$ci
20 cm ponad gorng krawedz rury zageszczajac. Studnie wodomierzowg nalezy posadowi¢ na 20 ¢cm
warstwie pospdtki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

14. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi€ je przy pomocy pomp,
ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykonaé
poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej
dna kanatu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za
pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajacej
odptyw.

15. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywa¢ rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie materiaty
muszg posiadac¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i odpowiadac polskim normom
w tym zakresie.

Montaz z rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggdw w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu oraz poziomu wystepowania
swobodnej wody gruntowej ponize] poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie
bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. OkreSlone w niej grubosci
podsypki doInej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 Srednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy
Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 Srednicy.



Lp |Rodzajpodioza Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
ulozenia przewodu

<1m [1+2m [22m

| Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

2 * zwiry i pospotki (z ziarnami powyzej 22/40mm)"

et 10cm 10cm 10cm
+ zuzle nierozpadowe

* 2wiry i pospdtki (z ziarnami do 22/40mm)"

3 + piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste bezposrednio na gruncie, bez podsypki

Il Grunty watpliwe

4 * piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio

* zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospotki gliniaste (z

5 , . . 15cm 15cm 10cm
zZiarnami powyzej 22/40mm)’

6 * 2wiry i pospdiki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)" 15cm 15cm 10cm

Il Grunty wysadzinowe?

7 * gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwiezte, 20em 150m 156m

« ity, ity piaszczyste, ity pylaste

« piaski gliniaste, pyty piaszczysta, pyly
8 * gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
* ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogq piaski grubo-, Srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno w
planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokoéci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm
gruboséci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma,
bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymato$ci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze byé
mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona
dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty si¢ na ztagczach.

Zageszczona podsypka goérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokoSci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakorczeniu uktadania i zageszczania podsypki
gérnej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze gruntowe, podsypka
oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z gteboko$ci utozenia przewodu
pod jezdnig, typu drogowej konstrukciji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu.
Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegac od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym, a w przypadku koniecznosci
odwadniania podfoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie odwodnienia oraz prowadzenie tych
robdt w taki sposob, aby nie dopuéci¢ do pogorszenia nosno$ci gruntu rodzimego.




16. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw wraz z ich o$wietleniem jest szczegolnie wazne w
terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopdw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub
z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

17. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

18. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowlanych czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej po
wczesniejszym podpisaniu stosownej Umowy z PWIK w Piotrkowie Tryb.

19. Opinia geotechniczna

Na przedmiotowym odcinku wystepujg warunki gruntowe proste. Pierwszg warstwe stanowi humus
do gt 20 cm. ponizej zalegajq piaski drobne o $rednim stopniu zageszczenia. Wod gruntowych nie
stwierdzono na poziomie projektowanych sieci kanalizacyjnych. Struktura gruntow zapewnia wtasciwe
warunki posadowienia rurociggdw i prowadzenie robot. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu
kraju wynosi 1,0 m.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
ustala sie | kategorig geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

20. Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony Srodowiska
naturalnego.
Zewnetrzne instalacje wodociggowe podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia
zamkniete, nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedg emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

21. Odbior koncowy

Odbior koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

» PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

e PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

» PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

» PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —Terminologia

e PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

» PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

» PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

* PN-B-10725:1997 Prdba cisnieniowa




* Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami
 Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906)

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

22. Wykaz wspétrzednych x,y punktow charakterystycznych

Pkt. X \ Y
wodociggi

wi 5682486,91 7400981,04
sw 5682500,21 7400981,04
w2 5682556,22 7400981,05
w3 5682560,22 7400976,74
wd 5682592,43 7400976,66
w5 5682592,45 7400978,66

Projektowat:



Mapa do celow projektowych

skala 1:500

obiekt: dzialka 189
obreb: 0029

gmina: Piotrkow Trybunalski 106201 1

powiat: Piotrkow Trybunalski
wojewodztwo: todzkie
IMG.6640.1276.2021

Osnowa: osnowa pozioma uktad wspotrzednych ,,2000/7”

Poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzien 25.11.2021r.
w zakresie opracowania

Urzadzenia projektowane sprawdzono w MODGiK

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Niniejszg mape wykonano bez ustalenia obcigzen

wynikajacych z par 80 ust.4 Rozp. Min. Spraw Wew.

i Administracji z09.11.2011r w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw
sytuacyjnych i wysokosciowych

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

IMG.6640.1276.2021

Organ stuzby geodezyjnej
ktory otrzymat zgtoszenie

PREZYDENT MIASTA

Wykonawca prac
geodezyjnych

POP-GEO Marek Pofonski

Nr operatu oraz data
przyjecia dokumentacji do
zasobu zawierajgcej wynik

pozytywnej weryfikacji

P.1062.2021.1366
zdnia 13.12.2021r

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnieri zawodowych
kierownika prac

Marek Potonski
Nr uprawnien 13786
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E - projektowane przytqcze wodociggowe

E — przewidziana do rozbudowy zewnetrzna instalacja wodoc.
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SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ
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OZNACZENIA:

No oo

. Rura PE @63mm SDR17,6 PN10

. Ztgczka elektrooporowa PE/stal

. Zawor przelotowy grzybkowy @40

. Kréciec stalowy @40 L=min 5D

. Wodomierz SENSUS 405S @40

. Kréciec stalowy @40 L=min 3D

. Zawor antyskazeniowy typu EA @40

betonowy pod zestaw wodom.

10. Studnia z kregow bet. &1200
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Wezel: wl

blok oporowy
z bet cl2/15

1 istn, @110

1 = trojnik
2 — tacznik

3 — zasuwo

4 — tacznik

zel, kot 8NJ0/30

rurowo kotmerzowy ©100 do rur PVC/PE
zel, kotn, @5

rurowo kotniergzowy 30 do rur PVC/PE
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SZALOWANIE WYKOPOW

Zasypka wykopu wg. P.B.
[w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctora]

rozpory @120

obudowa wykopu pozioma

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m
- naktadki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe $rubowe

podktadki 140x140x50mm

2000

obsypka piaskowa

warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm
ponad wierzch przewodu

zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

| rzedna ruroc. wg. profilu

podsypka piaskowa
zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

ZABEZPIECZENIE KOLI KABLEM

runt rodzim
tadma ostrzegawcza czerwo

| rzedna terenu wg. profilu

alt. : obudowa ptytowa ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

ta$ma sygnaliz.-ostrzegawcza

obsypka piaskowa S

300

| rzedna ruroc. wg. profilu

1150

W el ThE QN
proj. rurociag S~
min.300 min.300 odsypka piaskowa

szer. wykopu 800-1000

UWAGA!
1. Korice rury ostonowej zabezpieczy¢ przed zamuleniem po przez
wypelnienie wolnej przestrzeni sznurem biatym i uszczelni¢ kitem na
okoscie lub @nkabpolluretanpwq ) . o
. Na czas robot kable zabezpieczy¢ przed zarwaniempodpierajac lub
pocli(W|eszanc je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach
wykopu
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proj. rura ochronna dwudzielna:
1000]= - >,% -, >.©-[1000 - dla kabli teletechnicznych @110mm
- dla kabli o napieciu do 1kV @110mm

- dla kabli o napieciu powyzej 1kV @160mm
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