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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.1

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie na gr. 1-
3 cm

m2

895.00 m2 895.00
RAZEM 895.000

2
d.1.1

D-05.03.11 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 1-3 cm - przy budynku

m2

80.00 m2 80.00
RAZEM 80.000

3
d.1.1

D-05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - wykonawca ustala
miejsce utylizacji i określa odległość

m3

19.50 m3 19.50
RAZEM 19.500

1.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.2.1 Roboty ziemne

4
d.1.2.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym - kompleksowa obsługa geodezyjna

km

0.185 km 0.19
RAZEM 0.185

5
d.1.2.1

D-06.03.01 Ręczne ścinanie poboczy o grub. średnio 5 cm - zebranie darni i nad-
miaru ziemi

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.000

6
d.1.2.1

D-06.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w zie-
mi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi - wywiezienie ściętej z poboczy dar-
ni i ziemi - wykonawca ustala miejsce utylizacji i określa odległość

m3

3.00 m3 3.00
RAZEM 3.000

7
d.1.2.1

D-06.03.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.000

1.3 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
1.3.1 Nakładka bitumiczna

8
d.1.3.1

D-04.03.01 Skropienie podłoża pod ułożenie siatki szklanej m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.000

9
d.1.3.1

D-05.03.26b Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie siatki
szklanej szer. 1,0 m na spękaniach poprzecznych

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.000

10
d.1.3.1

D-04.03.01 Skropienie sfrezowanego podłoża pod nakładkę bitumiczną układaną
mechanicznie

m2

895.00 m2 895.00
RAZEM 895.000

11
d.1.3.1

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych układa-
na mechanicznie - warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S - grubość
po zagęszcz. średnio 6 cm, - dostosować wysokościowo do istnieją-
cych krawężników

m2

895.00 m2 895.00
RAZEM 895.000

12
d.1.3.1

D-05.03.05 Ręcznie ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej - beton asfaltowy
AC11S gr. średniej 6 cm (na pow. 80,0 m2) wraz ze skropieniem pod-
łoża - dostosować wysokościowo do istniejących krawężników

t

12.00 t 12.00
RAZEM 12.000

1.3.2 Dostosowanie wysokościowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do wyniesionej drogi 
13

d.1.3.2
D-05.03.23b Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemento-

wo-piaskowej - rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej
m2

20.00 m2 20.00
RAZEM 20.000

14
d.1.3.2

D-05.03.23b Oczyszczenie rozebranej kostki betonowej m2

20.00 m2 20.00
RAZEM 20.000

15
d.1.3.2

D-05.03.23b Nawierzchnia z kostki betonowej rozbiórkowej na podsypce
cementowo-piaskowej - uzupełnienie podsypką cementowo-piaskową
gr. średnio 3 cm (z uwzględnieniem 10% nowej kostki betonowej na
uzupełnienie ubytków)

m2

20.00 m2 20.00
RAZEM 20.000
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1.3.3 Uzupełnienie zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej przy studni kanalizacyjnej
16

d.1.3.3
D-05.03.23b Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemento-

wo-piaskowej - rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej
m2

1.00 m2 1.00
RAZEM 1.000

17
d.1.3.3

D-05.03.23b Oczyszczenie rozebranej kostki betonowej m2

1.00 m2 1.00
RAZEM 1.000

18
d.1.3.3

D-05.03.23b Uzupełnienie tłuczniem kamiennym zapadniętego podłoża wraz z za-
gęszczeniem

m3

0.20 m3 0.20
RAZEM 0.200

19
d.1.3.3

D-05.03.23b Nawierzchnia  z kostki betonowej rozbiórkowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej (z uwzględnieniem 10% nowej kostki betonowej na uzu-
pełnienie ubytków)

m2

1.00 m2 1.00
RAZEM 1.000
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