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1. CZESC OGOLNA
1.1. TEMAT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT DOTYCZACYCH WYKONANIA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-
KAN., KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZU OPASKOWEGO W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH B3 | B4 dla BUDOWY PIECIU BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI |
PARKINGAMI PRZY UL. HM. KPT. EUGENIUSZA STASIECKIEGO W RADOMIU

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg roboty zwigzane z
wykonaniem wewnetrznych instalacji wod — kan kanalizacji deszczowej i drenazu
opaskowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych B3 i B4 dla budowy pieciu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami przy
ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu.

1.3. ZAKRES ROBOT

Szczegotowy zakres robot i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania
niezbedne do terminowego, prawidtowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania
Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikaciji.

W zakresie rob6t mieszczg sie nastepujgce prace:

o Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajgcych do spetnienia wymagan Specyfikaciji,
Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urzadzen w szczegolnosci, dotyczgcych
wykonania robot, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatéw,
zapewnienia wifasciwej organizacji robot, zapewnienia bezpieczenstwa,
koordynacji z innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. W tym nalezy
spetni¢ nastepujgce wymagania:

e Wykonawca winien zastosowac wszelkie srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc
pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢é do minimum,
oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogag
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu,
oraz podjg¢ negocjacje i zapfaciC roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkad.

e Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
robot w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaktécac¢ bardziej niz to
jest konieczne porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania
drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezacych zarobwno do Zamawiajgcego jak i do osoba trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

e Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek
zgdania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, Zze oferta sporzadzona
zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg 0golng, co okazato sie



niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robot lub prac dodatkowych
wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegodlnych projektu. Do
Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi
potrzebami, sktadowanie materiatéw a takze zapewnienie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz
dostarczenie urzadzeh dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach Przetargu, jako urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

o Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej bytowej i deszczowej oraz instalacji hydrantowej, instalacji

odprowadzenia skroplin z jednostek zewnetrznych klimatyzatorow w catym
budynku oraz drenazu opaskowego.

o Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

e zakup, dostarczenie na miejsce robot, uruchomienie, niezbedne badania
wszelkich urzgdzen wod-kan wymienionych w projekcie;

e wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robot

e transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy

e montaz urzgdzen wod-kan,

e montaz hydrantow,

e montaz rurociggow,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej i pozarowej,

¢ regulacja dziatania instalacj;

e proby szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej

e prace porzgdkowe oraz wywo6z lub utylizacja odpadéw pobudowanych,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i
elektronicznej zawierajgcej wszelkie zmiany

e opracowanie instrukcji uzytkowania

e szkolenie z zakresu dziatania instalacji Uzytkownika Budynku

1.3.1. Roboty ziemne w zakresie ukladania pozioméw kanalizacyjnych w
budynkach mieszkalnych B3 i B4 potagczonych na poziomie piwnic.

. Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach
pionowych.

J Wykonanie wykopdow obiektowych pod studzienki.

. Wykonanie podtoza pod kanaty z piasku o grubosci warstwy 10 cm.

o Reczne zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami.

1.3.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych B3 i B4.

J Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzkg piwnic w
ptycie fundamentowej z rur PP ze S$ciankg litg SN10 o potgczeniach
kielichowych.

. Wykonanie poziomoéw kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem i na
Scianach piwnic z rur PVC-U o potgczeniach kielichowych.

o Montaz pionow kanalizacyjnych z rur PVC-HT.

o Montaz czyszczakow rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacyjnych.

. Montaz wywiewek kanalizacyjnych na dachu budynkow.



Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych.

Montaz armatury przeciwzalewowej, wpustow podiogowych piwnicznych,
odwodnienia liniowego, mini przepompowni do zabudowy podposadzkowej i na
posadzkowej do sciekow bez fekaliow i do sciekdw z fekaliami.

Wykonanie podejs¢ do urzgdzen i przyboréw sanitarnych z rur PVC-HT.

Montaz przej$¢ ppoz..

1.3.3. Wykonanie kanalizacji deszczowej w budynkach mieszkalnych B3 i B4.

Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem i na
Scianach piwnic z rur PVC-U o potgczeniach kielichowych.

Montaz pionow kanalizacyjnych z rur PVC-HT.

Montaz czyszczakdw rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacyjnych.
Montaz wpustow dachowych i tarasowych.

Izolacja termiczna poziomoéw prowadzonych nadposadzkowo w garazu i
wpustow tarasowych i dachowych.

Montaz przej$¢ ppoz..

1.3.4. Wykonanie drenazu opaskowego wokét budynkéw mieszkalnych B3 i B4.

Wytyczenie trasy.

Ustalenie, oznakowanie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym i projektowanym
lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Wykonanie podtoza pod rurociggi z piasku o grubosci warstwy 5-10 cm.
Wykonanie obsypki rurociggowa i zasypanie wykopow z zageszczeniem
warstwami.

Montaz studzienek drenazowych systemowych z PVC-U: zbiorczej DN 425 mm
i potgczeniowych DN 315

Utozenie przewodow drenazu opaskowego wokot budynku z rur drenarskich i
wigczenie do kanalizacji deszczowej

Wykonanie obsypki filtracyjnej.

1.3.5. Wykonanie wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody w budynkach

mieszkalnych B3 i B4.

Wykonanie gtéwnych pozioméw rozprowadzajgcych zimnej wody pod stropem
piwnic i garazu [ odrebnie opomiarowane obiegi dla kazdego budynku ] oraz
piondw w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych $rednich typ S o potgczeniach gwintowanych,
uszczelnionych przy pomocy konopi czesanych i pasty uszczelniajgce;.
Utozenie lokalowych  przewoddéw  rozprowadzajgcych z  polietylenu
wielowarstwowego PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wody cieptej i zimnej
taczonych technikg potgczen Press - w warstwach posadzkowych i bruzdach
Sciennych.

Montaz kabli grzejnych na poziomach zimnej wody w obrebie garazu

Izolacja poziomych przewodow rozprowadzajgcych i pionéw gotowymi otulinami
w ptaszczu z folii niepalnej.

Montaz armatury odcinajgcej i czerpalnej.

Montaz stacji cieplnych i wodomierzy

Montaz przej$¢ ppoz.

Ptukanie instalacji wodociggowe;j.

Wykonanie proby szczelnosci instalacji zimnej i cieptej wody.



1.3.6. Wykonanie wewnetrznej instalacji ppoz. we wspoélnym garazu budynkéw
mieszkalnych B3 i B4.

. Wykonanie gtbwnego poziomu rozprowadzajgcego instalacji hydrantowej pod
stropem piwnic i garazu z rur stalowych podwojnie ocynkowanych srednich typ
S o0 potgczeniach gwintowanych, uszczelnionych przy pomocy konopi
czesanych i pasty uszczelniajgce;.

. Montaz kabli grzejnych na poziomach instalacji hydrantowej w obrebie garazu.

. |zolacja poziomych przewoddw rozprowadzajgcych otuling ze skalnej wetny z
oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowe;j.

. Montaz hydrantow i armatury.

J Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.3.7. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin na zewnetrznych scianach
budynkéw.

J Wykonanie podtynkowo w warstwach izolacyjnych scian zewnetrznych instalac;ji
z rur PP zgrzewanych odprowadzajgcej skropliny z jednostek zewnetrznych
klimatyzatorow.

o Odprowadzenie skroplin w warstwach posadzkowych balkondéw, taraséw w
teren zielony na dachu garazu podziemnego/poza opaske chodnikowg wokét
budynku.

J Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.3.8. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
1.3.8.1.Prace towarzyszace

o Wyznaczenie tras utozenia przewodow zgodnie z projektem.
o Pomiary niwelacyjne.
o Roboty ziemne w zakresie uktadania poziomoéw kanalizacyjnych.

1.3.8.2. Roboty tymczasowe

o Przygotowanie podtoza pod przewody rozprowadzajgce.
. Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) bruzd sciennych i otworow
przez przegrody konstrukcyjne.

1.4. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkéw B3 oraz B4 stanowigcych cze$é
inwestycji polegajgcej na budowie pieciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
garazami podziemnymi i parkingami wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Teren objety opracowaniem potozny jest w potudniowej czesci Radomia przy ulicy
Stasieckiego/Debowej, na dziatce nr 56/1 i czesci dziatki 57/1.

Dziatka nr ewid.: 57/1, ktorej czesc¢ zostata objeta opracowaniem stanowi wlasnosc
inwestora.

Dziatka nr ewid.: 56/1, ktéra w cato$ci zostata objeta opracowaniem stanowi
wspotwtasnos¢ wiascicieli sgsiednich dziatek nr ewid.: 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8,
56/9 oraz 56/12, ktérzy na mocy podpisanej umowy wyrazili zgode na dysponowanie
przez inwestora nieruchomoscig gruntowg nr 56/1 na cele budowlane.

Teren posiada dostep do drogi publicznych - ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego
(dz. drogowe nr ewid.: 4/1 i 4/2) oraz ul. Debowej (dz. drogowe nr ewid.: 56/3, 57/2 i
59/3).

Teren okreslony jest jako ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku potnocnym.



W projektowanych obiektach na kondygnacjach nadziemnych przewidziano lokale
mieszkaniowe (jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe) oraz towarzyszgce im komorki
lokatorskie.

Natomiast na kondygnacjach podziemnych zaprojektowano stanowiska postojowe
dla samochoddw osobowych, komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne (wezet
cieplny, pom. wodomierza, pom. elektryczne i teletechniczne), pomieszczenie
przeznaczone na wozki i rowery oraz pomieszczenia administracyjne.

Projektowane obiekty zr6znicowano pod wzgledem ilosci kondygnacji. Budynek B3 i
budynek B4 — z 5 kondygnacjami nadziemnymi. Oba budynki posiadajg 1
kondygnacje podziemng, na poziomie ktorej sg ze sobg potgczone.

Gtéwne wejscia do obiektow oraz klatki schodowe usytuowano od stron potudniowo —
wschodniej (B3) oraz pétnocno — wschodniej (B4).

tacznie w obu budynkach przewidziano 54 (budynek B3 — 27, budynek B4 — 27)
mieszkania o powierzchni uzytkowej od 28 do 109 m2 oraz zréznicowanej strukturze
— jedno-, dwu-, trzy-i czteropokojowe.
Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej. Stropy - zelbetowe,
monolityczne. Posadowienie - bezposrednie na ptytach fundamentowych. Dachy
projektowanych budynkéw — ptaskie.

Budynki wyposazone bedg w instalacje zimnej i cieptej wody, centralne ogrzewanie,
kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowg instalacje odprowadzenia skroplin z
jednostek zewnetrznych klimatyzatorow, drenaz opaskowy wokot budynkéw, oraz
instalacje elektryczne i teletechniczne. Rury spustowe do rynien i wpustow
tarasowych usytuowane bedg wewnatrz budynku.

Zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie istniejgcy zeliwny wodocigg dn 100 mm ulicy
Stasieckiego.

Woda do budynkéw doprowadzona bedzie projektowanym wspdlnym przytgczem
wigczonym do wodociggu osiedlowego w wezle W4 [przytgcze wg odrebnego
opracowanial.

W pomieszczeniu wodomierza instalacja zimnej wody rozdzielona bedzie na trzy
odrebnie opomiarowane obiegi:

. instalacje zimnej wody dla budynku nr 3,
o instalacje zimnej wody dla budynku nr 4
o instalacje ppoz. w garazu

Niezaleznie od tego kazde mieszkanie bedzie indywidualnie opomiarowane na
wejsciu instalacji zimnej wody do stacji cieplnej. Odrebnemu opomiarowaniu
podlega¢ bedzie woda doprowadzona do pomieszczenia socjalnego dla sprzgtaczki,
do wezia cieplnego, woda do celéw porzgdkowych w garazu i woda do hydrantéw
ogrodowych.

Zrodtem cieptej wody bedg mieszkaniowe wymiennikowe stacje cieplne
zlokalizowane w zamykanych szachtach na klatkach schodowych.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzane bedg poprzez projektowane przytacza i
zewnetrzng instalacje do miejskiej kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej w ulicy
Stasieckiego [przytacza wg odrebnego opracowanial.

Wody opadowe z dachow i taraséw oraz drenazu opaskowego odprowadzane bedg
poprzez projektowane przytgcza i zewnetrzng instalacje do miejskiej kanalizacji
deszczowej w ulicy Stasieckiego [przytacza wg odrebnego opracowania). Czes¢ wod
opadowych magazynowana bedzie w podziemnym zbiorniku na wode deszczowg i
wykorzystywana do podlewania zieleni.



Mieszkania wyposazone bedg w standardowe wezly sanitarne ftazienkowe i
kuchenne. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg ze zlewozmywakéw,
zmywarek do naczyn, umywalek, wanien, pralek automatycznych, misek
ustepowych, wpustow podtogowych i piwnicznych  zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne zlokalizowane ponizej poziomu terenu wyposazone
bedg w zabezpieczenia przeciwzalewowe.

Wyposazenie w urzadzenia sanitarne w mieszkaniach:
. kuchnie - zlewozmywaki dwukomorowe, zmywarki do naczyn,

. tazienki - wanny, natryski, umywalki, zawory ze zigczkg do weza do pralek
automatycznych , miski ustepowe ze sptuczkg, w mieszkaniu dostosowanym
do potrzeb osoby niepetnosprawnej w miejscu wanny przewidziano natrysk z
wpustem podtogowym.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE
1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegotowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i
urzagdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawiajgcego, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych:

1.5.3. Ochrona srodowiska:

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegodlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.



Wykonawca przed przystgpieniem do robot przekaze Inspektorowi Nadzoru
oSwiadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych os6b na
budowie od nagtych zdarzen i ich skutkdbw. Wytgczng odpowiedzialno$¢ za
przestrzeganie warunkéw bhp i ppoz. oraz nadzor nad zatrudnionych przy robotach
pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy
zatrudnieni na terenie budowy muszg posiadac aktualne szkolenia bhp potwierdzone
stosownym zaswiadczeniem. Szkolenia, o ktérych mowa powyzej przeprowadza
wiasnym staraniem i na wiasny koszt Wykonawca robaot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca skfada pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy realizacji robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultaty realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciw pozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zorganizowac¢ zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania
robét objetych zamdwieniem. Po zakonczeniu prac objetych w umowie teren
przekazany pod organizacje zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrocony do
stany pierwotnego.

1.6. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV-45 21 13 40-4 ( budownictwo wielorodzinne )

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 00 00-9 ( hydraulika i roboty
sanitarne )

Kategoria robét wedtug WSZ — kod CPV — 45 11 12 00-0 (roboty ziemne w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

. Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z
dn. 16 kwietnia 2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym
lub znajdowac sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

. Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta,
typ, symbol surowca, $rednice, nominalng sztywnos¢ obwodowa, date
produkcji, numer partii)

o Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg skladowane, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku



Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, nie
dopuszczac do powstawania odksztatcen

Transport wyrobdw nalezy przeprowadzic w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w
fabrycznych opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢ prowadzony
zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi, oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna
posiadaC wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajgcg zgodnosc
zamowionych wyrobdw z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu
wielowarstwowego i rur stalowych podwadjnie ocynkowanych.

Instalacja ppoz. bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych podwajnie
ocynkowanych

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC-U i PVC-HT [ instalacja nad posadzkowa ] i PVC-U ze Sciankg litg SN10
[ przewody uktadane w gruncie ], uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

Instalacja kanalizacji deszczowej - piony i poziomy rozprowadzajgce
prowadzone pod stropem w piwnicach i garazu zostanie wykonana z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U i PVC-HT, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami.

Opaskowy drenaz odwadniajgcy wykonany bedzie z rur drenarskich ¢ 113/126
mm PVC-U z filtrem z wtdkna syntetycznego.

Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow wykonana bedzie z rur PP
zgrzewanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowg o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

|zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej,

Do izolacji rur cwu prowadzonych w bruzdach sciennych lub posadzkach uzy¢
otulin izolacyjnych o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
posiadajgcych warstwe ochronng zabezpieczajgcg je przed destrukcyjnym
oddziatywaniem zapraw budowlanych.

Do izolacji rur zimnej wody uzy¢ otulin izolacyjnych o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,04 W/mK.
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. Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

J |zolacja termiczna rurociggow:
przewody o srednicy Dz16 + Dz63 - gr. 25mm,
o Izolacja przeciwroszeniowa rurociggdéw - gr. 4mm,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca robét powinien posiadaé urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania
robét, sprzet do montazu instalacji w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje
harmonogramu robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU |
SKLADOWANIA

Wykonawca robét powinien zapewni¢ na czas wykonania robo6t Srodki transportu
materiatdw budowlanych i ludzi w ilo$ci zapewniajgcej realizacje inwestycji zgodnie z
harmonogramem robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie
krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdziC na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
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nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

° ~Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” Dz. U. 75 z dn 12.04.2002 r wraz z p6zniejszymi zmianami.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 07.2003.

° ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych”

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzgdzeniach:

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02
poz. 811)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr47/03 poz. 401)

° Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

° Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.

° Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

° Przejscia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykonac jako szczelne z uzyciem
kotnierzy zaciskowych (przejscia rur i wpustow podtogowych).

° Przejscia przez przegrody budowlane oraz fawy fundamentowe wykonaé
w tulejach ochronnych. W miejscach przejS¢ przewoddw przez przegrody
budowlane oraz tawy fundamentowe nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

° Przejscia przewodow przez $ciany zewnetrzne nalezy uszczelnié przy pomocy
tancuchoéw uszczelniajgcych.

° Przejscia przewodéw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w sposOb zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci
ogniowej (przejscia atestowane).
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5.1.

5.3.

Roboty montazowe instalacji wodnych

Do wykonania instalacji zastosowaé materiaty i urzgdzenia zgodnie z projektem.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg w mieszkaniach wykona¢ z rur
polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wody cieptej i
zimnej wg systemu, fgczenie rur technikg potgczen Press. - zgodnie z
wytycznymi producenta, a piony i poziom rozprowadzajgcy w piwnicy z rur
stalowych podwojnie ocynkowanych.

W piwnicy przewody wody zimnej prowadzi¢ pod stropem, réwnolegle do
przewodow instalacji wody ppoz. i centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowacé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

. Kolejnos¢ wykonywania roboét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

w miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczeh. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym
na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych roztgcznych (potsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze musi by¢ zgodne z kierunkiem
przeptywu wody.

Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
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5.5.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

Podtaczenie armatury czerpalnej wykonac poprzez katowe zawory odcinajgce
(chromowane) oraz elastyczne wezyki przytgczeniowe.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosSci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgC po zakonhczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢c do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Instalacja ppoz.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji p.poz. oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ certyfikat Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢c odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe HW-33, kazdy o
wydajnosci nominalnej 1,5 dm3 /s i ciSnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

Do okreslenia niezbednej ilosci wody do celéw p.poz. przyjeto prace
rownoczesnie dwoch hydrantéw z wydajnoscig nominalng 1,0 dm3 /s (2x1,5
dm3 /s =3,0 dm3/s).

Instalacje =zasilajgcg hydranty p.poz. =zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych tgcznikami gwintowanymi.

Hydranty zaprojektowano w typowych szafkach hydrantowych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie malowanej farbg proszkowg
wyposazonych w zawory hydrantowe DN52 z redukcjg skosng, zwijadto weza z
osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania, waz ttoczny potsztywny ¢33
mm o dtugosci 30 m zgodny z normg PN-EN 694, na state podtgczony do osi
wodnej, prgdownice hydrantowg PWh-33 zgodng z normg PN-EN-671-1.

Projektowane zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m £ 0,1
m. od poziomu podtogi. Szafki hydrantowe po wykonaniu proby cisnieniowe;j
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instalacji p.poz. nalezy zaplombowaé oraz oznakowac¢ zgodnie z PN-N-01256-
1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie mniejsze niz 0,2MPa.

Instalacje wyposazyé w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowej. Wszystkie przewody instalacji p.poz. nalezy zaizolowac termicznie.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z trasg zaznaczong w czesci graficznej projektu.

Trasa przewodow powinna zosta¢ zinwentaryzowana w dokumentac;ji
powykonawczej, w celu tatwego jej zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym Ilub kilku punktach oraz mozliwosc
odpowietrzenia.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji p.poz. nalezy
poddac jg ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s, a nastepnie poddac
prébie szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji wodociggowych.

5.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Rury pozioméw kanalizacyjnych  podposadzkowych o pofgczeniach
kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi uktada¢ na podsypce z
piasku o gr. warstwy 10 cm w wykopach wewnatrz budynku ze spadkiem
zgodnym z projektem budowlanym.

Rury poziomoéw kanalizacyjnych prowadzonych nadposadzkowo o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi uktadaC¢ pod stropem
piwnic ze spadkiem zgodnym z projektem budowlanym.

Podejscia do przyborow i piony z rur i ksztattek kanalizacyjnych tgczone na
uszczelki gumowe i o potgczeniach klejonych.

Piony kanalizacyjne, wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z
PVC. Na kazdym pionie i na poziomach w piwnicy zamontowaC czyszczaki
zamykane hermetycznie.

Do uzupetniania otworow wokét przewodow zastosowac kit bitumiczny , do
uszczelnien przejs¢ przez stropy pianke poliuretanowg samorozprezng.

Wyposazenie sanitarne:

(@)

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne w mieszkaniach :

* kuchnie — zlewozmywaki dwukomorowe/jednokomorowe z ociekaczem,
zmywarki do naczyn,

+ tazienki — wanny/natryski, umywalki, zawory ze ztgczkg do weza do pralek
automatycznych, miski ustepowe z dolnoptukiem,

W pomieszczeniach technicznych [wezet cieplny, pom. na wodomierze]

zamontowac wpusty piwniczne.

Scieki sanitarne odprowadzane z przyboréw i urzgdzen zamontowanych w
piwnicy zabezpieczy¢ przeciwzalewowo.

Scieki z wezta cieplnego odprowadzaé poprzez studzienke schtadzajgcg z
pompg do wody brudnej AP 12.40.08(dane techniczne: pob6r mocy: 0.4 — 1.1
kW, znamionowe napiecie zasilania: 1 x 230V / 3 x 400 V, temperatura cieczy:
0° — +55°C (az do +70°C przez dwie minuty).

Z pomieszczenia na wodomierz $cieki odprowadzaé za posrednictwem mini
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przepompowni do instalacji pod posadzkowej ze zintegrowang funkcjg wpustu
(dane techniczne: pobor mocy: 0.34 kW, znamionowe napiecie zasilania: 1 x
230 V).

o Garaz wraz z podjazdem odwadniane bedg poprzez odwodnienia liniowe
wigczone do kanalizacji sanitarnej za  posrednictwem  separatora
ropopochodnych. Separator zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku.

o Odwodnienie garazu zabezpieczy¢ przeciwzalewowo zaworem zwrotnym
dwuklapowy DN 200 mm z tworzywa sztucznego do $ciekdéw nie zawierajgcych
fekaliow do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym
umieszczonym w studzience betonowej przykrytej wkazem ciezkim.

o W pomieszczeniu socjalnym i sanitariacie dla osoby sprzgtajgcej Scieki z
umywalek, zlewozmywaka i wc odprowadzane bedg za posrednictwem
wolnostojgcych na posadzkowych mini przepompowni do $ciekdw bez fekalidw
(pom. socjalne) i do Sciekdéw z fekaliami (pom. wc) (dane techniczne: pobor
mocy: 0.65 kW, znamionowe napiecie zasilania: 1 x 230 V).

5.8. Montaz przyboréw sanitarnych i urzadzen

J Montaz przyborow sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

o Wsporniki, uchwyty osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.

o Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg techniczng i
dokumentacjg techniczno — ruchowg (DTR) producenta lub dostawcy.

J Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez
DTR producentéw poszczegdlnych urzgdzen.

. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢
montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

5.9. Instalacja kanalizacji deszczowej

e Rury pozioméw kanalizacyjnych prowadzonych nadposadzkowo prowadzone
pod stropem w piwnicach i garazu oraz piony wykonac z rur kanalizacyjnych z
PVC-U i PVC-HT o potgczeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami
gumowymi .

e Wpusty dachowe i tarasowe DN 100 podgrzewane.

e Zaizolowane poziome odcinki prowadzone w warstwach izolacyjnych dachu
lub w przestrzeniach nieogrzewanych w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem. ogrzewane elektrycznie kablami samoregulujgcymi sie 0 mocy
18W/m.

5.10. Drenaz odwadniajacy.

Specjalnego wykopu dla budowy drenazu nie przewiduje sie, gdyz drenaz wykonany
bedzie we wspolnym wykopie pod tawy fundamentowe budynku. Rury drenarskie
uktadac¢ w odlegtosci ok.70-90 cm od sciany fundamentowe;.

Uzbrojenie drenazu stanowig:

) studzienka zbiorcza, DN425mm,
o potgczeniowe studzienki rewizyjne DN 315 mm,

Studzienki drenazowe: - rura trzonowa wykonana z rury karbowanej zamknietej od
gory pokrywg betonowg ze stozkiem betonowym.

W studzienkach pozostawi¢ osadnik wysokosci min. 0,5 m.

Dna studni wykonac w postaci pokrywy PP.
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Wigczenie rur drenarskich do studzienek wykona¢ za pomocg wktadek ,in situ” oraz
dotgcznikébw. Na zatamaniach budynku rure drenarskg swobodnie wyginac
naturalnym promieniem giecia.

Rurki drenarskie PVC-U ¢ 113/126 mm 2z otworami standardowymi ukfada¢ w
wykopie na wyréwnanej warstwie piasku i zwiru grubosci 5-10 cm z projektowanymi
spadkami w kierunku studzienek.

Obsypka drenazu od gory i po bokach bedzie warstwa zwiru grubego i ttucznia
kamiennego o maksymalnej srednicy zastepczej ¢ 32 mm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢é wykonania robét z projektem:

e zgodnos¢ =zastosowanych metod i s$rodkéw technicznych z ogdlnymi i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

zgodnos¢ z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji

poprawnos¢ mocowan i kompensacji

poprawnosc i jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen
rodzaj rur i ksztattek

sktadowanie rur i ksztattek

6.2. Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. Obejmowac powinien co najmniej:

. badania odbiorcze szczelnoci

o zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

e  zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalaciji

e zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

Warunki wykonywania badan zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrédio ich pochodzenia, swiadectwa badan,
atesty, dodatkowo - na zgdanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego) muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

Dla urzgdzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu ( dtugos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do
ogolnej dtugosci przewodu wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw).

Dtugosci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej , jednostkg pomiaru jest metr.
Objetosci wyliczaé w m®, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w szt.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Etapy odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e  odbior czesciowy

e odbior koncowy

e  0dbidr pogwarancyjny

8.2. Wymagania i badania przy odbiorze

Do obowigzkéw Wykonawcy Roboét nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw
technicznych czesciowych dla robot zanikajgcych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

o zgodnos¢ z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji

zgodnos¢ wykonania robét z projektem

wykonac¢ préby szczelnosci instalacji

wykonac préby cisnieniowe instalacji

wykonac¢ badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociggowe;.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla
przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbioréw
czesciowych na warunkach odbioru koncowego.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy
Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czesciowego roboty ulegajgce zakryciu
(poziomy kanalizacyjne, lokaléwki zimnej i cieptej wody).

Do odbioru czesciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego
odcinka, zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami
Umowy.
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Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

. protokoty czesciowych odbioréw technicznych

protokoty prob szczelnosci instalacji

protokoty préb cisnieniowych instalacii

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oswiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem
technicznym, pozwoleniem na budowe.

Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do
dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.
Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz zaistniatych w okresie trwania
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawcze;.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Podstawa wykonania wewnetrznych instalacji wod — kan i c.w.u.

o Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i cwu oraz drenazu
opaskowego i instalacji odprowadzenia skroplin.

e  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla wewnetrznych instalaciji
wod-kan i cwu oraz drenazu opaskowego i instalacji odprowadzenia skroplin.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych DZ.
U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

e  Wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawcow urzgdzen
e SIWz
. Przedmiar robot
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10.2. Przepisy zwigzane

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

PN-81/B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowata: mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
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