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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE W RADOMIU PRZY ULICY STASIECKIEGO
- CZESC DROGOWA.

Roboty pomiarowe

W ramach robo6t pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia ulic, dojazdéw,
stanowisk postojowych i sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete
w 3 egzemplarzach oraz wykonanie pomiaréw kontrolnych, o ktérych mowa w pkt 9.3. niniejszej
specyfikaciji.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1997.

. Podsypka piaskowa.
Podsypke piaskowg nalezy wykona¢ wg normy BN-87/6774-04.

. Podbudowa z gruntu stabilizowaneqo cementem C1,5/2 (Rm=1,5-2,5 MPa).

Podbudowe nalezy wykona¢ z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci na sciskanie R;=
0,6 - 1,2 MPa, Rx= 1,5 — 2,5 MPa. Stosowane materiaty, mieszanka gruntowo-cementowa i jej
wiasciwosci winny spetnia¢ wymagania normy PN-S-96012/97. Zawartos¢ cementu w mieszance nie
powinna przekracza¢ 5 %. Mieszanke nalezy wytwarza¢ (produkowac) w betoniarni. Podbudowa
powinna odpowiada¢ technicznym warunkom wykonania wg normy PN-S-96012/97. Powyzsze
dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu recepture celem zatwierdzenia. Mieszanke nalezy uktada¢ przy uzyciu rozktadarki
lub rowniarki a przy zageszczaniu oprdcz walca stosowac ptyte wibracyjng (zageszczarke ptytowa).

. Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do budowy powinno
posiadac uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w w/w normie. Do
zageszczenia warstwy kruszywa nalezy nie nalezy uzywac walcow wibracyjnych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé¢ akceptacje proponowanego kruszywa przez Zamawiajgcego.

. Nawierzchnia z kostki betonowej.

Kostka brukowa musi by¢é wyprodukowana za zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi
powierzchniami bocznymi. Krawedzie powierzchni uzytkowej mogg by¢é niefazowane Iub
zaopatrzone w faze. Nasigkliwos¢ kostki powinna by¢ nie wieksza niz 5% zgodnie z wymaganiami
normy PN-88/B-06250. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03-01.

. Krawezniki.

Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.
Krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. tawe nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej. Do ustawienia kraweznikbw Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego stosowanych wyrobow. Przy budowie zastosowac¢ kraweznik 15x30x100.

. Chodniki i opaska przy budynku.

Chodniki nalezy wykonac z ptyt betonowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4 cm zgodnie z normg BN-64/8845-01 i BN-80/6775-03-04. Obrzeza chodnikowe winny spetniac
wymagania BN-80/6775-03-04. Do ukfadania chodnikéw Wykonawca moze przystgpi¢ po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stosowanych wyrobow.

. Kontrola jakosci robét.

9.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez wiasne laboratorium petnego zakresu
przewidzianego w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢ wykonywane
z czestotliwoscig okreslong w w/w normach i gwarantujgcg zachowanie jakosci robdt oraz gdy
zazagda tego inspektor nadzoru. Niezaleznie od w/w badah roboty kontrolowane bedg przez
laboratorium Zamawiajacego.




9.2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie budowy nastepujgcego wyposazenia:
- formy do probek gruntowo-cementowych,
- niwelator,
- fata 4-metrowa.
9.3. W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete niwelacji: podtoza (koryta) drogi, warstwy odsgczajgcej, warstw podbudowy,
warstw kostki betonowej wibroprasowanej, kraweznikéw. Niwelacje nalezy wykona¢ co 25 m i w
punktach charakterystycznych profilu — przy prawym i lewym krawezniku (krawedzi) oraz osi drogi.
9.4. Dokumentacja wynikow pomiarow badan.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw muszg by¢é opracowane w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego robét. Nalezy je
sporzgdzi¢ w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

10. Obmiar robot.
Jednostki obmiarowe asortymentu robét okreslone sg w kosztorysie rob6t. Obmiar robét polega na
okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét. Obmiar robét obejmuje roboty okreslone w
umowie oraz nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy Wykonawcag a
Zamawiajgcym. Zakres robét nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

11. Odbiory robét.
Podstawg oceny jakosci i zgodnosci robdt z umowg bedg badania o pomiary prowadzone w czasie

realizacji obiektu jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru.
Odbiory rob6t — elementéw bedg przeprowadzone po dokonaniu i przedtozeniu przez
Wykonawce badan, atestow oraz pomiaréw kontrolnych w/w normach.

12. ZIELEN - SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC SZCZEGOLOWA
1.Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych - CPV 45112710-5.
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru nastepujgcych
robo6t w trakcie realizacji projektu zagospodarowania terenu w zakresie architektury krajobrazu-zielen i
mata architektura w otoczeniu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Stasieckiego w
Radomiu
- Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii 3, dét gtebokosci 0,5 m z
catkowitg zaprawa.
- Rozscielenie maty $cidtkujgcej pod rabaty,
- Sadzenie krzewdw lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii 3, dot
gtebokosci 0,3 m z catkowitg zaprawa.
- Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii 3 dét gtebokosci 0,5 m z
zaprawa.
- Obsadzenie kwietnikow bylinami.
- Ustawienie obrzeza oddzielajgcego nasadzenia od trawnika
- Roztozenie 10 cm warstwy kory grubo mielone;j
Wykonanie trawnikow
-Koszenie chwastow i samosiewdw na terenie niezadrzewionym
- Oczyszczenie terenu z wywozem
- Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej
- Wykonanie trawnikéw dywanowych z nawozeniem i uzupetnieniem ziemig urodzajng
w gruncie kategorii 3
- Wykonanie trawnikéw dywanowych na skarpie recznie z nawozeniem w gruncie kategorii 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Ziemia urodzajna- ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
Materiat roslinny- sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich ( bylin )
Bryta korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
Forma naturalna- forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. Forma pienna-
forma drzew i krzewdw sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci od 1,8 do 2,2m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.



Forma krzewiasta- forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

1.4. Materialy

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w
miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow,

Nasiona traw- gotowe mieszanki nasion traw dopasowane do lokalnych warunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, date paczkowania.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdéw powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Drzewa i krzewy- Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-
87/R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i
polska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na Kkorzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,
- rbwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
1.5. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
podstawowych narzedzi ogrodniczych ( topaty, szpadle, grabie, taczki, motyki, sita do
przesitowania pozyskanego urobku glebowego, kosiarki ) ponadto winien posiada¢ nastepujacy
sprzet:
- wat gtadki do zaktadania trawnikow,
- glebogryzarka spalinowa, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej ( np. spycharka gasiennicowa, koparka )
1.6. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Ro$liny sadzone z brytg korzeniowg muszg miec
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)



1.7. Wykonanie robot.

1.7.1. Rabaty, nasadzenia roslinnoscia

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemiag, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu i $mieci i kamieni powyzej 2 cm Srednicy, przez zebranie ich w pryzmy i
wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na $rodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko.
Kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 8 cm, zebranie jej w pryzmy i wywiezienie z terenu
robot z zatadunkiem na srodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie
zostanie ona wykorzystana do produkcji kompostu. Kolejnym krokiem jest reczne rozscielenie ziemi
urodzajnej, kompostowej, lub podfoza dla roslin kwasolubnych, z transportem taczkami, nastepnie
orka gleby glebogryzarkg i wyrbwnanie powierzchni gleby grabiami.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia drzewa nalezy wykopa¢ dot. Doty do sadzenia drzew
powinny by¢ od2 do 3 razy wieksze niz bryta korzeniowa. Drzewa z brytg korzeniowg nie mozna
podnosic za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowg. Siatke mozna poluzowac¢ jedynie wtedy, gdy
zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki korzeniowej drzewa. Bryte korzeniowg nalezy ustawi¢ na podtozu
ubitym do 90 %.D6t powinien zosta¢ zasypany ziemig urodzajng np. kompostowg wymieszang w
proporcji 3:1 z wykopang wierzchnig warstwg gruntu. Ziemie pozostata po wykopaniu dotéw nalezy
wywiez¢ z terenu robét. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i odpowiednim wigzaniem. Paliki
powinny by¢ wbite po witozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok.
70,0 m. Paliki nalezy usztywni¢ trzema poprzecznymi po6tokraglakami, o dtugosci okoto 60 cm kazdy.
Paliki nie moga ociera¢ korony mtodych drzew. Paliki powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od
pnia, aby nie uszkadzaty systemu korzeniowego. Powinny by¢ elastycznie potgczone z pniem za
pomoca wigzadet. Po roku paliki powinny by¢ usuniete. Dookota pnia drzewa nalezy uformowac mise o
promieniu 0,7 m. Misa powinna by¢ wysciotkowana korg w warstwie 8 cm. Po posadzeniu drzewa
nalezy je obficie podlac.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia krzewow nalezy wykopa¢ dét. Doty do sadzenia krzewdw
powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajgce bryte
korzeniowg nalezy usung¢ przed sadzeniem rosliny. Doty powinny zosta¢ wypetnione mieszanka
ziemi urodzajnej oraz wykopanej wczesniej wierzchniej warstwy gleby w stosunku 3:1. Ziemie
pozostatg po wykopaniu dotéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy. W przypadku hortensji zamiast ziemi
urodzajne nalezy zastosowac specjalistyczne podtoze do roslin kwasolubnych, a wielkos¢ dotu
zwiekszy¢ o kolejne 20 cm szerokosci i 10 cm gtebokosci. Przestrzen uprzednio przygotowang pod
nasadzenia krzewow nalezy Scidtkowac korg o warstwie 8 cm. Po posadzeniu krzewy nalezy obficie
podlac.

Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia bylin i traw ozdobnych nalezy rozscieli¢ 10 cm
warstwe ziemi urodzajnej ziemi kompostowej i przemiesza¢ za pomocg glebogryzarki na gtebokos¢ 25
cm. Po wyznaczeniu miejsca sadzenia bylin i traw ozdobnych nalezy wykopa¢ dét. Doty do sadzenia
roslin powinny by¢ o 10 cm szersze i 5 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajgce
bryte korzeniowg nalezy usung¢ przed sadzeniem rosliny. Doty powinny zosta¢ wypetnione ziemia
zwierzchniej warstwy wykopu. Ziemie pozostatg po wykopaniu dotéw nalezy wywiez¢ z terenu robot.

Pielegnacja drzew i krzewdw objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym 3 lata od dnia
wykonania robét i polega na:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie wegetacyjnym
- usuwaniu odrostéw korzeniowych

- poprawianiu misek

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek



- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw odbywajgcej sie na zgtoszenie zarzadcy
terenu na biezaco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego przez caty okres gwarancyjny
-wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet
-przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi -ciecia
pielegnacyjne i formujace
Pielegnacja bylin i traw ozdobnych objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia
wykonania roboét i polega na:
- podlewaniu w okresach suszy
- odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie wegetacyjnym
- obcieciu w lutym zeschtych peddw traw ozdobnych
1.7.2. Obrzeza rabat
Po wykonaniu nasadzen roslinnych nalezy zainstalowaé obrzeza rabat zgodnie z dokumentacja
projektows.
1.7.3. Sciotkowanie rabat
Po wykonaniu nasadzen oraz montazu obrzezy plastikowych rabat nalezy powierzchnie rabat roslinnych
wysciotkowac korg przekompostowang o obojetnym odczynie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.7.4. Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przekopany i uzupetniony ziemig urodzajng — warstwa gr.3 — 5 cm,
- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany z uksztattowanymi spadkami poprzecznymi 2% w
strone terendw zielonych.
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,
- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicyddéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion,
zwigkszy¢ ilo$¢ nawadniania.
Pielegnacja trawnikow:
Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm, ostatnie, przedzimowe
koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokosc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie, $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
- Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac¢ dzielgc
dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawoz6w nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostéw,
- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od



warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

1.8. Kontrola Jakosci wykonania rabat oraz nasadzen roslinnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywanych robo6t i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikajgce

- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robé6t przez caty czas ich wykonywania i az
do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jakosci

- Kazdy element rob6t wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru zapisem do dziennika budowy
- Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakosci robét przez caty czas ich wykonywania zgodnie z
okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez wykonawce

- Kolejne etapy robdt wykonawca moze kontynuowac po akceptaciji poprzednich robét przez
Inspektora Nadzoru Zieleni

- Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych rob6t, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujgce w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazaé ich
usuniecie.

Kontrole jakosci rob6t nalezy przeprowadzic zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezytg starannoscig i fachowoscig przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

Kontrola w czasie przygotowania terenu pod nasadzenia polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

— grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajne;j

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzeww polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotow pod drzewkami i krzewami

- zaprawienia dotow ziemig urodzajng

- zgodnosSci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odlegtosci sadzenia, zgodno$ci
gatunkowej i odmianowej, ilosci roslin

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- prawidtowos$ci osadzenia palikéw drewnianych i przymocowania ich do drzew

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu

- prawidtowego wykonania cie¢ formujgcych i pielegnacyjnych

- regularnego odchwaszczania

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia traw ozdobnych i bylin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod roslinami

- zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odlegtosci sadzenia, zgodnosci
gatunkowej i odmianowej, ilosci roslin

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- regularnego odchwaszczania

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- wtasciwego terminu ciecia suchych pedéw traw ozdobnych

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich mechanicznego odchwaszczania

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

1.9. Obmiar i odbidr robot.

llos¢ wykonywanych rob6t wykonawca zobowigzany jest systematycznie i narastajgco wpisywaé

w Ksigzce Obmiaru.

Inspektor Nadzoru Zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po
Zakonczeniu zamknietego zadania czy etapu robét.



Odbidr robét zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli wykonawcy,
inwestora i projektanta, po zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru zadania. Gotowos¢ do
odbioru potwierdza inspektor nadzoru , po dotgczeniu wszystkich wymaganych atestéw, certyfikatow,
Swiadectw dopuszczenia i ztozeniu oswiadczenia przez Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie
z projektem, normami i zaleceniami projektanta oraz nadzoru. Jednostkg obmiarowg jest ,sztuka”
posadzonego drzewa krzewu, trawy ozdobnej, byliny, metr kwadratowy trawnika, metr szescienny kory,
metr biezgcy obrzeza plastikowego.

1.10.Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogoéinej specyfikacii.

1.10.1 Opis sposobu obliczenia ceny

Szczegotowe informacje dotyczgce sposobu obliczania ceny ofertowej podano w Przedmiarze Robot.
Wykonawca musi dostarczy¢ wyceniony przedmiar robét w PLN. Wykonawca musi wyceni¢ wszystkie
pozycje w Przedmiarze Rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Nie beda
dokonywane jakiekolwiek odrebne ptatnosci za pozycje, ktdérych cena nie ostata podana w
wypetnionym Przedmiarze Robét.

Cena 1 szt. nasadzenia drzewa lub krzewu obejmuje:

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew,
krzewoOw i pnaczy,

- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotéw,

- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

- zaprawienie dotdéw ziemig urodzajng i torfem,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa, krzewu lub pnacza,

- zakup i transport kory drzewnej

- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami i pngczami oraz na powierzchni donic
warstwg kory drzewnej,

- pielegnacja drzewa lub krzewu lub pngcza w okresie gwarancyjnym

(podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana
uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewdéw lub pnaczy, kontrola i wymiana
zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow).

Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikow wraz z wyprofilowaniem terenu,
- zakup i transport ziemi urodzajnej,

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- zakup i transport nawozéw mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- pielegnacja trawnikbw w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie,
odchwaszczanie, dosiew trawy),

1.11. Normy

-PN-70/G-98011 Torf rolniczy

-PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
-PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
-PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

-"Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r.

- ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego" - Zwigzek
Szkotkarzy Polskich 1997 r.

-"Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker)

Wydawca: Patzer Verlag, Berlin-Hannover 2002.



