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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznemg/magania dotyecce wykonania i odbioru
robét w zakresie centralnego ogrzewania w budynkatkszkalnych wielorodzinnych z
garaami podziemnymi w Radomiu przy ul. E. Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obptych Szczegotow Specyfikacia Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie j instalacji c.0. Niniejsza specgfija techniczna zwtana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

monta& rurocagow,

monta armatury,

monta urzadzen grzejnych
monta weztdw mieszkaniowych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdllne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmjozi wykonania iodbioru robdt
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowifkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych labtgienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemeatzblizonych
charakterystykach itrwadoi. Wszelkie zmiany iodgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@enych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mo@ powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioobo6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nomaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania #ndy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosaevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéawimien by dokonywany
wedlug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonag@zie z :

- rur stalowych ze szwegrednich wg PN/H-7420@¢zonych przez spawanie,

- rur polietylenowych wielowarstwowychdzonych za pomaczlaczek zaprasowywanych.

Maksymalna temperatura czynnika grzejnego 95°€hiaie robocze do 0,6 MPa.

Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewmnz | wewmntrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.



Przewody prowadzizgodnie z projektem w spos6b zapewgugjwiasciwa kompensagj wydtuzen.
Przewody w rurze ostonowej powinnydwtozone swobodnie.
W miejscach przé¢ przewodow przez stropy nale osadzté tuleje ochronne wystge ok.. 2cm
powyzej posadzki.
2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowagrzejniki :
- stalowe ptytowe z pogkzeniem dolnym,
- grzejniki tazienkowe drabinkowe.

2.3. Armatura

Na gahzkach zasilajcych grzejniki zamontowazawory termostatyczne wg projektu oraz zawory
powrotne. Grzejniki typu V ( z poattzeniem dolnym) podeza poprzez zestawy przgdzeniowe-
zawory umaliwiajace odcicie grzejnika bez wykzania instalacji.

monta grzejnikdw zgodnie z wytycznymi producentadgzen.

monta samoczynnych zaworéw odpowietrzajch zgodnie z normPN-91/B-02420

zabezpieczenie instalacji wodnej systemu zagtégo wg PN-91/B-02414

Na podejciu zasilajcym i powrotnym do kadego pionu naley zamontowa zawory odcinajce z
armatug spustow. Armatura spustowa powinnagsznajdowa przed grzybkiem zaworu, pagz
od strony pionu. Spos6b montaarmatury odcinagej piony oraz armatury spustowej powinien
zapewnt fatwy dostp do niej.

Przewody poziome prowadzize spadkiem w kierunkurodia ciepta, zgodnie z projektem
budowlanym

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zgwodpowietrzaice na kadym pionie
i w najwyzszych punktach instalacji oraz zawory odpowietiaajprzy grzejnikach; odwodnienie-
w wezle cieplnym i za pomaczawordw spustowych pod pionami.

Armatura specjalna powinna bydostarczana w oryginalnym opakowaniu producentamatura,
taczniki , materialy pomocnicze nale przechowywéa w magazynach lub pomieszczeniach w
zamkngtych pojemnikach.

2.4. 1zolacja termiczna
Przewody poziome rozprowadae¢ czynnik grzejny prowadzone pod stropem w piwcticaraz
piony w szachtach instalacyjnych — z rur stalowymh szwemsrednich wg PN/H-74200
taczonych przez spawanie.
Rury stalowe naley zabezpieczy przed koroz zewretrzna pokryciami malarskimi zgodnie z
normami PN-79/H-97053 ,, Ochrona przed kotpzj
Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczné®Nl-79/H-97070 ,,Ochrona przed korgzpokrycia
lakierowe. Wytyczne ogolne".
Przewody poziome oraz piony najezaizolowa termicznie.
Izolacje rur z welny skalnej o grutmmach zgodnych z wymaganiami WT tj
dla rur dosr. wewn. 22mm =20mm; dla rurso. wewn. 22 do 35mm =30mm;
dla rur oér. wewn. 35 do 100mmse. wewretrznej rury.

Otuliny musz posiadé aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rohjak tez
przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinkytadunku
materiatow.
Zastosowany spex powinien by dostosowany do technologii wykonania zastosowanyoh
zgodnie z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] §tugKsztattki
naleey przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,zetpdunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunika ich zanieczyszczenia.



4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbydasie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiada kadej palecie powinny ky
pakowane grzejniki jednego typu iwielad. Palety z grzejnikami powinny bByustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruckiodka transportu nie nagito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszczae stransportowanie grzejnikbw luzem, wadmych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczanigsnkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéi na szczeln&. Armatug nalezy
skladow& w magazynach zamlgtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producemematug, taczniki
i materialy pomocnicze nate przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartkch
w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagieplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okéknej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAleszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usumé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (np.gpr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woltagwec.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalazenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wphym,

wykonanie paiczen.

Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunkirddia
ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegezgini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczei.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrnprzestrzé miedzy
zewrgtrzng $ciam rury iwewrgtrzng tulei naley wypeilni odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypeltnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugét tulei powinna by wieksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu. Przé&gia
przez przegrody okéne jako granice oddzielenia g@yowego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayainocowa do scian za pomag uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rugrednicy 1520 mm, przy czym na ddej
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kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony zyalgczy¢ do rurocagow
poziomych za p&rednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby maliwa byla kompensacja wydhan przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przgcianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchiciany
lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wyaasi najmniej 110mm.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeivaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nale
w inny sposob zabezpieazyprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakéczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowaly zadne napzenia. Niedopuszczalney gizialania mogce
powodowd deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone lada z armatug i osprztem za pomagpolczer gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych poker wykona& za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie kacowek,

wkrecenie  pokrubunkéw wzawor ina rgr zuszczelnieniem gwintbw materialem
uszczelniggcym,

skrecenie palczenia.

Na przewodach poziomych armagunale’y w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory ¢éo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez ¢
przewodu.

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki naig umieszcz& w miejscach widocznych
oraz tatwo dospnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjee przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworeap®ivym, montowanym w najwgzych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrgzeaym naley zamontowé zawor

kulowy.
5.5. Montaz weztow mieszkaniowych

Wezly mieszkaniowe zlokalizowane w szachtach instgtaech z dostpem od strony klatek
schodowych.

Niedopuszczalne jest:

- podhczanie mieszkaniowych stacji naprzemiennie , nastgnej wysokeci wpiecia pion, ze
wzgledu na powstawanie znacznych oporéw miejscowych,

- podhczanie stacji mieszkaniowych w pion przewodamiostgmi o srednicy wewwtrznej mniejszej
niz DN 20 , ze wzgldu na znaczny wzrost oporéw liniowych pegyga podczas rozbiorow cwu,

- podhczanie przewodami o diugd wigksze] ny wynikajaca z obliczé symulacyjnych, bez
ponownego ich przeprowadzenia dla nowego wariaotiefcia stacji do pionu.

Przy wykonywaniu trgjnika podézeniowego stacji w pionie metpavspawania mufy DN20 w pion,
zaleca sj wspawanie ,, w otwér” wywiercony lub wytopiony waaiie, ze wzgidu na zachowanie
maksymalnie diego przekroju otworu odgjia od pionu. Wspawanie nypla DN20 lub mufy DN20 w
pion metod ,w otwdr” nie jest zalecane ze wzdu na prawdopodohistwo powstania przemenia
miejscowego.

Izolacj instalacyjnych stacji cieplnych nale wykona zgodnie z oboweizujacymi normami i w
technologii na to pozwalgjej.

5.6. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musttpoddana probie szczekub.



Przed przysipieniem do badania szczekoo nalezy instalacg podlegajca probie (lub jej czsc¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawoda. Niezwlocznie po zakzeniu ptukania naky
instalacg napeilné woda uzdatniol o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotgezjakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw koroz;ji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odgbnych ztadéw, badania szczednbnalery przeprowad4 dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadz&a przy temperaturze zewmznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy anieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji ha poziomie dolnej kgdwv nie powinno przekracéal0 bardw.
Préke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgleprzeprowaddi zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tznsniénie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cinienie podczas préby szczetod nalezy dokladnie kontrolow& i nie
dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd.2 barow.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begihy odczyt
zmiany cknienia o 0,1 bara. Powinien on dwymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi naley uzna& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcio naley przeprowadzi prékg na goaco, przy
najwyzszych — wmiag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelrioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacii.

5.7. Regulacja mieszkaniowych stacji cieplnych

Przed przysipieniem do regulacji stacji mieszkaniowych rgle

- zamontowé wegzty mieszkaniowe zgodnie z instrukepontau,

- zamontowad punkty czerpalne wodyzytkowej,

- napeiné i odpowietrzy instalacg c.o.,

- uruchomé zrodto ciepta i nastawiparametry obliczeniowe,

- wykon& regulacg cisnieniowa pionow/ odgadzien ( zgodnie z instrukcja dobranych zaworow
regulacyjnych),

- odpowietrz¢ stacje mieszkaniowe ( odpowietrzenie stacji cieplnwykonuje st
odpowietrznikiemzlokalizowanym w stacji ).

Czynngci regulacyjne:

- zrodlo ciepta nastawi statowartéciowo na obliczeniow temperatuf zasilania instalacji
min 60-65C.

- pompy w segmentach instalacji ustawdk, by pracowaly po charakterystyce stategoienia.

- dobr& nastawy zawordéw regulacyjnych, by wadiccisnienia pokrywaly si z obliczeniowymi.

- po wykonaniu prac regulacyjnych wszystkich zaworstrefowych przyspi¢ do regulacji cwu w
poszczegoblnych mieszkaniach.

5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@éczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawididaiowykonania powygszych robot protokotem
odbioru.



Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowtwowej, styki poprzeczne i wzdine
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naeglzi.

Grubg¢ wykonanie izolacji nie powinna ¢irdznic od grubdci okreslonej w dokumentacii
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvgnowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodniwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna laaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Whyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robo6t zostaty spetnione.sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary
faze rob6t uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praemdzi
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamalezy dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz n@ifN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

przegcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

bruzdy wscianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem w przy-

padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokédt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegizaju robo6t naley dokond& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesua

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejamaini i uzupetniania w trakcie wykonywania

robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakéci wydane przez dostaw-

céw materiatéw ),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,

-protokot przeprowadzenia préby szczdkiaate] instalaci,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

zgodnda¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji projektowej,

protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

aktualnd@¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuamaig ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poafszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabéxenie wodnychzamknitych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogoélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @ywania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkth@iczne”

PN-EN 442-2:1999 ,Grzejniki. Moc cieplna i metodgdan”

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@ezs¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jak@ci wody”.

. PN-EN 13480-1:2005 ,Ruragii metalowe . Postanowienia ogoine”.

. PN-H-74200:1998 ,, Rury stalowe ze szwem gwintowane”

. PN-ISO 8501-1:1996 ,Przygotowanie pagtostalowych przed nakladaniem farb
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena cz@tpowierzchni.”

. PN-70/H-97052 ,,Ochrona przed kor@zpDcena przygotowania powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania.”

Inne dokumenty:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwdano-montaowych cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe"

* -Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl&udynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 z
2002r. poz.690, z gé. Zmianami.

« - Warunki techniczne wykonania i odbioru instala@igrzewczych. Wymagania
Techniczne COBRTI ,INSTAL”



