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1. CZESC OGOLNA

1.1. TEMAT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z
PRZEBUDOWA KANAtU DESZCZOWEGO Z PRZYLACZAMI W UL.
STASIECKIEGO dla BUDOWY PIECIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI | PARKINGAMI PRZY UL. HM.
KPT. EUGENIUSZA STASIECKIEGO W RADOMIU.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane przebudowg kanatu deszczowego z
przytagczami w ul. Stasieckiego dla budowy pieciu budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza
Stasieckiego w Radomiu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji wymienionych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce w
przypadku prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przytgczy wody, zewnetrznej instalacji i przytgcza do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej i obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e transport i roztadunek

o sktadowanie materiatow

o nadzér i odbiory

1.3. ZAKRES ROBOT

Szczegotowy zakres robot i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania
niezbedne do terminowego, prawidtowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania
Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikacji. W zakresie robét
mieszczg sie nastepujgce prace:

o Podjecie wszelkich dziatah, zmierzajgcych do spetnienia wymagan Specyfikaciji,
Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urzgdzen w szczegdlnosci, dotyczgcych
wykonania robdét, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatow,
zapewnienia wtasciwej organizacji robdt, zapewnienia bezpieczenstwa,
koordynacji z innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. W tym nalezy
spetni¢ nastepujgce wymagania:
oWykonawca winien zastosowacC wszelkie srodki w celu zabezpieczenia drég

dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajac
pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢é do minimum,



oraz aby nie spowodowacé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczyC i powetowaC Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkod.

oWykonawca winien wykonywacC wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
robot w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaktocac bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

oOferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg podznigj
jakiekolwiek Zzgdania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, Zze oferta
sporzgdzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg 0golng,
co okazato sie niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robo6t lub prac
dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdélnych
projektu. Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich
niezbednych srodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu budowy
zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatbw a takze
zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzadzen
dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu, jako
urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przebudowe kanalizacji deszczowej w ul. Stasieckiego kolidujgcej z
budowg pieciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi i
parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

e  zakup, dostarczenie na miejsce robdét, uruchomienie, niezbedne badania

e wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

e transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy,

o montaz uzbrojenia,

o montaz rurociggow,

o préby szczelnosci kanalizacii,

o prace porzgdkowe oraz wywoz lub utylizacja odpaddw pobudowlanych,

e  opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej
zawierajgcej wszelkie zmiany.

1.3.1. Roboty ziemne.

e Wytyczenie trasy.

o Ustalenie, oznakowanie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym i projektowanym lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

e  Wykopy liniowe wykonywane recznie i mechanicznie o szerokosci do 1,5 m o
Scianach pionowych umocnionych.



e  Wykopy szeroko przestrzenne pod budowe studzienek kanalizacyjnych.

e  Wykonanie podtoza pod rurociggi z piasku o grubosci warstwy 20 cm.

e Wykonanie obsypki rurociggdbw i zasypanie wykopow z zageszczeniem
warstwami.

1.3.2. Prace montazowe

o Montaz studzienek kanalizacyjnych na istniejgcym kanale deszczowym

o Montaz studzienek kanalizacyjnych na trasie przebudowywanej kanalizacji
deszczowe.

o Utozenie przewodow projektowanej kanalizacji deszczowe.

e Wykonanie wigczen do projektowanych studzienek na istniejgcej kanalizacji w
ul. Stasieckiego.

o Przebudowa istniejgcych przytgczy do wpustow ulicznych w zakresie
przebudowywanej kanalizacji deszczowej.

e Wykonanie proby szczelnosci przewodow i studzienek.
1.3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

e Wyznaczenie trasy utozenia przewoddow kanalizacji deszczowej i lokalizaciji
studzienek zgodnie z projektem.

J Pomiary niwelacyjne.
o Roboty ziemne w zakresie uktadania rurociggu.
o Przygotowanie podtoza pod przewody kanalizacji deszczowe;j i studzienki.

1.4. INFORMACJA O OBIEKCIE

Teren inwestycji polegajgcej na budowie 5 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z garazami podziemnymi i parkingami potozny jest w potudniowej czesci Radomia
przy ulicy Stasieckiego/Debowej, na dziatce nr 56/1 i czesci dziatki 57/1.

Wzdtuz potudniowo — zachodniej granicy terenu przebiega istniejgca siec
telekomunikacyjna oraz istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej kd 500. W/w sieci
przeznaczone do przetozenia.

Istniejgca kanalizacja deszczowa przebiegajgca w poboczu istniejgcej jezdni ulicy
Stasieckiego kolidowa¢ bedzie garazem podziemnym w potudniowo-zachodnim
narozniku projektowanego budynku B1.

Wzdtuz ul. Stasieckiego na prawie catej dlugosci projektowanej zabudowy
kanalizacja deszczowa przebiega zbyt blisko $cian fundamentowych.

Betonowy kanat deszczowy w ulicy Stasieckiego wybudowany zostat na poczagtku lat
70-tych ubiegtego wieku.

Przeprowadzona przez Wodociggi Miejskie inspekcja z uzyciem kamery kanatowej
wykazata na odcinku od skrzyzowania z ulicami Debowg i Kosowskg w kierunku
Zalewu na Borkach zly stan techniczny, liczne spekania kanatu w stropie, widoczne
przeciwspadki. Poszczegdlne odcinki rur nie sg utozone liniowo.

Poza tym stwierdzono wykazang na mapie btedng lokalizacje przytaczy do wpustow i
nieprawidtowy ukfad witgczen.

Istniejgcy kanat deszczowy posadowiony jest na poziomie posadowienia ptyt
fundamentowych projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. W
trakcie realizacji prac budowlanych istnieje duze prawdopodobienstwo pogorszenia i
tak juz ztego stanu technicznego kanatu.



W ramach inwestycji polegajgcej na budowie pieciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi, parkingami i podziemng infrastrukturg
techniczng projektuje sie lokalizacje przebudowywanego odcinka kanalizaciji
deszczowej w jezdni ul. Stasieckiego.

W zwigzku z nowg trasg odbiornika wod opadowych konieczna jest korekta przytgczy
do wpustow ulicznych i przy okazji korekta nieprawidtowych podigczen w obrebie
skrzyzowania ulic Stasieckiego, Debowej i Kosowskiej.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE
1.5.1.0rganizacja robét budowlanych:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny byé szczeg6towo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazaniu placu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych wskazanych wczesniej przez Zamawiajgcego,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych:

1.5.3. Ochrona srodowiska:

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wodd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przekaze Inspektorowi Nadzoru
osSwiadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osob na
budowie od nagtych zdarzen i ich skutkow. Wytgczng odpowiedzialnos¢é za
przestrzeganie warunkéw bhp i ppoz. oraz nadzor nad zatrudnionych przy robotach
pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni
na terenie budowy muszg posiadac aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym



zaswiadczeniem. Szkolenia, o ktéorych mowa powyzej przeprowadza wilasnym
staraniem i na wiasny koszt WWykonawca robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sklada pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy realizacji robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciw
pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zorganizowa¢ zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania
robét objetych zamodwieniem. Po zakonczeniu prac objetych w umowie teren
przekazany pod organizacje zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrécony do
stany pierwotnego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z
dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym
lub znajdowac sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

o Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu
(producenta, typ, symbol surowca, $rednice, nominalng sztywnos¢ obwodowa,
date produkciji, numer partii)

o Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane, stosowania niewtasciwych

narzedzi i metod przetadunku

o Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, nie
dopuszczac do powstawania odksztatcen
o Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy

uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych
opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z
przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

o Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi, oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

e Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna
posiadaC wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajgcg zgodnosc¢
zamoéwionych wyrobdw z obowigzujgcymi normami i przepisami.



2.2. Przewody rurowe

Rury kielichowe do zewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej z polietylenu PE SN 8 typ
ciezki wg PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 476:2012

Srednicach 400 i 500 mm fgczone na uszczelki, ktére dostarcza producent. Rury
stosowane do budowy kanalizacji na odcinkach miedzy studzienkami
kanalizacyjnymi.

Rury kielichowe klasy S do zewnetrznej kanalizacji deszczowej =z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite SN 8 typ ciezki wg PN-85/C-89205 i
ISO 4435:1991 o $rednicach 200 mm tgczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent. Rury stosowane do budowy przytgczy do wpustoéw ulicznych.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

o Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatow betonowych tgczonych na
uszczelki (uszczelki zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45)
wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego wykonane zgodnie z normg PN-EN
1917 .Studzienki zelbetowe DN 1,20 m ze stozkiem redukcyjnym z wiazem
zeliwnym typ P40 ciezki DN 0,6 m ; wyposazone w monolityczng czes¢ dolng
z zabetonowang w uktadzie prefabrykacji bezfugowg wktadke z odpornego na
agresje chemiczng polipropylenu lub GRP. Przy potgczeniach rury ze studnig
we wkiadkach wymagane jest zastosowanie przejS¢ szczelnych
wyposazonych w uszczelki o minimalnej grubosci 18 mm. Spocznik musi
posiadac¢ powierzchnie ryflowang

Powierzchnie zewnetrzng studzienek zaizolowaé dwukrotng warstwg Abizolu "R"
oraz dwukrotng warstwg Abizolu "G".

Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PVC. Przejscia rur
PCV przez elementy betonowe wykonac¢ jako szczelne w typowych tulejach
gumowych.

o Studzienki sciekowe do wpustow ulicznych z pierscieniem odcigzajgcym i
osadnikiem wys. min.0.8 m wykonane z rury betonowej DN 500mm oraz
wpustami deszczowymi klasy D 400, uchylnymi, typu najazdowego.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona

w sposob odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-10729:1999,PN-EN 1610:2002
oraz PN-EN 1917.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111

2.5. Nawierzchnia mineralno-asfaltowa

- Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN
12591:2010

- Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004

dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.

- Kruszywo

Skfadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem



i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

- Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe zgodnie z PN-EN
13808:2013-10.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca robét powinien posiadaé urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania
robot, sprzet do montazu instalacji w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje
harmonogramu robét.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot:

Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robo6t i projektu
organizacji placu budowy.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewni¢ na czas wykonania robét srodki transportu
materiatow budowlanych i ludzi w ilosci zapewniajgcej realizacje inwestycji zgodnie z
harmonogramem robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

4.1. Transport rur

Rury mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone Ww pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport ksztaltek i armatury

Transport ksztattek i armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu z
godnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ksztaltki i armatura
transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport kruszyw, drewna i umocnien wykopéw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed =zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca zapewni $rodki transportu w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdw w miare postepu robot.



Drewno i elementy deskowania konstrukcji betonowych oraz elementy umocnien
Scian pionowych wykopdw liniowych i obiektowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczeniami, uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami
bhp.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:

e  segregacji sktadnikow,

o zmiany sktadu mieszanki,

° zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

4.5. Transport betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem

warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwaéjnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow w projekcie

z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy
zawiadomicC projektanta celem dokonania korekty.

Przebudowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac zgodnie z:

J ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 08.2003

J ,~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzgdzeniach:

J Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr
91/02 poz. 811)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47/03 poz. 401)

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia tras i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow
Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
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ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
5.2. Roboty ziemne

Przewody kanalizacyjne montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wagsko
przestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem.

Wykop otwarty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610.

Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopow w swietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
uktadanych przewodoéw i wynosi¢ bedzie od 1,40 m do 1,00 m. W wykopach
obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna
wynosi¢ 0,5 m.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie wykonac przekopy
kontrolne. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesiC na szerokosci
wykopu.

Grunt do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podtoze pod rurociggi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonacC recznie, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod fachowym
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawa o Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 30/89 i 15/91). Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonacC przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Podtoza pod przewody kanalizacji deszczowej, osypke i nadsypke do wysokosSci
terenu wykonywac¢ zageszczanymi warstwami. Z kazdej warstwy zasypki i podtoza
przedtozy¢ wskazniki zageszczenia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, kladek dla pieszych i oswietlenia w
nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakow drogowych.

5.3. Obudowa scian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji i
przytgczy zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg
montowane przewody kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie
wykopu.

Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegty teren w
celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umochien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypKi,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury
zageszczonego (obnizy sie poziom zageszczenia gruntu). Nalezy zatem
sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
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5.4. Roboty montazowe
Do przebudowy kanalizacji deszczowej zastosowa¢ materiaty zgodnie z projektem.

J Projektowang kanalizacje wykonac z rur kanalizacyjnych, kielichowych PE lite
typ ciezki o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 o Srednicy $400 mm, $500 mm
i ¢ 160 mm.

o Na trasie kanalizacji wykonac studzienki zelbetowe DN 1,20 m ze stozkiem

redukcyjnym z wtazem Zzeliwnym typ P40 ciezki DN 0,6 m ; wyposazone w
monolityczng czeS¢ dolng z zabetonowang w uktadzie prefabrykacji
bezfugowag wktadke z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub
GRP. Przy potgczeniach rury ze studnig we wkladkach wymagane jest
zastosowanie przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelki o minimalnej
grubosci 18 mm. Spocznik musi posiada¢ powierzchnie ryflowana.

o Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej uzbroi¢ ponadto we wpusty
uliczne z pierscieniem odcigzajgcym i osadnikiem wys. min.0.8 m wykonane z
rury betonowej DN 500mm.

o Rury kielichowe ukfadac¢ kielichami zwréconymi w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu.

o Rury, ksztaltki, uszczelki przewodow sprawdzi¢ przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

o Rury, ksztattki, uszczelki przewoddéw sktadowaC zgodnie z zaleceniami
producentdw, w miejscach zapewniajgcych im czystosc¢.

o Montaz przewodu wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

o Powierzchnie zewnetrzng studzienek zaizolowa¢ dwukrotng warstwg Abizolu
"R" oraz dwukrotng warstwg abizolu "G".

o Przejscia rur przez elementy betonowe wykona¢ jako szczelne w typowych
tulejach gumowych.

o Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i

spadkéw przewodow. Do budowy kanatbw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku
co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢c recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic (przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za
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pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomochniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowag przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

o wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,

o wykonaé ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy

koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30
cm ponad wierzch rury, z wylgczeniem odcinkdw potgczenia rur. Osie
tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury nalezy fgczy¢é za pomocg kielichowych potgczeh wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie
przygotowa¢ rury, wykonujgc  odpowiednio  wszystkie = czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

o przycinanie rur,
o ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkfadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy Srednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementdw.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewoddéw nie powinien spowodowac
uszkodzenia potozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur.

Zasypanie rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach:
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etap| wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem
odcinkow na ztgczach

etap Il po prébie szczelnos¢ ztgczy rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen

etap lll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu

Grunt w wykopie w obrebie prowadzonych prac w pasie drogowym wymieni¢ na
piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-0-02205, jak dla ruchu ciezkiego.

Po zakonczeniu prac montazowych i podstawowych robot ziemnych nalezy:

o odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni jezdni ulic: Stasieckiego, Kosowskiej i
Debowej oraz skrzyzowania ulic Stasieckiego/Debowej/Kosowskiej na catej
szerokosci i dtugosci prowadzonych robdt, jak dla ruchu kategorii KR3 zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, oraz z Zarzgdzeniem nr31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r;

e na caftej szerokosci i dtugosci prowadzonych robdét odtworzy¢ chodnik na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3,0 cm podbudowie z mieszanki
CBGM 0/11,2 klasy C 1,5/2,0 gr. 10,0 cm z nowych materiatow identycznych,
jak zastosowano w terenie;

e odtworzy¢ warstwe Scieralng na catej szerokosci jezdni ul. Stasieckiego i
Kosowskiej na dtugosci prowadzonych robdt i na catej szerokosci jezdni
skrzyzowania ulic Stasieckiego/Debowej/Kosowskiej

e odtworzy¢ nowy kraweznik betonowy na fawie betonowej z betonu C-8/10 z
oporem na catym odcinku prowadzonych robét

e grunt w wykopie w jezdni wymienic¢ na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-S-
0-02205, jak dla ruchu ciezkiego;

e grunt w wykopie poza jezdnig wymieni¢ na piasek i i zagesci¢ wedtug normy
PN-S-0-02205, jak dla ruchu $redniego

e odtworzy¢ zieleniec;

Miejsca robét ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego ul. Stasieckiego, Debowej i Kosowskiej nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie barier, kfadek dla pieszych i oswietlenia w nocy swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie znakéw drogowych.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg
wyposazong w uktad automatycznego

sterowania grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie
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reczne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmnie]
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe
stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji, oscylacji lub walce ogumione

5.7. Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego, jak i
szalowanego nie wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasiegu klina odtamu
gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w
opracowanym projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwacC szalunki, idgc od dotu wykopu w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu-zatem stosowane
rozwigzania muszg zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym w wykopie,
w catym cyklu realizacji przewoddéw kanalizacji deszczowe;.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Kontrolawykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosSC zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska

wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi
cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z projektem:

zgodnos¢ zastosowanych metod i srodkow technicznych z ogolnymi i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

zgodnos¢ z dokumentacjg wytyczenia osi przewodu

szerokosc, gtebokosc¢, odwodnienie i szalowanie wykopu

zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

rodzaj podtoza
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rodzaj rur, ksztattek, oraz ich sktadowanie

utozenie przewodu

zageszczenie obsypki przewodu

zageszczenie zasypki wstepnej i gtbwnej przewodu

poprawnosc i jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen
6.2. Badania odbiorcze
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Kontrola zwigzana z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji deszczowej powinna by

przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna

za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna

za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi
badania ponownie.

Warunki wykonywania badan wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrédto ich pochodzenia, swiadectwa badan,
atesty, dodatkowo - na zgdanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego) muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.

W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
nalezy przeprowadzi

dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi

korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
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zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosSci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu ( dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do
ogolnej dtugosci przewodu wliczy¢ dtugos$¢ armatury fgczonej na gwint i tgcznikéw).
Dtugosci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej , jednostkg pomiaru jest metr.
Objetosci wylicza¢ w m3, powierzchnie w m?, a sprzet i urzgdzenia w szt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru robét:

o kanaty 1mb

dla kazdego typu i srednicy, dtugo$¢ liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek, pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komoér
roboczych, studzienek zamontowanych na kanalizacji)

o studzienki tgcznie z wyposazeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach
przez producenta 1szt.
. obudowa wtazéw 1m?
o préba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej 1mb

dla kazdej srednicy rury, dlugos¢ liczy sie jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek (bez potrgcen)

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Etapy odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiodr czesciowy

odbidr koncowy

odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér robét bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Wymagania i badania przy odbiorze czesciowym

Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw
technicznych czesciowych dla robot zanikajgcych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

zgodnos¢ z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji
zgodnos¢ wykonania robot z projektem

wykonac proby szczelnosci przewodow i studzienek
wykonac proby cisnieniowe

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla
przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbiorow
czesciowych na warunkach odbioru koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czesciowego roboty ulegajgce zakryciu.

Do odbioru czesciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego
odcinka, zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami
Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwierdzi¢ spisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robat;

dziennik budowy;
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokotami prob
szczelnosci przewoddw, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczgcymi uzytych
materiatdw jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
czesciowego i stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy zobowigzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
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przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacji deszczowej, zgtosié
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ przeprowadzenie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu oraz
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbiér koncowy

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg i SST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,;
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
badania wody potwierdzajgce przydatnos¢ do spozycia;

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

badania stopnia zageszczenia zasypki
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W czasie odbioru koncowego sprawdzic:

zgodnos¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng

zgodnos¢ protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu

rozstaw studzienek kanalizacyjnych

protokoty czesciowych odbioréw technicznych

protokoty prob szczelnosci przewodu i potgczen ze studzienkami.

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca skfada oswiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie 2z projektem
technicznym, pozwoleniem na budowe.

Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do
dziennika budowy.
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Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowo$¢ do dokonania odbioru korhcowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do ziozenia
oswiadczenia o wykonaniu kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy i ulicy.

8.6. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz zaistniatych w okresie trwania
gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Podstawa wykonania

Projekt budowlany projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu -
przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stasieckiego dla budowy pieciu budynkow
mieszkalnych  wielorodzinnych z garazami podziemnymi i  parkingami,
zlokalizowanych na czesci dziatki nr ewid.: 57/1 i dziatce nr ewid.: 56/1 przy ul. hm.
kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwigzanych z przebudowg
kanalizacji deszczowej w ul. Stasieckiego dla budowy pieciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami, zlokalizowanych na czesci
dziatki nr ewid.: 57/1 i dzialce nr ewid.: 56/1 przy ul. hm. kpt. Eugeniusza
Stasieckiego w Radomiu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

Wymagania producentow zastosowanych rur i dostawcdéw urzgdzen

SIWZz

Przedmiar robot

Kosztorys ofertowy
10.2. Przepisy zwigzane:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
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dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu

PN EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemow.

PN-EN 1852-1/A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow. (Zmiana A1)

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdélne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych,

PN-EN 13476-3+A1:2009 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu)(PVC-U),polipropylenu (PP), i polietylenu (PE) — Czes$¢ 3:Specyfikacje rur i
ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej
oraz systemu, typ B

PN-EN 476:2012 — Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji
Warszawa 1994 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Opracowata :

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
nr upr GP-I11-7342/8/93
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