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SPECYFIKACJA TECHNICIZNA:

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq instalacje elektryczne i teletech-
niczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B3 z garazem podziemnym,
zlokalizowanym na dz. nr ewid. 56/1 i cze$¢ dz. nr ewid.: 57/1, potozonejw
Radomiu przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjqg technicznqg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie instalacii elektrycznych

w budynku.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu PWP/3 na zewngtrz budynku,

- rozdzielnicy gtéwnej RG/3 w budynku,

- rozdzielnic pomiarowych RP3/1, RP3/2, RP3/3, RP3/4 dla lokali —
mieszkalnych, administracyjnych i Wezta cieplnego,

- rozdzielnicy administracyjnej RA/3 dla budynku i RAG/3 dla garazu,

- rozdzielnicy RWC dla Wezta cieplnego,

- szafy sterowniczej automatyki do wentylacji bytowej w garazu,

- rozdzielnic TM dla lokali mieszkalnych,

- rozdzielnicy RW wentylacji mechanicznej bytowej,

- zasilania rozdzielnicy dzwigu osobowego RD,

- oSwietlenia lokali mieszkalnych ~230 V,

- oSwietlenia administracyjnego podstawowego: klatek schodowych,
korytarzy, garazu, pom. technicznych, komorek lokatorskich ~230 V,

- oSwietlenia administracyjnego awaryjnego: klatki schodowej, korytarzy,
garazu ~230V,

- gniazd wtyczkowych ogdlnych lokali mieszkalnych ~230V,

- gniazd wtyczkowych ogdlnych w garazu ~230V,

- zasilanie urzgdzen odbiorczych ~230V,

- zasilanie urzgdzen odbiorczych sitowych ~400/ 230V,

- zasilanie urzgdzen wentylaciji ~400/ 230V,

- zasilanie urzgdzen fotowoltaiki ~400/ 230V,

- ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

- potgczen wyrbwnawczych,

- ochrony odgromowej,

- instalacji domofonowej,

- instalacji Swiattowodowej i LAN,

- instalacji antenowej TV-SAT,

- instalacji oddymiania klatki schodowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano



w p-kcie 10 ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

2,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne

z podanymi w dokumentaciji projektowe]. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typdw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione

W projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z projektantem.

Materiaty

Instalacje elekiryczne.
2.1. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu

DPX-630-250A, 50kA z wyzwalaczem wzrostowym WW~230 V i
przetgcznikiem kolejnosci faz PFAZ oraz uktadu pomiarowego 3-F energii
czynnej, ktéry bedzie umieszczony w obudowie zewnetrznej 400x600x250
mm, IP43 z tworzyw termoutwardzalnych na fundamencie F-2.

- aparature modutowq na szynach TH-35, do rozdziatu energii elekirycznej,
- przycisk ROP IP54 podtynkowy z sygnalizacjq,
2.2. Rozdzielnica gtéwna RG/3 wyposazona w:

- szyny N + PE 30x5 mm na wspornikach szyn zasilajgcych do 400 A,

- blok rozdzielczy 250 A - 3P+N z kompletem mostkow tgczeniowych,

- roztgcznik gtowny DPX-250-250A, 36 kA z wyzwalaczem 1t=(0,64-1)In,

- roztgczniki bezpiecznikowe NH-00-160A,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe SPD 1+2(B+C) na szynie TH-35,

- zabezpieczenia przedlicznikowe na szynie TH-35, w plombowanej

obudowie,

- zamki Master Key z kluczem trojkgtnym,
2.3. Rozdzielnice pomiarowe RP3/1, RP3/2, RP3/3 i1 RP3/4.

Lestawy rozdzielnic pomiarowych w obudowach natynkowych typu ZLP NT
o wym. 1900x1050x250 mm, IP30 z cokotem 100 mm oraz o wym.
1900x1400x 250 mm, IP30 z cokotem 100 mm i oddzielnymi dla kazdego
przedziatu pomiarowego drzwiami ptaskimi pojedynczymi.

Lestawy rozdzielnic pomiarowych bedqg wyposazone:

- w standardowe tablice licznikowe 370x210x15 mm w przedziatach
licznikowych,

- zabezpieczenia przedlicznikowe na szynie TH-35, w plombowanej
obudowie,

- szyny rozdzielcze 3P+N z kompletem mostkdw tgczeniowych,

- obudowy zabezpieczen przedlicznikowych nalezy przystosowac do
plombowania z przodu,

- zamki Master Key z kluczem trojkgtnym,

2.4. Rozdzielnica administracyjna RA/3.

typu 1200x700x250 mm z cokotem 100 mm i drzwiami ptaskimi
pojedynczymi, IP30 dla czesci administracyjnej bedzie wyposazona w:



- gtoéwne szyny zasilajgce 12x4x1000 mm na wspornikach szyn zasilajgcych
do 250 A,

- rzedowe szyny rozdzielcze 3P+N z kompletem mostkdw tgczeniowych,

- aparature modutowq na szynach TH-35, do rozdziatu energii elektrycznej,
- zamki HS z wktadkami 1333 z kluczem,

2.5 Rozdzielnica administracyjna garazu RAG/3.

Rozdzielnica RAG/3 typu 19200x700x250 mm z cokotem 100 mm i drzwiami
ptaskimi pojedynczymi, IP30 dla czesci administracyjnej bedzie wyposazona
Wi

- gtoéwne szyny zasilajgce 12x4x1000 mm na wspornikach szyn

zasilajgcych do 250 A,

- rzedowe szyny rozdzielcze 3P+N z kompletem mostkdw tgczeniowych,

- aparature modutowqg na szynach TH-35, do rozdziatu energii elektrycznej,
- zamki HS z wktadkami 1333 z kluczem,

2.6. Rozdzielnica RWC w Wezle cieplnym.
- rozdzielnica RN-2x12 mod. IP65 natynkowa.

- aparature modutowq na szynach TH-35, do rozdziatu energii elektrycznej,
2.7. Rozdzielnica RW wentylacji mechanicznej bytowel.
- rozdzielnica RN-3x12 mod. natynkowa bedzie umieszczona w szachcie

instalacyjnym na klatce schodowej na V-pietrze.

- aparature modutowq na szynach TH-35, do rozdziatu energii elektrycznej,
2.8. Rozdzielnice TM mieszkaniowe.

- rozdzielnice RWN 1x18, IP40 natynkowe.

- aparature modutowq na szynach TH-35, do rozdziatu energii elektrycznej,
2.9. Zasilanie tadowarki samochodow elekirycznych.

- skrzynka Z - 0,5; IP44 na fundamencie F-1 z tworzyw termoutwardzalnych
2.10. Wewnetrzne linie zasilajgce WLLZ.

- 5x(1x N2XH-O 120 mm2 z PWP/3 do rozdzielnicy gtownej RG/3.

Z rozdzielnicy gtownej RG/3 bedqg wyprowadzone WLZ:

- N2XH-J 5x70 mm?2 z rozdzielnicy z RG/3 do RP3/1, RP3/2,

- N2XH-J 5x70 mm?2 z rozdzielnicy z RG/3 do RP3/3, RP3/4,

- N2XH-J 5x25 mm?2 z rozdzielnicy z RG/3 do RA/3,

- N2XH-J 5x16 mm2 z RA/3 rozdzielnicy administracyjnej garazu RAG/3,

- N2XH-J 5x10 mm2 z RA/3 do rozdzielnicy dzwigu RD — pozostawic zapas
ok. 5 m w szybie dzwigu,

- HDX 5x2,5 mm2 z RA/3 do rozdzielnicy wentylaciji RW,

- N2XH-J 5x25 mm?2 z RA/3 do rozdzielnicy fotowoltaiki RF,

L rozdzielnicy administracyjnej garazu bedzie wyprowadzona WLZ:

- N2XH-J 5x2,5 mm2 z RAG/3 do szafy sterowniczej automatyki bytowej SSW.
L rozdzielnicy licznikowej RP3/1, RP3/2, RP3/3, RP3/4 WLLZ:

- N2XH-J 5x25 mm2 z RP do rozdzielnicy administracyjnej RA/3,

- N2XH-J 5x10 mm2 z RP do rozdzielnic TM1-TM27 w lokalach mieszkalnych,

- HDX 5x2,5 mm2 z RP do rozdzielnicy RWC w Wezle cieplnym,

2.11. Kable i przewody do odbiornikdw administracyjnych - instalacje

natynkowe.
- przewody HDX 3x1,5 mm2, 750V,
- przewody HDX 4x1,5 mm2, 750V,
- przewody HDX 5x1,5 mm2, 750V,




- przewody HDX 3x2,5 mm2, 750V,
- przewody HDX 5x2,5 mm2, 750V,
- przewody N2XH 7x2,5 mm2, 0,6/1kV,

2.12. Przewody do odbiornikdw w lokalach mieszkalnych - instalacje
podtynkowe.

- przewody YDYp 2x1,5 mm2, 750V,

- przewody YDYp 3x1,5 mm2, 750V,

- przewody YDYp 4x1,5 mm2, 750V,

- przewody YDYp 5x1,56 mm2, 750V,

- przewody YDYp 3x2,5 mm2, 750V,

- przewody YDYp 5x2,5 mm?2, 750V,

- YNTKSY ekw 2x2x0,8 mm,

- YNTKSY 2x2x0,8 mm,

- YNTKSY 4x2x0,8 mm,

- HTKSH PH90 4x2x0,8 mm,

- HDGs PH30 3x1,5 mm2,

- HDGs PH?0 5x1,5 mm2,

- HDGs PH?0 3x1,5 mm2,

- HDGs PH30 3x2,5 mm2,

2.13. Kable i maty grzejne.

- kabel grzejny jednostronnie zasilany ~230V do ogrzewania rurociggow
KG1- 1340 W, 74 m,

- kabel grzejny jednostronnie zasilany ~230V do ogrzewania rurociggow
KG2- 1005 W, 54 m,

- maty grzejne jednostronnie zasilane ~230V do ogrzewania wjazdu
do garazu 1440 W, 0,5x9,8 m (4 szt.),

- termostat do instalacji przeciwoblodzeniowych z zasilaczem 24 V DC
z czujnikiem gruntowym do termostatu,

- podgrzewacze wpustow tarasowych i dachowych 20W/230V,

2.14. tgczniki instalacyjne.

- przyciski ,,dzwonek” 16A, 250 V, IP20 podtynkowe,

- fgczniki 1-bieg. 16A, 250 V, IP44 natynkowe,

- tgczniki Swiecznikowe 16A, 250 V, IP44 natynkowe,

- fgczniki schodowe 16A, 250 V, IP44 natynkowe,

- regulatory RD110 do wentylatorow kanatowych,

- wytgczniki serwisowe tK -15 (0-1) w obud. OB-1, IP65 do went. dachowych,

2.15. Gniazda wtyczkowe.

- gn. wtyczkowe 1-faz. L+N+PE 16A, 250 V, IP44 pojedyncze, natynkowe,

- gn. wtyczkowe 1-faz. L+N+PE 16A, 250 V, IP44 podwdjne, natynkowe,

- gn. wityczkowe 3-faz. 3L+N+PE 16A, 400/250 V, IP44 natynkowe,

2.16. Puszki i odgatezniki instalacyjne.

- puszki kohcowe PK-60 z wkretami mocujgcymi, podtynkowe.



- puszki odgatezne PO-80 5x2,5 mm?2 z pokrywami, podtynkowe.
- odgatezniki instalacyjne PO-5x2,5 mm?2, IP-44, z zaciskami
Srubowymi natynkowe,
2.17. Korytka, drabinki, rury elektroinstalacyjne.
- drabinki elektroinstalacyjne ocynkowane o szerokosci 250 mm,
- korytko elektroinstalacyjne ocynkowane o szerokosci 100 mm,
- korytko elektroinstalacyjne ocynkowane o szerokosci 200 mm,
- korytko elektroinstalacyjne ocynkowane o szerokosci 300 mm,
- pokrywa korytka elektroinstalacyjnego ocynkowana o szerokosci 100 mm,
- uchwyty klejone do mocowania korytek instalacyjnych na dachu,
- rury elektroinstalacyjne gietkie RVKL16 mm,
- rury elektroinstalacyjne gietkie RG-25/47 mm,
- rury elektroinstalacyjne sztywne RL-22/47 mm,
- rury elektroinstalacyjne OPTO-40 mm,
- rury elektroinstalacyjne DVR-75 mm,
2.18. Oprawy oswietleniowe.
- ztgczki Swiecznikowe 3-bieg,
- ztgczki Swiecznikowe 4-bieg,
- oprawy oswietleniowe LED 9W/IPé5,
- oprawy oswietleniowe LED 10W/IPé65,
- plafony nascienne LED/E27 10W/IPé65,
- oprawy oswietleniowa Swietldwkowa 2x20W-LED, IP-65,
- czujniki ruchu do opraw oswietleniowych,
2.19. Oprawy oswietleniowe awaryjne i ewakuacyjne.
- ,A" oprawa awaryjna okrggta, Ix1W LED nabudowywana, blacha stalowa,
- ,B" oprawa awaryjna okrggta,3x1W LED nabudowywana, blacha stalowa,
- ,,C" oprawa awaryjna okrggta,2x1W LED nabudowywana, blacha stalowa,
do skrzyzowan,
-, D" oprawa awaryjna LED, IPé6, IKO8, asymetryczna, nabudowywana,
poliweglan, tworzywo sztuczne, biata, praca w niskich temperaturach,
- ,E" oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP41, IKO8, LED, nabudowywana,
poliweglan, biata,
- ,F" oprawa ewakuacyjna dwustronna IP 20,16 x 0,1W LED, nabudow.
aluminium anodyzowane srebrna, klosz poliweglan,
- ,,G" oprawa ewakuacyjna jednostronna, P66, IKO8, LED nabudowywana,
poliweglan, biata,
- ,,J" oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, LED nabudowywana,
poliweglan, biata.
2.20. Instalacja odgromowa.
- wypusty z uziomu fundament. z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm,
- uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej FeZn 50x4mm,
- ztgczki uniwersalne do instalacji odgromowej,
- uchwyty naciggowe do instalacji odgromowej,



- uchwyty przelotowe do instalacji odgromowej,

- uchwyty klejone do mocowania instalacji odgromowej,

- drut stalowy ocynkowany FeZn ®8 mm,

- rura odgromowa RO20 mm,

- iglice odgromowe Al Fi=24mm, h=3,0 m na podstawie betonowej,
- ztgcza kontrolne ZK (Srubowe) 4xMé Fe/Zn,

- obudowy PVC podtynkowe ztqcz kontrolnych ZK,

- rura ostonowa SV-32 (odporna na promienie UV), L=4,0 m,

2.21. Instalacja wentylacji mechanicznej w garazu.

- szafa sterownicza automatyki ACC.GPS.0.1,5+1,5,

- czujniki CO i LPG do wykrywania przekroczenia niebezpiecznego

dopuszczalnego stezenia CO, CO2 oraz gazu LPG (propan-butan)

- tablice ostrzegawcze:

T.GP.2.A - NADMIAR SPALIN OPUSCIC GARAZ
T.GP.3.A - NADMIAR SPALIN ZAKAZ WJAZDU
T.GP.4.A - NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIC

Instalacje teletechniczne.
2.22. Instalacja oddymiania klatki schodowe;.

W sktad projektowanej instalacji oddymiania klatki schodowej wchodzq:
- centrala sterujgca oddymianiem 2 linie; 2 grupy 8A; 230 V~/24 V=;

240 VA z akumulatorami 2 x 12 V; 3,2 Anh,

- reczne przyciski oddymiania RT 45,
- reczny przycisk przewietrzania LT 42U,

czujki optyczne dymu OSD-23,
sitownik zebatkowy klapy oddymiajgcej
DXD 300-BSY+ HS / 24 VDC / 5,0 A z konsolami DXD-BS,
napedy drzwi napowietrzajgcych DDS 54/500 /24 VDC /1,0 A
z konsolami mocujgcymi,
modut kolejnosci otwarcia FS-41 do drzwi napowietrzajgcych,
modut zwolnienia zaczepu skrzydta biernego TR 43-K
puszki rozgatezne na przewody 3x3 (0,5-6mm) 30x212x94,
zaczep elektromagnetyczny rewersyjny 24 VDC do drzwi,
czujka pogodowa deszcz/ wiatr WRG 82 - 24 VDC, 0,2 A, IP54

- maszt rurowy fi 50 mm h=2,5 m na dachu.
- przewod HTKSH PH?0 4x2x0,8 mm

- przewod HDGs PH?0 3x2,5 mm?2

- uchwyty z kotwami PH90,

2.23. Instalacja domofonowa.

- aluminiowa podtynkowa IP65 wandaloodporna, obudowa panelu

wywotawczego PW domofonu

- zewnetrzny panel wywotawczy domofonu z cyfrowym wybieraniem
i wyswietlaniem numeru lokalu z wyswietlaczem LCD i pods$wietlang

klawiaturg ze stali nierdzewne,.

- zasilacz domofonu ZD-230/12VDC w obudowie natynkowej,



- elektrozaczep EZ-12VDC rewersyjny,
- unifony domofonowe,

- przewodem YTDY 6x0,5mm?2.
2.24. Sie¢ LAN i Swiattowodowa.

- teletechniczne skrzynki mieszkaniowe TSM, wyposazone w:

1 x gniazdo zasilajgce 230V,

3 x moduty Keystone RJ45 UTP kat. 5e

1 x gniazdo nascienne FTTH 2C, adaptery, pigtaile,

3 x adapter mocowania typu keystone pod ztqgcze F,

e 3 xtgcznik wtykdw FF,

- szafa PPD/3- Rack 19" 42U 600x600 mm stojgca,

e cokot do szaf stojgcych 19", szer. 600 x gteb. 600 mm x wys. 100mm

e panel wentylacyjny dachowy, 2 wentylatory z termostatem,

e przetgcznice Swiattowodowe teleskopowe 24xSC/APC
duplex SM 19" 1U z akcesoriami montazowymi (dtawiki, opaski),

e organizery kablowe z 5 uchwytami metalowymi 82 mm,
szare RAL7035, 19"/1U

e panele krosowe z potkqg, 19"/1U, 24 porty kat.5e UTP z
uniwersalnymi ztgczami szczelinowymi LSA na ptytce drukowanej,

e listwa zasilajgca 19"/1U gniozdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z
wytgcznikiem i zabezpieczeniem

- skretka UTP kat. 5e LSOH, 4PR,

- kabel swiattowodowy FFTH 2xOS2 9/125 LSOH FOK-W2J-SM-A-C,

- Kabel swiattowodowy OS2 U-DQ(ZN)BH uniwersalny SM 12J 9/125
LSOH - FOK-U12J-SM,

- gniazda 1xRJ45 (adapter 45x45mm 1-portowy + 1 x modut kat. 5e UTP),

2.25. Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV.

- kamery tubowe IP 5Mpx, IP67, IK10, przetwornik: 1/2.7", rozdzielczo$¢:
2592x1944 @ 20 kl/s, czutosc: 0.003lux/F1.4 (AGC ON), Olux (IR LED ON),
obiektyw: 2.7~13.5 mm (motozoom z autofocusem), oswietlacz: IR LED
(zasieg 60m), zgodnos¢ z: ONVIF, ISAPI, SDK, zasilanie: 12V DC lub PoE,
puszka DS-1260ZJ w komplecie.

- kamery koputkowa IP 5Mpx, IP67, IK10, przetwornik: 1/2.7", rozdzielczosc:
2592x1944 @ 25/24 kl/s, czutosc: 0.003lux/F1.4 (AGC ON), Olux (IR LED ON),
obiektyw: 2.8mm / F1.4, oswietlacz: IR LED (zasieg 40m), zasilanie: 12V DC
lub PoE 802.3af , zgodnosc¢ z: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP, puszka DS-1280ZJ-
DM55 w komplecie

- beznarzedziowe wtyki RJ45 kat.6 PoE+,

- nieekranowany kabel U/UTP kat.6 450 MHz, LSOH,
klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) Dca.

- nieekranowany kabel U/UTP kat.6 450 MHz, LSOH, zelowany zewnetrzny
klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) Dca.

- kabel swiattowodowy OS2 U-DQ(ZN)BH uniwersalny SM 12J 9/125



LSOH - FOK-U12J-SM,

- przetgcznica Swiattowodowa teleskopowa 12xSC/APC duplex SM 19" 1U
z akcesoriami montazowymi (dtawiki, opaski)

- panele krosowe 19"/1U 24-porty UTP kat.6 ze ztgczami LSA,

- przetgcznik 18 - portdw gigabitowych, w tym 16 portdw PoE+ (250W), 2xSFP

- panel krosowy NAVI LED, 24x RJ45 kat.6 UTP LSA POE+, prosty z potkg
montazowq,

- 8-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla skretki UTP/FTP
z ochrong PoE, 19", 1U, czarny

- rejestrator video IP, 32 kanatowy, 4 dyskowy (max 24TB), 1,5U

- 4 dyski SATA 6TB,

- Monitor podglgdowy LED 17" 1920 x 1080 FULL HD,

- zestaw do montazu monitora w szafie rack 19 cali,

- klawiatura komputerowa USB,

- mysz USB,

- potka wysuwna 19" 1U gteb. 600mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania,

- potka stata 19" 1U gteb. 450mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania

- zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 3KVA (3000VA) 2400W 8x 7AH,

- uniwersalny kabel swiattowodowy SM OS2 12J 9/125 LSCOH,

2.26. Instalacja antenowa TV-SAT.

- przewod RG-6CU- TRISET-113PE zewnetrzny,

- przewod RG-6CU- TRISET-113 wewnetrzny,

- gniazda abonenckie TV-SAT kohcowe, podtynkowe,

- multiswitch

- zestaw zabezpieczen przeciwprzepieciowych z separatorem
galwanicznym odgromniki 90V 0-3GHz,

- 2 x maszt antenowy rurowy fi 50 mm, h=2,5 m,

- antena radiowa FM pasmo 88-108MHz,

- antena naziemna VHF pasmo K.5-12,

- antena naziemna UHF pasmo K.21-48 z filtfrem LTE,

- antena satelitarna SAT offset-120cm z uchwytem ZEZ do konwerterow
2 x konwerter QUATTIRO,

- wzmacniacz kanatowy AVANT-6,

- wzmachniacz magistrali RTV+SAT 9x9x9,

- 2 x multiswitch kaskadowy/konhcowy 9 wej./32 wyjsc,

- zasilacz 18V-2.0 A,

- 2 x patchpanel 19" 24 porty FF,

(1) Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow:

wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych,

zgodnie z ustawqg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. 1.
posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac
sie w wykazie K.E. zawierajgcym wyroby majgce niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa .
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e zakupione wyroby muszg miec¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu
(nazwe producenta, typ, symbol surowca dane znamionowe, date
produkciji, nr partii),

e fransport wyrobdw nalezy przeprowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy
ich uszkodzenie w opakowaniach fabrycznych.

e Magazynowanie i przechowywanie wyrobow nalezy przeprowadzic¢
w sposob uniemozliwiajgcy ich

e Uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta

e kazda partia wyrobdw przeznaczona do wykorzystania na budowie
powinna posiadac¢ wystawiong przez producenta deklaracje
potwierdzajgcq ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, przepisami.

Odbior materiatow na budowie:

e Materiaty takie jak rozdzielnice elekiryczne, oprawy oswietleniowe,
przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnoscii zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci
mogagcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreSlonym przez dozdr
techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie:

e Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci fechnicznych
na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie -
nastepujgcego sprzetu:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi sSrodkami
transportu, zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacjii harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne.

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
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prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacii
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam
rodzaqj instalacji.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacii
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam
rodzaqj instalacji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny
byC wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie
sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzqgc przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéow
konstrukciji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocqg kotkdw
i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy
oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tqczy< z przewodami wypustow
za pomocgq ztgczy Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
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Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac

w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo

W specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia
zwieszakowe. Sq to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane
z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci
od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.

Do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukltadanie przewodoéw

5.7.1 Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a)Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac na przygotowaneji wytrasowanej frasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny byc¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu

i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobqg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

- wsuwanie w ofwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien
zapewniac swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacii.
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodoéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzic
prawidtowos$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu,
jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.

Wcigganie przewoddw nalezy wykonac za pomocq specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre pdzniej
zostang uzyte w instalaciji. tgczenie przewodow wykonac wg wczesniej
opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacii:

- bezposrednio na podtozu za pomocqg uchwytdw pojedynczych lub
zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub
zbiorczych,
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- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniac w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za

pomocq dtawikdéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia

powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocqg

odpowiednich uszczelniaczy.

e Uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytdw nie powinny byc¢
wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno byc¢ takie aby odlegtosci miedzy
nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

e Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewodow izainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych
Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody
i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable

uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.

Srednica gtowicy iotworu uszczelniojgcego pierscienia powinna byé

dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelhienie ich za

pomocg odpowiednich uszczelnien.

e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac
bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego
podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie
przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

5.7.3. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elekiryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, asamo ich
podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb
podtgczenia nalezy uzgodni¢ zprojektantem lub  kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogqg by< narazone na

naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyC

przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sq przytgczone

za pomocq oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami

powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg

W sposdb  umozliwigjgcy przeptyw prgdu. Dtugos¢ odizolowanej zyty




14

przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konhce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.7.4. Przytgczanie odbiornikow
Miejsca potqgczen zyt przewododw zzaciskami odbiornikdw powinny byc¢
doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb
pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.
Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne Iub elastyczne
w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkdw technologicznych.
Przytgczenia sztywne nalezy  wykonywac W rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz  przewodami
kabelkowymi i kablami.
5.7.5. Montaz tablicy rozdzielcze] i ztgcza kablowego
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposdb podany w dokumentacii.
Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong
do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory
i zalac betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac do kotew
lub konstrukciji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢c w sposdb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtgczy¢ przewody ochronne
5,7.6. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw. Wymiary poprzeczne powinny byc¢
zgodne z normq. Zwody poziome nalezy instalowac co najmniej 2 cm
od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych itrudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych
Scianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od Scian
budynku powinna byc¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny byC prowadzone po najkrotszej
trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia
przewodow odprowadzajgcych zuziomami sztucznymi nalezy
wykonac przy pomocy ztqczy probierczych.
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c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe,
promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie
przewodzgcymi. Do uziomu nalezy potgczyC wszystkie pobliskie
podziemne urzgdzenia metalowe.

5.8. Instalacje elekiryczne

Rozdzielnice zasilajgce w budynku mieszkalnym.

5.8.1. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu.

Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu PWP/3 typu DPX-630-250A, 50KA z
wyzwalaczem wzrostowym WW~230 V i przetqcznikiem kolejnosci faz PFAZ
oraz uktadu pomiarowego 3-F energii czynnej, ktéry bedzie umieszczony w
obudowie zewnetrznej 400x600x250 mm, IP43 z tworzyw
termoutwardzalnych na fundamencie F-2 przy klatce schodowe.

Na Wiatrotapie przy wejsciu do budynku bedzie umieszczony przycisk typu
ROP/3 ze zbijang szybqg. Na obudowie wytgcznika PWP/3 i nad przyciskami
ROP/3 nalezy umiescic trwate napisy w kolorze czerwonym
"Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu".

L Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu PWP/3 do przycisku ROP/3 utozyc
przewod HDGs PH?0 5x1,5 mm2 w rurach ochronnych, korytkach
instalacyjnych i pod tynkiem.

L Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu PWP/3 bedq zasilane odbiorniki
wymagajgce zasilania podczas pozaru:

- centrala oddymiania COD na klatce schodowej,

- wentylator nawiewny Np1 w przedsionku garazu,

Do zasilania centrali i wentylatora uktadac przewody HDGs PH?0 3x1,5
mm?2 mocowane do podtoza uchwytami z kotwami PH0.

5.8.2. Uktady pomiarowe iich lokalizacja.

Uktady pomiarowe, bezposrednie energii czynnej 3-F wraz zabezpiecze-
niami przedlicznikowymi dla lokali mieszkalnych, administracyjnych oraz dla
Wezta cieplnego zostang zamontowane w rozdzielnicach RP3/1, RP3/2,
RP3/3 iRP3/4 w wydzielonym pom. technicznym na parterze.

Uktad pomiarowy, bezposredni energii czynnej dla Przeciwpozarowego
Wytgcznika Pradu PWP/3 zostanie zamontowany w obudowie zewnetrznej
400x600x250 mm, IP43 z tworzyw termoutwardzalnych na fundamencie F-2
na zewnagtrz budynku Nr 3 przy klatce schodowe,.

Zabezpieczenia przelicznikowe dla uktadow pomiarowych zostang
zamontowane w polach odptywowych przystosowanych do plombowania
przy licznikach w obudowie przy PWP/3 oraz w rozdzielnicach RP3/1, RP3/2,
RP3/3 iRP3/4.

5.8.3. Rozdzielnica gtéwna RG/3.

Rozdzielnica gtowna RG/3 zasilajgca odbiory energii elekirycznejw
budynku bedzie zlokalizowana w wydzielonym pom. fechnicznym na
parterze.
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Rozdzielnica RG/3 o wym. 1900x1050x250 mm, IP30 z cokotem 100 mm i
drzwiami ptaskimi pojedynczymi, oddzielnymi dla kazdego przedziatu,
bedzie wyposazona w:

- szyny N + PE 30x5 mm na wspornikach szyn zasilajgcych do 400 A,

- blok rozdzielczy 250 A - 3P+N z kompletem mostkow tgczeniowych,
- roztgcznik gtowny DPX-250-250A, 36 kA z wyzwalaczem 1t=(0,64-1)In,
- roztgczniki bezpiecznikowe NH-00-160A,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe SPD 1+2(B+C na szynie TH-35,
- zabezpieczenia przedlicznikowe na szynie TH-35, w plombowanej
obudowie,

- zamki Master Key z kluczem trojkgtnym,

5.8,4. Rozdzielnice pomiarowe RP3/1, RP3/2, RP3/3 iRP3/4.

Lestawy rozdzielnic pomiarowych RP3/1, RP3/2, RP3/3 i RP3/4 bedqg
wyposazone w uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej dla
lokali mieszkalnych, administracyjnych i Wezta cieplnego bedq
zlokalizowane w wydzielonym pom. technicznym na parterze.

Lestawy rozdzielnic pomiarowych w obudowach natynkowych typu ZLP NT
o wym. 1900x1050x250 mm, IP30 z cokotem 100 mm oraz o wym.
1900x1400x 250 mm, IP30 z cokotem 100 mm i oddzielnymi dla kazdego
przedziatu pomiarowego drzwiami ptaskimi pojedynczymi.

Lestawy rozdzielnic pomiarowych bedqg wyposazone:

- w standardowe tablice licznikowe 370x210x15 mm w przedziatach
licznikowych,

- zabezpieczenia przedlicznikowe na szynie TH-35, w plombowanej
obudowie,

- szyny rozdzielcze 3P+N z kompletem mostkow tgczeniowych,

- obudowy zabezpieczen przedlicznikowych nalezy przystosowac do
plombowania z przodu,

- zamki Master Key z kluczem trojkgtnym,

5.8.5. Rozdzielnica administracyjna RA/3.

Rozdzielnica administracyjna RA/3 zasilajgca odbiory administracyjne
energii elektrycznej w budynku bedzie zlokalizowana w wydzielonym pom.
technicznym na parterze.

Rozdzielnica RA/3 typu 1900x700x250 mm z cokotem 100 mm i drzwiami
ptaskimi pojedynczymi, IP30 dla czesci administracyjnej bedzie wyposazona
Wi

- gtoéwne szyny zasilajgce 12x4x1000 mm na wspornikach szyn zasilajgcych
do 250 A,

- rzedowe szyny rozdzielcze 3P+N z kompletem mostkdw tgczeniowych,

- aparature modutowq na szynach TH-35, do rozdziatu energii elektrycznej,
- zamki HS z wktadkami 1333 z kluczem,

L rozdzielnicy administracyjnej RA/3 bedq zasilane:

- rozdzielnica administracyjna garazu RAG/3,

- rozdzielnica dzwigu RD na V-pietrze,

- rozdzielnica fotowoltaiki RF na V-pietrze,

- rozdzielnica wentylacji RW na V-pietrze,
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- odbiorniki administracyjne na parterze ina | -, ll-, lll-, IV- V- pietrze w
budynku.

5.8.6. Rozdzielnica administracyjna garazu RAG/3.

Rozdzielnica administracyjna garazu RAG/3 zasilajgca odbiory administra-
cyjne energii elektrycznej w garazu bedzie zlokalizowana w wydzielonym
pom. technicznym na parterze.

Rozdzielnica RAG/3 typu 19200x700x250 mm z cokotem 100 mm i drzwiami
ptaskimi pojedynczymi, IP30 dla czesci administracyjnej bedzie wyposazona
Wi

- gtodwne szyny zasilajgce 12x4x1000 mm na wspornikach szyn
zasilajgcych do 250 A,

- rzedowe szyny rozdzielcze 3P+N z kompletem mostkdw tgczeniowych,

- aparature modutowq na szynach TH-35, do rozdziatu 