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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.01.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot ziemnych zwizanych z budowbudynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z garaami podziemnymi, zlokalizowanych w Radomiu przyeylHK Eugeniusza
Stasieckiego.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot ziemnych vepstjgcych w obiekcie olgfym
kontraktem. W zakres tych robét wchadz
B.BOR.01.01.10 Wykopy
B.BOR.01.01.20 Podkiad z piasku zwykitego
B.BOR.01.01.30 Zasypki
B.BOR.01.01.40 Transport gruntu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obovazujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi
1.5. Ogélne wymagania dotygze robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materialy

2.1.Do wykonania robét wedtug B.BOR.01.01.00 matgmie wystpuja..

2.2.Piasek na podsypkvediug PN-EN 13139:2003, zawastaliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatbw
budowlanych, itp.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonaweca bdzie s¢ stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na é przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdbankow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Materiaty naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot | wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Roboty ziemne - wykopy i zasypki
Wymagania podstawowe

a) Metoda wykonywania wykopdéw powinnadbgiobrana odpowiednio do wielkm
robot, gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grunstobsowanego
sprztu mechanicznego,

b) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakpeniu
maozna byto przysipi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nichat
I szybko zlikwidow& wykopy przez ich zasypanie,

c) Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcych budowli,
na gkbokasci réwnej lub wekszej niz gtebokas¢ posadowienia tych budowli,
nalery zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli,

d) Wymiary wykopdw powinny b§ dostosowane do wymag@rac w nich
prowadzonych, gbokasci wykopdw i rodzaju gruntu, z uwzginieniem
konieczndci wzmochienia zboczy wykopdw i ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma nmliwosci wykonania bezpiecznego nachylefigan
wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokeéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczggej go oraz swobodrprzestrzé na pra¢ ludzi.
Przestrzé ta powinna wynosinie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania
nascianach izolacji nie mniej 2i80 cm,

f)  Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych mdgy¢ wykonywane do
gfcbokdéci:

- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

- do 1,0 mw rumoszach, wietrzelinach i w skataatkapych,

- do 1,25 w gruntach mato spoistych,

- do 1,50 m w gruntach spoistych
przy czym musgto by grunty nie nawodnione i teren przy wykopach ngt je
obcigzony w pasie o szeroko réwnej ich gébokasci,

g) Bezpieczne nachylenia skarp roboczych:

- 2:1-grunty zwizte i bardzo spoiste (gliny, ity),

- 1:1-w skatach ganych i rumoszach zwietrzatych,

- 1:1,25 - w gruntach mato spoistych,
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h)

1:1,5-w gruntach sypkich (piasek)

Warunki terenowe i usytuowanie projektowanego bldymozwalag na
wykonanie wykopOow szerokoprzestrzennych ze skarfpaniwykonywania
zabezpieczg

Warstwe gruntu pod tawami, stopami, ptytami fundamentowgmibgci betonu
podktadowego oraz pod przebienia szybow windowych nalg wybra recznie |
usury¢ z dna wykopu,

Zabezpieczenia w wykopach ze skarpami o bezpiesargchyleniu:
zachowane odpowiednie spadki pasa terenu przyleegp do gornej kraydzi
skarpy na szerokoi rownej trzykrotnej gibokasci wykopu umaliwiajace tatwy
odptyw wod opadowych od krazi wykopu,

w gruntach spoistych poda® skarpy powinno iyzabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie ve dvykopu przy skarpie
spadku w kierunkdrodka wykopu,

stan skarp naky okresowo sprawdzana dziatanie czynnikow destrukcyjnych
(opady atmosferyczne, mroz itp.),

Zasypywanie wykopéw powinno bylokonane bezgoednio po zakaczeniu w
nich przewidzianych prac,

Do zasypywania wykopdw powinien yzywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zmarzrty i bez zanieczyszcadziemia rélinna, odpadki
materiatdbw budowlanych, chyli@ dokumentacja projektowa przewiduje inne
warunki zasypania wykopow,

m) Zasypanie wykopdw powinno byvykonywane i zagszczane warstwami o

0)

grubaici dostosowanej do prajpgo sposobu zggzczania i wynosgej:

nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijak@eanych,

od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziaamdarowym lub gizkimi
tarczami,

okoto 40 cm przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie warstw gruntu, ich zsgczanie w pohtu $cian obiektow powinno
by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato usz&nia warstw izolacji
termicznej i wodochronnej (przeciwwilgociowe))

Wskaznik zag:szczenia gruntu wedtug dokumentaciji technicznej tee mniejszy
niz Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

5.2. Podkiady z piasku pod posadzki

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podktadow i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,
Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem
posadzki,

Przed rozpoaxiem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych,

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jegdn
warstwg,

Catkowita grubéc podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu,

Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jako $ci.
6.1.Roboty ziemne
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a) Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopaz po ich zakieczeniu
powinny obejmowé&
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentag;j
- prawidtowa¢ wytyczenia robét w terenie,
- rodzaj i stan gruntu w podiq,
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- prawidtowas¢ odwodnienia wykopéw,
- dokladna¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wytkczenie, wymiary, rgdne)
b) Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypkiopow powinny
obejmowad:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki,
- sposOb i jak& zag:szczenia,
C) Przy wykonywaniu podktadéw i podsypek sprawdzemdlega:
- przygotowanie podim,
- materiat uyty na podkiad i podsypk
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu lub podsypki,
- sposoOb i jaké& zag:szczenia,
6.2.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny diazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostl obmiarowg robot jest m3.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych

8.2.Badania i pomiary do odbioru robot zanikgch przeprowadza wykonawca na probkach
pobranych w obecroi Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3.0dbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czgsci robot wraz z
ustaleniem nalsnego wynagrodzenia,

8.4.0dbidr robot powinien ldyprzeprowadzony po zakozeniu robot ziemnych w oparciu o
dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyfsekice),
zestawienie wynikow badgakasciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami
sprawdze, analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

8.5.Z odbioru kacowego roboét ziemnych nalg sporzdzi¢ protokot, w ktérym powinna kiy
zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzeniermyjguia. Fakt dokonania odbioru tych
robét powinien znal& swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndgci
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektoWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstavy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania sktadeg¢ na
wykonanie danego elementu robot, azeagomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezkednych préb i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.
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Dla robot ziemnych ptaci siza m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustéjsce wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem umocnienia jegeian,

- dostarczenie materiatu na zasypk
zasypanie, zagzczenie i wyrownanie terenu,

Przy wykonywaniu podktadéw i podsypek ptac 328 m3 podktadu po zasgczeniu,

cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

10.Przepisy zwhpzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagdlne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasj@ymbole
literowe i jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenie gruntow

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.02.00 Robotyelbetowe

1. Wstep

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepgmagania dotycgce wykonania i
odbioru ptyt i taw fundamentowych oraz innych elendsv zelbetowych {ciany,
stupy, belki i podcigi, stropy, schody) zwzanych z budowbudynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z gaeami podziemnymi, zlokalizowanych w
Radomiu przy ulicy HK Eugeniusza Stasieckiego.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3 Zakres rob6t olgfych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie roboét betonowyctelibetowych wystpujacych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchedz
B.BOR.01.02.10 Beton podktadowy
B.BOR.01.02.20 Elementielbetowe monolityczne
B.BOR.01.02.30 Przygotowanie i moatgbrojenia

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami.

1.50g0Ine wymagania dotygee robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2 Materialy

2.1 Stal zbrojeniowa wedtug normy PN-EN 10080:2007,

2.2Cement portlandzki CEM | 32,5/R lub H lub hutnic2iM 111 32,5/ R lub N wg
normy PN-EN 197-1:2012 do produkcji betonu towargavdo klasy C 35/45.
Cement wysytany w opakowaniu powinienétgakowany w worki papierowe, co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 z napisemi@rajgcym oznaczenie,
nazwe wytworni i miejscowdci, mag worka z cementem, datvysytki i termin
trwatosci cementu. Kada partia wysytanego cementu powinng bgtopatrzona w
sygnatug¢ odbiorcz kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 197-2:2014-05. Cement nie
moze by uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przegfveania go w
zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okregattici podanego przez
wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zargiiych,

2.3Kruszywo mineralne do betonu odpowiagt® wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tynmze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bwigksze ni 1/3 najmniejszego wymiaru
poprzecznego przekroju elementu oraz % odiegle swietle midzy prtami
zbrojenia leacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku betonowania,

2.4Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiejkrhgb jeziora, zabrania i
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych ttuszcze,
oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004
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2.5Piasek do zapraw bez domieszek organicznych ojfra@kmych wymiarow, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwky i piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowychymagania wg PN-EN
13139:2003

2.6 Mieszanka betonowa gotowa wedtug wymag-EN 206+A2:2021-08.

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowgzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Przygotowanie i monfazbrojenia mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wytwarzanie betonu nie odbywa sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu. Dozatory sktadnikéw mieszanek betonowyelsz mie¢ aktualneswiadectwo
legalizacji. Zabrania sistosowania mieszarek wolno spadowych.

Transport

4.1 0godlne wymagania dotygee transportu.
Wykonaweca bdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebcizenia na é przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych roboét. Uzyska on
niezlkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdhnkdéw i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

4.2 Transport zbrojenia.
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby
unikng¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betopowe
Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, tzw.
gruszkami. llé¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewhiwymagan szybka¢
betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepowinien by dtuzszy ni:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +'C5
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +°20
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +°G)
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5 Wykonanie robot

5.1. Wykonanie elementdwlbetowych monolitycznych

a)

b)

d)

g)

h)

)

K)

Deskowania, w ktérychdalzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zapcawyentowej z mieszanki
Deskowanie nie powinno odksztadcsic pod dziataniem obgien od masy
wiasnej, masy uktadanej mieszanki betonowej, paniegszanki w trakcie jej
zag:szczania, masy zbrojenia, masy robotnikéw zatrudrab przy robotach
betonowych ¢elbetowych,

Deskowania elementow betonowyckelbetowych naley wykonywa przy
wykorzystaniu deskowasystemowych drobno- i wielkowymiarowychydi z
tarcz zbijanych z desek grump 25 mm. Tarcze z desek powinnychysztywnione
naktadkami z desek grubm 38 mm lub bali 50 mm,

Dla ptyt i taw fundamentowych elementy deskaéveystemowych czy tarcze
powinny by podparte rozporkami ustawionymig¢dey tarczami &ciang wykopu
w celu przygcia parciaswiezo utazonej mieszanki betonowej. Tarcze u dotu
powinny by usztywnione kotkami wbitymi w grunt nagtokas¢ ok. 60 cm, a
gora kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastreafaodpartymi palikami
wbijanymi w grunt,

Deskowanie belek, podgjow i stropow mena wykonywa z inwentaryzowanych
elementow deskowania systemowego (Ulma, Doka, Beliprzy przestrzeganiu
instrukcji producenta danego typu deskowania,

Wytworzenie mieszanki betonowej powinno agt w wytworni, na budowie
moze by wyprodukowana przy niewielkim jej zapotrzebowaniu,

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgodokonywane
wytacznie wagowo z doktaddoia 2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3%
przy dozowaniu kruszywa,

Mieszanie sktadnikdéw powinnogsodbywa& wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu i nie powinno birétsze nt 2 minuty,

Do podawania mieszanek betonowych malgtosowa pojemniki o konstrukciji
umazliwiaj gcej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp adzmijgi odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie,

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzi: potazenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych, czysté¢ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych
zapewniggcych wymagas wielkos¢ otuliny,

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokaci wigckszej nz 0,75 m od
powierzchni, na kt@rspada. W przeciwnym wypadku mieszanklezy podawé
za pomog rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego,

Do zagszczania mieszanki betonowej warstwami o géabdo 40 cm stosowa
wibratory z butawami @rednicy nie wgkszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami
zbrojenia leagcymi w ptaszczynie poziomej, nie wolno dotykabrojenia butawy
wibratora. Bulaw nalezy zagtbia¢ na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedny i
przytrzyma ja w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmaévgewoli w stanie
wibrujacym,

m) Przy betonowaniu ptyt o gruba wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem

nalezy stosowa belki wibracyjne, czas zagzczania w jednym miejscu powinien
wynosk od 30 do 60 sekund,
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p)

Q)

Y

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem, w prostszych przypeldkealey kierowa sie
zasad, ze powierzchnia betonu w przerwie powinng Ipyostopadta do kierunku
napezen gtbwnych,

Betonowanie naley wykonywa& wytacznie w temperaturach niezezych nz
+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymafioco
najmniej 15MPa przed pierwszym zamatziem; dopuszczasbetonowanie w
temperaturze do °&, wymaga to jednak zgodyzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze %2@v chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujraiepta w czasie co najmniej 7 dni,
Uzyskanie wymaganej wytrzymdit powinno by zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja,
Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nognl®N PN-EN 206+A1:2016-12 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyhierowi wszystkich wynikow
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow,

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegani odparowaniu wody z
betonu i chroricymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7
dni, polewanie woglbetonu normalnie twardnigego naley rozpocac¢ po 24
godzinach od zabetonowania (co najmniej 3 razyaie)d

Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osggnigciu przez beton
wytrzymatdci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢obnie z norm
PN-63/B-06251).

5.2. Przygotowanie i montabrojenia

a)

b)

c)
d)
e)

f)

¢)

Prety i walcowki przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji najeoczycic¢ z
zendry, linych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Zanieczyszczesnaarami, olivyg i
farbg nalery opala np. lampami lutowniczymi,

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002, skrzapwania petow nalery wigzat drutem mékkim, spawa lub
tgczy¢ specjalnymi zaciskami,

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszai mocowa do zbrojenia deskowiapomostow
transportowych, ugdzen wytworczych i montaowych,

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego,

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretbw oznaczonego w projekcie,

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiergé podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznycbrabaci rowne;
grubgci otulenia,

5.3. _Beton podkiadowy

Przed przysipieniem do uktadania betonu podktadowego hasprawdzé podiaze
pod wzgtdem nénosci zatlazonej w projekcie technicznym.

Podtaze powinno by rowne, czyste i odwodnione.

Beton powinien b§ rozktadany w miar mazliwosci w sposob eiglty z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rzdnych wedtug projektu technicznego.
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6. Kontrola jako $ci.

6.1.

6.2.

Betonowanie

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem
technicznym oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.1

Roboty podlegaj odbiorowi.

Zbrojenie

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na:

- sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym

- zewretrznych ogtdzinach paiczer wykonanych przy ustawieniu zbrojenia

- sprawdzeniu zgodioi z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

7. Obmiar robot
Betonowanie.

Jednostl obmiaru robot jest:
- m3 wykonanej konstrukcji belek, stupow lub betgodktadowego,
- m2 wykonanego stropu monolitycznego, schodow

Zbrojenie.

Jednostl obmiarowg jest tona. Do obliczenia naleosci przyjmuje s¢ teoretyczy
ilos¢ (t) zamontowanego zbrojenia, tickng dlugas¢ pretow poszczegdlnyckrednic
pomnaong przez ich gizar jednostkowy (t/mb). Nie doliczaesstali wytej na
zaktady przydczeniu petow, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie
uwzglkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawe; pretéw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie
technicznym.

llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru robot z uveryflieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.10dbidér elementéwelbetowych

Roboty zwjzane z wykonaniem elementéw betonowychielbetowych podlegaj
zasadom odbioru robot zanikeych wedtug zasad podanych w punkcie 5.1.

8.2 Odbidr zbrojenia

Zbrojenie konstrukcji podlega zasadom odbioru raastikagcych, ulegajcych

zakryciu oraz odbioru kacowego.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbgokonany przez

Inzyniera i wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi

i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodadiczby prtow w poszczegolnych

przekrojach, rozstawu strzemion, dtdgioziacz i zakotwi@ pretow oraz maliwosci

dobrego otulenia ptéw betonem.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie obejmuje:

- sprawdzenie czy na powierzchnegfmw nie ma zgrzeliny, odpadagj rdzy,
ttuszczow, farb i innych zanieczyszéze

- sprawdzenie czy odchyiki wymiarow przekroju popzesyo petow i
ozebrowania miesz@zsic w granicach okrdonych dla danej klasy stali w
normach pastwowych,
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- sprawdzenie czy pty dostarczone w wrkach nie wykazujodchylenia od linii
prostej wekszego nt 5 mm na 1 m diugai preta,
- sprawdzenie czy walcowka igty nie ma gknie¢, pecherzy i naderwg
- sprawdzenie czy kaly krag lub wigzka stali dostarczona na budpposiada atest,
zawierajicy znak wytworcysrednie; nominalm, gatunek stali, numer wyrobu lub
partii, znak obrobki cieplnej
- Jeli dostarczona na budaevstal zbrojeniowa nie posiadaspaadczé (atestu) lub
nasuwag si¢c watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewntrznych naley zbada ja laboratoryjnie; decygjw tej kwestii
podejmuje laynier.
8.3._0Odbiér podktadéw z betonu
Odbior podktadu powinien byrzeprowadzony po uteniu warstwy materiatu
izolacyjnego, podczas uktadania podkfadu i po@atlym stwardnieniu podktadu.
Odbior podktadu powinien obejmowaprawdzenie:
— jakaci zastosowanych materiatéw,
— prawidtowdci utozenia kolejnych warstw,
— grubdgci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
— roéwngci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczymdktadu,
— prawidtowdci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,
— poprawnéci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacynyc

9. Podstawa ptatndgci
Zbrojenie
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o€ena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, g, przycinanie,gczenie oraz monta
zbrojenia za pomacdrutu wizatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem
technicznym i niniejsgspecyfikacj, a take oczyszczenie terenu robo6t z odpadow
zbrojenia i usunicie ich poza teren robot.
Betonowanie
Ptaci s za m3 wbudowanego betonu, cena jednostkowa obejmuj

- dostarczenie niezbnych czynnikdéw produkciji,

- 0oczyszczenie podia,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakofwimarek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacg betonu,

- rozbiorke deskowanie i rusztowia

- oczyszczenie stanowiska pracy i uggre materiatdow rozbiérkowych poza
granice obiektu,

Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czystipwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu rob6t, azeagomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezlednych prob i bada przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.

10.Przepisy zwpzane
10.1. Normy
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PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajatal zbrojeniowa -
Postanowienia ogolne
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.

Projektowanie
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, §égiavosci uzytkowe, produkcija i

zgodna¢é

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjék&obieranie
probek.

PN-EN 197-1:2012 Cement - €#Z 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementoéw powszechnegoytku

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonéw

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementugs€z: Oznaczanie
wytrzymaidci

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tiednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne. Arkady, Warszawa 1988

14



SST: B.BOR.01.00.00
Zespot zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Radom, HK Eugeniusza Stasieckiego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.03.00Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru prac izolacyjnych zganych z budowbudynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garami podziemnymi, zlokalizowanych w Radomiu przycylHK
Eugeniusza Stasieckiego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowggrmicznej w obiekcie obfym
przetargiem, tzn.:
B.BOR.01.03.10 Izolacja z papy termozgrzewalnej
B.BOR.01.03.20 Izolacja z membran na bazie HDPE
B.BOR.01.03.30 Izolacja massfaltova
B.BOR.01.03.40 Izolacja pionovgaian styropianem ekstrudowanym
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowazujagcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materialy

2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa — wymiagvediug
PN-B-24620:1998,

2.2. Papa asfaltowa podktadowa termozgrzewalnamaggnia wg PN-EN
13969:2006/A1:2007 A2:2012,

2.3. Piyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudoggo — wymagania wg PN-EN
13164+A1:2015-03,

2.4. Membrana hydroizolacyjna HDPE typyagiego — wymagania wedtug PN-EN
13967+A1:2017-05,

2.5. Bitumiczno-kauczukowa samoprzylepna izolacepwwodna — wymagania wedtug
PN-EN 1848-1:2002,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spegz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.

4. Transport
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Materialy izolacyjne powinny kiytransportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

Roztwory i masy asfaltowe dostarczane i transpaterpowinny b§ w beczkach
metalowych.

Piyty ze styropianu ekstradowanego aglprzewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.

Pap nalezy przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
pozycji stojcej, zabezpieczone przed przewracanien gszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot | wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie
dziatapce na obcizenia,

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta i odpylona,

5.1.2. Izolacja masami asfaltowymi

a) Podkiad betonowy lub cementowy powinien zéstagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgjasfaltova,

b) Przy gruntowaniu podkiad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczé& 5%,

c) Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub w dwoch warstwach, z
tym, ze druga warstwa nze by naniesiona dopiero po catkowitym wysaofuiu
pierwszej,

d) Wiasciwg powtoke izolacyjrs mazna nanosi dopiero po catkowitym wyschggiu
powtoki gruntugcej, liczba nakladanych warstw nas asfaltowych poaiby
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, leezamniejsza ri dwie.
tacznie grubé¢ tych warstw nie mge by mniejsza ni 2 mm,

e) lzolacja pionowa powinna lBywykonana na zewitrznej powierzchngcian od
wierzchy tawy fundamentowej do wysakm okoto 30 cm ponad teren lub chodnik
przylegty do budynku. Powinna byofgczona z izolag poziony scian,

f) Temperatura otoczenia w czasie wykonywanie powtakziwvorow i mas
asfaltowych powinna kiynie nizsza nk +5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody), doasge wykonywanie
powiok z roztworéw asfaltowych przy temperaturzeaipej +5°C, jednak nie
nizszej od 6C, jezeli temperatura w ggu doby nie byta risza od €C.

5.1.3. Izolacje z papy termozgrzewalnej

a) Podilaze powinno by oczyszczone i zagruntowane odpowiednim preparatem
gruntupcym dopuszczonym do zastosawa budownictwie w zalenosci od
rodzaju podtaa,

b) Przed utaeniem papy, rolknalezy rozwimg¢ w miejscu gdzie dxlzie zgrzewana w
celu rozprostowania (dotyczy to w szczegébigap modyfikowanych SBS
posiadajcych tzw. panmyc¢ ksztattu),

c) Nalezy odmierzy odpowiedni odcinek,

d) Nastpnie po przymiarce i dogtiu nalery zwina¢ jeden koniec rolki dérodka i
zgrz&, a nasipnie zwirg¢ drugg potowe i rowniez zgrz&,
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5.1.4.

e)
f)

9)

h)

Pasy papydczy¢ na zaktady wzdine o szerokii 8 cm lub 12 cm w papach
jednowarstwowych,

Zaktady poprzeczne, po wezeejsSzym przygotowaniu termicznym, zgrzewa Si
na szerokéci min. 12 cm,

Pap zgrzewaln uktada s§ rozgrzewajc spodm strore do momentu uzyskania
zauwaalnego topnienia masy bitumicznej (ptyso przy jednoczesnym
powolnym i rbwnomiernym rozwijaniu rolki,

O prawidtowym zgrzaniu papy do podeswiadczy wyptyw masy asfaltowej o
grubaici ok. 1 cm na catej diugoi zgrzewanego odcinka papy. W przypadku
braku wyptywu naley zaktad docisgt uzywajac do tego odpowiedniego watka.
Brak wyptywu masy mze swiadczy¢ o nieprawidtowym zgrzaniu papy do
podiaza,

Uktadapc kolejne pasy i warstwy papy najepametac o przesuniciu ich
wzgledem siebie o ok. 50% (zaktady poprzeczne i wazaunie powinny na siebie
nachodzt)

Izolacje z membran na bazie HDPE

a)
b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)

)

K)

)

Podtae pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, lByrdwne, gtadkie,
bez przerw i nierébwrioi przekraczajcych 12mm, nieodksztatcalne oraz czyste,
wolne od szronu i lodu gdy temperatura powaejest nisza od +4°C,
Powierzchnia nie nie posiadaluznych ziaren kruszywa oraz ostrych wysiw,
Izolacje powinny by wykonywane zgodnie z zatwierdzpDokumentacj
Projektowg uwzgkdniajgcg wymagania norm,

Roboty izolacyjne naley wykonywa& przy dobrej pogodzie. Nie naleprowadzé
roboét podczas opaddéw deszczuzamki, bezpérednio po opadach oraz w czasie,
gdy wilgotné¢ powietrza powoduje roszenie,

Nie zaleca si prowadzenia rob6t bez dodatkowych zabiegow, gohptratura
powietrza lub podtza jest nisza ni -5°C,

Roboty izolacyjne powinny iwykonywane staranie i przez przeszkolonych
pracownikow,

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcipuszczalny jest wytznie
ruch technologiczny zwrany z prowadzeniem powgzych robot (pieszy),
Wszystkie powierzchnie z wytkiem znajdugcych seé pod ptyt fundamentowy
powinny zosta zagruntowane jednwarstwy. Gruntowg mazna powierzchnie
suche lub matowo-wilgotne za pomq®dzli, watkéw lub natryskowo, tylko
takiej powierzchni, ktéra zostanie zaizolowana membhmi w cigu tego samego
dnia roboczego,

Membrany bitumiczno-kauczukowe nayeuktada strory przylepm na
przygotowan powierzchng, bez lodu, szronu i kondensaciji pary wodnej,
odklejapc rozdzielagcy papier zabezpieczajy,

Membrany nalgy przykleja/dociska& do powierzchni za pomeap. szczotki lub
watka zapewniac w ten sposob dobre zyzianie pocgtkowe oraz usuniecie
powietrza,

Przylegagce pasy rolek uktadagsiéwnolegle i w linii tak, aby ich brzegi tworzyty
zaktad boczny i zaktad na kcach nie mniejszy ni50 mm. Nasipnie dociska si
mocno watkiem otrzymygg petne pajczenie pomidzy warstwami,

Uszkodzone powierzchnie nalenaprawig stosugc taty o wymiarach wikszych
od zniszczonej powierzchni, naktadanych na ezysticly powierzchng,

m) Na wysokichscianach w celu zabezpieczenia membrany przed zsemast

mozna g przymocowa u gory za pomaglistwy

5.2. lzolacje termiczne z ptyt ze styropianu ekstrudogeamn
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a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

h)

i)
)

K)

Do wykonywanie izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym,
Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Piyty aale
uktada na styk bez szczelin,

Przed uktadaniem izolacji termicznej magost& zakaczone prace izolacyjne z
mas asfaltowych.

Piyty do podtaa przykleja si klejem bitumicznym.

Do cigcia wyrobow ze styroduruzywamy zwykilego ostrego e, zachowujc
rowne i gladkie krawdzie ckcia, przez wiéciwe docinanie i uktadanie piyt
unikamy powstawania mostkéw termicznych,

Klejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego rglarykonywa przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C @06CG;3rzy wilgotndci
powietrza nie przekraczgej 65%

Klej nalezy naktadé wzdtuwz krawedzi ptyty przerywanym warkoczem o
szerokdci ok. 3 cm, w odlegkxi kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci
plackéw punktowo w iléci 10 - 12 punktoéw érednicy ok. 8 cm (na phyt
styroduru o wymiarach 100x50 cm),

Piyty doktadnie docisgt do poditaa w celu uzyskania dobrej przyczepaio llosé
natazonego kleju po doénieciu powinna gwarantowamin. 50% kontakt
powierzchni ptyty poprzez klej z podiem,

Czas wijzania zaley od warunkéw atmosferycznych, wynosi do 7 dni,
Wykonary izolacg $cian piwnic, stykajca sie z gruntem naley zabezpieczy
przed uszkodzeniem faglwyttaczan (kubetkows),

Obsypanigcian piwnic zaleca siwykona nie wczéniej jak po 7 dniach od
momentu przyklejenia styroduru.

6. Kontrola jako $ci.
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem,
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jakobnie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodhoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W goagku zastrzesn co do
zgodndci materialu z z&wiadczeniem o jakiai wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej,

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kodry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne

Kontrola robot obejmuje:

wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzgem
rownasci, braku zabrudze

kontrok wytrzymataci na odrywanie,

ocere wykonania izolacji z ocenjednorodnéci wykonania powtok,
stwierdzenie brakugeherzy, ztuszczelub odspojé,

sprawdzanie wyptywu masy asfaltowej na zgrzewach,
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- 0znaczenie rzeczywistej grudmd izolacji, ktéra powinna byzgodna z warticia
podary w dokumentacji projektowej, okilang jako srednia arytmetyczna z kilku
pomiaréw w miejscach w skazanych przezyhera,

- kontrok poprawnéci naprawienia idow w wykonanej izolacji

6.3. Wyniki odbioréw materiatldéw i wyrobéw powininy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zaizolowane).
llos¢ robot okréla si na podstawie przedmiaru robot i projektu z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbior robot
Odbidr czsciowy robot izolacyjnych nalsy przeprowadzaw nasgpujacych fazach
wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatdw na budow

b) po przygotowania podia lub podkiadu pod izolag;j

c) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.
Odbior materiatéw izolacyjnych naie przeprowadzi zgodnie z punktem 6.1.
Odbiér podtaa pod izolagj powinien obejmowa

a) sprawdzenie spadkéw, rowso, czystadci i suchdci podiaza,

b) sprawdzenie wytrzymaseoi, dopuszczalnej wilgotrsoi podkiadu i prawidtowsri
wykonania szczelin dylatacyjnych,

C) sprawdzenie poprawio zagruntowania podkiadu

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejvec:

a) Sprawdzenie, czy rodzaj i jakomateriatéw § zgodne z atestamgwiadectwami
producenta,

b) Sprawdzenie poprawsia i dokladndci obrobienia palczenia z&ciam i miejsc
przenikania elementow przez izolagraz wszelkich miejsc wzwych na
przecieki,

c) Rejestragj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy,
odspoja, itp.),

d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwymtmtaza,
Odbior ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikow odbioréw
migdzyfazowych,

Z odbiorow mé¢dzyoperacyjnych powinien bydokonany wpis do dziennika budowy

9 Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustalona il& m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejeu
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogdo
- zagruntowanie podia,
- wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobdét, na
ktGre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

19



SST: B.BOR.01.00.00
Zespot zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Radom, HK Eugeniusza Stasieckiego

10.1. Normy

PN-EN 13969:2006/A1:2007 A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne --
Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci  podziemnych --  Definicje i
wiasciwosci

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno

PN-EN 13164+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyrolzy
polistyrenu  ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochenkVyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgocigwe
tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej agci podziemnych - Definicje i
wiasciwosci,

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronné&refanie dtugdci,
szerokdci i prostoliniowaci - Cz$¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.04.00 Roboty murowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac murowych awanych z budowbudynkoéw
mieszkalnych wielorodzinnych z gaeami podziemnymi, zlokalizowanych w
Radomiu przy ulicy HK Eugeniusza Stasieckiego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie murow obiektu, tzn.:
B.BOR.01.04.1®ciany z blokéw wapienno-piaskowych
B.BOR.01.04.2&ciany z bloczkéw gazobetonowych
B.BOR.01.04.30 Licowaniécian z pustakow betonowych tupanych jednostronnie
B.BOR.01.04.40 Nadp#a prefabrykowane
B.BOR.01.04.50 Montaoscieznic metalowych

1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gélne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1. Bloki wapienno-piaskowe, wymagania wedtug PNI-&1-2+A1:2015-10,

2.2. Bloczki z autoklawizowanego betonu komérkoweggmagania wedtug PN-EN
771-4+A1:2015-10,

2.3. Bloczki z betonu kruszywowego tupane jednestre, wymagania wedtug PN-EN
771-3+A1:2015-10,

2.4. Nadpraa prefabrykowane, wymagania wedtug PN-EN 845-2:200,3

2.5. Uniwersalne @ieznice metalowe do zabudowydeianach murowanych,

2.6. Stalowe przezbrojenia muréw, wymagania weétNgeEN 845-3:2013-10,

2.7. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniacsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych
tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.8. Piasek do zapraw bez domieszek orgayitzo frakcji r&nych wymiarow, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwikly i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveyith — wymagania wg
PN-EN 13139:2003,

2.9. Cement portlandzki z dodatkienzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5; CEM

[I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dlzie nizsza ni +5 °C w/g PN-EN 197-1:2002,
2.10.Do zapraw cementowo-wapiennych haktosowa wapno suchogaszone lub
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gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegppavsuchogaszonego, ktére
powinno tworzy jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych — wymagania wedtug PN-86/B-30020
2.11. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagie
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe]
- przygotowanie zapraw do robaot tynkarskich powibgé wykonywane
mechanicznie
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 gauzi
3 Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spegz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wiasnacia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdwialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca bdzie s¢ stosowd do ustawowych ogranicaebcizenia na é przy
transporcie materiatow lub sgta na i z terenu prowadzonych rob6t. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdonkow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatayniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako robot i wigciwosci przewaonych materiatow. Podczas
transportu materiaty powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.
Materiaty murowe i gotowe zaprawy do murowania pegoe § na drewniane palety i
zabezpieczone firmayfoliag termokurczlivg. Na folii naklejona jest etykieta z informacj
o produkcie.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Sciany z autoklawizowanego betonu komérkowego
a) Przed przysipieniem do wznoszenia murdow z bloczkow z betonu ddwwego
nalezy sprawdzt, czy g:stas¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom
norm dla odmiany bloczkow okilenej w dokumentacji,
b) Bloczki uktadane na zaprawie powinnyéhgzyste i wolne od kurzu.
c) Bloczki pierwszej warstwy ustawiagsna zaprawie cementowej, w ktorej stosunek
cementu do piasku wynosi 1: 3,
d) System pioro-wpust w bloczkach gazobetonowych ptezwa murowanie bez
wypetnianiaspoiny pionowej,
e) Po wymurowaniu kadej warstwy bloczkéw betonu komorkowego szlifujemy
ich gorry powierzchng. Dzigki temu zaprawadulzie miata lepsz przyczepnéc
do bloczkow,
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f) Do przecinania bloczkow gazobetonowydywa sk recznej pity widioweji
prowadnicy kktowej,

g) W miejscach, gdzie bloczki nigdza si¢ na piéro-wpust, np. tam gdzie
wmurowywany jestlociety bloczek, nalgy wykona spoirg pionows,

h) Do uktadania kolejnych warstw muru gm@a przysgpi¢ po zwigzaniu zaprawy
cementowej, czyli po ok.1-2 godzinach widzenia pierwszej warstwy,

i) Kolejne warstwymurujemy na cienkspoire klejows, rozprowadzagnza pomog
kielni, dopasowanej szerodma do grubdci muru,

i) Murowanie kolejnych warstwozpoczynamy od nazaikOw, po czym rozeigany
jest sznurek i uzupetniacstah warstwe bloczkami,

k) W strefach podokiennych naleumieszczé zbrojenie poziome uktadane w
najwyzszej spoinie stosgg zbrojenie do spoin wspornych, wykonane ze stali
nierdzewnej. Zbrojenie nalg przedhiyé¢ co najmniej 0,5 m pozeaawedz
otworow,

l) Prefabrykowane belki nadprowe ze zbrojonego betonu komérkowego nad
otworami okiennymi i drzwiowymi ustawiagsha murze, na zaprawie
cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanymaosem. Minimalne oparcie
wynosi 20lub 25 cm,

m) Nadpraza nad otworami mama wykonywa rowniez z ksztattek typu ,U”,
zbrojonych i wypetnianych betonem na budowie,

n) Krzyzujace sk $ciany wykonuje si rownoczénie stosujc wigzanie murarskie w
co drugiej warstwie bloczkow,

0) dowigzaniescianek dziatowych décian ngnych zapewniajkotwy (ze stali
nierdzewnej)ktdre wmurowane powinny Byw co trzeci spoire,

p) Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinnadwieksza nk 20%,

q) W murach nénych z betonu komdérkowego nie wolno wykuwaonowych i
poziomych bruzd lub wgk. Dopuszcza sibruzdy o igielitowych przewoddw
instalacji elektrycznej,

r) Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powingy przesungte co
najmniej o 8 cm,

s) Wneki i bruzdy dla instalacji nafy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.

5.2.Sciany z blokéw wapienno-piaskowych

a) Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebra roboty poprzedzage
roboty murowe sprawdzg zgodnéc¢ ich wykonania z dokumentagprojektows i
odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technignn Nalezy zwrocic
szczegodlp uwag na wypoziomowanie elementow, na ktorych griaj¢
wzniesionesciany (taw fundamentowych, stropow itd.).

b) mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiednieg@zania
elementéw murowych i grulsoi spoin,

c) elementy murowe powinny byktadane na ptasko, a nie aé tub na stagjco,

d) mury naley wnost mazliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

e) elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,

f) nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,

g) stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy miamiu stupdw i
filarow, poza liczla konieczr do uzyskania prawidtowego yzania, jest
niedopuszczalne,

h) liczba przycetych lub potowkowych elementow murowych nie powinna
przekraczé& 10% w murach konstrukcyjnych niezbrojonych; 15%nwrach
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i)
)

K)

konstrukcyjnych zbrojonych; 30% $eianach wypetniacych, podokiennych i na
poddaszu,

konstrukcje murowe magdoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C,
muréw nie naley wykonywa: na zmraonej konstrukcji lub ze zmgonych
materiatow,

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych przez okrycie gyublig budowlan,

nalezy ograniczy do wysokd&¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie
jednego dnia w celu unikggia niestateczrigi i przechzeniaswiezej zaprawy. W
zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich sparaz grubéci muru
nie naley wykonywa scian o wysokeéci wickszej nz 3,0 m §ciany o grubéci 80
mm) i 4,5 m §ciany o grubéci 240 mm),

m) Pierwsza warstwa muru powinnachyktadana na warstwie izolacji poziomej,

n)

p)

a)

Y

u)

v)

W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji poieérwsz warstwe muru §
wigksze od 10 mm na dtuga 1,0 m lub 50 mm na dtugoi 10,0 m przed
potozeniem pierwszej warstwy nalewykona wyréwnanie konstrukcji za
pomo@ zaprawy cementowej,

W celu zapewnienia nalgtego wizania, elementy murowe powinny nach@dzi
na siebie. Zalecagivykonywania przewizan o dtugaci rownej potowie diugsci
bloczka silikatowego,

Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowyd&y zwrocic szczegoln
uwag na domkngcia zamkow. Elementy natg nasuwaé na siebie, a
niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obokesigimziome dobijanie ich
miotkiem murarskim,

Docinanie elementow murowych nayeprzeprowadzi przy wyciu szlifierki
katowej,

Spoiny wsporne i pionowe wykonane zyaiem zapraw zwyktych i zapraw
lekkich powinny mié rzeczywisi gruba¢ nie mniejsz niz 6 mm i nie wgksz
niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zZapi@o cienkich spoin,
powinny mi&€ gruba¢ nie mniejsa niz 0,5 mm i nie wgksz niz 3 mm. Spoiny
pionowe mana uwaa¢ za wypetnione, jdi zaprawa znajduje sina calej
wysokaci spoiny i szerokgri powyzej 40 % szerokii elementu murowego,
Krzyzujace s¢ §ciany néne powinny by polgczone ze sapw sposob,
zapewniajcy przekazywanie mdzy nimi wymaganego obgienia pionowedo |
prostopadtego do powierzchitiany. Pojczenie takie uzyskujeesprzez
przewgzanie muru lubdczniki, ewentualnie zbrojenie przedane,

Nowo wznoszone mury, do czasu petnegoazamia zaprawy, naty podda
pielegnaciji. Sciany naley zabezpieczyprzed deszczem beZpednio padajcym
na konstrukej oraz przed wyptukaniem zaprawy ze spoin i przddicznym
zamaczaniem i wysychaniem. bA@ to uzyské&przez okrycie foli budowlan i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr,

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazania i
grubgici spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédnorysunkiem co do
odsadzek, uskokow i otwordw,

W $cianach przewidzianych do otynkowania nie apleypetnia spoin zaprawy
przy zewrtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm,

w) Wneki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem

muréw,
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X)

Zaprawy stosowane do murowanie powinnydkiensystengj gestoplastyczaw
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm,

5.3. Licowaniescian z pustakéw betonowych tupanych jednostronnie

a)
b)
c)
d)
e)
f)

¢)

h)

i)
j)

K)

Przed rozpocxiem wiaciwego murowania naty utozy¢ pierwsza warste
pustakow bez xycia zaprawy celem sprawdzenia stanu isgoesjo z projektem,
W celu wyréwnania nieréwrici nalezy pierwsza warstepustakow uktadana
warstwie zaprawy okoto 20 mm roztnej na przektadce (papa, folia, itp.)
Murowanie naley rozpoczyna od naranikéw lub elementoéw konstrukciel-
betowej budynku,

Po utaeniu naranika i kolejnych 3-4 pustakow z kdej strony nalgy sprawdzé i
porowna ich umiejscowienie z projektem budynku,

Po wymurowaniu natmikow lub skrajnych krawdzi muru naley przystpi¢ do
murowaniasciany pomg¢dzy nimi, zostawiac miejsce na ewentualne otwory,
Podczas murowania najesystematycznie sprawdzpoziom war-stwy, jej
wyréwnanie, potaenie i wypetnienie spoin,

Spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach powinmyja¢ sie 0 potowe
diugcici pustaka tak, aby pionowe kanaty w poszczegélnyarstwachiciany
pokrywaly sg,

Nalezy zachowywa zasady prawidtowego wzania muru w natmikach — w tym
celu naley stosowa systemowe ksztattki uzupetniag lub odpowiednio
przycicte pustaki,

Nalezy doktadnie wypetniaspoiny poziome i pionowe zapraw

Grubac¢ spoin nie mee by mniejsza nt 8mm i nie wgksza nz 15mm, w
przypadku pustakow betonowych tupanych zalecanajebcé 10 mm,

W celu wzmocnienia i usztywnienia konstrukiian, zaleca gistosowanie w
spoinach poziomych muru zbrojenia typu Murfor. 4bree uktada siw co 3
spoinie muru oraz dodatkowo w 3 pierwszych spoinac®lu zapobiegania
pekaniu od nierbwnomiernego osiadania,

Do wykonywania elewaciji z elementéw betonowych hyednzaleca si
stosowanie suchych mieszanek, gotowych daia po wymieszaniu z wad
Dzigki zastosowaniu domieszek chemicznych, popraejeah wiasnéci
uzytkowe, zaprawy tego typu minimalizujyzyko powstawania wykwitow i
przebarwi& na licu wznoszonych elementdow,

m) Nad otworami okiennymi i drzwiowymi naig stosowa systemowe wsporniki do

scian warstwowych.

5.4. Nadpraa betonowe prefabrykowane

a) Prefabrykowane nadpmdo utgenia nad projektowanymi otworami i

poszerzeniami otworow najedostarczy w wymaganej dtugei,

b) Nadpraga naley uktad& symetrycznie nad otworami,

c) Oparcie nadpty nha murze powinno wynasminimum 15 cm,

d) Przestrzé podiuzng pomiedzy belkami nalgy wypetnic zaprave murarsk.
5.5. Monta oscieznic metalowych

a)

b)

Przed przysipieniem do montais naleyy sprawdzt pion i poziom za pomac
»,poziomicy” nascianie, w ktorej odédzie s¢ monta drzwi oraz sprawdzenia z
jakiego materiatu zostata zbudowana, aby dobdpowiednie akcesoria
montaowe,

Kompletry oscieznicg wewretrzng (z zawiasami) nalg ustaweé w §wietle otworu
drzwiowego z zachowaniem réwnomiernych odlégipomicdzy ascieznica a
murem. Najpierw ustawipoziom d@cieznicy, nasgpnie pion
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c) Do niwelacji luzu pomidzy ccieznicg a murem mgna wy¢ materiatdw
ptytowych ( ptyta pisniowa , ptyta HDF lub inne ),

d) Oscieznice montowa& do muru za pomadkotkéw rozporowych $rub
samogwintujcych lub innych zicz w zalenaosci z jakiego materiatu zostata
zbudowandciana,

e) Oscieznica powinna rownomiernie przylegdo muru,

f) Zewnretrzne ptaszczyznysgoieznicy powinny by oddalone od zewitrznej
ptaszczyznycianek surowych o 2,5 cm, a potenie samejsieznicy zescianky
powinno by tak wykonane, aby profilsgieznicy byt catkowicie wypetniony
scianky i zaprawy,

g) Zamocowanie €cieznic w czasie wznoszensgian powinno by wykonane za
pomog wasow obmurowanych cegha zaprawie marki co najmniej M-4,

h) Przy osadzaniusoieznic w $ciankach uprzednio wykonanych nalevykué¢
gniazda na 4sy kotwice, a nagpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow
zaklinow& oscieznicg silnie w murze. Zalewanie zaprawementow tak
usztywnionej écieznicy powinno st odbywa od gory poprzez ptaskie lejki.

6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgédnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez

producenta, ze szczegolnym przestrzeganiefniittbzowanej do mieszanki wody i

Sposobu wymieszania zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolowa

dozowanie jej sktadnikdw i konsysteaey sposdb podany w oboyziujacej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Bloki wapienno-piaskowe, pustaki betonowe

Przy odbiorze blokéw i cegiet wapienno-piaskowychzopustakdéw betonowych

nalezy przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgod®oi klasy pustakéw, blokow i cegiet z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu
bloczkéw, liczby szczerb iginie¢, odporngci na uderzenia, przetomu ze
zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zaw&rtmargla

W przypadku niemmnosci okreslenia jak@ci przez prob dorang nalezy ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgpornaci na dziatanie mrozu)

6.3. Materialy gazobetonowe

Bloczki gazobetonowe powinny ndi&sztatt prawidtowego prostopadanu o

prostych krawdziach i o rownych powierzchniach.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych na budowiezgalokon& sprawdzenia:

- wymiaréw i wielkasci skrzywien krawedzi i powierzchni (powierzchnie
zewretrzne powinny by bez rakéw, guzow lub webien),

- wielkosci oraz liczby szczerb i odbnarazy (niedopuszczalne),

- wielkosci i liczby peknigé,

- przetomu (powinien wykazywawtasciwy stopié zag:szczenia betonu,
doktadnd¢ przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanyezezé kruszywa
obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury elementow)

- wytrzymalaci nasciskanie
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6.4.

6.5.

7.

Dostarczone partie bloczkéw gazobetonowych powpuosiadé swiadectwo jakéci

(atest). Ze wzgdu na skurcz nie natg bloczkow wbudowywawczeniej niz po 10

tygodniach od daty ich wyprodukowania.

Roboty murowe

Na etapie wznoszenia murdw konieczne jest prowaedztatej kontroli pod

wzgledem zachowania wymafy@okumentacji projektowej, a taé sprawdzanie:

- zgodndci z dokumentagj

- prawidtowaci wigzania elementow w murze, stykach i nani&ach,

- grubgci spoin i ich wypetnienia,

- wykonania przezbrofemiejsc wymaganych,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prastovosci krawedzi muru,

- pionowdaci powierzchni i krawdzi muru,

- poziomdaci warstw murowych,

- katdbw pomkedzy przecinajcymi sk ptaszczyznami dwochysiednich muréw,

- prawidtowaci wykonaniascianek dziatowych, nadpig, gzymsow, przerw
dylatacyjnych,

- liczby wzytych wyrobéw utamkowych

- odchytek wymiarow (zwichrowania i skrzywienia,abylenia od pionu i poziomu,
zachowania wymiaréw otwordéw $wietle), przy poréwnaniu z dopuszczalnymi dla
tego typu robot (patrz ,,Inne dokumenty” punkt 10)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powintyé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarowg rob6t murowych jest m2.

llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robot z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

Odbidér robot
Odbior robot murowych powiniengsodby¢ przed wykonywaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich malerzeprowadzi badania celem
oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymaganigiadate jakdci wykonania robot.
Do bada takich zalicza st
 badania zgodr$ai z dokumentagj projektovs, specyfikaci techniczg wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumemfaayvykonawczej,
* badania jakéri zastosowanych materiatéw i wyrobow,
* ocere prawidtowaci robot poprzedzagych roboty murowe,
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugdow
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zajpdych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecone przez hyniera,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem
budynku,
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Mury z pustakow betonowych tupanych, bloczkow gatobowych i wapienno-
piaskowych powinny byywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm, napksze dopuszczalne odchytki muréw powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montawych” (Arkady, Warszawa 1988).

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,
- wykonaniescian i nadpray,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow.
Ptatndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfiqaobierania
probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci

dotyczce cementu powszechnegoytku

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementow murowych -- €& 2:
Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementow murowych -- €& 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementow murowych -- €& 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komodrkowego

PN-EN 845-2:2013-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkolwglo murdw -- Cgsé
2: Nadpraa

PN-EN 845-3:2013-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkolwvglo murdw -- Cgsé
3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowamastrukcji murowych

- Cz$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow - €& 2:
Zaprawa murarska

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i
elementéw budynkow. G&¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badareakcji na ogig

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowarabliczanie
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
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b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.05.00 Roboty dekarsko-pokrywcze

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepygmagania dotycgce wykonania i
odbioru kompleksowego pokrycia dachow budynkéw akamych wielorodzinnych z
garaami podziemnymi oragcian i dachu ostonymietnikowej, zlokalizowanych w
Radomiu przy ulicy HK Eugeniusza Stasieckiego.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3 Zakres rob6t olgfych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie kompletnego pokrycia dachésian wraz z obrobkami
blacharskimi i orynnowaniem, tzn.:
B.BOR.01.05.10 Izolacja termiczna dachu
B.BOR.01.05.20 Pokrycie dachu paprmozgrzewala
B.BOR.01.05.30 Pokrycie dachgdian blacl trapezow i panelovg
B.BOR.01.05.40 Obrdbki blacharskie
B.BOR.01.05.50 Rury spustowe
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotygee robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST, przepisami techniczno-budowlanymi, normamasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materialy

2.1Folia paroizolacyjna i polietylenowa, wymagania wugdnormy PN-EN 13984:2013-
06

2.2Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny pobestf nawierzchniowa i
podkladowa, wymagania wediug PN-EN 13707:2013-12,

2.3Profilowane arkusze blachy stalowej, wymagania wgdN-EN 14782:2008,

2.4k gczniki do mocowania blach trapezowych stosowérety ocynkowane wedtug
wskaza producenta materiatéw pokryciowych

2.5Blacha stalowa ocynkowana powlekana — wymagani&Mg=N 10169+A1:2012;
PN-EN 10143:2008,

2.6t 3czniki — do mocowania materiatdw blaszanych stogogveozdzie lub wkety
ocynkowane wg wskaagroducenta materiatow pokryciowych

2.7Tarcica iglasta nasycona klasy K21 — wymagania WeBP03150

2.8Piyty i kliny ze styropianu EPS — wymagania wg PN-E3163+A2:2016-12 oraz
spetniagce dodatkowo nagbujace parametry:
- wspotczynnik przewodzenia p = 0,035 W/mK,
- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu weghym > 150 kPa
- wytrzymatai¢ na zginanie> 200 kPa
- nasgkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 0,5 kg/m?,

2.9. Piyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudoggo — wymagania wg PN-EN
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13164+A1:2015-03,
2.10. Kominki do wentylowania stropodachu z PCV,

. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spegz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.

Sprzt bedacy wiasnacia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma Bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitn do uwytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

. Transport

Wykonawca bdzie s¢ stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na é przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdbankow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Styropian pakowany jest w formie paczek, zabezpiegeh przed opadami
atmosferycznymi folj, sktadowany na placu budowy na paletach.

Palety nie powinny staw wodzie, nie naley ich tez ustawia w gicbokim btocie. Przy
skltadowaniu palet na dachu, nalgpametac, aby projektant okt miejsce i maliwg
ilos¢ palet, ktég bedzie tam sktadowana. Nie nalesktadowé palet na dachu jedna na
drugie;.

Pap nalezy przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
pozycji stopcej, zabezpieczone przed przewracanien gszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot | wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

. Wykonanie robot
5.1. Izolacja termiczna dachow

Izolacja dachu nad mieszkaniami, wiatrotapami wykeana jest ptytami ze

styropianu EPS 150, tarasow nadtpie z ptyt ze styropianu ekstradowanego. Zakres

prac obejmuje:

a) Przed uktadaniem izolacji termicznej mygost& zakaiczone inne prace
budowlane wykaczeniowe na dachu, a mianowicie: wykonanie kanatow
wentylacyjnych wraz z czapkami betonowymi, wykpenie powierzchni
pionowych, na ktéredula wywijane warstwy pokrycia papowego oraz inne
elementy wystace ponad dach,

b) Prae nalezy tak zorganizowd by unik& chodzenia po izolacji termicznej z piyt
ze styropianu i styroduru. Tam gdzie przewidugepsizepcia, uklada si pomosty
z desek, wzgldnie z ptyt pisniowych lub wiérowych,
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c)

f)
9)
h)

Prace przy uktadaniu styropianu nal@rowadzé zgodnie z przepisami i
zasadami BHP — nalg uzywat rekawic ochronnych, przy pracy na wysékop
odpowiednio si zabezpieczy,

Piyty nalery docing& za pomog narzdzi przeznaczonych do tego celu: za pognoc
pitek lub specjalnych ostrych sapdo ckcia styropianu i styroduru. Istotne jest
zachowanie rownych i gtadkich kradzi ciccia, poniewa uniknie s¢

powstawania mostkow termicznych

Na oczyszczonej ptycie stropowej rozktadafseli¢ paroizolacyjma, co ogranicza
whnikanie wilgoci, pary wodnej z wtrza obiektu do izolacji,

Piyty nalery uktada& zawsze dhaszym bokiem réwnolegle do hydroizolacji
mocowanej mechanicznie. Taki sposob gosivania optymalizuje rozkiad
tgcznikow,

Nie naley wykonywa prac montaowych w czasie opaddw atmosferycznych,
moze to spowodowazamknecie wilgoci w warstwie izolacji,

Zaleca s} stosowanie dwuwarstwowych uktaddéw termoizolaEliyty naleyy
uktada& mijankowo i szczelnie wypeintiazolowane przestrzenie,

Nas ut@onej na dachu izolacji z piyt styropianowych i sgyianu ekstrudowanego
niezwtocznie naley wykona warstwe z zaprawy cementowej i zabezpiecqy
tymczasowo przed przypadkowym zameknem, & do osagniecia wymaganej
minimalnej wilgotndci, celem prowadzenia dalszych prac pokrywczo-dséein

5.2. Pokrycie dachu papermozgrzewaln

Pokrycie dwuwarstwowe papermozgrzewalpbedzie wykonywane na podkiadzie
cementowym, wykonanym uprzednio na izolacji termejz

a)

b)

f)

¢)

h)

Wykonanie izolacji z ptyt styropianowych i styropiaekstradowanego wraz z
warstwg wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod pokrycie dangtwowe z
papy termozgrzewalnej nagwykona zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie
5.1,

Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzieweh na pierwsg warstwe
nalery stosowa pap; zgrzewalna podktadayya na warstewierzchng - pag
wierzchniego krycia,

Rodzaj zastosowanych pap termozgrzewalnychste&kclokumentacja projektowa,
Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze
nie nizszej ni 0 °C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnyckmambniyé

pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +207C) i wynoszone na dach beggalnio przed zgrzaniem,

Nie nalery prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych orazgireym wietrze,

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i
innego oprzyrgzdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomuréw, kominowyietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej,

Przed utageniem papy nalg jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana,
a nasgpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ ja z dwoch kacow dosrodka. Miejsca zakladdw na donym
wczesniej pasie papy (z ktérymadzona lgdzie rozwijana rolka), naky podgrzé
palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia podsypki na catej szerédio
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpairikiem podtaa oraz
spodniej warstwy papyzado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z
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jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rozwijanierkird®racownik
wykonuje t czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka,

1) Miarg jakaosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerkgk®,5-1,0 cm na
catej dtugdci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ semoistnie
wzdtuz brzegu rolki, naley docisry¢ zaktad, uywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka,

j) Brak wyptywu masy asfaltowgwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy,

K) Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady: podtny 8-10 cm, poprzeczny
12-15 cm,

l) Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgied
z kierunkiem najogciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg
wykonywa ze szczegoblnstarannécia, Miejscazle zgrzane nalg podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

m) Przy pokryciu dwuwarstwowym w poszczegolnych waestivarkusze papy
powinny by przesunjte wzgkdem siebie, tak aby zaktady (zaréwno padk
jak i poprzeczne) nie pokrywatyesi

n) Z uwagi na wysoki opor dyfuzyjny pap zgrzewalnyeltlzodzi konieczrig
odpowietrzania pokrycia i warstw pod nim znajahyich s¢ . Aby to osignaé
stosuje si kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2 potadstawiony na
wetnie mineralnej kominek wentylacyjny najezgrza& pap podktadovy.

5.3. Wykonanie obudowdcian z paneli i pokrycia dachu blactiapezovy

a) Rowna¢ powierzchni rygli i ptatwi powinna liytaka, aby przavit miedzy nig a
tata kontrolrg o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i niegkiszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) Montaz blach trapezowych polega na mocowaniu arkuszyhigldo ptatwi
stalowych przy @yciu wkretbw samowiergcych, tzw. farmerskich, o diuga 35
mm,

c) Kierunek montau powinien by zawsze przeciwny do kierunku wiatru najazej
wiejacego w danej okolicy,

d) Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzetzpgwinno by na kadej
»dolnej fali” na 2/5 — 3/5 diugixi zaktadu,

e) Laczenie na kadej fali jw. Powinno by rowniez na ptatwiach: przyokapowej i
przy kalenicowej,

f) Blachy trapezowe montupgiec ha potaci dachowej w taki sposéb, aby tworzyty z
linig okapu kat prosty,

g) Panele elewacyjne montowangmziomo bezpaednio do rygli stalowych,

h) Montaz oktadzin poprzedzony Bymusi bardzo doktadnym wymierzeniem
powierzchni elewaciji z okéeniem wszelkich elementéw architektonicznych

i) Montaz okfadzin listwowych w poziomie prowadzisid dotu ku gérze wciskag
dolng krawedz oktadziny w gniazdo zamocowanej uprzednio listtaytewej,
lekko ja dociskajc,

j) Do cigcia paneliciennych nalgy stosowa pilarki o drobno-zbnych
brzeszczotach. Nie wolnaywat szlifierek kgtowych i innych nargdzi
wytwarzapcych wysolg temperatug w trakcie cgcia,

k) Podczas trwania prac oraz po zakzeniu montau pokrycia naley usumé
wszelkie pozostakei po ckciu i wkrgcaniu (opitki metalowe), aby zapobiec ich
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powatzego skutkiem me by
powstanie po pewnym czasie ognisk korozji w tyckjatach. W przypadku
zaobserwowania zadrapazy rys na powtoce, zapraimiszkodzone miejsca farb
zaprawkowy, zamalowujc jedynie powierzchgirysy
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5.4. Obrébki blacharskie

a)
b)

c)

d)

f)
9)
h)

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci
dachowych,

Obrobki blacharskie powinny byvykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubiei 0,5-0,6 mm,

Czapki attyk iscianek betonowych tarasow wykonywane blachy stglowe
powlekanej g na podktadzie z ptyt widrowych ptasko prasowanych
wodoodpornych,

W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskaggrby¢ umieszczone
(wklejane) m¢dzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowiekszym
lub rownym 10%, przy mniejszym pochyleniu pofacidiek blacharskich nie
nalezy wklejac migdzy warstwy pokrycia, lecz uktaélge na wierzchu,
Pohczenia pokrycia papowego z murem attyki czy komipgiowub innymi
elementami pionowymi wystggymi z dachu, powinno léywykonane w taki
sposob , aby unitiwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk, np.
przez zastosowanie obrébki dwgéziowej,

Sciany attyki i ich styk z pokryciem naig zabezpieczyobrobkami tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa,

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekan@jna wykonywa o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj niz - 15°C,

Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rury spustowe

a)
b)

c)

d)

e)

f)

¢)
h)

)

Do wykonanie rur spustowych nalestosowad blacke ocynkowan powlekan
grubasci 0,5-0,6 mm,

Rury spustowe powinny lBywykonane z pojedynczych cztionéw odpowiadgth
diugcici arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczéoo

Rury spustowe powinny Byaczone w zczach pionowych na wcisk, a w
ztaczach poziomych przy wykorzystanicgnika docinanego na wymagan
diugase,

W dolnej czsci kazdego cztonu rury spustowej powiniencbyyttoczony watek
odsunéty od brzegu cztonu na szergkavymaganego zaktadu poziomego,
Czesci rur spustowych omijage wyskoki w elewacji powinny kéywykonane z
odcinkéw 5-10 cm, miesr po osi zalamania. Osie zatairi&olanek z ogj rury
spustowej powinny tworzykat 110-12G, taczenie systemowe,

Rury spustowe décian mocuje si uchwytami ocynkowanymi w odgtach nie
wigkszych od siebie ni3 m. Na kacach rur i pod kolankami omiggymi
wyskoki w elewacji i gzymsy naty montowa uchwyty,

Uchwyty naley mocowa doscian w sposob trwaty przez wbicie trzpienia lub
osadzenie go w zaprawie cementowej,

Rury nad uchwytami powinny migrzylutowane olyczki wykonane z tej samej
blachy co rura by unienibwione byto osuwanie sgirury,

Przefcie rur spustowych przez gzymsy powinna byykonane w sposob
uniemaliwiaj agcy odksztatcenia termiczne rury, niedopuszczalserja state
pofaczenie rury spustowej z obrabgzymsu,

Rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny kyyzakaiczone
wylewka, gdy wody opadowe odprowadzane SA po terenie josaczone do
rury deszczoweteliwnej na gébokas¢ kielicha. Nad pajczeniem z ruy zeliwng
powinien na rurze spustowejbyamontowany kotnierz stkowy z tej samej
blachy co rura.
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6. Kontrola jako $ci.
6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrgyrm dokumentem,
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W pragku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej,

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne

Kontrola rob6t obejmuije:

wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzgem
rownasici, braku zabrudze

kontrok wytrzymataci na odrywanie,

ocere wykonania izolacji z ocenjednorodnéci wykonania powiok,
stwierdzenie brakugeherzy, ztuszczelub odspoje,

oznaczenie rzeczywistej grudmd izolacji, ktéra powinna byzgodna z warticia
podary w dokumentacji projektowej, okikang jako srednia arytmetyczna z kilku
pomiaréw w miejscach w skazanych przezyhera,

kontrok poprawndci naprawienia kidéw w wykonanej izolacji

6.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowg robot jest m2, za wyjkiem wykonania rur spustowych, gdzie
jednostls obmiarovy jest mb. llé¢ robot okrala sie na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

. Odbiér rob6t

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Roboty izolacyjne

Odbior czsciowy naley przeprowadzaw nas¢pujacych fazach wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatdbw na bugow
b) po przygotowania podia,
C) po ut@eniu warstwy ocieplagej, ale przed rozpogziem pokrywania pap

Odbior materiatéw izolacyjnych nate przeprowadzi zgodnie z punktem 6.1.
Odbior podtaa pod ocieplenie powinien obejmosvsprawdzenie spadkéw, rowdo,
czystaci i suchdci podiaza.

Odbiér wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmowa

a) sprawdzenie, czy rodzaj i jakamateriatdw § zgodne z projektem
budowlanym,
b) sprawdzenie, czy grubkbwarstwy ocieplajcej jest zgodna z podamw
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projekcie budowlanym i czy jest wystarcza do uzyskania wymaganej
wartgci wspotczynnika przenikania ciepkgprzegrody,

c) sprawdzenie, czy materiat izolacyjny nie ulegvidgoceniu,

d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia
(szczegodlnie, gdy zastosowana kilka warstw) gz przylegania warstwy do
podiaa,

Odbior ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikéw odbioréw

miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwydieolacyjnej przed

zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Z odbiorow me¢dzyoperacyjnych powinien lbydokonany wpis do dziennika budowy
8.2. Roboty pokrywcze

Odbior podtoza i podktadu

a)

b)

d)

e)

Badanie podtza lub podktadéw nalsy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed pgpyshiem do krycia potaci
dachowych,

Sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga naley przeprowadz za pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m i przymiaru z podziagkmilimetrowy. Przéwit miedzy
sprawdzag powierzchm a tat przytazong do tej powierzchni nie powinien by
wigkszy niz 5 mm,

Sprawdzenie réwrigi powierzchni podktadu natg przeprowadz za pomog
taty kontrolnej o dtugéci 3 m. Przéwit migedzy sprawdzanpowierzchm a ta
przytozong do tej powierzchni nie powinien byviekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i niegkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegltym do pochylenia potaci,

Sprawdzenie szeroka szczelin w stykach ptyt termoizolacyjnych nale
przeprowadzaprzez ogidziny albo pomiar z doktad§oig do 1 mm,

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padid podkiadu do
wykonywania robot pokrywczych powinny bwpisane do dziennika budowy.

Wymagania ogolne

a)

d)

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbioréwgziowych naley przeprowadzatych robot, do
ktorych dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony. Czynngxi te powinny by
potwierdzone w dzienniku budowy,

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po
deszczu,

Do odbioru technicznego robot pokrywczych, wykonayest obowgzany
przedstawd:

dokumentagj technicza,

zapisy potwierdzage dokonanie odbioréw eg&ciowych podtaa lub podktadu
oraz warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,

Na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku bugtovalezry sprawdzt, czy
podiaze lub podkitady nadawatyesdo rozpoczcia robot pokrywczych

Odbior pokrycia z papy

a)

Sprawdzenie przyklejenia papy do padimaley sprawdzt przez nagicie i
odrywanie paska papy o szerékonie wickszej ni 5 cm. Préba odrywania
powinna spowodowauszkodzenie w przypowierzchniowej warstwie phyty,
oderwanie paska papy wraz zstkami materiatu podktadowego
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b) Sprawdzenie przyklejenia papy nalalokonywa w trakcie odbioréw
czesciowych i polega ono na stwierdzeniu przezdginy, czy zostaty zachowane
wymagania zapisane w punkcie 5.2 oraz zapewniositpo takie rozgrzanie
papy, aby przy jej dociskaniu do pogi#obyt widoczny wyciskany watek lepiku na
catej szerokexi rolki papy,

c) Sprawdzenia szerokoi zaktadow papy naky dokonywa w trakcie odbioréw
czesciowych i kaicowego przez pomiar szeraib zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kale 100 m2 powierzchni pokrycia. Doktadagomiaru powinna
WYynosiE = 2 cm

d) Sprawdzenie rowrigi powierzchni pokrycia papowego najeprzeprowadzataty
kontroln,

e) Sprawdzenie szczelba pokrycia papowego nalg przeprowadzaw miejscach
szczegOlnie nar@nych na zatrzymywanie i ewentualne przeciekanigyw@oryta
odwadniagce, zatamania wkéte powierzchni, miejsca styku gganami,
kominami i podobnymi elementami wystaymi ponad powierzchaipotaci).
Jezeli nie ma warunkow , aby sprawdzenie to przepraiégobo opadach deszczu,
to naleey wybrane miejsca przez 15 minut poddiiataniu strumienia wody z
weza, obserwuj, czy sptywagca woda nie zatrzymujegsiv nieréwndciach
powierzchni potaci lub czy nie przenika przez pakeydo wretrza budynku

f) Odbiory czsciowe lub kaicowe pokrycia z papy ndaa wykonywa po minimum
24 godzinach od daty utenia papy.

Odbiér pokrycia z blachy trapezowej i paneli

a) Sprawdzenie wygHu zewrtrznego pokrycia polega na edkinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur iggnig¢, prostopadtéci ztaczy do okapu,

b) Sprawdzeniegczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzexayijaczenie i
mocowanie jest zgodne z punktem 5.3. Sprawdzemal&y przeprowadzaw
ztaczach prostopadtych i réwnolegtych do okapu orakaitanicy, w nargach,
korytach i koszach dachowych,

c) Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowlatdoelley dokona
wzrokowo, zwracajc uwag na rozmieszczenie i 86 tacznikdw,

d) Sprawdzenie uszczelnienia w zaktadach, przy okidgakenicy

8.3._ Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powledan

a) Sprawdzenie zabezpiedzdachowych z blachy powlekanej polega na
stwierdzeniu zgodnego z punktem 5.4 wykonania zabezé przy elementach
pionowych ponad potagidachu, na wierzchu attyk i przy innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizgoe itp.

b) Sprawdzenie mocowania elementow,

8.4. Odbidr rur spustowych

a) Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodrgci z wymaganiami
punktu 5.5 w zakresie wymiarow, rozstawu i wykomamir oraz pajczer ich w
ztgczach pionowych i poziomych , umocowanie ich w ugtaeh, spoinowania i
prostoliniowdci,

b) Sprawdzenie poprzez eglziny, czy rury nie majpeknicé i dziur,

c) Sprawdzenie pionowgai rur spustowych naky wykona za pomog pionu
murarskiego i przymiaru z doktadéedg do 5 mm,

. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektowWV przypadku rozbiaosci ilosciowe]
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
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Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobdét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Cena ryczaitowa obejmuje wszelkie czyéripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robot, przeprowadzeniertganych prob i bada
ustawieniem i demontam niezlednych rusztows, przygotowaniem stanowiska pracy i
jego uporadkowaniem po zakezeniu robot.

10.Przepisy zwhpzane
10.1. Normy

PN-EN 13984:2013-06

PN-EN 10169+A1:2012

PN-EN 10143:2008

PN-B-10260:1969

Elastyczne wyroby wodochronvgroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej - Definicje i wiaciwosci

Wyroby ptaskie stalowe z pdwtorganiczia
naniesiognw sposob aglty - Warunki techniczne
dostawy

Blachy igmy stalowe powlekane ognhiowo w sposob
ciggly - Tolerancje wymiarow i ksztattu

Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddmnia przy odbiorze

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie - Wyroby

PN-EN 13707:2013-12

PN-EN 14782:2008

PN-B-10240:1980

PN-B-10245:1961

10.2. Inne dokumenty

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Elastyczne wyroby wodochronvgroby asfaltowe na
osnowie do pokgdachowych - Definicje | wkxiwosci

Samodre blachy metalowe do pokrgachowych,
oktadzin zewetrznych i wewntrznych -
Charakterystyka wyrobu i wymagania

Pokrycia dachowe z papy i powisiiaiéowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane zhylastalowej
ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{fpzh U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, tom |

— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.06.00 Tynki wewstrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru tynkéw wewgtrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Z garaami podziemnymi, zlokalizowanych w Radomiu przyculHK Eugeniusza
Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkow wewtrenych tzn.:

B.BOR.01.06.10 Tynki cementowo-wapienne
B.BOR.01.06.20 Tynki gipsowe maszynowe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniacsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820
2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznykoji roznych wymiardow, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkly i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveytth — wymagania wg PN-EN
13139:2003
2.3. Cement portlandzki z dodatkiemwzla lub popiotow lotnych CEM II/A 32,5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili ziycia zaprawy nie dlzie nizsza n +5°C w/g PN-EN 197-1:2012
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowej,
- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibigé wykonywane mechanicznie,
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana maksymalnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowdé wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waatgmaszonego, ktére powinno
tworzy jednolitg i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych,
- sktad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementupnaa
2.5. Tynk gipsowy maszynowy, wymagania wg PN-EN782:2009,
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2.6. Emulsja gruntgga pod tynki gipsowe, wymagania wedtug PN-C-819063?
2.7. Naraniki rownoramienne drobnosiateczkowe aluminiowe

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spegz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy witasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitn do uwytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako robo6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.
Gips tynkarski natey przewozé i przechowywa w szczelnie zamkeiych workach, na
paletach, w suchych warunkach. Chtomized wilgocs. Okres przydatriei do wycia
wynosi 6 miesjcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

5. Wykonanie robot
5.1. Tynki wewgtrzne cementowo-wapienne

a) przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylaakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyaodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice okienne i drzwiowe,

b) bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usun¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z subsfiatustych mana
usurnyé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta

c) nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ wods,

d) tynki cementowo-wapienne najewykonywa w temperaturze nie ¥szej ni
+5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek porej °C. W nizszych
temperaturach nmima wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Warunkami wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”,

e) tynk trojwarstwowy powinien skfadasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4.Glatery
nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieni2éodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Tynki gipsowe

a) Podilaze pod tynki gipsowe musi byono czyste, rowne i suche, o temperaturze

powyzej +5 °C. Spoiny w murze powinny zo&taypetnione ,do lica”. Ruchome
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elementy i tuszcxee se warstwy starych farb natg usuraé. Na powierzchni
sciany nie mae by zadnych wybrzuszei nierowngci. Resztki starego betonu,
czy pozostatéci zapraw, delikatnie skuwamy miotkiem murarskim,

b) W pomieszczeniu, w ktdrym planujemy wykonywaniekigw recznych powinny
by¢ zakaiczone prace instalacyjne oraz powinny lspoudowane okna i
oscieznice drzwiowe,

c) Podiaze, na ktorym ma kiyzastosowany tynk gipsowy musi zdstagruntowane
preparatem gruntagym, nanoszonym za pompwatka lub gdzla malarskiego,

d) Czas catkowitego wyschygtia preparatu gruntujacego wynosi ok. 24 godziny i
dopiero po tym czasie nmna przysipi¢ do tynkowania,

e) Wszystkie wystajce czsci sciany oraz narga naley zabezpieczy przed
uszkodzeniami mechanicznymi osadzanetalowe narmiki siateczkowe i listwy
prowadace,

f) Listwy prowadace i naraniki, przykleja s¢ dosciany zapraw tynkarsk z
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac, aby gips dolmzezat,

g) Wykonywanie wewetrznych jednowarstwowych tynkow gipsowych rozpoczyn
sie zazwyczaj od sufitu, by gaiej przej¢ doscian,

h) Masa tynkarska naktadana jest na padtmechanicznie przy wykorzystaniu
agregatow tynkarskich,

i) Narzucony gips tynkarski nate wstpnie wyrowna przy wyciu tzw. taty ,H”, a
ubytki nalezy uzupeint za pomog pacy nierdzewnej (blichowki). Po rozpeciu
procesu wizania powierzchgizaprawy wygtadzi przy wyciu szpachli dlugiej,

j) Srednia grub& tynku powinna wynogi1l5 mm, a minimalna 8 mm. Przewody
instalacyjne naliey przykry¢ warstwg tynku o grubéci minimalnej 5 mm,

k) Odpowiednio stwardniaty tynk nate zrost woda w postaci mgty i zatrzepaa
gabkowg celem ,wyciagniecia” na powierzchri mleczka, ktére po zmatowieniu
nalezy rownomiernie rozprowad&iza pomog szpachli diugiej,

[) Tynkow gipsowych w okresie pierwszych 24 godzinmaery naraac na
przecigi i intensywne suszenie orazzgubezpérednie nastonecznienie,

m) Dla prawidtowego wysychania tynku najestworzy¢ dobr wentylacg
pomieszczenia,

n) Wazng sprawg jest rOwnie temperatura w pomieszczeniach, ktora winga si
ksztaltowa zaréwno w czasie wykonywania tynkéw jak tiojrzewania i
wysychania w granicach od +5 do +25 °C,

0) Po uzyskaniu wilgotriei tynku gipsowego nie wkszej nz 1% mana przysipic
do dalszych prac wykmzeniowych jak malowanie, tapetowanie itp.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchychsza@ek dostarczanych w
opakowaniach naky bezwzgédnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegdlnym przestrzeganiesuiittbzowanej do mieszanki wody i
sposobu wymieszania zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolow& jej
marke i konsystengj w sposob podany w obogwiujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Tynki wewgtrzne
Sprawdzeniu podlegaj
- zgodna¢ z dokumentagj
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- przygotowanie podiy (czystd¢, stabilng¢, gruntowanie),
- rodzaj zastosowanych materiatow (deklaracja mgém producenta),
- gruba¢ tynku,
- przyczepnét tynku do podtaa (nie mniej nt 0,2 N/mrr%),
- wyskipowanie wad i uszkodagoowierzchni,
- prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragazi
6.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest m2.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru robot z uverylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiva

Odbior poditaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przyspieniem do robot

tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.

Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwzszym okresie czasu od jego wykonania,

nalery podiaze oczycic i zmye. .

8.2. Odbidr robdt tynkarskich

a) uksztattowanie powierzchni, krgdzie przecjcia powierzchni orazgty
dwuscienne powinny b§ zgodne z dokumentacja technigzn

b) Odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i kgewi od linii prostej nie
wicksze nk 5 mm w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi taty kontrolnej o
dtugasci 2 m,

c) Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 3 mm
na dtugdci | m i ogétem nie wicej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysaskbdo
3,5 m oraz nie wicej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysgkbpowyzej 3,5 m,

d) Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego nie gkisze nk 4 mm
na dtugdci | m i ogotem nie wicej niz 8 mm na calej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi,

e) Odchylenia przecinagych s¢ ptaszczyzn odda przewidzianego w dokumentacji
dopuszcza ginie wigksze nk 4 mm na dtuggci | m,

f) Prawidtowo wykonany tynk wewgtrzny powinien mié powierzchng ptask, a
krawedzie proste lub o innym ksztalcie i przebiegu, azged ksztatltem podia i
uzgodnieniami,

g) Powierzchnia tynku powinna bytadka, o naturalnym stopniu szorsi&io,

h) Barwa tynku powinna kiyjednolita na catej tynkowanej powierzchni (w
pomieszczeniu). Dopuszcza sieznaczne rnice odcieni barwy ,

i)  Wyglad powierzchni tynku naky sprawdzt ogladajgc ja z odlegtdci 2 m, w
swietle naturalnym rozproszonym,

j) niedopuszczalnegsvykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gewchni
tynkow roztwordw soli przenikagych z podiaa, pléni oraz trwalelady
zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenighgrze wskutek
niedostatecznej przyczepootynku do podtaa,

9. Podstawa ptatnéci
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Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngcianki dziatowej, powierzchni tynkowanej
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sptua,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

- obsadzenie drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiabfporzdkowanie miejsca pracy.
Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobdét, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

10.2.

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnéci dotyczice cementdéw powszechnegoytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobierania
prébek.

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotycgce zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - €& 1: Definicje i
wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - &z 2: Metody
bada

PN-C-81906:2003 Wodorozci@czalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaug i badania
przy odbiorze

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.07.00 Posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru posadzek z ptytek ceramicznyleétonowych zwgzanych z
budowg budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych z gamai podziemnymi,
zlokalizowanych w Radomiu przy ulicy HK Eugeniustasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t oliych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek wetwn budynku, tzn.:
B.BOR.01.07.10 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy ceavestz zatarciem
powierzchni na gtadko,
B.BOR.01.07.20 Izolacja pozioma z ptyt styropianotvy
B.BOR.01.07.30 Izolacja wysoce elastygmodoszczelq ptynmg folig
B.BOR.01.07.40 Posadzka z ptytek z kamieni sztudzrigres
B.BOR.01.07.50 Posadzka przemystowa z betonu

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1. Plytki Gres o twardai 8 wedtug skali Mahsa, posiadeg V klag $cieralndgci,
wykonane w wersji antygbzgowej. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe: dis§o
szeroké¢ + 1,5 mm, grub& + 05 mm, krzywizna 1,0 mm, wymagania wedtug PN-EN
14411:2016-09,

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek grngsah — wymagania wediug PN-EN
12004+A1:2012,

2.3. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug np.1A32403/2001,

2.4. Preparat do powierzchniowego wzmacnia padietonowego, gboko penetrujcy,

2.5. Wodoszczelna folia elastyczna do wykonyw#é@ezspoinowych izolacji, wymagania

wedtug PN-EN 1504-2:2006,

2.6. Tamy i naraniki uszczelniajce,

2.7. Styropian podtoga/dach esfisci 20 kg/m3, wymagania wedtug PN-EN
13163+A1:2015-03

2.8. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskegki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.9. Piasek do zapraw bez domieszek organicznykoji roznych wymiarow, a
mianowicie: piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm doraapcementowych — wymagania wg
PN-EN 13139:2003
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2.10. Cement portlandzki z dodatkienrla lub popiotow lotnych CEM II/A 32,5; CEM
[I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiesmtemperatura otoczenia wagu 7
dni od chwili ziycia zaprawy nie dlzie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2012

2.11. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych wgd@N-74/6771-04,

2.12. Mieszanka betonowa gotowa wedtug wyndg-EN 206+A2:2021-08,

2.13. Widkna stalowe

3 Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spekz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wiasnacia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma Bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitn do uwytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca bdzie s¢ stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na é przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdbankow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.
Transport mieszanki betonowej zgodnie z wymagan@nsanymi z B.BOR.01.02.00
pkt. 4.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie podktadéw cementowych
a) Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oliee
wymagan wytrzymatcé i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
b) Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wedtug PN-85/B-04&00 n
powinna by mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa; na zginanie — 3 MPa,
c) Podiare, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wagd
d) Podkiad cementowy powinien bgpddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy lubstag dylatacyjm z pianki PE,
e) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinnahbyzsza nk +5°C,
f) Zapraw cementow lub mieszank betonowy nalery przygotowa przez
mechaniczne wymieszanie sktadnikow wedtug recepilarglonej przez
laboratorium,
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9)

h)

)

k)

Zaprawe cementow lub mieszank betonowy nalezy uktada niezwtocznie po
przygotowaniu mgdzy listwami kierunkowymi z zastosowaniegtznego lub
mechanicznego zagzczania z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopaszs¢ nhawilzania podktadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy,

Podktady zbrojone natg wykonywa w dwoch warstwach, tj. najpierw warstw
grubaici rownej potowie grubéei podktadu, a po uteniu zbrojenia —
uzupetnienie do petnej grubm podktadu,

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub
pochylony, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia patikiprawdzana
dwumetrowg fata przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
przeswitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmaczé 2mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia,

W swiezym podktadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie brzeszczotem lub packi stalowej ngbgkas¢
1/3 — 1/2 grubsci podkiadu. Rozstaw szczelin nie powinien przeksa6é m,

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie
wilgotnym , np. przez przykrycie falipolietylenow lub wilgotnymi trocinami,
albo przez spryskiwanie powierzchni vgod

5.2. Izolacje termiczne i akustyczne z piyt ze ghyanu

a)
b)

c)
d)

e)

Do wykonywanie izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym,
Warstwy izolacyjne winny liyuktadane szczegolnie starannie. Plyty nale
uktadé na styk bez szczelin,

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwachida warstwe nalezy uktada& mijankowo;
przesunicie stykOw powinno wyno&iminimum 3 cm,

Przed uktadaniem izolacji termicznej z piyt stympwych musg zost&
zakaczone prace zwzane z murowaniertianek dziatowych i kanatéw
wentylacyjnych,

Folia polietylenowa budowlana uktadana na ptytaghopianowych stanowi
warstwe paslizgows pod podktady cementowe po posadzki

5.3. 1zolacje przeciwwodna z folii ptynnej

5.3.1. Przygotowanie podktadu

5.3.2.

a)

b)

n)

0)
P)

Podtae powinno by rowne i nédne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu,
brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegaych fragmentow podia,

pozostalkéri starych farb, olejow i innych substancji maogch ostahbi
przyczepng folii,

Wystpujace w poditau rysy i ubytki naley mechanicznie poszerzywypeni¢
zapraw cementow,

Podiaza pyliste, a take wykonane z materiatow gipsowych naierzeszlifowa i
odpylic,

Powierzchnie szczegolnie chionne zaleeagsuintowa emulsj,

Wodoszczelg folie elastyczn mozna stosowé&na powierzchnie catkowicie
wyschngte, co powinno by potwierdzone “testem folii”. Test polega naidaiu
folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okoto?dezeli po okoto kilkunastu
minutach na wewgtrznej powierzchni folii pojawi siskroplona para wodna, to
takie poditae nie nadaje sijeszcze do uleenia,

Izolacja wodoszczelnfolig elastyczng
a) Wodoszczelna folia elastyczna produkowangaést gotowa do zycia, jako

jednorodna pasta, lub dwusktadnikowa,
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b) Folii nie wolno §czy¢ z innymi materiatami, rozcteza lub zagszcza,

c) Fole w postaci gotowej doaycia przed przygpieniem do wtéciwych prac
hydroizolacyjnych naky przemieszaw wiaderku w celu wyréwnania
konsystencji (zalecagsstosowanie wiertarki wolnoobrotowe).

f) Folie¢ naktadamy na podie co najmniej w dwoch warstwach,

g) Pierwsz warstwe nanosi si pedzlem, rozpoczyna¢ od miejsc, w ktorych
zastosowaneghla dodatkowo témy, naraniki i pierscienie uszczelniage.

Akcesoria te zatapiamy $wiezo naniesionej masie,

h) Naniesion warstwe nalezy chront przed zbyt szybkim przesychaniem,

i) Do nalazenia drugiej warstwy nima przysipi¢ po catkowitym wyschriciu
pierwszej (po okoto 3 godzinach),

J) Kolejne warstwy naley nanost krzyzowo przy pomocy ¢dzla lub pag stalowg,

k) Powstad po zwizaniu powtok (po okoto 24 godzinach) nabe pokry¢ trwale
posadzk lub oktadzin,

[) Uszczelnione powierzchnie nalechront okoto 3 dni przed oddziatywaniem
wody,

m) Prace nalzy wykonywa przy temperaturze otoczenia i paziood +5C do
+25°C, oraz przy wilgotnéci powietrza poriej 80%,

5.4. Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych

a) Podktad powinien miepowierzchng rowng, stanowaca ptaszczyza lub
pochylory zgodnie z ustalonym spadkiem,

b) Temperatura powietrza podczas wykonywania posadp#kek nie powinna ki
nizsza nk +5°C. Temperatgrnalezy zapewnté na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robot oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy,

c) Na czas wjzania zaprawy nie wolno dofei¢ do namoknienia wykonanej
posadzki, lub jej fragmentu,

d) Posadzka powinna byykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
gatunku,

e) Spoiny medzy ptytkami powinny mié szerokéé umazliwiajaca doktadne
wypetnienie zapraw tj. praktycznie 1-2 mm. Szeraoiospoin powinna b
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu, spoiny pow przebiega
prostoliniowo,

f) Do wypetniania spoin odpowiednzapraws wodoszczelgn maozna przysipic po
kilku dniach od utaenia ptytek,

g) Posadzka na catej powierzchni powinna pglaczona z podktadem,

h) Posadzka powinna byzysta, jej powierzchnia rowna, staneed ptaszczyzno
okreslonym pochyleniu (spadku),

5.5. Posadzki przemystowe z betonu

a) Posadzki betonowe najewykona zgodnie z projektem, ktory powinien oklag
m.in. rodzaj posadzki, gruffowarstw, klag betonu, wielkéci spadkow
rozmieszczenie odwodniéniowych oraz szczelin dylatacyjnych,

b) Podktad pod posadzki powinien wykazywaytrzymata¢ nasciskanie nie misz

niz 10 MPa,

c) W posadzkach betonowych powinnyhyykonane szczeliny dylatacyjne,
oddzielajice posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi odscian i stupow, dzielce
fragmenty posadzki o wymaie r@&znigcych s¢ wymiarach oraz przeciwskurczowe
w odsgpach nie wgkszych nk 6 m,

d) Posadzki powinny légyzbrojone z zastosowaniem witokien stalowych waio
okrglonej przez dokumentacje projektpw
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e) Do wykonania posadzek v przysipi¢ po zakaczeniu robot budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz rabstalacyjnych wraz z probami
cknieniowymi instalaciji,

f) Temperatura pomieszaz@owinna wynosi minimum +5°C,

g) Podtae lub podkitad powinny liytrwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylataeyj

h) Posadzki zwizane z podktadem powinny buktadane metagd,swieze naswieze”,

i) Do mieszanki betonowej mina dodawéa dodatki chemiczne, na podstawie
receptury wytworni, uzgodnionej zzimierem,

) Mieszank betonowg posadzki naley doktadnie zagscic¢, a powierzchri wyrowna
| zatrzé na gtadko,

k) Powierzchrg posadzki natey utwardzi¢ powierzchniowo materialem
trudndcieralnym dozowanym w if@i ok. 4 -5 kg/m2, zgodnie z projektem,

[) Wykonana posadzka powinnadaqyrzez co najmniej 7 dni chroniona przed
wysychaniem i nie powinna bydostpniana do chodzenia wceej niz po 3
dniach od wykonania. Przez 28 dni powinnadiyroniona przed mrozem

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolow& jej
marke i konsystengj w sposob podany w obogwiujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.2. Podkiady cementowe
Kontrola jakdci wykonania podktadéw cementowych powinna obejmowa
a) Sprawdzenie materiatdw pod wzdem ich widciwosci technicznych zgodnie
Zz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychdwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
b) Sprawdzenie w czasie wykonywania podkitadu jego @it dowolnych 3
miejscach; badanie naleprzeprowadz metod, przektuwania z doktadsoia
do 1 mm,
c) Sprawdzenie réwriai podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac
kierunkach laty kontrolnej,
d) Sprawdzenie doktadg§oi wykonania izolacji termicznej i akustycznej ¥ipt
styropianowych.
6.3. Materialy izolacyjne

- Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrgyrm dokumentem,

- Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W pragku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej,

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

- Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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6.4. Roboty izolacyjne
Kontrola robot obejmuije:
- wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzgem
rownasci, braku zabrudze
- kontrok wytrzymataci i wilgotnosci podtaza,
- ocere wykonania izolacji z ocenjednorodnéci wykonania powiok,
- stwierdzenie brakugeherzy, ztuszczelub odspoje,
- kontrok poprawnéci naprawienia idow w wykonanej izolacji
6.5. Posadzka z ptytek gres.
a) Sprawdzenie jak@i uzytych materiatow,
b) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdolnych wykonaoiedt (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley sprawdzé na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
c) Sprawdzenie prawidtovéai wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych naje
przeprowadz na podstawie protokétow odbioru ¢dizyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy,
d) Sprawdzenie prawidtovéai wykonania posadzki powinno &gokonane po
uzyskaniu przez posadgzketnych widciwosci techniczno-aytkowych,
6.6. Posadzka przemystowa z betonu
Kontrola jakaci powinna obejmowa
a) sprawdzenie materiatow pod wzdem ich zgodnii z aktualnymi normami,
dokumentagj techniczi i niniejsz ST,
b) sprawdzenie wykonania podktadu,
c) sprawdzenie poprawlo wykonania posadzki z betonu,
d) badaniu podlegajnastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej odémie
konsystenciji i urabialnigi, wytrzymatagci nasciskanie, nagkliwosci,

6.7. Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest m2 powierzchni wykonanych posadzek.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbior robdt
8.1. Podkiady cementowe pod posadzki
Odbiér podtaa lub podktadu powinien ldyprzeprowadzony w nagiujacych fazach
robot:
a) Podczas uktadania podktadu,
b) Po catkowitym stwardnieniu podktadu,
Odbiér powinien obejmowa
a) Badanie podtga lub podktadéw nalgy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, przed przygpbieniem do wykonywania oktadzin z ptytek,
b) Sprawdzenie rowriai powierzchni podiga za pomagtaty kontrolnej o diugeri
2 m i przymiaru z podziatkmilimetrows. Sprawdzanie preitow miedzy
sprawdzag powierzchn a tat przytazong do tej powierzchni naiy mierzy z
doktadndcig do 1 mm,
c) Sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej za pomdaty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,
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d) Sprawdzenie wilgotri@i podtaza na podstawie protokétow z odbiorow
migdzyfazowych,
8.2. Roboty izolacyjne
Odbior czsciowy naley przeprowadzaw nasgpujacych fazach wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatbw na budpow

b) po przygotowania podia lub podktadu pod izolag;j

c) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbior materiatéw izolacyjnych naie przeprowadzi zgodnie z punktem 6.3.
Odbiér podtaa pod izolagj powinien obejmowa

a) sprawdzenie spadkow, rovéog czystdci i suchdci podtaza,

b) sprawdzenie wytrzymaioi, dopuszczalnej wilgotr$ai podktadu i
prawidtowdci wykonania szczelin dylatacyjnych,

c) sprawdzenie poprawém zagruntowania podktadu

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejvec:

a) Sprawdzenie, czy rodzaj i j@kanaterialdw § zgodne z atestami i

swiadectwami producenta,

b) Sprawdzenie poprawém i doktadngci obrobienia paiczenia z&ciam i
miejsc przenikania elementow przez izafamjaz wszelkich miejsc
wraliwych na przecieki,

c) Rejestragjwszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,coherzy,
odspojs, itp.),

d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do
poditaa,

Odbior ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikow odbioréw
miedzyfazowych, Z odbioréw mdzyoperacyjnych powinien kbydokonany wpis do
dziennika budowy
8.3. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
Odbior posadzki powinien obejmowa
a) Sprawdzenie uksztattowania posadzki powierzchnagols i wyghdu
zewretrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokowg
b) Sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni posadzki poprzez

ogledziny; prostolinijnd¢ sprawdza siza pomog nachgnictego prostego drutu i

pomiaru odchyl# z doktadnécia do 1 mm, natomiast szerakospoin — za

pomog@ szczelinomierza lub suwmiarki,

c) Sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badanie hafgzeprowadxz
przez ogtdziny, naciskanie i opukiwanie,

d) Sprawdzenie prawidtowéai wykonania cokotéw; badanie nalewykona przez
ocerg wzrokows,

8.4. Posadzki przemystowe z betonu
Odbior kaxcowy posadzki betonowej przemystowej powinien olmejt:

a) ocere zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentad¢gchniczg,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prapodstawie zapisow w
dzienniku budowy,

d) sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

e) sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki,

f) sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem,

g) sprawdzenie gruldci warstw metog wykonania otworéw 4x4cm w ifgi 3 szt.
na 100m2, albo wg wskaz#nzyniera,
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h) sprawdzenie wytrzymasoi posadzki n&ciskanie i rozgiganie — na podstawie

bada na prébkach,

i) sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia szczelin dylatacyjnych,

J) ogledziny wykaczenia posadzki,

k) Powierzchnia posadzki powinnadséwna i powinna stanowipowierzchng
poziomy lub o okrélonym spadku,

[) Posadzka nie powinna wykazygvaierowndgci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrow tata kontrolrg a posadzkwickszych nk 3mm,

m) Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny oz lub spadku nie
powinny by wigksze ni +/-5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki i nie
powinny powodowé zaniku zataonego w projekcie spadku

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalona ik m2 powierzchni wykonanych posadzek wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie padialostarczenie materiatow i sgiz,
oczyszczenie stanowiska pracy.

Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldtemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10 Przepisy zwazane

10.1

Normy
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-85/B-04500

PN-EN 13139:2003
PN-EN 206+A2:2021-08

Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczce cementow powszechnegoytku.

Woda zarobowa do betonu. Speayjéiqaobierania
probek.

Zaprawy budowlane. Badania ceclchmych i
Wytrzymataciowych

Kruszywa do zaprawy

Beton - Wymagania, $aiavosci uzytkowe, produkcja i
zgodna@¢

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie - Wyroby

PN-EN 13813:2013

PN-B-10156:1968

PN-EN 12004+A1:2012

PN-EN 14411:2016-09

PN-EN 1504-2:2006

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Podktady podtogowe oraz matedalich wykonania -
Materiaty - Wia&ciwosci i wymagani

Posadzki chemoodporne z ptytelgiet ceramicznych —
Wymagania i badania przy odbiorze

Kleje do ptytek - Wymaganiegima zgodr«ei,
klasyfikacja i oznaczenie

Ptytki ceramiczne - Definidgjasyfikacja, wtaciwosci,
ocena zgodroi i znakowanie

Wyroby i systemy do ochrony inagpkonstrukcji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie fakp
I ocena zgodnixi - Cz$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu
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b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.08.008lusarka stalowa balustrad

1. Wstep

1.1. PrzedmioSST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru monta balustrad stalowych i elementéiusarki metalowej
zwigzanych z budowbudynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z geamani
podziemnymi, zlokalizowanych w Radomiu przy ulici{ Hugeniusza Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olfiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie momtabalustrad stalowych i elementéw metalowych w
projektowanym obiekcie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1. Ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX na eletydlusarki wedtug PN-EN 10025:2002,

2.2. Farby olejne do gruntowania ogolnego stoscavewgidtiug PN-C-81901:2002 o
wydajnaci 6-8 m2/dcm3 i czasie sclkuoia 12 godzin,

2.3. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnsgmsowania wedtug PN-C-81901:2002 i
wydajnaci 6-10 m2/dcm3

2.4. Farby proszkowe poliestrowe zgodne z atesigiarticznym HK/B/0924/01/2016,

2.5. Szkto bezpieczne hartowane, wymagania wedN+ER 12150-1+A2:2019-06,

3. Sprazt
Do wykonania i montau balustrad i elementéslusarkich mae by uzyty dowolny
Sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotgeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarmprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng normg.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transport, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesgsiem lub utrag stateczngci.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakd robdét i wiaciwosci przewaonych materiatow.

5. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wbudowywania balustrad stalowych gewmmych i wewgtrznych:

a) przed rozpoogiem robot naley zapozna sic z warunkami istnigicymi w
miejscu osadzania tych wyrobdw pogtem zapewnienia bezusterkowego
wykonania robot (pakzenie wyrobu z elementami obiektu, pezeg obcyzen
przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobulimosci mocowanie
elementu do konstrukcji obiektu, warunki bezpiegmezyszczenia i
obstugiwania wbudowanych elementéw w czasgigkowania),

b) Elementy powinny by obsadzone zgodnie z dokumentacja projektily
instrukcja wbudowania,

c) Do mocowania elementow nie wolnaywaé takich materiatéw, ktdre mogtyby
uszkodzé wyrdb,

d) Marki do montau balustrad naley osadzt przed betonowaniem w deskowaniu w
trakcie montau zbrojenia

e) Zakotwienia w budynku natg dokona& w taki sposob, aby zapewnione byto
przenoszenie na konstrukcje budynku sit i gbsi wywieranych przez parcie
wiatru,

f) Polkczenia i mocowania elementow magapewnia swobodne wydtzanie,
kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian temperaprzenoszenie sit na
elementy néne budynku,

g) Balustrady naley przed montazem sprawdi i dokladnie oczici¢, wszelkie
zwichrowania usust oraz zagruntow@ a stupki przyspawado zabetonowanych
marek stalowych,

h) Roboty spawalnicze prowadaiv temperaturze powgj +5°C zgodnie
z PN-89/S-10050,

i) Powierzchnie stalowe nalg zabezpieczyantykorozyjnie zgodnie z ustalpn
technologs, akceptowasm przez Irkyniera

J) Nie dopuszcza siuszczelniania osadzonych elementéw metalowychexapr
gipsowvg,

k) Powtoki malarskie powinny lyjednolite, bez widocznych poprawekadow
pedzla, rys i odpryskow i spetniavymagania dla robot malarskich,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Badanie materiatow

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wobudowaniem musi uzyska

akceptagj Inzyniera.

Kazdy dostarczony na budevelement podlega odbiorowi pod wedém:
a) jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
b) zgodndci z projektem,
c) zgodndci z atestem wytwaorni,
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d) jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji,
e) jakosci powtok antykorozyjnych,
Odbiér wyrobdw oraz ewentualne zalecenia co sposapuawy powstatych
uszkodzeé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
a) sprawdzenie wymiarow,
b) sprawdzenie wykiiczenia powierzchni,
6.2. Roboty montaowe
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
a) sprawdzenie jakei elementow sktadowych balustrad i atestow materia
b) sprawdzenie geodezyjnychednych i przebiegu balustrad,
c) kontrok powtok antykorozyjnych,
d) sprawdzenie zamocowania stupkéw balustrad,
e) sprawdzenie ggtosci pochwytow .
Roboty podlegaj odbiorowi.
6.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powiniiy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robo6t jest iléé mb elementéw zamontowanych.

llo$¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

. Odbior robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych
zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&oraz czynriei podane w
punkcie 51 6.

. Podstawa ptatnéci
Placi st za przygotowanie i dostarczenie balustrad na seajsontau, zamontowanie
elementéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
10.1 Normy

PN-EN 10149-1:2014-02  Wyroby ptaskie walcowane oraa@p ze stali o
podwyzszonej granicy plastyczic do obrobki
plastycznej na zimno - €& 1: Ogdélne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10149-2:2014-02  Wyroby ptaskie walcowane oiaa@p ze stali o
podwyzszonej granicy plastyczic do obrobki
plastycznej na zimno - €& 2: Warunki techniczne
dostawy wyrobow walcowanych termomechanicznie

PN-EN 10149-3:2014-02  Wyroby ptaskie walcowane oiaa@p ze stali o
podwyzszonej granicy plastyczic do obrobki
plastycznej na zimno - €& 3: Warunki techniczne
dostawy wyrobow normalizowanych lub walcowanych
normalizupco
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali
konstrukcyjnych
PN-EN 12150-1+A2:2019-06 Szkio w budownictwie - M@znie hartowane

bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe - G&¢ 1: Definicja i opis

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z
2003 roku, nr 207, poz. 2016; zzmdejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipzh U. z 2004 roku,
nr 92, poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budamo-
montaowych”, tom | — budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.09.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Wsigp

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowePX/C, stalowej i profili
aluminiowych w budynkach mieszkalnych wielorodziony garaami podziemnymi,
zlokalizowanych w Radomiu przy ulicy HK Eugeniustasieckiego.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

Zakres robot offiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie morutastolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie
Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

Materiaty

2.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chkorwinylu) (PVC-V) do produkciji

okien i drzwi odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 12608-1+A1:2021-02,

2.2. Ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wediug-EN 755-1:2016-07. Pg¢zenie
elementow wykonyw@jako spawane (druty do spawania PA3), nitowabe lu
skrecane naruby,

2.3. Drzwi stalowe petne wymagania wedtug PN-EN4831:2014-02,

2.4. Drzwi stalowe przeciwpgarowe — wymagania wedtug PN-EN 13501-1:2019-02,

2.5. Szyby zespolone — wymagania wediug PN-EN 4122018-08,

2.6. Okuciaslusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgge i
uchwytowe zgodnie z dokumentgojvymagania wedtug PN-EN 13126-8:2017-12 i
PN-EN 13126-16:2019-05 ,

2.7. Samozamykacze do drzwi w@pwych do budynku, wymagania wedtug PN-EN
1154:1999/A1:2004

2.8. Stolarka okienna z PVC kompletnie wiikpona wraz z okuciami, uszczelkami,
wedtug kolorystyki okrdonej w dokumentacji projektowej,

2.9.Slusarka okienna aluminiowa kompletnie wyikaona wraz z okuciami,
uszczelkami, pomalowana proszkowo wedtug kolgkyokreslonej w
dokumentacji projektowej,

2.10. Silikon budowlany, wymagania wedtug PN-EN IST500:2004,

2.11. Pianka poliuretanowa, wymagania wedtug PN168K4:2013-07,

2.12. Uszczelki i przektadki odpowiadege wymaganiom:

- twarda¢ Shor’a min. 35-40,
- wytrzymaila¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa,
- odporna¢ na temperatgr-30°C do +80°C,
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- nie powinny rozprzestrzerdagnia,
- nie nasikliwe,
- trwatos¢ min. 20 lat,

3. Sprazt
Do wykonania i montau stolarki okiennej §lusarki drzwiowej mae by¢ uzyty dowolny
sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowgzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu rglerzechowywa i
transportowa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar maozliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transport, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesugiem lub utrad stateczngci.
Wszystkie elementy natg przechowywa w magazynach zamktych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmyazieymi.
Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegia nie mniejszej jak 1 m
od czynnych urgdzer grzejnych.

5. Wykonanie robot
Zasady wbudowywania i uszczelniania elementéw stotkiennej i drzwiowej:

- Przed rozpocgiem rob6t nalgy zapozna sie z warunkami istnigicymi w
miejscu osadzania tych wyrobéw pogtém zapewnienia bezusterkowego
wykonania robét,

- Nalezy sprawdzt wytrzymatad¢ murow (scianek dziatowych ) okalagych
oscieznice i ramy okien, aby materiaty je mogtg posiadaty odpowiednio
wytrzymate padczenie z murem,

- Stolarka nie mge by¢ elementem nimym konstrukcjicianki dziatowej lub
budynku,

- Montaz oécieznic metalowych wykonazgodnie z B.BOR.01.04.50 poz. 5.5,

- Skrzydta drzwiowe, €rieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy; wymienione ubytki naky wypetnic kitem
syntetycznym,
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- Elementy powinny by obsadzone zgodnie z instrukeybudowania, regulagj
prawidtowego przylegania skrzydet drzwiowych dwieznicy wykonywa
poprzez przekicacie zawiaséw,

- Do mocowania elementow nie wolneywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzé wyrab,

- Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jesawgzenie, czy
pomiedzy wymiarami wbudowywanych elementéw a wymiarakeiery budowli
nie zachodg niezgodnéci wicksze od dopuszczalnych odchytek (min. 5 mm),

- Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i w
poziomie, dopuszczalne odchylenie od pionu powioytomniejsze od 1 mm na 1
m wysokdaci okna, nie wgcej niz 3 mm,

- Nalezy odpyli¢ i zwilzy¢ wodg fuge miedzy murem a rami nastpnie wypeiné
pianky poliuretanowy. Po zastygriciu i stwardnieniu pianki naky usuryc kliny
oraz klocki dystansowe i uzupetnivypetnienie fugi piank poliuretanowy,

- Materiaty uszczelniarce powinny by ubite w szczelinie tak, aby wypetnity |
catkowicie, odporne na drgania i wsisy wynikapce z uytkowania
wbudowanych elementéw,

- Po calkowitym stwardnieniu pianki naleusury¢ jej nadmiar i rozpocg obroblke
tynkarslg oiciezy,

- Nie dopuszcza siuszczelniania osadzonych elementéw metalowychazapr
gipsowg,

- Powtoki malarskie powinny lgyjednolite, bez widocznych poprawakadow
pedzla, rys i odpryskow i spetniavymagania dla rob6t malarskich,

6. Kontrola jako $ci.
6.1. Badanie materiatow
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Kazdy dostarczony na budevelement podlega odbiorowi pod wedém:
- jakosci materiatow, spoin, otworow rfauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancii,
Odbior wyrobow oraz ewentualne zalecenia co sposapuawy powstatych uszkodzes
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie wykiaczenia powierzchni,
- sprawdzenie prawidtowego dziatanig&a ruchomych
6.2. Roboty montaowe
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modayan
- sprawdzenie uszczelnienia peoizy elementami asciezami,
- sprawdzenie dziatania i ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementdéw oraz ich zgognn dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.
6.3. _Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinty¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robot jest iléd¢é m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej
wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

. Odbiér robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych
zakryciu.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&oraz czynri@i podane w
punkcie 51 6.

. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za przygotowanie i dostarczenie okien i drzwi najsce montau,
zamontowanie elementow, uszczelnienie otwordw, smzzenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane
10.1 Normy

PN-EN 12608-1+A1:2021-02Profile z nieplastyfikowgaeoli(chlorku winylu)
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Klasyfikacja,
wymagania i metody bada Czs¢ 1. Niepowlekane
profile z PVC-U o powierzchniach w jasnych barwach

PN-EN 13501-1:2019-02  Klasyfikacja ogniowa wyrobldwdowlanych i
elementéw budynkéw - G%¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badareakcji na ogig

PN-EN 13501-2:2016-07  Klasyfikacja ogniowa wyrobdwdowlanych i
elementéw budynkow - G%¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badaodporndci ogniowej, z
wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 755-1:2016-07 Aluminium i stopy aluminiumrefy, rury i
ksztattowniki wyciskane - @&¢ 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy

PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminiumref, rury i
ksztattowniki wyciskane - @z¢ 2: Wiasndci
mechaniczne

PN-EN 755-8:2016-07 Aluminium i stopy aluminiumrefy, rury i
ksztattowniki wyciskane - G#¢ 8: Dopuszczalne
odchytki wymiaréw i ksztattu rur z matryc komorowyc

PN-EN 1279-1:2018-08 Szkito w budownictwie - Szykgolone izolacyjne -
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne, opis systemu, zasady
substytuciji, tolerancje i jakoé wizualna

PN-EN 1279-2:2018-08 Szkto w budownictwie - Szyegolone izolacyjne -
Czeé¢ 2: Dhugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczce przenikania wilgoci

PN-EN 1279-3:2018-08 Szkito w budownictwie - Szykgolone izolacyjne -
Czs¢ 3: Dlugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczce szybkéci ubytku gazu oraz tolerancje
koncentracji gazu
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PN-EN 1279-4:2018-08 Szkto w budownictwie - Szyegolone izolacyjne -

Czes¢ 4: Metody badania fizycznych vél@wosci
komponentoéw uszczelniebrzery i elementow
wstawianych do szyb

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkto w budownictwie - 1zolgeyszyby zespolone -

Cz$¢ 5: Norma wyrobu

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyrdbyuszczelniania -

Klasyfikacja i wymagania dotygee kitow

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdlownictwie -

Okreslanie stabilnéci wymiarowej w okrélonych
warunkach temperaturowych i wilgotmowych

PN-EN 13126-1:2022-06 Okucia budowlane - Okuciakien i drzwi

balkonowych - Wymagania i metody badaCzs¢ 1:
Wymagania wspolne dla wszystkich rodzajéwdaoku

PN-EN 13126-16:2019-05 Okucia budowlane - Wymagamatody bada

dotyczce ok do okien i drzwi balkonowych - @&
19: Okucia do okien i drzwi unoszono-przesuwnych

PN-EN 13126-8:2017-12 Okucia budowlane - Okuciakien i drzwi

balkonowych - Wymagania i metody badaCzs¢ 8:
Wymagania i metody badalotyczce oku rozwierano-
uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieratyc

PN-EN 10149-1:2014-02  Wyroby ptaskie walcowane oiaap ze stali o

podwyzszonej granicy plastyczia do obrobki
plastycznej na zimno - €& 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(gednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlarfiach U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.10.00 Stolarka drzwi wejciowych i wewretrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru monta stolarki drzwiowej drewnianej i drzwi
wejsciowych do mieszkaw budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z garai
podziemnymi, zlokalizowanych w Radomiu przy uliciK lEugeniusza Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oiych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
mapce na celu wykonanie montastolarki drzwiowej drewnianej ptytowej i drzwi
wejsciowych do mieszka

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. _Ogdlne wymagania dotyce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normasazami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniamizymiera.

2. Materiaty

2.1. Drzwi ptytowe wewetrzne, wymagania wedtug PN-EN 14351-1:2018-02,

2.2. Drzwi wejciowe do mieszka wymagania wediug PN-EN 1627:2021-11, PN-EN
1192:2001, PN-B-02151-3:2015-10

2.3. Okucia budowlane: klamki, gatki, uchwyty idae wedtug PN-EN 1906:2012,

2.4. Uszczelki i przektadki odpowiadag wymaganiom wedtug PN-EN 12365-1:2006:
- twardas¢ Shor'a min. 35-40,
- wytrzymala¢ na rozciyganie ok. 8,5 MPa,
- odporngé na temperatgr-30°C do +80°C,
- nie powinny rozprzestrzerdagnia,
- nie nasikliwe,
- trwatos¢ min. 20 lat,

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni normy.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnynérodkiem transport, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesugiem lub utrad statecznéci.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakg rob6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.

5. Wykonanie roboét
Zasady wbudowywania i uszczelniania elementéw g¢othizwiowe;:

- przed rozpoogiem robot naley zapozna sig z warunkami istnigicymi w
miejscu osadzania tych wyrobow pogtdém zapewnienia bezusterkowego
wykonania robot,

- Skrzydta drzwiowe, grieznice powinny mié usunégte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniccia, wyrwy; wymienione ubytki naky wypetnic kitem
syntetycznym,

- Elementy powinny by obsadzone zgodnie z instrukeybudowania,

- Do mocowania elementéw nie wolnaywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzé wyrob,

- Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom robdt murowych
wedtug B.BOR.01.04.00,

- Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu.
Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru,

- Przed trwatym zamocowaniem nayesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i w
poziomie, dopuszczalne odchylenie od pionu powioytomniejsze od 1 mm na 1
m wysokdaci okna, nie wgcej niz 3 mm,

- Materiaty uszczelniagrce powinny by ubite w szczelinie tak, aby wypetnity |
catkowicie, odporne na drgania i wsisy wynikapce z uytkowania
wbudowanych elementow,

- Nie dopuszcza siuszczelniania osadzonych elementow metalowychenapr
gipsowg,

- Powloki malarskie powinny léjednolite, bez widocznych popraweladow
pedzla, rys i odpryskow i spetriavymagania dla robot malarskich,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Badanie materiatow
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Kazdy dostarczony na budevelement podlega odbiorowi pod wedém:
- jakosci materiatow, spoin, otworow rsauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytwarni,
- jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancii,
- jakasci powtok malarskich,
Odbior wyrobow oraz ewentualne zalecenia co sposapuawy powstatych uszkodze
w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
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- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie wykiaczenia powierzchni,
- sprawdzenie prawidtowego dziatanig&a ruchomych
6.2. Roboty montawe
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modayan
- sprawdzenie uszczelnienia peoizy elementami asciezami,
- sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementdéw oraz ich zgognn dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.
6.3. _Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powintoy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarow robot jest ild¢ m2 elementdéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikaych lub ulegajcych
zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&oraz czynniei podane w
punkcie 51 6.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za przygotowanie i dostarczenie okien i drzwi najsce montau,
zamontowanie elementow, uszczelnienie otwordw, smzzenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane
10.1 Normy

PN-EN 14351-2:2018-02  Okna i drzwi - Norma wyrotmgsciwosci
eksploatacyjne - G#¢ 2: Drzwi wewrtrzne

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane - Klamki i gatkzwiowe wraz z
tarczami - Wymagania i metody bada

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, oknggiany ostonowe, kratyzaluzje -
Odporné¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1192:2001 Drzwi - Klasyfikacja wymagaytrzymatgciowych

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi - Przepuszcza&lmmwietrza -
Klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelsnny uszczelniajce do

drzwi, okien,zaluzji i §cian ostonowych - G&¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
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PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrorze@ hatasem w
budynkach - C&¢ 3: Wymagania dotygzre
izolacyjnaici akustycznej przegrod w budynkach i
elementéw budowlanych

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(gednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlarfiach U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”, tom |

— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.11.00 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét malarskich w budynkactesakalnych wielorodzinnych z
garaami podziemnymi, zlokalizowanych w Radomiu przywlHK Eugeniusza
Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot malarskich obiektu, wggtonzszego:
B.BOR.01.11.10 Prace przygotowawcze
B.BOR.01.11.20 Malowanie farbami wodorozaegalnymi

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiepzma stosowéakazda wode zdatry do
picia. Zabrania giuzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz
zawierajcych tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN&Q004,

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, wyméagaredtug PN-EN 13300:2002,
Na tynkach mana stosowafarby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu,
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodrezasadami podanymi w
normach swiadectwach dopuszczenia przez ITB

2.3. Gips szpachlowy wedtug wymagaN-EN 13279-1:2009,

2.4. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@iie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport
Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
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obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nima dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak
przez trzy dni nie mce spa¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaailowanychcian cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

a) catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),

b) catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

c) catkowitym utazeniu posadzek,

d) usunkciu usterek na stropacBaianach.

5.1. Przygotowanie podia

a)

b)

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinné bgprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprgwementowo-wapienn Powierzchnie tynku
oczysci¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze, itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podia lub zaprawy) oraz osypigych sé
ziaren

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatéw o
wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pastygowania
powtok) naley stosowa srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy
ochronne dogk, wykonywa prace w ¢kawicach i specjalnej odzig ochronnej,

5.2. Gruntowanie - przy malowaniu farbami emulsyjngo gruntowania stosowdarbe
emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej mahyykonana powtoka lecz rozdiezory
wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich farbami wodoriezczalnymi

a)

b)

d)

Powierzchnie tynkéw powinny lByoczyszczone i odpylone, a ewentualne
nierdwnaci przeszlifowane i odpylone,

Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinnycayaprawiane przyayciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatavtéaki sposob, aby
naprawiane miejsce rownate s powierzchry tynku: podtaa gipsowe naprawia
Sie zapravg gipsow, pozostate — zapramwcementow lub cementowo-wapiearn(z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

Farba wodorozcieczalna jest dostarczana w postaci gotowejdaia. Nie wolno
tgczy€ jej z innymi materiatami. Przedzyciem naley jg koniecznie doktadnie
wymiesz& celem wyrdwnania konsystencji. Czysade najlepiej wykona
mechanicznie, stosyg wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem.

Farle nalezy nanost na przygotowane i wysezonowane paeion postaci
cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie tma wykonywa watkiem lub
pedzlem. Farb nalezy nanost dwukrotnie. Koleja warstwe mazna naktadé po
catkowitym wyschngciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stgsunpetod
"na krzyz" i zachowujc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadab@
ostatecznego malowania najezawsze stosowdarbe w postaci nierozcigzonej,
Nanoszenie farby na powierzchmalezy prowadzt w sposob aigly (stosujc
technolog¢ “mokre na mokre”), unikag przerw w pracy,
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f) Powloki powinny by niezmywalne przy stosowardtodkéw mypcych i
dezynfekugcych ( z wyptkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucte i
szorowanie. Powinny dawaksamitno-matowy wygt pomalowanej
powierzchni.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyam malowania powinna
obejmowd sprawdzenie wygtu powierzchni, wakliwosci, wyschné¢cia podiaa i
czystaci. Sprawdzenie wygtu powierzchni natey wykona przez ogidziny
wzrokowe, wsikliwosci — przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplamoidy
(ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna wygii¢ nie wczéniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok z farb wodorozdiezalnych nalgy przeprowadzi po zak@éczeniu ich
wykonania nie wczaiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzacgirzy temperaturze powietrza niesiej od + &C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowaprawdzenie wyghu zewrtrznego, zgodniei barwy ze
wzorcem.
Gdy ktoérekolwiek z badada wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powtoki agciowo
lub catkowicie i wykoné powtérnie.

6.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powintwy¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostlk obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i roaatem rusztowalub drabin
malarskich oraz upstnieciem stanowiska pracy.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robdt malarskich

a) Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rodgo
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstacych
ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyiladow g:dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbieran powierzchng malowarn do powtok o dobrej jakii
wykonania.

b) Sprawdzenie zgoddoi barwy powtoki ze wzorcem polega na porownanidywetle
rozproszonym, barwy wyschej powtoki malarskiej z bargwvzorca.

c) Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkatmgm
potarciu jej powierzchni mpkka wetniarg lub bawetniana szmagkontrastowego
koloru. Powtoka jest odporna na wycieraniglijea szmatce nie wygpia slady farby.

d) Sprawdzenie odporgoi na zarysowanie przeprowadza gizez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem.slienie wysipig na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym, to powitoka jest odporna na zarysowanie.
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e) Sprawdzenie twardai powtoki metod uproszczog polega na lekkim przesuiu
po powierzchni oseltki z drobnoziarnistegoskkiego piaskowca. 38 nie wysgpia na
niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegid,5 m, to powtoka spetnia
wymagania twardi.

f) Sprawdzenie przyczepfm powtoki do tynku nalgy wykona przez préb odrywania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza

g) Sprawdzenie odpordol na zmywanie woglpolega na zwileniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg ze szczeciny lub szmatk
J&li na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschyaiu
zmytej powierzchni powtoki nie wysia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie
lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddamépie, twierdzi si, ze powtoka
jest odporna na zmywanie wpd

h) Sprawdzenie naghkliwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych naje
przeprowadzazgodnie z normami patwowymi lubswiadectwami producenta.

i) Gdyby ktorekolwiek z badedato wynik negatywny, natg poprawt niewtsciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgddnp wymaganiami.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkawaz z
przygotowaniem do malowania, przygotowaniem fagbawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz uptnicciem stanowiska pracy.
Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobét, na
ktGre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéik®obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania
przy odbiorze

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami myodi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyi¢aiwe i systemy
powtokowe na wewgtrznesciany i sufity - Klasyfikacja

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsev@zesc 1: Definicje i
wymagania

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.12.00 Roboty elewacyjn&ian zewretrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét elewacyjnych budynkow sziealnych wielorodzinnych z
garaami podziemnymi, zlokalizowanych w Radomiu przywlHK Eugeniusza
Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét elewacyjnych, tzn.:
B.BOR.01.12.10 Podkiad pod wyprawlewacyjn
B.BOR.01.12.20 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa

1.4. Okrélenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniacsizywania
wod sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaagesch ttuszcze, oleje i mut —
wymagania wg PN-EN 1008:2004,

2.2. Styropian samogagry W postaci ptyt o gstasci min. 15 kg/m3, wymagania wedtug PN-
EN 13163+A2:2016-12,

2.3. Uniwersalna zaprawa do wykonywania warstwyakkg do styropianu i zatapiania siatki
w bezspoinowych systemach docieplep. zgodnej z EuropejgkOcer Techniczg nr
ETA-06/0933,

2.4. Podktadowa masa tynkarska pod wyprawy cienkstwawe, np. zgodnej z Europejsk
Oceny Techniczg nr ETA-06/0081,

2.5. Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska do naktaalgeznego, wymagania wedtug PN-
EN 15824:2017-07,

2.6. Siatka z wtdkna szklanego powlekagavica polipropylenovy.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
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tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore

nie wptym niekorzystnie na jakg rob6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren

budowy.

Materialy izolacyjne powinny hiypakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

. Wykonanie robét
Elewacja z wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej
5.1. Przyklejanie ptyt ze styropianu

a) Prace zwjzane z przyklejaniem ptyt ze styropianuzna prowadzi, gdy
temperatura podi@ i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

b) Podtaze powinno by suche, oczyszczone z kurzu i brudu; wszystkiadynie
Zwigzane widciwie z podtaem warstwy nakey usunyg,

c) Zaprave klejaca nalezy nanigé¢ na wewrtrzng strore ptyty metod “pasmowo-
punktowy”. Polega ona na wykonaniuggtej pryzmy obwodowej (0 szerokz co
najmniej 3 cm) przy kragdzi ptyty i rbwnomiernym roztzeniu na catej
powierzchni 6+8 plackdéw érednicy 8+12 cm,

d) Nalezy nalazy¢ takg ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powiemzch
ptyty (po dobiciu ptyty do podiea min. 60 %) i zapewniata w ten sposéb
odpowiednie pajczenie ptyty zéciamn,

e) Piyte nalery przytozy¢ do podiaa, a nasipnie dobé dozadanego potgenia tak,
aby grubeéc¢ zaprawy pod piyt nie przekraczata 1 cm

f) Przy réwnych i gladkich podiach, dopuszczalne jest rownomierne
rozprowadzanie zaprawy paeabkowary po catej powierzchni piyty tak, by po
przyklejeniu tworzyta warstgvo grubdgci 2+5 mm,

g) Zaleca st wykonanie dodatkowego mocowania piyt ze styropieotdami
polipropylenowymi w iléci 6 sztuk na 1 m2

5.2 Zbrojenie z siatki z widkna szklanego

a) Przygotowanie zaprawy klejowej i wykonywanie pa@tamaley prowadz¢, gdy
temperatura podi@ i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

b) Podtaze powinno by stabilne, rowne i nme, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw maggych ostahi przyczepnét zaprawy, zwlaszcza z
kurzu, brudu,

C) Zaprawe przygotowuje si przez wsypanie catej zawagto worka do naczynia z
odmierzon ilosciag wody i wymieszanie,zado uzyskania jednolitej konsystenciji.
Czynnda¢ te najlepiej wykona mechanicznie, za pomgpwiertarki z mieszadtem.
Przygotowan zapraw nalery wykorzyst& w czasie wskazanym w instrukcji
producenta,

d) Na wyréwnam powierzchng z piyt styropianowych naky nacihgna¢ zaprave
klejows, rozprowada jg pag zcbat i zatopt w niej siatk zbrogca z widkna
szklanego,
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e) Siatk zaleca si zatapig pionowymi pasami i zaszpachlotvaa gtadko tak, aby
byta catkowicie niewidoczna i jednoczee nie stykata sibezpdrednio z
podiazem z ptyt styropianowych,

f) Nalezy unikat prowadzenia prac przy beZpednim nastonecznieniu, dziataniu
deszczu i przy silnym wietrze

g) Tynk zewretrzny mazna naktadé po wyschngciu zaprawy klejowej (ok. 3 dni),

5.3 Natazenie warstwy tynku podktadowego

a) Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest w pastmwvej do aycia. Nie
wolno jej hczye z innymi materiatami, rozciezat ani zagszczé. Po otwarciu
wiaderka jego zawar§oé nalezy przemieszaw celu wyrownania konsystencji,

b) Podtaze powinno by stabilne, rowne i nme, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mggych ostahi przyczepnét podktadu, zwtaszcza z
kurzu, brudu,

c) Podktadowy mag tynkarslg nalezy rozprowadzi na przygotowanym podio
(rbwnomiernie na catej powierzchni) przy pomocy kealub @dzla,

d) Nie naley uktad& masy w temperaturze paej +5°C,

e) Tynkowanie powierzchni nima rozpocz¢ po catkowitym wyschriciu masy, tj.
po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesagprzez okres 6 miesy
podktadowa masa tynkarska seostuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
systemu ocieple(zanim naniesiona zostanie warstwa wydaeniowa z tynku
cienkowarstwowego),

5.4 Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego i aikawego

a) Wyprawe tynkarsk szlacheta naktada si na przygotowamwarstwe zbrojory z
siatki z wtokna szklanego i zaprawy klejowej,

b) Podtaze powinno by stabilne rowne i nime, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z W szczegoheoz kurzu i brudu

c) Wyprawa tynkarska dostarczana jest w wiaderkacbvgotdo wbudowania. Przed
wykonaniem prac tynkarskich zaprawalery przemieszaw celu ujednorodnienia
konsystenciji,

d) Tynk naley nanost na przygotowane, zagruntowane paetev postaci
réwnomiernej warstwy o gruoi ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej,

e) Nadmiar materiatu naky sciaggna¢ z powrotem do wiadra i przemiesgza

f) Powstad powierzchng zaciera si ruchami okeznymi przy wyciu pacy z
tworzywa sztucznego

g) Materiat naley nakladé metod, "mokre na mokre", nie dopuszczajdo
zaschngcia zatartej partii przed nagnieciem kolejnej,

h) Przerwy technologiczne nalez gory zaplanowg na przyktad: w natmikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, nawskgdorow itp.,

i) Tynkowary powierzchng nalezy chroni, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku przed bezggednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
opadow atmosferycznych,

j) Temperatura podi@ i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychamku
powinna wynosi od +5°C do +25°C.

6 Kontrola jako $ci.
Celem kontroli rob6t powinno Iytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby oggng¢ zatazong jakos¢ robot

6.1 Materiaty izolacyjne
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- Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem,

- Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®bnie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W goagku zastrzesn co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jakiai wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej,

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

6.2 Zaprawy

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgédnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez

producenta, ze szczegolnym przestrzeganiefniittbzowanej do mieszanki wody i

Sposobu wymieszania zaprawy.

6.3 Podkiad pod wyprawtynkarsk

- Kontrola powinna obejmowezgodnd¢ dostarczonych materiatéw z
wymaganiami norm pstwowych orazwiadectw i certyfikatow, ktére dostawca
jest obowazany zadczy¢ do kadej partii materiatdw dostarczanych na budpw

- Nie naley stosowa materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay),

- Szczego6lnemu sprawdzeniu podlega wykonywanie warsbropcej z siatki z
widkna szklanego wtapianej i zaprawy k). Istotne jest przestrzeganie
wtapiania siatki w roztong uprzednio n&cianie przy pomocy pacyhatej
warstwy zaprawy klejowej i doktadne wygtadzenieegatarstwy,

- Kontrola powinna obejmowasprawdzenie poprzez e@gdkiny rownomiernéci
natazenia tynku podktadowego na wargtabropca pod wi&ciwa wyprawe
tynkarsk.

6.4 Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowe;.

Kontrola obejmuije:

a) sprawdzenie podktadu bezpednio przed przyspieniem do naktadania wyprawy
tynkarskiej pod wzgidem réwndci, uksztattowania powierzchni wzglem taty
kontrolnej przyktadanej w dowolnych miejscach,

b) Sprawdzenie powierzchni, czy jest niegod, bez rys, sjkan, oczyszczone z
kurzu i innych zanieczyszcage

c) Sprawdzenie przestrzegania wykonywania robot w mkach atmosferycznych, w
ktorych wykonywanie dopuszcza Wtiwa dla stosowanych w procesie
materiatdw aprobata techniczna,

d) Sprawdzenie technologii naktadania i wygtadzanigrawy na kolejnych partiach
powierzchni elewacji budynku,

6.5 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7 Obmiar robo6t
Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni docieplenia obiektu.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu technicznego z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.
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8 Odbior robdt
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani
Odbior wyprawy tynkarskiej

8.1 Odbiér podiea
Odbior podtaa lub podktadu powinien Byprzeprowadzony w nagiujagcych fazach
robot:

a)
b)
n)

0)

Podczas przyklejania ptyt styropianowych,
Podczas wykonywania warstwy zgogj,
Podczas naktadania tynku podktadowego
Po catkowitym stwardnieniu podktadu,

Odbior powinien obejmowa

a)

b)

c)

Badanie podtza lub podktadéw nalsy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, przed przygpieniem do wykonywania kolejnych etapow,
Sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga za pomogtaty kontrolnej o diugéci
2 m i przymiaru z podziafkmilimetrowy. Sprawdzanie preitow micdzy
sprawdzag powierzchn a tat przytazong do tej powierzchni naiy mierzy z
doktadndcig do 1 mm,

Sprawdzenie odchytkeod ptaszczyzny pionowej za ponadaty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

8.2. Odbidr wyprawy tynkarskie;.

a)

b)
c)

d)

f)

Wyglad zewrgtrzny naniesionej wyprawy tynkarskiej powinien mposta
.baranka”, rownomiernie pokrywajego powierzchgipodiaza, bez widocznych
okiem nie uzbrojonym w rozproszonyiwietle dziennym przavitow i zaciekow
wyniktych ze sptywania masy tynkarskiej,

Barwa wyprawy powinna l&jednolita, bez plam i smug,

Wyprawa powinna mieposta@ szorstkiej powtoki z widocznymi ziarnami grysiku
stanowjcego wypetniacz mineralny,

Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy naky sprawdzt przez polanie waogl
otynkowanej powierzchni; woda powinna sphdna scianie waskim
strumieniem, nie rozlewag sk po powierzchni i nie wgkajac w nig; krople
wylane na poziompowierzchng nie powinny wsika¢ w wyprawe przez okres co
najmniej 1 godziny,

Odpornd¢ na tworzenie giwykwitdw solnych nalgy sprawdzt przez polewanie
wyprawy wody — miejsca te po wyschgtiu nie powinny wykazywabiatego
nalot, wykwitéw solnych,

Badanie wyprawy tynkarskiej na przyczepiido podtaa, podciganie kapilarne
wody, odpornéé na uderzenia, przenikliwé pary wodnej, odporrso na
przyspieszone dziatanie czynnikdw atmosferycznyallzg przeprowadza
wedtug metod podanych $wiadectwie ITB,

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 docieplenidcian i oktadziny wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pog#n

wykonanie izolacji wraz z wypraytynkarslky cienkowarstwow,
wykonanie oktadzinygcian ptytkami betonowymi tupanymi,
ustawienie i rozebranie rusztofiya

uporzdkowanie stanowiska pracy,
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie - Wyroby

PN-EN 15824:2017-07
PN-EN 998-1:2012

PN-C-81906:2003
PN-70/B-10100

PN-M-47900-1:1996

10.2. Inne dokumenty

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Wymagania dotyce tynkow zewetrznych i
wewretrznych na spoiwach organicznych

Wymagania dotyce zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska

Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze

Rusztowania stog metalowe robocze. Oktenia,
podziat i gldbwne parametry

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881),

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, tom |

— budownictwo ogoélne

d) Instrukcja ITB nr 334/2002 pt: ” Bezspoinowy systenieplaniacian
zewretrznych budynkow”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.13.00 Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rusztowiazewrgtrznych przyciennych zwazanych z wykonaniem
roboét elewacyjnych budynkéw mieszkalnych wieloroagich z garzami podziemnymi,
zlokalizowanych w Radomiu przy ulicy HK Eugeniustasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie rusztoiivaewretrznych przgciennych dla przeprowadzenia
robét elewacyjnych w obiekcie.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normansadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniamiziyniera.

2. Materiaty
2.1.Elementy systemowego rusztowania z rur stalbywgopuszczalne ohgienie pionowe
nie powinno by wigksze ni:
- 100-150 daN/m2 dla rusztowaypu lekkiego,
- 200-400 daN/m2 dla rusztowaypu ckzkiego

3. Sprazt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowgizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakg rob6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
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budowy.

5. Wykonanie robo6t
Rusztowania przgienne metalowe mugzspetnig wymagania:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

¢)

h)

)

materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztéwamowych powinno hy
zgodne z dokumentagcfechniczrg i wymaganiami nor przedmiotowych

do wykonania rusztowanalezy stosowa rury o gwarantowanych wdaiwosciach
mechanicznych; mago by rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o
grubgci scianki minimum 3,5 mm,

spawanie elementéw rusztofiveamowych powinno byydokonywane przez
spawaczy magych uprawnienia specjalistyczne,

monta i demonta rusztowa ramowych powinien bywykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie moatarusztowa z rur,

monta& rusztowa nalezy wykonywa zgodnie z dokumentacjechniczi
(instrukcp) dla danego typu rusztowania,

poszczegolne elementy naydaczy¢ za pomog ztaczy wzdheznych w r@nych
ptaszczyznach poziomych i pionowych, dgianiesrub zhczy powinno by
zgodne z normprzedmiotowy,

stojaki rusztowania natg posadowia na podkiadkach drewnianych lub innych
utozonych na podtzu, zapewniajcych roztaenie obcizenia przenoszonego
przez stojaki na odpowiednio giiszg powierzchng podiaza. Wielkasé
podktadow pod stojaki natg tak dobierd, aby dopuszczalne olgenie na grunt
byto zgodne z wymaganiami, tj. éras¢ poditaza gruntowego powinna bynie
mniejsza ni 0,1 Mpa,

komunikacg¢ w pionie naley zapewnt przy pomocy drabinek wystaych ponad
gorny pomost roboczy min. 70 cm, pochylenie drabith@ poziomu pomostu nie
powinno by mniejsze ni 65°,

sprawdzenie rusztowiaamowych powinny obejmowabadanie cZci
sktadowych, wszystkich zmontowanych rusztaya

robotnicy pracujcy na rusztowaniu mugby¢ odpowiednio przeszkoleni i
wyposaeni w sprzt ochrony osobistej, zabezpiecgaj ich przed upadkiem z
WYSOKGCI.

Korzystanie z rusztowazewrgtrznych jest méliwe wowczas, kiedy zostanie ono
dopuszczone dozytkowanie przez kompetentne sy dozorowe.

6 Kontrola jako $ci.
Sprawdzenie rusztowianetalowych ramowych powinny obejmogva

badanie cgci skladowych, wszystkich zmontowanych rusztawa

badanie zmontowanych rusztaivamowych powinno hyprzeprowadzone na
podstawie kompletu dokumentaciji, niedhych przyradéw pomiarowych,
wynikow bada gruntu, oporngci uziomow i innych,

w czasie eksploatacji rusztoivpowinny one b§ poddawane codziennym
przeghdom przez brygadzistco 10 dni przez konserwatora, dorie po
niesprzyjagcych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, buddagotrwate
opady atmosferyczne, itp.), pomosty robocze i soledaley systematycznie
oczyszczéa z odpadow materiatéw budowlanych.

7 Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest m2 powierzchni ustawionego rusztowania.

77



SST: B.BOR.01.00.00
Zespot zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Radom, HK Eugeniusza Stasieckiego

llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu technicznego z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8 Odbior robdt
Korzystanie z rusztowazewretrznych jest maliwe wowczas, kiedy zostanie ono
dopuszczone dozytkowanie przez kompetentne &y dozorowe.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustalogilos¢ m2 wykonanego rusztowania wedtug ceny jednostkokiéja
obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podim,
- ustawienie i rozebranie rusztofiya
- uporzdkowanie stanowiska pracy,
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobdét, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania gitg metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.14.00 Ogrodzenie ogrodkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsmagania dotycce wykonania i
odbioru ogrodzenia panelowego ogrodkéw na plycigpsiwe] garau podziemnego
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z gaaai podziemnymi, zlokalizowanych w
Radomiu przy ulicy HK Eugeniusza Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oétiych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie ogrodzenia terenu.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacja technican przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.  Stupki metalowe ogrodasystemowe z ocynkowanych ogniowo rur kwadratowych,

wymagania wedtug PN-EN 10162:2005
2.2. Panele ogrodzeniowe zabezpieczone pogviykaku ogniowego — wymagania wedtug
PN-EN 10223-4:2012,
2.3.  Stalowedczniki rozporowe, wymagania wedtug AT-15-7181/2013

3. Sprzet
Ustawienie ogrodzenia wykonujes si zasadziegcznie, przy ayciu drobnego spetu
pomocniczego, jak: wiertaki udarowe, miotki, wiaki itp.,
Przy wykonywaniu ogrodzenia rmma stosow& srodki transportu, spet spawalniczy.

4. Transport
Elementy ogrodzenia naidg przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych p przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot
W zaleznosci od wielkasci robot, Wykonawca przedstawi do akceptaciiylmera zakres
wykonywanych robét ogrodzeniowych.
Przed wykonaniem wéaiwych robét ogrodzeniowych nalgwytyczy¢ trag ogrodzenia
w terenie na podstawie wskazimzyniera.
Do podstawowych czyngoi, objetych niniejsa specyfikacja technicanprzy
wznoszeniu ogrodzenaleza:

5.1 Ustawienie stupkéw metalowych w gniazdach cokotu
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a) Stupki powinny sté pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki paway
znajdowa sie na jednakowej wysokaci. Stupki z rur powinny migzaspawany
gorny otwor rury,

b) Osadzenie stupéw powinngsidbywa poprzez mocowanie do cokotu
tagcznikami rozporowymi,

c) Zaleca s stosowanie jednakowych odleggo micdzy stupkami, w celu
zachowania mdiwie jednego wymiaru ramy. Krotsze ramy ama wykona np.
przy naranikach. Gorne kragdzie ram ogrodzenia powinny dyawsze poziome.

5.2. Monta paneli ogrodzeniowych

a) Po zatwierdzeniu stupkow do podébomazna przysipi¢ do montowania paneli

b) Panele montuje siza pomog systemowych obejm geednich, startowych i
naraznych skecanychsrubami,

c) Gorne krawdzie ram ogrodzenia powinny bgawsze poziome,

6. Kontrola jakosci robot
Wszystkie materiaty powinny Bydostarczone na budew zgwiadczeniem o jakii
(atestem) producenta i sprawdzone pgigha ich zgodngci z zawiadczeniami i
normami,
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia polegaprawdzeniu:

a. zgodnd¢ wykonania ogrodzeni (lokalizacja, wymiary),

b. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c. poprawng¢ zamontowania stupkéw w cokotach betonowych,
d. poprawng¢ ustawienia stupkow,

e. prawidiowd¢ wykonania i montau paneli ogrodzeniowych.

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarayjest:

- mb (metr bieacy) wykonanego ogrodzenia
8. Odbidr robot

Ogrodzenie i urgdzenia parkowe uznajegsza wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- zatwierdzenie stupkoéw w cokotach betonowych,

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
przedmiar robot.
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobdét, na
ktGre podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczaitowa obejmuje wszelkie czyéripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robot, azeagomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezkednych préb i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaczeniu robot.

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy

PN-EN 10223-7:2013-05  Drut stalowy i wyroby z dratogrodzenia i siatki -
Cz$¢ 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na

ogrodzenia,

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju
poprzecznego

PN-EN 10245-4:2011 Drut stalowy i wyroby z drutBewtoki organiczne na

drucie stalowym - G&¢ 4: Drut powlekany poliestrem

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tiednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.15.00 Elementy matej architektury

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwanych z elementami matej architektury przy
zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w Radomizypulicy HK Eugeniusza
Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t oltych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu montatawek parkowych, koszy rianieci, stojakOw na rowery i
urzadzen na placu zabaw .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygee robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materialy
2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiejkrhgb jeziora, zabrania i
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaewych

tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.2. Lawki parkowe na steta ze stali malowanego farlepoksydow, listwowanie z
drewna iglastego impregnowanego lakierolpejc

2.3.Kosze namieci z daszkiem pojemsa 35 |, o konstrukcji stalowej do moritaprzez
zabetonowanie w gruncie,

2.4.Stojaki na rowery o konstrukcji stalowej do montgrzez przykscenie do podiza
betonowego,

2.5. Urzadzenia placu zabaw, wymagania wedtug PN-EN 1176417212,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
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Wykonawca bdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebcizenia na & przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych roboét. Uzyska on
niezkedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsdhinkéw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

5. Wykonanie robot
Montaz urzadzen parkowych i placu zabaw

a) Montaz elementow urgdzen nalezy wykona zgodnie z zaleceniami producentdéw,

b) Montaz urzadzer wymaga szczegolnej starasnpi doktadndci,

c) Montaz urzadzen nalery wykona na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po
dostarczeniu ich na miejsce budowy,

d) Montaz urzadzen w terenie naley rozpoca¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc
montau wszystkich urgdzex z zachowaniem odpowiednich stref bezpiéshsa
dla kazdego uradzenia, zabezpieczaj obszar prac montawych przed osobami
niepowotanymi,

e) Do montau urzdzen nalery uzy¢ odpowiednich nakglzi i srodkéw technicznych,

f) Po wyznaczeniu miejsca montaurzdzenia przysjpujemy do wykonania
wykopu fundamentowego, zachowajodpowiednie wymiary dla posadowienia
betonowego bloku prefabrykowanego,

g) Na dnie wykopu naley wykon& warstwg podsypki piaskowej, zggzczon i
wypoziomowag,

h) W tak przygotowany wykop fundamentowy nglavstawt urzadzenie,
wypionowa lub wypoziomowa,

i) Po sprawdzenie prawidtowa montau uradzenia, naley przystpi¢ do
zasypania wykopu, pagiajgc aby zagszcza kazda kolejrg 100 mm warstw
zasypywanego gruntu,

J) Teren wokot urzdzenia naley wyréwna i spratnagé po pracach montawych,

k) tawki parkowe i stojaki na rowery mocowane miy¢ przy pomocy kotew
rozporowych do podia betonowego,

[) Kosze namieci wyposaone mog by¢ w przedhione nogi do zabetonowania w
gruncie. Wariantowo magoy¢ rowniez mocowane do podia za pomogsrub.

6. Kontrola jakosci.
Podtae , do ktérego majby¢ mocowane tawki parkowe musby¢ w idealnym
poziomie dla pojedynczej tawki i stojaka na rowery
Sprawdzeniu podlega pionowéomontau konstrukcji koszy.
Dostawca urgdzen parkowych i placu zabaw oboyziany jest przedto/¢ wazne
dokumenty dopuszczgje te wyroby do obrotu i powszechnego stosowania.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7 Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest sztuka dla wdzen parkowych i placu zabaw.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbior robot
Odbiér robot uznaje siza kaxcowy po dokonaniu ogtizin i spetnieniu wymaga
zapisanych w punkcie 6.1.
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9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sé za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,
- zamontowanie ugdzen,
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-EN 206-1 Beton. Czs¢ 1:Wymagania, wigciwosci, produkcja i
zgodngc¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przyddtiavody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow prafiuk
betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - &2 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementoéw powszechnegoytku

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betondw,

PN-EN 1176-1:2017-12 Wypogenie placoéw zabaw i nawierzchnie -¢€z 1:
Ogolne wymagania bezpiedstwa i metody bada

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wypognie placoéw zabaw i nawierzchnie -¢€z2:
Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpiasizea i
metody bada hustawek,

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposenie placow zabaw i nawierzchnie -¢&& 3:
Dodatkowe szczego6towe wymagania bezpiasizea i
metody bada zjezdzalni,

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wypo&anie placoéw zabaw i nawierzchnie -¢€z6:
Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpiasizea i
metody bada urzadzen kotyszicych

PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposenie placow zabaw i nawierzchnie -¢&&7:
Wytyczne dotyczce montau, kontroli, konserwacji i
eksploatacji

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdhr(ipz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robodbwlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.BOR.01.16.00 Nawierzchnie utwardzone i bezpieczne

2.
2.1

2.2.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsmagania dotycce wykonania i
odbioru nawierzchni utwardzonych chodnikow, plaabawv w ramach budowy
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z gaaai podziemnymi, zlokalizowanych
w Radomiu przy ulicy HK Eugeniusza Stasieckiego.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3.Zakres robdt obiych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych
B.BOR.01.16.10 Roboty ziemne
B.BOR.01.16.20 Profilowanie i zaggzczanie koryta
B.BOR.01.16.30 Warstwy odcirgje i odgczapce z piasku
B.BOR.01.16.40 Podbudowa z piasku stabilizowanegoentem
B.BOR.01.16.50 Podbudowa z kruszywa tamanego
B.BOR.01.16.60 Nawierzchnia z kostki betonowej lonigj
B.BOR.01.16.70 Nawierzchnia bezpieczna z ptyt guycdw

1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S godne z obowkzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacja technican przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

Materiaty

. Piasek stosowany do wykonywania warstwycziscych i odcinajcych powinien

spetnid wymagania normy PN-B-13043:2004;

Betonowa kostka brukowa grudmd 60/80 mm, wymagania wedtug PN-EN 1338:2005

Wymagania:

- Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow

- Powierzchnia gérna kostek powinnalrgwna i szorstka, a kraxzie kostek
réwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracz&® mm,

- Dopuszczalne tolerancje wymiarowe: na di@a 3 mm, na szerokoi = 3 mm,
na grubdci £ 5 mm,

- Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza i 60 Mpa,

- Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-
B-06250 i wynosi nie wiecej niz 5%,

- Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250. 3eli po 50 cyklach zam#ania i odmraania probka
nie wykazuje pknie¢, strata masy nie przekracza 5%, abnie wytrzymatéci na
sciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie zameéanych nie jest wksze
niz 20%, to odporng na dziatanie mrozu kostek betonowych jest wystgsca,
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- Scieralng¢ kostek betonowych oké®na na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wiccej niz 4 mm.

2.3. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206+A2:2021-08, klasa betonu
powinna zgodna ze wskazaniamiyniera,

2.4. Cement portlandzki klasy 32,5, wymagania wedtugBNN197-1:2012,

2.5. Kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniasca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarewiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny, wymagania wedtug
PN-EN 13043:2004,

2.6. Obrzea betonowe powinny odpowiadlarymaganiom PN-EN 1340:2004,

2.7. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiejkragb jeziora, zabraniasi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajerch ttuszcze,
oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004,

2.8. Plyty gumowe charakteryzige s¢ wysokimi wiaciwosciami amortyzacyjnymi,
wymagania bezpiecastwa upadku wedtug PN-EN 1177+AC:2019-04,

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazs®

mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowaitk.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{8pycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprztu zagszczagcego (ubijaki, ptyty wibracyjne).

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie
wykaz& si¢ mazliwoscig korzystania z wytwdrni stacjonarnej typuagfego do
wytwarzania mieszanki betonowej, ukladarek albavniarek do rozkfadania
mieszanki betonowej, zegsgczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rolaty
walcow wibracyjnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych ipam
wykaza sie mazliwoscia korzystania z betoniarki do wytwarzania betonwapraw,
ubijakdw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, wibrat ptytowych i
lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki p@rwszym ubiciugcznym.

4. Transport
4.1. Transport gruntdw

4.2.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtcci transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna &yponadto
dostosowana do wydajp@ sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone nie nmme by
podstavy roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigckszone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane na spie przez
Inzyniera.

Transport kostki betonowej wibroprasowanej

Kostki betonowe przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiaelg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasai betonu min. 0,7 R, kostki przewane § na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mana rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonywanie robot

5.1

5.2.

g)

h)

)

5.3.

b)

Doktadnéé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odposjektowanej nie powinny gy
wieksze nk = 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclkednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cm i -3 cm

Szerokaé¢ korpusu nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm,

Koryto wraz z profilowaniem i zesgczeniem podi@a

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podta bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéngejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podta jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrany bezpérednio z wykonaniem pierwsze;j
warstwy nawierzchni,

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaolsét o matym zakresie.
Sposob wykonania musi bygaakceptowany przezAyniera,

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtis¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzimiera,

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtéa. Zaleca
si¢, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze ni
projektowane rgdne podtaa,

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podima naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia
Is=0,97,

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%,

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w
dobrym stanie,

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i
wykonaniu niezbdnych napraw,
Warstwy odcinajce i odgczapce z piasku

Podktady z piasku powinny byvytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z tolerancjami okdlenymi w niniejszej specyfikaciji,

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w rgdach réwnolegtych lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera,
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f)

g)
h)

)

5.4.

b)

9)
h)

Piasek powinien kyrozktadany w warstwie o jednakowej grgboz zachowaniem
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osgnicto grubé¢ zatazon,

Przy grubéci warstwy podkiadu powaej 20 cm wbudowanie piasku najewykona
dwuwarstwowo. Rozpoegeie uktadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze przez lryniera warstwy poprzedniej,

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy podktadu naleprzysgpi¢ do
jej zag:szczania,

Nierowndci lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny kiy
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy podktadu i dodanie lu
usunkcie materiatu, 2ado otrzymania rownej powierzchni,

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa podktadu powinna ggszczana
ubijakami mechanicznymi,

Zagsszczanie naley kontynuowa do osggniccia wymaganego wskaika
zag;szczenia,

Wilgotnaos¢ piasku podczas zesgczania powinna kdyrdwna wilgotngci optymalne;j
z toleranc od -20% do +10% jej waroi. W przypadku odgpstwa piasek naky
osuszy lub zwilzy¢ wod,

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed akeniem naspnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie,

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Mieszanka piasku stabilizowanego cementenarmné wytworzona w wytworni
betonu, i wéwczas natg przewozé ja dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@wa wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem,

W przypadku mieszania stabilizacji w warunkach jsta&rnych, jej sktadniki powinny
by¢ dozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonpa

powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu

oraz ob¢tosciowego dozowania wody,

Podbudowa ze stabilizacji nie geby wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta porgj 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas
opadow deszczu. Nie nalerozpoczyna produkcji stabilizacji, jeeli prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomij 2°C w czasie
najblizszych 7 dni,

Podbudow z piasku stabilizowanego cementem pmalektada& na wilgotnym
podiazu,

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniadibudowy powinny b§wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarezasie robot przez
Wykonawe,

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segeegaafdmiernym wysychaniem,
Podbudowy wykonuje siw jednej warstwie o grulsoi od 10 do 20 cm po
zag;szczeniu,

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej
zag;szczanie,

Pojawiajce st w czasie watowania zar@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, powinny by natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy gjsoach
wadliwie wykonanych na pedrgtebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie,
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]) Zaggszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 1,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora. &agzenie
powinno by zakaczone przed rozpogziem czasu wizania cementu,

k) Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna Byréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warti,

[) Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem povighaatychmiast po
zag;szczeniu poddana péginacji, np. przez kilkakrotne skrapianie vgpdo najmniej
7 dni, przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczébhig z tworzywa sztucznego lub
przykrycie warstw piasku lub grubej witdkniny i utrzymanie jej w siamvilgotnym
przez co najmniej 7 dni,

m) Nie nalely dopuszczézadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkie
dni piekgnaciji,

n) Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna gy
chroniona przed uszkodzeniami.

5.5. Podbudowa z kruszywa tamanego

a) Mieszank kruszywa dccisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczni zapewnienia jednorodsa nie dopuszcza swytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcfmdze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

b) Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej gré&ip
takiej, aby jej ostateczna grudégpo zagszczeniu byta réwna grubad projektowanej,

c) Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po zagszczeniu,

d) Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposdb zapewniay oshgniecie
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych,

e) Jezeli podbudowa sktadagk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych,

f) Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezdwpniera,

g) Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,

h) Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zd@stgsuszony przez mieszanie i
napowietrzanie,

i) Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastn,
mieszanka powinna by wilzona okrélong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana,

j) W przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10%
jej wartasci, mieszank nalezy osuszy,

k) Wskanik zag:szczenia podbudowy powinien odpowiéghezyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy i nawierzchni,

l) Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie,

m) Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyarewtaciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robat.

5.6. Obrzera betonowe na tawach betonowych
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

5.7.

a)
b)

c)

d)

9)
h)

5.8.

b)
c)

d)

f)

Wykopy liniowe wykonuje si recznie, gébokas¢ jest uzaleniona od wysokexi
elementow, betonowej tawy pod obornikami betonowygrubaci warstw
podbudowy i nawierzchni docelowych,

Wykonanie taw fundamentowych poprzedza wykonaniestwey podsypkowej i
wiasciwej nawierzchni,

Obrzeza umieszcza sifundamencie z pétsuchego betonu o oporze 10 caadek
strony,

Podbudowa musi léyptaska i rownolegta do powierzchni utwardzanejkiadanie
opornikdw powinno przebiegadwnomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na
jedno miejsce,

Nalezy zwr6ci uwag:, aby elementy brzegowe byly ustawiane na tym samym
poziomie, a do ich wyréwnania pogi¢ sic mazna gumowym miotkiem

Obrzeza uktadamy zachowsg pomedzy nimi fug: 3-5 mm, ktére pozostawiamy
niewypetnione,

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej

Podbudowa pod ui@nie nawierzchni z kostki betonowej powinna agodna z
dokumentagj projektows,

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do

5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana,
Podsypka cementowo-piaskowa powinna bgg:szczona i wyprofilowana w stanie
wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym o@®do 0,35. Wytrzymaks
nasciskanie powinna wynosico najmniej 10 MPa,

Kostke uklada s} na podsypce w taki sposoéb, aby szczelingday kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gadyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu,

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchng¢ utozonych kostek przyzayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i
przysgpi¢ do ubijania nawierzchni,

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z
ostorg z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przeétadzeniem i
zabrudzeniem,

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywac
walca,

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchn.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by
zaraz oddana do ruchu.

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

Podbudowa pod ui@nie nawierzchni bezpiecznej powinn& lagodna z
dokumentagj projektows,

Maty ze wzgédu na swaoj niewielki ezar i gabaryty s tatwe w transporcie i obrébce,
Ze wzgkdu na materiat, z jakiega svykonane, mgna je dowolnie ksztaltowaa do
ich obrébki wystarczy ostry 19

W przypadku systemoéw 2-ptytowych nayegpametac o przesuriciu gérnej warstwy
w stosunku do dolnej o p6t modutu tak, aby szcyehnwarstwach sinie pokrywaty,
L aczenie gsiadupcych piyt na zamek scala je w sposob zagtirksztattowo, w
wyniku czego powierzchnia jest stabilna, i ptytg miymagaj juz przymocowania,
klejenia czy specjalnych kraazi,

Zazcbienie kravgdzi ptyt, przypomingjce zamek btyskawiczny, zapobiega
wybrzuszaniu i rozsuwaniuespiyt,
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9)

h)
)

Porowata struktura ptyt oraz specjalne kanaty diewa wyprofilowane po spodniej
stronie ptyty umaliwiajg szybki odptyw wody,

Trawa jest zwykle dostarczana w rolkach o szejokém,

Podczas uktadania nawierzchni bezpiecznej, poksmgvatytami caj powierzchng
placu, wycinagc na bieaco otwory pod istnigce przeszkody (stupki, istnige
urzadzenia),

Obrzeza wykonywane sz systemowych elementow,

Dla stabilizacji nawierzchni, technologia przewilagsypanie jej w cadoi piaskiem
ptukanym w ilgci okoto 25 kg na 1 m2,

Piasek po szczotkowaniu staje praktycznie niewidoczny, stabilizyg nawierzchny
w sposo6b wystarczagy , przyciskajc ja do podiaa amortyzujcego,

m) Wykonana nawierzchnia jest natychmiast gotowaztkowania,

n)

Naprawy w przyszici sprowadzaj sic do wyckcia uszkodzonego miejsca w
niezlednym zakresie i zagpieniem go fragmentem nowej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.

b)

Badania i pomiary w czasie wykonywania rabemnych

Sprawdzenie jak@i wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodna
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontreliczegola
uwag: nalezy zwrécié na:

odspajanie gruntéw w sposéb nie pogakgzajch wiaciwosci,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igio zakaczeniu,
doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

doktadnd¢ wykonania wykopow zgodyz punktem 5.1,

nierébwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg dmetrovg, nie mog
przekracza 3 cm,

wskanik zag:szczenia gruntu powinien &ygodny z zatbonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu

Sprawdzenie jakoi wykonania koryta wraz z profilowaniem i z@gczeniem
podtaza polega na kontrolowaniu

Nierowndaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tatg.
Nieréwnasci nie mog przekracz&20 mm.

Wymiaréw koryta - szerokg nie mae r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10
cmi-5cm

Rzednych wysokéciowych - r&nice pomé¢dzy rzdnymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekragz&l cmi-2 cm

Stopnia zagszczenia koryta (profilowanego pod&)

Sprawdzenie jak@i wykonania podkitadu z piasku i stabilizaciji

powinno s¢ wykon& badania piasku przeznaczonego do wykonania robot i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi,

badaniu i pomiarach:

- rOwnasci przy wykorzystaniu taty kontrolnej dtugc 4 m - nierbwnéci nie
mog przekracz& 20 mm,

- rzednych wysokéciowych - r&nice pomé¢dzy rzdnymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekracgz&l cmi-2 cm,
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6.5.

- grubdci warstwy - powinna byzgodna z wymagarnw dokumentacji
projektowej z tolerangj +1 cmi-2 cm,

- stopnia zagszczenia - nie powinien Bynniejszy od 1 wedtug BN-77/8931-
12,
- wilgotnosci piasku - powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerang;j
od -20% do +10%,
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie b), powinny Bynaprawione przez spulchnienie dekgkasci

co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie gsgczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplsnez

Nawierzchnia z kostki betonowej

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawigdzizy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu,

przed przysipieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresighdu
zewretrznego i wymiardw i wyniki badaprzedstawia liynierowi do akceptacji

W czasie naley kontrolowa& podsypk w zakresie grubiai i wymaganych spadkow
poprzecznych i podinych,

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyohv
polega na stwierdzeniu zgodiwoszerokdci spoin, prawidtowéci ubijania
(wibrowania), prawidtowéci wypetnienia spoin, czy przsty desé (wzor) i kolor
nawierzchni jest zachowany,

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

- Nieréwnaci podtwzne nawierzchni mierzone tatgodnie z norm BN-
68/8931-04 nie powinny przekracz@,8 cm,

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lojwigzane do istnigre]
nawierzchni z tolerangjt 0,5%,

- Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny
przekracza+ 1,0 cm,

- Pomiary cech geometrycznych nawierzchni powinny fogeprowadzane w
punktach charakterystycznych dla niwelety orazedsie tam, gdzie poleci
Inzynier.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w

celu akceptacji materiatow.

Wykonania podbudowy i nawierzchni obejmuje sprawikze

- uziarnienia mieszanki, prébki nalepobiergd w sposob losowy, z roztonej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi,
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- wilgotnosci mieszanki, ktéra powinna odpowidgdailgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, z toleramejl0% -20%,

- stopnia zagszczenia kadej warstwy a do osjgniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia,

- réwnasci przy wykorzystaniu faty kontrolnej diuga 4 m - nieréwnéci nie
mog przekraczé 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- rzednych wysokéciowych - r&nice pom¢dzy rzdnymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekragz&l cmi-2 cm,

- grubdci nawierzchni i podbudowy, ktéra nie aeosk rézni¢ od grubgci
projektowanej o wicej niz + 10%,

- Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayjest:
- m® (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych,

- m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego konyerstwy podbudowy z
piasku i stabilizacji oraz nawierzchni z kostkidrewej i bezpiecznej

mb (metr bieacy) obrzey betonowych
8. Odbidr robot

Roboty ziemne, wykonanie koryta, podbudowy z piaskabilizacji oraz nawierzchni z
kostki betonowej uznajegka wykonane zgodnie ze SST i wymaganiamynera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie podbudowy.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
przedmiar robot.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czystipwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu rob6t, azeagomocnicze zwrzane z przygotowaniem
zapraw, przeprowadzeniem niediych prob i badga przygotowaniem stanowiska pracy
i jego uporadkowaniem po zak@zeniu robot.

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wjana ogodlne.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy gzisu stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania prapekitu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemymagania i badania.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementow powszechnegoytku.

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton - Wymagania, §eiavosci uzytkowe, produkcja i
zgodndgc¢.

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe — Wymagania i metody bada

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw rymajagce upadki. Metody
wyznaczenie amortyzacji uderzenia

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada
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