SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa jednofunkcyjnego wymiennikowego wezia cieplnego dla
potrzeb centralnego ogrzewania uzytkowej

w budynku mieszkalnym B5 przy ul. Stasieckiego w Radomiu.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Administrator”
ul. Waryhskiego 16, 26-600 Radom

Opracowat:

mgr inz. Zofia Borczyk

Radom, kwiecieh 2022 r.

Opracowanie zawiera

1. Czes¢ ogolna.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robat.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
8. Odbior robot budowlanych.

9. Rozliczenie robot budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

Opracowanie zawiera

1. Czes¢ ogolna.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu.

5. Wykonanie robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
8. Odbidr robét budowlanych.

9. Rozliczenie robot budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa jednofunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Stasickiego Wezet B5

w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru w zakresie robot instalacyjnych budowy
jednofunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Stasickiego
Wezet B5w Radomiu.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH,;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i urzgdzenia zgodne z



wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji.
Szczegdtowy wykaz materiatow ujety w dokumentacji.

Materiaty podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowa:

Y Wezet kompaktowy dla celéw c.o.

Y Przeponowe naczynie wzbiorcze FLAMCO

Y Armatura odcinajgca:

Y po stronie wysokich parametrow zawory kulowe z koncéwkami do wspawania,
lub kotnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametréw: cisnienie 1,6 MPa i
temperaturze 135 oC),

Y po stronie niskich parametrow c.o. zawory kulowe kotnierzowe o korpusach
jednolitych (dla parametréw: cisnienie min. 1,0 MPa i temperaturze 110 oC),

Y po stronie c.c.w. nalezy stosowac¢ zawory kulowe kotnierzowe lub gwintowane
(dla parametrow: cisnienie min. 1,0 MPa i temperaturze 90 oC), z mozliwoscig
demontazu (Srubunki).

Y Do oczyszczania wody w wezle nalezy projektowac:

Y - po stronie wysokich parametréw (na zasilaniu) filtry siatkowe magnetyczne, a
w przypadku wtgczenia przytgcza cieptowniczego do sieci przytgczeniowej
bocznego lub dolnego — dodatkowo odmulacze,

Y - po stronie niskich parametréw filtry siatkowe magnetyczne (na powrocie z
instalacji przed wymiennikiem).

2.2. Sktadowanie

Y Materiaty, armature i rurociggi stalowe nalezy przechowywac w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Y Rury stalowe luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o
wysokosci do 0,5 m.

Y Nie nalezy wsuwac¢ rur stalowych o mniejszych srednicach do wiekszych.

Y lzolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng.

Y lzolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3-WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogolne dotyczgce sprzetu do robot budowlanych podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes$¢ Ogdlna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

Y elektronarzedzia

Y spawarka elektryczna

Y zestaw acetylenowo-tlenowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogolne dotyczgce srodkow transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes$¢ Ogolna.

Do wykonania roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujace,
sprawne technicznie srodki transportu:

Y samochdéd dostaw.do 0.9t (1)

Y samochdd samowytadowczy 5 t

Y samochdd skrzyniowy do 5 t

Urzagdzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktéorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania



niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach
fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.
5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét budowlanych - Cze$¢ Ogodlna.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem robét Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

Y obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

Y elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji wezta

Y Montazu urzagdzen nalezy dokonac zgodnie ze schematem technologicznym
wezta.

Y W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zapewnic takie ustawienie
urzadzen, by zapewniony byt fatwy i bezpieczny dostep do wykonywania

czynnosci kontrolnych oraz konserwacji i remontow urzgdzen, z mozliwoscig

ich demontazu i montazu, zapewniajgc wolny pas dla umozliwienia transportu
urzgdzen.

Y W najwyzszych punktach po stronie wysokich parametrow wykonac
odpowietrzenie poprzez zamontowanie zbiornikdw odpowietrzajgcych z

zaworami kulowymi

Y W najnizszych punkach nalezy instalacje odwodni¢ przez zawory kulowe.

Y Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢ umieszczone w pomieszczeniu
wezta cieplnego i potgczone za pomocg rury wzbiorczej do przewodu

powrotnego instalacji centralnego ogrzewania za zaworami odcinajgcymi
wymiennik ciepta. Naczynie wzbiorcze PN6 z nastawg wstepng dostosowang

do instalacji. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ min.100C. Rura
wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze spadkiem w jednym kierunku minimum
5%o. Naczynie wzbiorcze winno mie¢ mozliwos¢ pomiaru ci$nienia wstepnego
oraz posiadac¢ zawor odcinajgcg-oprdzniajgcy umozliwiajgcy catkowite
oprdznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia. Naczynie powinno

by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Y lzolacja termiczna powinna by¢é wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o
grubos¢ odpowiedniej do srednicy rurociggu i odpornej na temp. 135 oC dla

WP i 110 oC dla NP. Ptaszcz zewnetrzny z folii, z elementami

zakonczeniowymi z aluminium.

Y Dla utatwienia identyfikacji przewodow po zaizolowaniu termicznym na
zewnetrznych powtokach izolacji nalezy umiesci¢ kolorowe strzatki

oznaczajgce kierunek przeptywu czynnika oraz okreslenie jego parametrow.

- wysokie parametry - kolor czerwony,

- instalacja CO - kolor pomaranczowy,

- instalacja CWU - kolor zielony,

- cyrkulacja - kolor zielony przerywany,

- zimna woda - kolor niebieski.

Na rurach malowac lub naklejac strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
- linig ciggta - na rurze zasilajgcej,

- linig przerywang - na rurze powrotnej.

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogdlne.



Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét budowlanych - Cze$¢ Ogodlna.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

6.3. Kontrola jakosci robaot.

6.3.1. Warunki wykonania kontroli.

Y Przed pomalowaniem elementéw urzgdzen, rurociggdw i natozeniem izolacji,
Y Po ukohczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania instalacji oraz
dokonaniu regulacji,

Y W okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie urzgdzen, przewoddw i armatury.
Nalezy sprawdzi¢ typ urzadzen i armatury, miejsce i sposéb wbudowania,
prawidtowo$¢ dziatania, cechy legalizacyjne urzgdzen i armatury pomiarowe;.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i
ich $rednic, wykona¢ ogledziny potgczen.
6.3.3.Proby cisnieniowe
Po zamontowaniu wezta zgodnie ze schematem technologicznym nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq:

po stronie wody sieciowej - 1,5 cisnienia roboczego,

po stronie wody instalacyjnej - 1,5 cisnienia roboczego
Podczas wykonywania préb cisnieniowych instalacji nalezy odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze. Przed wigczeniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do
instalacji wezta instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy bardzo
starannie wyptukac¢ i poddac probie cisnieniowej. Spust wody z ptukania i proby
cisnieniowej do kanalizacji poprzez studzienke odwadniajgca.
7- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesé Ogdina.
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogodlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robo6t podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Cze$¢ Ogdlna.
9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH;
Zasady rozliczen robo6t budowlanych oraz robét tymczasowych i prac
towarzyszacych reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporzadzenia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn.
zm).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

systemdw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane

jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

—Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych”

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych”,

—Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych”,

— Wytyczne do projektowania weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia

15.11.2011r.

Przepisy zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznej wezta:

Y PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

Y PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania

Y PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania

Y PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci

wody

Y PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania

Y PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Y PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Y PN-64/B-1040 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Y PN-77/M-34031 Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania techniczne.
Y BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa jednofunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego dla
potrzeb centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Stasickiego
Wezet B5 w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Administrator”
ul. Waryhskiego 16, 26-600 Radom

Opracowat:

mgr inz. Zofia Borczyk

Opracowanie zawiera

1. Czes¢ ogdlna.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
8. Odbior robot budowlanych.

9. Rozliczenie robot budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Budowa jednofunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb centralnego
ogrzewania uzytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Stasickiego Wezet B5

w Radomiu

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru w zakresie rob6t budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb
jednofunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Stasickiego
Wezet B5 w Radomiu

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i urzgdzenia zgodne z wymaganiami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz zgodnie
z wykonanym przedmiarem robot.

Szczegotowy wykaz materiatéw ujety w przedmiarach dokumentaciji.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowa:

Beton zwykty B-20

Cement

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Mieszanki klejowe

Stal budowlana zbrojeniowa

XX XXX



Bloczek z bet. komork.

Cegta ceramiczna petna

Blacha, elementy stalowe, siatka

Kanaty i ksztattki wywiewne, kratki

Terakota

Farby ftalowe i emulsyjne

Materiaty wykonczeniowe

.2. Sktadowanie

Materiaty budowlane nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3-WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogolne dotyczgce sprzetu do robo6t budowlanych podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes$¢ Ogdlna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

Y elektronarzedzia

X XXX XXX
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4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogoélne dotyczgce srodkow transportu podano w Specyfikaciji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogodlna.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie srodki transportu:

Y samochdd dostaw. do 0.9t (1)

Y samochdd samowytadowczy 5 t

Y samochdd skrzyniowy do 5 t

5—- WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét budowlanych - Czes$¢ Ogdlna.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem robét Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

Y obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot budowlanych,

Y elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na prace budowlane odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Adaptacja pomieszczenia — roboty budowlane

Pomieszczenie i dojscie nalezy przystosowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania weztow cieplnych w ,RADPEC” S.A.

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét budowlanych - Czes$¢ Ogolna.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontroli jakosci robét nalezy dokonac przez poréwnanie wykonania robot z projektem
budowlanym. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Y odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,



Y odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy

muru,

Y odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego

w projekcie,

Y odchylenia wymiarow otwordw oscieznic,

Y pionowos¢ ustawienia i wtasciwe zamocowanie oscieznic drzwiowych,

Y odchylenia wykonania kratek i kanatow wentylacyjnych i ich wymiary.

7- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT;

Ogodlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacii

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesé Ogdlna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robo6t podano w Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesé Ogdlna.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH,;

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn.

zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztow cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/TT/01 z dnia 15.11.2011r.

Przepisy zwigzane z robotami budowlanymi - adaptacja pomieszczenia

Y PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

Y PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie -



wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002
Y PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betonow lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie
Y PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Y PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe
Y PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukte
Y PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone
Y PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
Y PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa ewakuacja
Y PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Y PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i pozarowych

Radom, kwiecien 2022 r.



