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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej wyciaggowej z pomieszczen w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych B3 oraz B4 z garazami podziemnymi i parkingami w Radomiu
przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogoélne wymagania

Podstawa prac jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej wyciaggowej z
pomieszczen w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych B3 oraz B4 z garazami
podziemnymi i parkingami w Radomiu przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
1 odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione
z inwestorem w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje
o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne roéwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatlow
1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych materiatow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace w/w rozporzadzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w
sprawie ustalenie wykazu wyroboéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216)
PE-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

2.2. Przewody wentylacyjne
Instalacje wyciggowe nalezy wykona¢ z przewodow i ksztattek::
- o profilach prostokatnych typ Al laczonych na kolnierze z blachy stalowej
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ocynkowanej przewody wg. PN-EN 1505:2001;

- o profilach kotowych typ Spiro zwijane z cienkiej blachy z blachy stalowej
ocynkowanej z zewnetrznym zafaldowaniem taczone na mufe z uszczelka gumowa wg.
polskiej normy PN-EN 1506:2001;

- klasa szczelnos$ci kanatéw wentylacyjnych — B.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwickéw przewodami wentylacji, piony
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej grubosci
20 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.

Piony wentylacji garazy nalezy zaizolowa¢ termicznie i akustycznie matami lamelowymi z
welny mineralnej grubosci 50 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody 1
prefabrykaty znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z welny mineralne;j
gr. min 100 mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.

Dostarczone na budowe rury, przewody oraz prefabrykaty powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerow i1 ubytkéw spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami.

2.3. Nawiewniki okienne

Stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w szczelinowe nawiewniki okienne dwusystemowe,
montowane w gornych poziomych czgéciach skrzydta okna, rozmieszczone wg wytycznych
projektowych. Wymagane jest, aby sterownie pracg nawiewnika odbywalo si¢ na podstawie
pomiaru poziomu wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza przez
nawiewnik powinien zawieraé¢ sic w granicach od 7 m?*h do 28 m’/h przy wilgotnosci
wzglednej powietrza wewngtrznego odpowiednio od 35% do 70%. Minimalny wspoétczynnik
tlumienia akustycznego zestawoéw nawiewnikéw powinien wynosi¢ 35dB dla nawiewnika
otwartego. Zastosowane nawiewniki powinny posiada¢ aktualng Krajowa Oceng¢ Techniczna
potwierdzajacg parametry pracy oraz zasade dziatania urzadzenia, Atest Higieniczny oraz
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wydang przez producenta.

2.4. Nawiewniki Scienne

W $cianach zewngtrznych nalezy zamontowa¢ nawiewniki $cienne automatyczne, montowane
min. 2,2m nad posadzka pomieszczenia, rozmieszczone wg wytycznych projektowych.
Wymagane jest, aby sterownie praca nawiewnika odbywato si¢ na podstawie pomiaru poziomu
wilgotnosci wzglednej] w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza przez nawiewnik powinien
zawieraé sie w granicach od 7 m’h do 30 m’/h przy wilgotnosci wzglednej powietrza
wewngetrznego odpowiednio od 35% do 70%. Wspotczynnik ttumienia akustycznego zestawow
nawiewnikéw powinien wynosi¢ 55dB dla nawiewnika otwartego. Zastosowane nawiewniki
powinny posiada¢ Swiadectwo Wprowadzenia do Obrotu, Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych wydang przez producenta.

2.5. Kiratki wyciagowe

Kanaty wywiewne w kuchniach, aneksach kuchennych, tazienkach oraz w pomieszczeniach
WC nalezy wyposazy¢ w kratki wyciggowe higrosterowane, montowane na otwartych wlotach
to kanalow, rozmieszczone wg wytycznych projektowych. Wymagane jest, aby sterownie praca
kratek odbywalo si¢ na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu.
Przeptyw powietrza przez kratki powinien zawieraé sie w granicach od 10 m*/h do 85 m’/h
przy wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego odpowiednio od 30% do 70%. Kratki
powinny by¢ wyposazone wyposazono w dwie przepustnice: automatyczng (stopien otwarcia
zalezny od poziomu wilgotnosci wzglednej) i statg (nastawa reczna — 6 potozen, umozliwia
dostosowanie przeptywdéw do wymagan projektu).

2.6. Klapy przeciwpozarowe
Na przejsciach przewodoéw przez granice stref pozarowych nalezy zamontowac klapy

przeciwpozarowe odcinajace uruchamiane za pomocg wyzwalacza termicznego, o odpornosci
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ogniowej EIS120 lub EIS60, w =zaleznosci od klasy odpornosci oddzielenia
przeciwpozarowego.

2.7. Wentylatory dachowe

Goérne wyloty kanatéw wywiewnych z kuchni, tazienek i WC nalezy wyposazy¢
w wentylatory dachowe montowane na specjalnych podstawach ttumigcych. Wentylatory
przeznaczone s3 do pracy ciaglej. Powinny by¢ wyposazone w zintegrowang automatyke
sterujaca (elektroniczng stabilizacje cisnienia). Zastosowane wentylatory powinny posiadaé
dokumentacj¢ techniczno-ruchowa potwierdzajaca parametry pracy oraz zasad¢ dziatania
urzadzenia.

2.8. Kolana wyrzutowe
Gorne wyloty piondw okapowych zakonczy¢ kolanami wyrzutowymi.

2.9. Wentylatory kanalowe

Wywiew powietrza z pomieszczen technicznych i komoérek lokatorskich zapewnia¢ majg
kanatowe jednostki wentylatorow wyciggowych zamontowane pod stropem pomieszczeh na
kondygnacji -1. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory transformatorowe. Wyrzut
powietrza z jednostek za posrednictwem kolan wyrzutowych ponad dach budynku lub do
przestrzeni garazu.

2.10. Wentylatory osiowe

Wywiew powietrza z przestrzeni garazy podziemnych zapewnia¢ majg osiowe jednostki
wentylatoréw wyciaggowych zamontowane na dachu budynku. Uktady wentylacji garazy nalezy
wyposazy¢ w szafy sterujace. Sterowanie praca wentylatorow czujnikami niedopuszczalnego
poziomu st¢zen tlenku wegla oraz gazu propan-butan. Wyrzut powietrza z jednostek za
posrednictwem wyrzutni §ciennych.

2.11. Sterowanie praca ukladow wentylacyjnych

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciggowej mieszkan pracowaé bgda 24h na
dobe. Sterowanie ilo$cig przeptywajacego powietrza przez pomieszczenia odbywac si¢ bedzie
na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Realizowane to bedzie za pomoca czujnikéw wilgotnosci zamontowanych w kazdym
nawiewniku okiennym oraz kratce wyciggowe;.

3.  SPRZET

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone r¢cznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do giecia i ksztattowania blachy

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw bedzie nastgpowat przy uzyciu nastepujacych srodkdw transportu:

- samochdd skrzyniowy
- samochod dostawczy



S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow i prefabrykatow

- Przewody 1 prefabrykaty przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania
nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczys$ci¢, przewodow i prefabrykatow
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Potaczenia nyplowe z uszczelka w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w przypadku
przewodow prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z
wymaganiami normy BN-84/8865-40

- W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury lub przewodu i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnié¢; wypetnienie
powinno zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego
wydtuZzeniem termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed przenoszeniem si¢ drgan
z instalacji na konstrukcje budynku.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji
wsporcze] z ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

- Przewody poziome prowadzone przy S$cianach powinny spoczywac¢ na podporach
ruchomych

5.2. Montaz urzadzen

Urzadzenia montowa¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno —
ruchowymi. Wentylatory wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
Znamionowa, podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

5.3. Roboty pomontazowe
Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i1 rozkuciach nalezy
zlikwidowac poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbg emulsyjna.,

5.4. Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe

Celem ograniczenia hatasu 1 drgan wywotanych praca urzadzen wentylacyjnych przewidziano
zastosowanie nastepujacych zabezpieczen:

- kroécee elastyczne

- kanatowe tlumiki szumow

- wentylatory posadowi¢ na amortyzatorach firmowych

5.5. Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Elementy urzadzen powinny mie¢ zapewniony kontakt elektryczny, a cate urzadzenia powinny
by¢ uziemione zgodnie z obowigzujacymi przepisami elektrycznymi.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie powierzchni
powtokami ochronnymi.

5.6 Nadzor nad budowg instalacji wentylacyjnej

Nadzor technicznych nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
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dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejszaé trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegolowy przeglad instalacji
Kontrola jako$ci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny
zewngtrzne lub za pomoca prostych narzedzi i przyrzadéw spetnienia przez instalacje
wentylacyjng nast¢pujacych wymagan:

a). Zgodnos$ci wykonania z projektem; nalezy przy tym szczeg6lnie uwzglednic:
- rodzaje, wymiary i trasy przewodoéw
- typy, wielko$ci 1 rozmieszczenia zasadniczych elementdw funkcjonalnych
1 regulacyjnych,
- zapewnienie dostepu do obstugi,
- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji cieplnych i wibroizolacji,
- inne specjalne wymagania okre§lone w projekcie.
b). Zgodnos¢ zastosowanych materiatow 1 wyroboéw gotowych z odpowiednimi normami.
C). Jakosci wykonania robot montazowych oraz elementow prefabrykowanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem:
- jakos$ci wykonania polaczen, zamocowan i podwieszen,
- sztywnosci $cianek przewodoéw
- jakosci zabezpieczajacych powlok malarskich,
- czystosci przewodow, filtroéw, komor 1 elementdéw zakanczajacych,
- zabezpieczenia elementow regulacyjnych przed mozliwo$cig przestawienia,
- zainstalowania oston elementow ruchomych.
d). Szczelnosci przewodoéw wentylacyjnych i ich potaczen wg BN-84/8865-40

e). Oznakowanie =zasadniczych elementow urzadzen oraz elementow sterowania
1 regulacji; nalezy przy tym sprawdzi¢ zgodnos¢ symboli z instrukcja eksploatacji
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Obmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w oparciu o bazg¢ normatywng KNR lub KNNR.

Obmiary robo6t sporzadza si¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:

- dhugos¢ przewodoéw mierzy si¢ wzdhuz ich osi,

- zwezki wlicza si¢ do przewodow o wigkszym przekroju,

- catkowitg ilo$¢ przewodow instalacji stanowi iloczyn dlugosci przewodow oraz pola
powierzchni przekroju.

7.2. Ogédlne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowg jest:

[m?] - dla przewodéw wentylacyjnych i izolacji cieplnej
[szt.] - dlaurzadzen i innych elementow instalacji.

8. ODBIOR TECHNICZNY

8.1. Odbior robot

Odbior koncowy mozna wykonaé po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych
1 porzadkowych. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;,
zgodnos¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy 1 potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

ogolny stan pomieszczen, w ktorych odbywaly si¢ prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy

dziennik budowy i1 ksigzke obmiarow

protokoty odbioréw cz¢$ciowych,

protokoty wykonanych prob i badan,

$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbidr robdt zanikajacych (ocena zlaczy 1 szczelnosci przewodu przed izolacja cieplng) nalezy
zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac
przestoju w realizacji pozostalych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690) wraz z
pOZniejszymi zmianami.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

PN-78/B-03421 wewnetrznego w pomieszezeniach przeznaczonych do statego

przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1

PN-83/B-03430

uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-84/8865-40

Wentylacja. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i
badania.




