Pracownia Architektoniczna DAR-PROJEKT

26-600 Radom ul. Biznesowa 2 / tel: 48 307 02 44 / e-mail: biuro@darprojekt.com.pl, www.darprojekt.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT DLA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Z PRZYLACZAMI

DLA BUDOWY PIECIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI

| PARKINGAMI

KATEGORIA OBIEKTOW: XXVI
BRANZA:

SANITARNA
ADRES:

RADOM, UL. HM. KPT. EUGENIUSZA STASIECKIEGO
Jedn. ewid.: 146301_1 M.RADOM

Obreb ewid.: 0080 - ZAKOWICE

Arkusz: 67

Nr ewid. dzialki: 56/1, czesé dz. 57/1, 4/2
INWESTOR:

RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZINEGO ,,ADMINISTRATOR” Sp. z 0.0.

ul. L. Warynskiego 16A, 26-600 Radom

tel.: (48) 48 384 6507

e-mail: sekretariat@rtbs.eu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
,DAR-PROJEKT” HUSSIEN MAGHRABY

ul. Biznesowa 2, Il p. lok. 11, 26-600 Radom

tel.: (48) 307 02 44, tel. kom.: 502 027 099

e-mail: biuro@darprojekt.com.pl

KOD CPV-45 21 13 40-4 ( bud. wielorodzinne ):
Kategoria robdt wedtug WSZ

kod CPV - 45232130 2 ( rurociggi do odprowadzania wody burzowej

kod CPV - 4511 12 00-0 (roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne)

OPRACOWUIJACA:

mgr inz. MALGORZATA SWITKIEWICZ
upr. bud. nr GP-Ill-7342/8/93 b. o.

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j
w zakresie instalacji sanitarnych

DATA OPRACOWANIA: maj 2022 r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. CZESC OGOLNA

Temat

Przedmiot specyfikacji
Zakres robot
Informacja o obiekcie

1.
1.
1.
1.
1. Wymagania ogéine

o=

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw
2.2. Przewody rurowe

2.3.  Studzienki kanalizacyjne

2.4. Przepompownia $ciekow

2.5.  Osadnik wirowy

2.6.  Kruszywo na podsypke

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

10.

4.1. Transportrur

4.2. Transport ksztaltek i armatury

4.3. Transport kruszyw, drewna i umocnien wykopow
4.4. Transport mieszanki betonowej

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty ziemne

5.3. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

5.4. Roboty montazowe

5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
5.6. Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola wykonania
6.2. Badania odbiorcze

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.  Etapy odbiorow

8.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.3. Wymagania i badania przy odbiorze czesciowym
8.4. Odbidr czesciowy

8.5.  Odbiodr koncowy

8.6. Odbidr pogwarancyjny

ROZLICZENIE ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Podstawa wykonania
10.2. Przepisy zwigzane:



1. CZESC OGOLNA

1.1. TEMAT

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DOTYCZACYCH WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
PRZYLACZAMI dla BUDOWY PIECIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI | PARKINGAMI PRZY UL. HM.
KPT. EUGENIUSZA STASIECKIEGO W RADOMIU.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji
deszczowej z przytagczami dla budowy pieciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza
Stasieckiego w Radomiu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji wymienionych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce w
przypadku prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przytgczy wody, zewnetrznej instalacji i przytgcza do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej i obejmujg:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

o technologie montazu

e transport i roztadunek

e  sktadowanie materiatow

. nadzér i odbiory

1.3. ZAKRES ROBOT

Szczegdtowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania
niezbedne do terminowego, prawidtowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania
Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikacji. W zakresie robdét
mieszczg sie nastepujgce prace:

. Podjecie wszelkich dziatah, zmierzajgcych do spetnienia wymagan Specyfikacji,
Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urzgadzen w szczegodlnosci, dotyczgcych
wykonania robdt, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatéw,
zapewnienia wilasciwej organizacji robot, zapewnienia bezpieczenstwa,
koordynacji z innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. W tym nalezy
spetni¢ nastepujgce wymagania:

o  Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc
pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzagdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢é do minimum,
oraz aby nie spowodowaC uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
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zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg byC skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

o  Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
robét w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzahn wobec Zamawiajgcego nie zaktdécacC bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placoéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezgcych zarobwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

o Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg pdzniej
jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta
sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg 0going,
co okazato sie niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robét lub prac
dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegolnych
projektu. Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich
niezbednych srodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu budowy
zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatbw a takze
zapewnienie wszelkich Srodkdbw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robdét oraz dostarczenie urzgdzen
dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu, jako
urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zewnetrznej instalacji i przytgczy kanalizacji deszczowej
do budynkéw dla budowy pieciu budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami
podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

zakup, dostarczenie na miejsce robét, uruchomienie, niezbedne badania
wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot

transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy

montaz uzbrojenia,

montaz rurociggow,

préby szczelnosci kanalizaciji

prace porzgdkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadow pobudowlanych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej
zawierajgcej wszelkie zmiany.

1.3.1. Roboty ziemne.

Wytyczenie trasy.

Ustalenie, oznakowanie skrzyzowan i zblizeh z istniejgcym i projektowanym lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy liniowe wykonywane recznie i mechanicznie o szerokosci do 1,5 m o
Scianach pionowych umocnionych.



e  Wykopy szeroko przestrzenne pod budowe studzienek kanalizacyjnych i
przepompowni.

o Wykonanie podtoza pod rurociggi z piasku o grubosci warstwy 20 cm.

e Wykonanie obsypki rurociggdbw i zasypanie wykopow z zageszczeniem
warstwami.

1.3.2. Prace montazowe

o Montaz studzienek kanalizacyjnych i przepompowni na trasie projektowane;j
kanalizacji deszczowe;.

o Utozenie przewoddw projektowanej kanalizacji deszczowe.

o Wykonanie wtgczenia do projektowanej studzienki na istniejgcej kanalizacji w ul.
Stasieckiego.

o Wykonanie proby szczelnosci przewoddw i studzienek.

1.3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

o Wyznaczenie trasy utozenia przewodow kanalizacji deszczowej i lokalizaciji
studzienek zgodnie z projektem.

J Pomiary niwelacyjne.

o Roboty ziemne w zakresie uktadania rurociggu.

. Przygotowanie podtoza pod przewody kanalizacji deszczowej i studzienki.

1.4. INFORMACJA O OBIEKCIE

Teren objety opracowaniem potozny jest w potudniowej czesci Radomia przy ulicy
Stasieckiego/Debowej, na dziatce nr 56/1 i czesci dziatki 57/1.

Dziatka nr ewid.: 57/1, ktorej czescC zostata objeta opracowaniem stanowi wlasnosc
Inwestora.

Dziatka nr ewid.: 56/1, bedgca w catoéci objeta opracowaniem stanowi
wspotwtasnos¢ wiascicieli sgsiednich dziatek nr ewid.: 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8,
56/9 oraz 56/12, ktérzy na mocy podpisanej umowy wyrazili zgode na dysponowanie
przez Inwestora nieruchomoscig gruntowg nr 56/1 na cele budowlane.

Teren posiada dostep do drogi publicznych - ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego
(dz. drogowe nr ewid.: 4/1 i 4/2) oraz ul. Debowej (dz. drogowe nr ewid.: 56/3, 57/2 i
59/3).

Teren okreslony jest jako ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku potnocnym.

Teren dziatek objetych opracowaniem jest niezabudowany, porosniety jest
nieurzgdzong zielenig niskg (trawy oraz krzewy) oraz pojedynczymi drzewami.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie :istniejgce przytgcze wody i przytgcze
kan. sanitarnej przewidziane do demontazu.

Wzdtuz potudniowo — zachodniej granicy terenu przebiega istniejgca sie€
telekomunikacyjna oraz istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej kd 500. W/w sieci
przeznaczone do przetozenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe pieciu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami. W budynkach
nie przewiduje sie funkcji innej niz mieszkaniowa. Kategoria obiektow — XIII.

W projektowanych obiektach na kondygnacjach nadziemnych przewidziano lokale
mieszkaniowe (jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe) oraz towarzyszgce im komorki
lokatorskie.



Natomiast na kondygnacjach podziemnych zaprojektowano stanowiska postojowe
dla samochoddéw osobowych, komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne (wezet
cieplny, pom. wodomierza, pom. elektryczne i teletechniczne), pomieszczenie
przeznaczone na wozki i rowery oraz pomieszczenia administracyjne.

Projektowane obiekty zréznicowano pod wzgledem ilosci kondygnacji. Budynek B1
zaprojektowano jako 6 kondygnacyjny, natomiast budynki B2 — B5 bedg 5
kondygnacyjne. Budynki nr B1-B2 oraz, B3-B4 na poziomie garazu podziemnego sg
ze sobg potgczone.

Wody opadowe z dachow i taraséw oraz drenazu opaskowego odprowadzane bedg
poprzez projektowane przytgcza i zewnetrzng instalacje do miejskiej kanalizacji
deszczowej w ulicy Stasieckiego. Czes¢ wod opadowych magazynowana bedzie w
podziemnych zbiornikach na wode deszczowg i wykorzystywana do podlewania
Zieleni.

W celu zapewnia odptywu $ciekdw do kanalizacji odbiorczej bedg one odprowadzane
do odbiornika za posrednictwem przepompowni PP-KD’

Przed wigczeniem do kanalizacji miejskiej scieki deszczowe podczyszczane bedg w
wysokosprawnym wirowym osadniku piasku i zawiesin.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE
1.5.1.0rganizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegotowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazaniu placu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych wskazanych wczesniej przez Zamawiajgcego,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych:

1.5.3. Ochrona srodowiska:

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wodd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
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niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przekaze Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych oséb na
budowie od nagtych zdarzeh i ich skutkobw. Wytgczng odpowiedzialno$¢ za
przestrzeganie warunkéw bhp i ppoz. oraz nadzér nad zatrudnionych przy robotach
pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy
zatrudnieni na terenie budowy muszg posiadac aktualne szkolenia bhp potwierdzone
stosownym zaswiadczeniem. Szkolenia, o ktéorych mowa powyzej przeprowadza
wiasnym staraniem i na wiasny koszt Wykonawca robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca skfada pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy realizacji robét.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciw
pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zorganizowac¢ zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania
robét objetych zamdwieniem. Po zakonczeniu prac objetych w umowie teren
przekazany pod organizacje zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrocony do
stany pierwotnego.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

e Wyroby budowlane powinny byé dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r. tj. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac sie
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

e Zakupione wyroby muszg miecC jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta,
typ, symbol surowca, srednice, nominalng sztywnos¢ obwodowg, date produkciji,
numer partii)

e Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi
od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku

e Rury w prostych odcinkach skltadowa¢ w stosach na rownym podtozu, nie
dopuszczac do powstawania odksztatcen



e Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych
opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z
przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

e Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczy¢é przed  uszkodzeniami
mechanicznymi, oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zZrodet ciepfa.

e Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna
posiada¢ wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajgcg zgodnosé
zamowionych wyrobow z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.2. Przewody rurowe

Rury kielichowe klasy S do zewnetrznej instalaciji i przytgczy kanalizacji deszczowej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite SN 8 typ ciezki wg PN-85/C-89205 i
ISO 4435:1991 o srednicach 160, 200 i 250 315 mm tgczone na uszczelki gumowe,
ktére dostarcza producent. Rury stosowane do budowy kanalizacji na odcinkach
miedzy studzienkami kanalizacyjnymi.

J rury Kkielichowe klasy S (o zwiekszonej wytrzymatosci 6kg/cm2) z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, wg PN-1401-1:1999 i ISO
4435, tgczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM
deklaracja zgodnosci

. ksztattki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 3633
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci

2.3. Studzienki kanalizacyjne

o Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatow betonowych tgczonych na
uszczelki (uszczelki zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45)
wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego wykonane zgodnie z normg PN-EN
1917 ztozone z:

e monolitycznej czesci dennej (monolit fgcznie z kinetg) o wysokosci dostosowane]

do gtebokosci studzienki,

e kregdéw betonowych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN 1917

e zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz @ 600mm (zgodne z
normg DiN 4034)

e w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN
13101) powlekane i zintegrowane i kré¢ce kielichowe odpowiednie dla
zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami

e whlazu betonowo-zeliwnego o srednicy 600mm klasy D400 dla studni
zlokalizowanych w pasie drogowym,

Regulacje wysokos$ciowg wtazéw przeprowadzi¢ z uzyciem betonowych pierscieni
regulacyjnych.
Bezwzglednie nalezy unikaC kontaktu abizolu z elementami rur z PVC. Przejscia rur

PCV przez elementy betonowe wykonac¢ jako szczelne w typowych tulejach
gumowych.

o Studzienki sciekowe do wpustéw ulicznych z pierscieniem odcigzajgcym i
osadnikiem wys. min.0.8 m wykonane z rury betonowej DN 500mm oraz
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wpustami deszczowymi klasy C250, uchylnymi, typu najazdowego.
2.4. Przepompownia
Parametry obliczeniowe

¢ Rodzaj doptywajgcych sciekow deszczowe
e Wydatek obliczeniowy pompowni 40,00 I/s
e llos¢ pomp w pompowni 2 szt.
e Praca pomp réwnolegta
e Pion ttoczny w pompowni DN 125
¢ Rzedna najnizszego wlotu 155,79 m n.p.m. DN 200
e Rurocigg ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141)
L=11,00 m
Htto = 157,75 m n.p.m.
¢ Rzedna terenu i potozenie pompowni 159,20 m n.p.m.
Lokalizacja: Teren najezdny
e Maksymalna rzedna przewodu ttocznego 157,75 m n.p.m.
e Srednica zbiornika 2000 mm
e Wysokos$¢ korpusu komory przepompowni 5,30 m
e Wysokos¢ podnoszenia pomp Hp,=6,50 m
Zbiorniki pompowni z elementéw betonowych i zelbetowych z betonu

wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego wyposazony we wtaz D 400, antyodorowy kominek rurowy, drabine,
porecz wysuwang, pomost eksploatacyjny z kratg TWS.

2.5. Osadnik wirowy

Wysokosprawny jednozbiornikowy wirowy separator zawiesin, posiadajgcy krajowg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na
zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng. Skutecznos¢ usuwania zawiesin =2100um:
dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3:-NS >91%, stezenie zawiesin ogdlnych na
odptywie dla NS <100 mg/dm?3. Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem
zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach
okresowego podtopienia kanalizacji. Deflektor kierunkowy na wlocie oraz odptyw rurg
centralng zapewniajgce uzyskanie ruchu wirowego. Wydzielona komora separac;ji
zawiesin oraz komora wylotowa. Catos¢ przeptywu kierowana do urzgdzenia (az do
Qmax) przechodzi przez ukfad podczyszczajgcy urzgadzenia. Mozliwos¢ zwiekszenia
zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy. Nie dopuszcza sie
kominoéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Urzgdzenie wyposazy¢ w
instalacje alarmowg informujgca o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen.
Swiatto wtazu @625 mm.

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych
wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii
komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8



- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN

- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagan PN-EN
858-1:2005/A1:2007.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca robét powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania
robot, sprzet do montazu instalacji w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje
harmonogramu robét.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot:

Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu
organizaciji placu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robét powinien zapewni¢ na czas wykonania robot srodki transportu
materiatdw budowlanych i ludzi w ilo$ci zapewniajgcej realizacje inwestycji zgodnie z
harmonogramem robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

41. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport ksztattek i armatury

Transport ksztaltek i armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu z
godnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ksztattki i armatura
transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3. Transport kruszyw, drewna i umocnien wykopow

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca zapewni srodki transportu w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdw w miare postepu robét.

Drewno i elementy deskowania konstrukcji betonowych oraz elementy umocnien
Scian pionowych wykopdéw liniowych i obiektowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczeniami, uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami
bhp.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:

e  segregacji sktadnikéw,

° zmiany skfadu mieszanki,

o zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw w projekcie
z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy
zawiadomicC projektanta celem dokonania korekty.

Zewnetrzng kanalizacje deszczowa nalezy wykonywac zgodnie z:

. ~Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 08.2003

J ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:

J Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr
91/02 poz. 811)

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr47/03 poz. 401)

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia tras i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow
Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robé6t w strefie tych urzadzen.
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5.2. Roboty ziemne

Przewody kanalizacyjne montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko
przestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem.

Wykop otwarty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopow w sSwietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
uktadanych przewodow i wynosi¢ bedzie od 1,10 m do 0,90 m. W wykopach
obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna
wynosi¢ 0,5 m.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie wykonac¢ przekopy
kontrolne. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesiC na szerokosci
wykopu.

Grunt do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podtoze pod rurociggi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonacC recznie, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod fachowym
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawa o Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 30/89 i 15/91). Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Podtoza pod przewody kanalizacji deszczowej, osypke i nadsypke do wysokosci
terenu wykonywac zageszczanymi warstwami. Z kazdej warstwy zasypki i podtoza
przedtozy¢ wskazniki zageszczenia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego zabezpieczyC przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oswietlenia w
nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakow drogowych.

5.3. Obudowa scian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji i
przytaczy zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.
Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedag
montowane przewody kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie
wykopu.

Goérna, szczelna krawedz umocnieh powinna wystawac¢ 15 cm nad przylegty teren w
celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wdd deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych scian wykopow po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury
zageszczonego (obnizy sie poziom zageszczenia gruntu). Nalezy zatem
sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
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5.4. Roboty montazowe

Do wykonania kanalizacji deszczowej zastosowac¢ materiaty zgodnie z projektem.

o Projektowang kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC
lite typ ciezki o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 o $rednicy ¢ 250 mm, ¢
200 mmi ¢ 160 mm.

o Na trasie kanalizacji wykona¢ studzienki zelbetowe DN 1,20 m ze stozkiem
redukcyjnym z wtazem zeliwnym typ P40 ciezki DN 0,6 m ; wyposazone w
monolityczng czes¢ dolng z zabetonowang w uktadzie prefabrykacji
bezfugowg wktadke z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub
GRP. Przy potgczeniach rury ze studnig we wktadkach wymagane jest
zastosowanie przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelki 0 minimalnej
grubosci 18 mm. Spocznik musi posiadac powierzchnie ryflowana.

o Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej uzbroi¢ ponadto we wpusty
uliczne z pierscieniem odcigzajgcym i osadnikiem wys. min.0.8 m wykonane z
rury betonowej DN 500mm i wysokosprawny wirowy osadnik piasku i zawiesin
o przeptywie nominalnym Qpom3 dm?/s i maksymalnej przepustowosci Qmax

30dm®/s

J Rury kielichowe uktada¢ kielichami zwr6éconymi w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu.

o Rury, ksztattki, uszczelki przewoddéw sprawdzi¢ przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

. Rury, ksztattki, uszczelki przewoddéw sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystosc.

. Montaz przewodu wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

o Powierzchnie zewnetrzng studzienek zaizolowa¢ dwukrotng warstwg Abizolu
"R" oraz dwukrotng warstwg abizolu "G".

o Przejscia rur przez elementy betonowe wykonac jako szczelne w typowych
tulejach gumowych.

. Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowacC utrzymanie trasy i

spadkéw przewodow. Do budowy kanatdbw w wykopie otwartym mozna
przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku
co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735

Materiaty uzyte do budowy przewoddédw powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej Ilub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wilasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic (przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu
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stron, aby rura nie mogta zmieni¢é swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomochniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +20
mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczac¢ £1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PP mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

. wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

. wykonaé ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktoérej jest wciskany bosy

koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30
cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie
taczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowacC na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury nalezy tgczy¢é za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowa¢  rury, wykonujgc odpowiednio  wszystkie = czynno$ci
przygotowawcze, takie jak:

° przycinanie rur,
o ukosowanie bosych kohcow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm
uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ fgczonych elementéw.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewoddéw nie powinien spowodowac
uszkodzenia potozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur.
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Zasypanie rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach:

etap| wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem
odcinkdéw na ztgczach

etap Il po probie szczelnos¢ ztgczy rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen

etap lll  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu

Grunt w wykopie w jezdni ulicy Stasieckiego i osiedlowymi ciggami komunikacyjnymi
wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-0-02205, jak dla ruchu ciezkiego.
Grunt w pozostatych wykopach wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-O-
02205, jak dla ruchu sredniego.

Odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni jezdni w ul. Stasieckiego.

e na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych robét odtworzy¢ chodnik na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3,0 cm podbudowie z mieszanki
CBGM 0/11,2 klasy C 1,5/2,0 gr. 10,0 cm z nowych materiatéw identycznych,
jak zastosowano w terenie;

e odtworzy¢ warstwe Scieralng na catej szerokosci jezdni ul. Stasieckiego na
dtugosci prowadzonych robot;

e odtworzy¢ nowy kraweznik betonowy na tawie betonowej z betonu C-8/10 z
oporem na catym odcinku prowadzonych robét

Miejsca robdét ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego ul. Stasieckiego nalezy zabezpieczyC przez ustawienie barier, ktadek dla
pieszych i oswietlenia w nocy sSwiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakow
drogowych.

5.6. Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu tak nieszalowanego, jak i
szalowanego nie wolno skfadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasiegu klina odtamu
gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w
opracowanym projekcie organizacji robot.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu-zatem stosowane
rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym w wykopie,
w catym cyklu realizacji przewoddéw kanalizacji deszczowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola wykonania
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatobw wykonane przez dostawcow itp.),

. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos¢ wykonania robo6t z projektem:

. zgodnos¢ zastosowanych metod i Srodkow technicznych z ogolnymi i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

. zgodnos¢ z dokumentacjg wytyczenia osi przewodu

. szerokosc, gtebokosc, odwodnienie i szalowanie wykopu

o zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

. rodzaj podtoza

o rodzaj rur, ksztattek, oraz ich sktadowanie

o utozenie przewodu

. zageszczenie obsypki przewodu

o zageszczenie zasypki wstepnej i gtbwnej przewodu

. poprawnosc¢ i jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen

6.2. Badania odbiorcze

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Kontrola zwigzana z wykonaniem zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Warunki wykonywania badan wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrédio ich pochodzenia, swiadectwa badan,
atesty, dodatkowo - na zgdanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego) muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Sprawdzenie zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.

W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysOKOSCi
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu ( dtugos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do
ogolnej dtugosci przewodu wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw).

Dtugosci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej , jednostkg pomiaru jest metr.
Objetosci wyliczaé w m®, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w szt.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru robot:

. kanaty 1mb

dla kazdego typu i srednicy, dlugosc liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek, pomniejszong o sume Srednic wszystkich dolnych czesci (komor
roboczych, studzienek zamontowanych na kanalizacji)

o studzienki tgcznie z wyposazeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach
przez producenta 1szt.

. obudowa wiazéw 1m?

. préba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej 1mb

dla kazdej $rednicy rury, dtugosc¢ liczy sie jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek (bez potrgcen)

J rurociggi wraz z ksztattkami 1mb

dla kazdego typu rury i $rednicy, dlugos¢ mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, od ogdlnej
dtugosci nalezy wliczy¢ dtugos¢ ksztattek, dtugos¢ zwezek nalezy wliczy¢ do dtugosci
rurociggu o wiekszej srednicy.
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W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Etapy odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
J odbidr czesciowy

. odbidr koncowy

. odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Wymagania i badania przy odbiorze czesciowym

Do obowigzkéw Wykonawcy Roboét nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw
technicznych czesciowych dla robot zanikajgcych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

zgodnos¢ z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalaciji
zgodnos¢ wykonania robét z projektem

wykonac préby szczelnosci przewodow i studzienek
wykonac préby cisnieniowe

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla
przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbioréw
czesciowych na warunkach odbioru korncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czesciowego roboty ulegajgce zakryciu.
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Do odbioru czesciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego
odcinka, zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami
Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwierdzi¢ spisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
8.4. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot;

o dziennik budowy;

. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

Wyniki badah nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokotami préb
szczelnosci przewoddw, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczgcymi uzytych
materiatdw jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
czesciowego i stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — cze$ciowego.

Kierownik budowy zobowigzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacji deszczowej, zgtosi¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ przeprowadzenie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu oraz
przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbiér koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i SST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,;

J protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

o protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
. badania wody potwierdzajgce przydatnos$¢ do spozycia;
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. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),

o badania stopnia zageszczenia zasypki

. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
W czasie odbioru kohcowego sprawdzic:

. zgodnos¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng

. zgodnos¢ protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu

J rozstaw studzienek kanalizacyjnych

. protokoty czesciowych odbiorow technicznych

o protokoty prob szczelnosci przewodu i potgczen ze studzienkami.

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oswiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem
technicznym, pozwoleniem na budowe.

Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do
dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy Robdét.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do ztozenia
oswiadczenia o wykonaniu kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy i ulicy.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz zaistniatych w okresie trwania
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawcze;.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

20



10.
10.1.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania

Projekt budowlany projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu -—
zewnetrzna instalacja i przylgcza kanalizacji deszczowej dla budowy pieciu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi i
parkingami, zlokalizowanych na czesci dziatki nr ewid.: 57/1 i dziatce nr ewid.:
56/1 przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji i przytagczy
kanalizacji deszczowej dla budowy pieciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami, zlokalizowanych na
czedci dziatki nr ewid.: 57/1 i dziatce nr ewid.: 56/1 przy ul. hm. kpt.
Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

Wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawcoéw urzgdzen

SIWZ

Przedmiar robot

Kosztorys ofertowy

Przepisy zwigzane:

LWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN EN 124 Zwienhczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu

PN EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow.

PN-EN 1852-1/A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systeméw. (Zmiana A1)

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129,
poz. 844 z1997 r. z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych
— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i
Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Opracowata :

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
nr upr GP-I11-7342/8/93
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