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Zatacznik nr 4 do SWZ
Postepowanie nr 39615958

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia na wymiane instalacji elektrycznej i
Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) w 7 komorach telemetrycznych w Gdansku.

Nazwa zadania:
Wymiana instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA)
w 7 komorach telemetrycznych w Gdansku

w ramach projektu:
.,Modernizacja newralgicznych odcinkéw sieci cieptowniczej w Gdarisku wraz z likwidacjg weztow
grupowych oraz instalacjg systemu telemetrii i telemechaniki.”

Zamawiajacy:
Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdanhsk
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Opis przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspdlnotowym Stownikiem Zamowien:
CPV 45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV 45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
CPV 45 31 53 00-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

CPV 45 31 73 00-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana instalacji elektrycznej i AKPiA, w nw., 7 komorach
telemetrycznych w Gdansku:

K-1/4/5 Lido,

K-0 Otowianka,

K-0 Twarda,

K-22/12 Wejhera,
K-34/5/8 Hallera,
K-34/14 Zaspa,

K-0/2 Wyspianskiego,

1.1.Zakres prac

Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
o Wykonawca wykona inwentaryzacje instalacji elektrycznej i AKPiA wszystkich komor,
o Wykonawca opracuje, dla kazdej komory oddzielnie, projekt wymiany istniejgcej
rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, instalacji elektrycznej i AKPIA,
¢ Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym ww. dokumentacje wykonawcza.

Wykonanie prac.

o Wykonawca zdemontuje istniejgcg rozdzielnice zasilajgco-sterownicza,

o Wykonawca zdemontuje istniejgce instalacje elektryczne i AKPIA,

o Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje nowg rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg,
zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem,

o Wykonawca wykona nowg instalacje elektryczng i AKPIA,

o Wykonawca podtgczy do rozdzielnicy, wszystkie odbiorniki energii elektrycznej,
czujniki, napedy,

o Wykonawca wykona nowg sie¢ komunikacyjng Profibus/Profinet (zgodnie =z
uzgodnionym z GPEC projektem), pomiedzy rozdzielnicg, a napedami zaworow,

o Wykonawca przeprowadzi badanie ochrony przeciwporazeniowej odbiornikdw
podtgczonych do nowej rozdzielnicy i sporzadzi z badania protokot pomiarowy,

o Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg z wykonanych prac.

1.2.Wymagania Zamawiajgcego do dokumentacji wykonawczej.

Projekt powinien zawiera¢ co najmnie;j:

Bilans mocy odbiornikéw zasilanych z rozdzielnicy,

Schematy ideowe potgczen elektrycznych i AKPIA,

Schematy obwodowe poszczegdinych pomiardw,

Widok elewacii,

Zestawienie obwodoéw pomiarowych ((Nazwa obwodu, Dane obwodu (przetwornik,
czujnik), Zakresy prac)),

Obliczenia przekrojéw okablowania i zabezpieczen,

e Schemat PiA,
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o Szczegotowe zestawienie kabli i przewodow (typy, przekroje dtugosci, kolory),

e Zestawienie listew montazowych,

o Kompletne zestawienie materiatowe (podzespoly, osprzet, okablowanie) z okresleniem
symbolu na schemacie, typu urzgdzenia, producenta.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego dot. rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.

wykonac i zamontowa¢ nowg szafke licznikowa. W uzgodnieniu ze stuzbami Energa, przenie$¢
do niej licznik zuzycia energii elektrycznej,

wyltgcznik gtéwny,

zabezpieczenia indywidualne, dobrane do kazdego odbiornika energii elektrycznej,
zabezpieczenia indywidualne wszystkich obwoddw pomiarowych, z sygnalizacjg LED,
widoczny rozdziat poziomow napie¢ — obwody zasilane 230V, 24V,

gniazdo serwisowe 230V AC, zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym i wylgcznikiem
réznicowo-prgdowym,

wielkos¢ rozdzielnicy, dobrana z uwzglednieniem 20% zapasu miejsca na rozbudowe
elementy zamontowane na ptycie montazowej,

wykonanie zewnetrzne, typu szafa w szafie, na dedykowanym fundamencie, dostosowana do
miejsca zabudowy,

zewnetrzne drzwi szafy, otwierane kluczem systemowym GPEC (wktadki dostarczy
Zamawiajgcy),

wyposazy¢ w mechaniczny czujnik otwarcia zewnetrznych drzwi; sygnat wprowadzi¢ do
sterownika PLC,

na elewacji wewnetrznej szafy, lampki sygnalizacyjne obecnosci napie¢ 230VAC oraz 24VDC,
na elewacji wewnetrznej szafy, zamontowaé reczny przetgcznik zatgczania oswietlenia komory,
listwy zaciskowe, sprezynowe lub push-in,

koryta grzebieniowe dobrane tak, aby zapewniaty 20% zapasu,

niezbedne wyposazenie, potrzebne dla osiggniecia funkcjonalnosci,

przewidzie¢ dodatkowe 4 odbiorniki 24VDC (np. router GSM),

szczelne zadtawienia kablowe, z opisami po wewnetrznej stronie rozdzielnicy, oznaczeniami
zgodnymi z urzgdzeniami, do ktérych prowadzi okablowanie,

trwate oznakowanie aparatoéw, zgodnie z projektem,

przewidzie¢ miejsce na router GSM (dostawa i konfiguracja przez Zamawiajgcego),

na etapie prefabrykaciji rozdzielnicy, zainstalowa¢ sterownik PLC (dostawa i konfiguracja przez
Zamawiajgcego),

mozliwos¢ wyprowadzenia i montazu anteny routera GSM na zewnatrz,

wyposazy¢ w czujnik temperatury zewnetrznej otoczenia rozdzielnicy oraz wewnetrznej szafy i
podtgczy¢ do PLC,

wyposazy¢ w wentylator z filtrem przeciwpytowym oraz grzatke, uruchamiane przez termostat
lub higrostat do regulacji temperatury i wilgotno$ci,

kratki wentylacyjne z filtrami przeciwpytowymi,

odwietlenie wewnetrze rozdzielnicy, zatgczane recznie,

przekazniki z optyczng sygnalizacjg zatgczenia LED,

zréznicowanie kolorystycznie przewoddéw sygnatowych, zasilajgcych niskonapieciowych
i wysokonapieciowych, stosujgc obowigzujgce w tym zakresie normy elektryczne (PN-HD
60364)

konce kazdego przewodu montazowego, z obu stron oznakowane opisem zgodnym
z projektem.

okablowanie elektroenergetyczne wysokoprgdowe prowadzi¢c w niezaleznych torach
kablowych,

stosowac przewody komunikacyjne ekranowane,

zasilanie 24VDC powinno by¢ rozdzielone na poszczegoélne obwody (zasilanie PLC, zasilanie
pomiaréw, zasilanie poszczegdlnych urzgdzen, zasilanie komunikaciji, itp.)

obwody 24VDC prowadzi¢ przez zaciski bezpiecznikowe, wyposazone w diody sygnalizacyjne
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przepalenia wktadki lub wytgczniki instalacyjne, nadmiarowo-prgdowe,

stan zabezpieczen monitorowany w PLC. Dopuszcza sie grupowanie zabezpieczeh z
podziatem na funkcje.

stosowac zasilacz buforowany, gwarantujgcy bezprzerwowa prace sterownika PLC w wymiarze
1h.

dopuszcza sie zainstalowanie rozdzielnicy na istniejgcych konstrukcjach wsporczych. Kazdy
przypadek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W przypadku wykorzystania istniejacej
konstrukcji, nalezy jg oczysci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie i przed czynnikami
atmosferycznymi,

uruchomienie ukfadu przy udziale zespotu automatykéw GPEC,

wykonanie dokumentaciji odbiorowej dla zamontowanej rozdzielnicy AKPIA,

Wymagania dla instalacji w komorze.

wykonac¢ wentylacje grawitacyjng komory (osobne rury nawiewne i wywiewne, zakoriczone na
zewnatrz daszkami),

wykonac¢ nowe trasy kablowe,

wykonac¢ nowg instalacje o$wietleniowg, wykorzystujgc oprawy LED o stopniu szczelno$ci IP66,
przystosowanych do pracy w temperaturze otoczenia >60st. C, (zatgczane recznie
przetgcznikiem na elewacji szafy),

utozy¢ i wprowadzi¢ do rozdzielnicy, nowe kable do wszystkich odbiornikow elektrycznych,
czujnikéw, napeddw itd.,

zamontowacé czujnik temperatury wewnetrznej komory. Sygnat wprowadzi¢ do sterownika PLC,
zamontowaé podwdjne, ptywakowe czujniki zalania. Sygnat wprowadzi¢ do sterownika PLC,
zamontowaé czujnik obecnosci. Sygnat wprowadzi¢ do sterownika PLC,

wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze,

Wymagania dla Dokumentacji Odbiorowe;j.

Dokumentacja Odbiorowa powinna zawiera¢ co najmniej:

Potwierdzenie Wykonawcy, ze prace na obiekcie i zastosowane urzgdzenia sg zgodne
z odpowiednimi dyrektywami unijnymi.

Projekt AKPIA, wraz z opisem listew i okablowania (schematy ideowe, schematy obwodowe,
schemat PiA, schemat algorytmu pracy, zestawienie materiatowe, lista kablowa oraz
zestawienie obwodow pomiarowych),

Wersja edytowalna schematéw elektrycznych oraz akpia wykonana w standardzie GPEC,
Specyfikacje zastosowanych protokotéw komunikacyjnych z okresleniem adreséw, predkosci
transmisji, ksztattu ramki, numeroéw funkcji stosowanych do zapisu i odczytu wielkosci binarnych
i analogowych,

Kompletng mape pamieci rejestrow, odpowiadajgcych poszczegdlnym parametrom
technologicznym pracy obiektu cieplnego,

Dokumentacje DTR dla zastosowanych urzgdzen elektronicznych (konwertery, przetworniki,
czujniki, modemy itp.),
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