ZAMEK 119 nr 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Murbud

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 m2 ‘
0354-04 \
8.4 m?2 8.400
' RAZEM 8.400
2 KNR 4-01 | Zamurowanie otworéw drzwiowych m2
0306-03
3.2 m2 3.200
| RAZEM 3.200
3/KNR 4-01  Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w $cianach z cegiet'na m
0324-07 ‘petno’
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4 KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegietf o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych
2 m3 2.000
| |RAZEM 2.000
5/KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel z wykuciem gniazd  m?3
0313-03 'dla belek
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
6 KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - dostarcz.i m
0313-04 obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
23 m 2.300
RAZEM 2.300
7 KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - obmurowanie kon- |m
0313-06 cow belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota
9 m 9.000
RAZEM 9.000
8 KNR 4-01  Tynkowanie o$ciezy po wyk wykuciach otwordéw drzeiowych m
0705-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
9 KNR-W 2-  Tynki wewn. zwykte kat.|l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2
02 0801-01
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
10 KNR 2-02  Posadzki z debowych deszczulek na kleju m2
1111-01
119 m2 119.000
RAZEM 119.000
11 KNR 2-02  Lakierowanie posadzek i parkietéw trzykrotne m2
1111-08 Krotnos¢ = 3
119 m2 119.000
RAZEM 119.000
12/KNR 0-19  Montaz drzwi jednoskrzydtowych p. pozarowych ( 6 szt,) m2
1024-06
10.80 m?2 10.800
RAZEM 10.800
13/KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby , likwidacja rys i ubytkéw w pomieszcze- |m2
1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
214 m2 214.000
RAZEM 214.000
14 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
314 m2 314.000
RAZEM 314.000
15 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ' m2
1204-01 sufitow
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
16 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |mz2
1204-02 scian |
300 m2 300.000]
|RAZEM 300.000
17 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  m2
202 1129-01 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
119 m2 119.000
| RAZEM 119.000
18 KNR 0-12  Posadzki antyposlizgowe z plytek o wymiarach 40 x 40 ¢, uktadanych me-'m2 |
1118-03 toda zwykia
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21.5 m2 21.500
| RAZEM 21.500
19 KNR 0-12  Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 m |
1119-02 cm |
20 m_ | 20.000
RAZEM 20.000
20/ KNR-W 2-  |Warstwa wyréwnawcza cementowa zatarte na ostro gr. 25 mm m2
02 1116-01
119 m2 119.000|
RAZEM 119.000
21 KNR-W 2-  Warstwy wyrdwnujace cementowe - zmiana grubosci posadzki o 5 mm m2
02 1116-03 | Krotnos¢ =05
119 |m2 119.000
RAZEM 119.000
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