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1. DANE OGOLNE
1.1 Adres inwestycji:
Dz. nr 27, 28
obreb nr 10 Lidzbark
Miasto Lidzbark Warminski
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestorow,

o Wizja w terenie,

e Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich

e Program prac konserwatorskich

e Prawo budowlane,

o Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie,
¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Obowigzujgce Normy Budowlane,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla renowacji wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim.

Niniejsze opracowanie zawiera czes$¢ opisowg oraz czes$¢ rysunkowg, przedstawiajgce planowane
zamierzenie.

Opracowanie to nalezy kazdorazowo rozpatrywac taczenie z projektem projektem technicznym,
niezbednym do realizacji inwestycji.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Rodzaj obiektu
Taras, schody zewnetrzne.

4.2 Kategoria obiektu
Kategoria obiektu VIII.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

5.1 Zamierzony sposéb uzytkowania
Bez zmian.

5.2 Program uzytkowy
Bez zmian.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Bez zmian. Od podtnocnej strony budynku znajduje sie taras gtéwny przylegly bezposrednio do
budynku, z ktérego schody podzielone na dwie czesci prowadzg w doét dziatki. W gornej czesci
schodow znajduje sie taras posredni. W dolnej czesci schoddéw znajduje sie obecnie kaskada
wodna, ktérg nalezy przebudowaC na kaskade kwiatowg. Dolna czes¢ schodow prowadzi do

znajdujacej sie na dziatce fontanny.
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6.1 Sposdb dostosowania warunkéw miejscowych
Nie dotyczy.
7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy tarasu oraz schodow z podestami: 278,80m2 - bez zmian

8. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Nie dotyczy.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ USLUGOWYCH W TYM Z DOSTEPEM DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
10. ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE
1.1 Zapotrzebowanie, ilos¢ i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania
$ciekow i wod opadowych:
Bez zmian.
11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy.
11.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Bez zmian.
1.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

11.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
WODE | CIEPLO

121 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy.
12.2 Dostepne nosniki energii:
Nie dotyczy.
12.3 Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Nie dotyczy.
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12.4 Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie
Nie dotyczy.
12.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

14. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (w tym dane stanowigce podstawe do
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej)

151 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Bez zmian.
15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Nie dotyczy.

15.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Nie dotyczy.

15.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.
15.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe
Nie dotyczy.
15.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.
15.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Nie dotyczy.
15.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
e materiaty wybuchowe: nie przewiduje sie przetrzymywania,
e pomieszczenia zagrozone wybuchem: . . nie wystepuja,
e zagrozenie wybuchem: nie wystepuije,
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15.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Nie dotyczy.

15.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Nie dotyczy.
15.11 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Nie dotyczy.
15.12 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy
16. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH W OCHRONIE PPOZ.
Dla przedmiotowej inwestycji odstepstwa nie sg wymagane.
17. UWAGI REALIZACYJNE

Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowaé projekt techniczn. Prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych, jezeli sg wymagani, zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Opracowat:

inz. Jozef Zelichowski
Numer uprawnien: 117/88/0OL
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Lidzbark Warminski, maj 2024 r.
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3. Wymurowanie murkdw oporowych z kamienia.

4. Wypetnienie przestrzeni ziemiq urodzajng.

5. Obsadzenie drobnq ro$linnoscig ozdobng.

BN
L8

Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego
w Lidzbarku Warmifiskim

Adres obiektu:
dz. nr 27, 28

obreb nr 10 Miasto Lidzbark Warmiriski

Stadium: Projekt architektoniczno—budowlany.
Tytut rysunku: Numer: Skala:
- 1:100
Rzuy tarasu i schoddw. Arkusz: Data:
420x560 | 05.2024

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117,/88,/0L
specjalosé:  konstrukcyjno-budowlana
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1. Oczyszczenie nawierzchni.

2. Wymiona spoin na wodoszczelne.

3. Zainstalowanie nowego odwodnienia.

4. Wykonanie dodatkowo cokolikdw kamiennych.

1. Oczyszczenie nawierzchni.
2. Wymiana spoin na wodoszczelne.
3. Wykonanie cokolikéw przy stopniach.

SCHODY KASKADOWE:

KASKADA WODNA — ZMIANA NA KWIATOWA:

1. Rozebranie nawierzachni z kamienia ptytowanego
2. Wyciecie otwordw w betonie.

3. Wymurowanie murkdw oporowych z kamienia.

4. Wypetnienie przestrzeni ziemiq urodzajng.

5. Obsadzenie drobnq roslinnoscig ozdobng.

Rzut kaskady kwiatowe]

KASKADOWE

Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego

w Lidzbarku Warminiskim

Adres obiektu:
dz.nr 27, 28

obreb nr 10 Miasto Lidzbark Warmifiski

Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany.

Tvtut ku: Numer: Skala:
ytut rysunku b 15
Schody kaskady kwiatowej.  [Arkusz: Data:

420x297 | 05.2024
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:

inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117,/88,/0L
specjalos¢:  konstrukcyjno-budowlana
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Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego
w Lidzbarku Warmifiskim

Adres obiektu:
dz.nr 27, 28

obreb nr 10 Miasto Lidzbark Warmifiski

Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany.

Tytut ku: Numer: Skala:
R R A3 1:50

Przekroj A=A Arkusz: Data:
420x297 | 05.2024

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:

inz. Jozef Zelichowski

upr. nr 117,/88,/0L

specjalosc:  konstrukcyjno-budowlana
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Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego
w Lidzbarku Warmifiskim

Adres obiektu:

dz. nr 27; 28
obreb nr 10 Miasto Lidzbark Warmifiski
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany.
Tytut rysunku: Numer: Skala:
Yt rysunke: A4 | 125
Przekroj B-B. Arkusz: Data:
210x297 | 05.2024
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117,/88,/0L
specjalos¢: konstrukcyjno-budowlana
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6NU-76U-K4C *

Pan Jozef Zelichowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/3153/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 9a, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYC2ZY:
ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWLANEGO:
NAZWA Renowacja wraz 2z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schoddéw
ZAMIERZENIA: zewnetrznych Oranzerii - paftacu letniego biskupa Ignacego Krasickiego w
Lidzbarku Warminskim
ADRES | ul. Krasickiego, 11-100 Lidzbark Warmiriski
KATEGORIA Kategoria obiektu: VIl
OBIEKTU: 9 '
POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna: Gmina Lidzbark Warminski
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: 10 Lidzbark
Dziatki: 27, 28

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0010.27, 280901_1.0010.28

DANE
INWESTORA:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski,
ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZAKRES IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,
OPRACOWANIA: SPECJALNOSG PODPIS | DATA
inz. Jézef Zelichowski
Architektura Numer uprawnien:117/88/0OL 05-2024

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




STRONA TYTULOWA

EGZ.NR 3
ELEMENT
PROJEKTU ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO:
NAZWA . . . . L : . ,

_ Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schoddéw zewnetrznych
ZAMIERZENIA: Oranzerii - patacu letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim
ADRES |
KATEGORIA ul. Krasickiego, 11-100 Lidzbark Warminski
OBIEKTU: Kategoria obiektu: VIII

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Lidzbark Warminski
Obreb ewidencyjny: 10 Lidzbark
Dziatki: 27,28

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0010.27, 280901_1.0010.28

DANE INWESTORA:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski,
ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski




1. Informacja BIOZ

SPIS ZALACZNIKOW

2. Mapa zasadnicza

3. Pozwolenie Konserwatora Zabytkow




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY

1. DANE OGOLNE
1.1 Obiekt

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmihskim

1.2 Adres inwestycji

dz. nr 27, 28, obreb nr 10 Lidzbark, Miasto Lidzbark Warminski
1.3 Inwestor

Gmina Miejska Lidzbark Warminski,

ul. Swietochowskiego 14,

11-100 Lidzbark Warminski

1.4 Opracowat

inz. Jézef Zelichowski

Numer uprawnien:117/88/0OL
ul. Bartoszycka 18,

11-100 Lidzbark Warminski

Lidzbark Warminski, maj 2024 r.

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126.



CZESC OPISOWA

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

- wykonanie inwestycji zgodnie z dyspozycjami projektowymi, prace ogoélnobudowlane,
montazowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg obiekty kolidujgce z projektowang inwestycja.

4. WSKAZANIE ELEMENT()W_ZAGOSPODAROV\!ANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAQROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Porazenie prgdem przy pracy z elektronarzedziami — skala zagrozenia mata.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:I'AiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Poniewaz nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych, przeprowadzanie
specjalistycznych instruktazy nie jest w tym przypadku konieczne. Wszystkich wykonawcéow
powinna obowigzywac¢ ogdlna wiedza z zakresu bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy
ponadto wiedza ogélnobudowlana.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W projektowanym zagospodarowaniu dziafki strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystepuja.

Opracowat

inz. Jozef Zelichowski
Numer uprawnien:117/88/0OL



Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Powiat:

Wojewodztwo: warminsko mazurskie

lidzbarski
Jednostka ewidencyjna: LIDZBARK WARMINSKI

Obreb: 10-Lidzbark Warm.
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ID weryfikacji: 23099-721159b6 (na stronie: https://powiatlidzbarski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 13.05.2024 r. Wniosek: GKK-O-UZ.6642.424.2024

Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.
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Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (t.j. DzU z 2022 r. poz. 840) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (tj. DzU z 2021 r., poz. 81), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. DzU z 2()23 r., poz. 775),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Miejskiej, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski,

o wydanie: pozwolenia na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane dotyczace tarasu polnocnego ze schodami
terenowymi do Oranzerii przy obiekcie letniego palacu ,,Oranzerii” Biskupa Krasickiego przy ulicy Krasickiego 2
w Lidzbarku Warminskim, dz. nr 27 oraz 28,

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia na prowadzenie w/w robét budowlanych

sposob prowadzenia robét budowlanych: jak we wniosku;
termin waznosci pozwolenia: 30.06.2025 r.;

Warunki pozwolenia:
Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawce do:

1. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o  terminie podjecia okreslonych czynnosci zwiazanych
z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

2. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia 1 zakoniczenia rob6t budowlanych;

3. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych;

4. podjecia innych dzialan, ktore zapobiegaja uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

5. przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw imienia, nazwiska, adresu osoby kierujacej robotami
budowlanymi i osoby wykonujacej nadzor inwestorski wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te
osoby kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37¢ w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie
poZniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, w przypadku gdy osoby te zostang

wylonione w postgpowaniu o udziclenie zamdwienia publicznego;

UZASADNIENIE

Na mocy att. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sic od uzasadnienia, gdyz niniejsze pozwolenie

w caloéci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie
Od niniejszef decysgi stusy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwotanie do Ministra Kultury i Dzdedzzctiva Narodowego, ktdre nalegy stogyc
<a posrednictwem Wojewddzkieso Konserwatora Zabytkéw w Oligtynie w terminie 14 dni od daty otrgymania niniejssef decysyi, sgodnie 2 art. 129 Kpa.
Postepowanie w sprawie wydanego poswolenia mose sostal wnowione, a naslgpuie posmwolenie mose sostal cofnigle lub smienione na podstawie art.
47 wf w ustawy o ochronte sabytkdw i gpiece nad sabytianst.
Zgodnie  art. 130 {4 Kpa decyzfa podiega wykonaniu pred uptywem terminn do wniesienia odwolania, gdy jest sgodna 5 Sqdaniem wsgystkich

stron.
ZASTEPCA URSKIEGO
o WOJEWODZKIE ATORA ZABYTKOW
fay z
/ i 1.§ Gmina Miejska, ul. Swictochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmisiski, Andrzej Kaliczynski

a/a;



