


OPIS TECHNICZNY FONTANNY

Kompleks fontanny wraz kaskadą przy budynku Oranżerii 

Niecka  fontanny  o  wymiarach   średnica  480  cm  głębokość  32  cm  obwód

wewnętrzny 1500 cm obwód zewnętrzy 1900 cm. Niecka fontanny zbudowana  z

piaskowca naturalnego nieimpregnowanego. Dno niecki wyposażone w 6 szt. dysz

tryskowych  spieniających  dużych  i  6  szt.  dysz  małych  oraz  7  szt.  lamp

podświetlających  dno  niecki  fontanny.  Fontanna  wyposażona  jest  w  zawór

automatycznego dopuszczania wody z sieci wodociągowej dla wyrównania poziomu

wody  w  niecce  i  układzie  fontanny.  Dno  niecki  pokryte  jest  nieprzepuszczalną

powłoką.  Fontanna  pracuje  automatycznie  poprzez  sterownik  start/stop

programowany  czasowo.  Układ  hydrauliczny  i  elektryczny   sterowania  pracą

fontanny  znajduje  się  w komorze  technicznej   podziemnej  polimerobetonowej  o

wymiarach  wewnętrznych   długość:  2,83m  szerokość:  2,2m  wysokość:  1,97m.

Układ hydrauliczny fontanny wraz z kaskadą przedstawiono na Rys technicznym

nr.1.  

Zakres robót remontowych

KOMORA TECHNICZNA PODZIEMNA wraz z UKŁADEM HYDRAULICZNO -

ELEKTRYCZNYM

Komora  techniczna   podziemna  kwalifikuje  się  do  kompleksowej  izolacji  od

zewnątrz ze względu na przesiąki wód gruntowych do wnętrz komory oraz izolacji

włazu wejściowego do wnętrza komory ze względu na spływ wód opadowych do

środka komory w czasie opadów atmosferycznych. Układ elektryczny sterowania

fontanną i kaskadą wraz z rozdzielnią główną należy wynieść na zewnątrz wraz z

wymianą  na  nową  posiadającą  izolację  przeciwwilgociową  oraz  systemowe

zamknięcie  na  klucz.  Układ  hydrauliczny  zasilający  fontannę  wraz  z  kaskadą

przedstawiony na rysunku technicznym należy w całości zdemontować i wymienić

na  nowy  według  schematu  technologicznego  z  zastosowaniem  materiałów  dla

rurociągów  i  kształtek/  złączek   PE  /  lub  PP  oraz  zaworów  odcinających  i

regulacyjnych  stalowych  ocynkowanych  lub  ze  stali  nierdzewnej.  Zastosowane

materiały  powinny  być  powszechne  dostępne  i  stosowane  w  instalacjach

wodociągowych  oraz  posiadać  obowiązujące  atesty  i  aprobaty  techniczne.  W

trakcie  prowadzenia  prac  remontowych  należy  sprawdzić  istniejące  pompy,

chlorator, oraz zmiękczacz wchodzące w skład układu hydraulicznego fontanny w

sytuacji stwierdzenia ich wyeksploatowania bądź braku możliwości włączenia ich w

nowy  układ  hydrauliczny  należy  powyższe  urządzenia  wymienić  na  nowe  z

zachowaniem parametrów technicznych tych urządzeń.



NIECKA FONTANNY

Konstrukcja  niecki  fontanny  stan  dobry  nie  wymagający  ingerencji,  dno  niecki

należy  wyczyścić  usunąć  stare  powłoki  izolacyjne  i  wykonać  nowe.  Lampy

podświetlające  w ilości  7  szt.  wymienić  na  nowe wraz  z  układem elektrycznym

zasilającym (moja propozycja przenieść lampy z dna niecki na pas boczny niecki

nad lustro wody, aby nie narażać lamp bezpośrednio  na  działanie wody)

KASKADA FONTANNY

Konstrukcja  fontanny  z  płyt  granitowych  posiada  spękania  i  wysolenia  oraz

znaczące naloty które  uległy  skamienieniu  prawdopodobnie ze względu na brak

impregnacji  płyt  granitowych  oraz  braku  stosowania  układów  filtracyjnych  z

zastosowaniem  chemii  przeciw  biologicznej.  W  celu  poprawy  estetyki  fontanny

należy  ją  oczyścić  mechanicznie  w celu  usunięcia  nalotów,  szczeliny  w  płytach

granitowych oczyścić i uzupełnić ubytki oraz zaimpregnować środkami i powłokami

odpornymi na działanie wody.

                                                               

                                                                                                                     

SPORZĄDZIŁ:

                                                         mgr inż. Michał Sadowski

          WAM/0035/PWOS/17                        
uprawnienia budowlane do projektowania  kierowania robotami                              

bez ograniczeń w spec. instalacyjnej  w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Pan Michał Adrian Sadowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0116/17
adres zamieszkania ul. Stanisława Konarskiego 15C, 11-100 Lidzbark Warmiński
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-162-3UT-EZP *


