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Podstawa i zakres opracowania:

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna, pomiary i dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja projektowa dotyczgca zagospodarowania terenu udostepniona
przez Inwestora

Przepisy techniczno-budowlane, Prawo budowlane i obowigzujgce Polskie
Normy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Zakresem opracowania objeto wykonane zagospodarowanie terenu od strony
potnocnej budynku Oranzerii w odniesieniu do istniejgcych elementéw

budowlanych (tarasy, biegi i spoczniki schodéw, kaskada wodna).

Informacje ogélne o istniejacym zagospodarowaniu terenu

W latach 2014-2015 przeprowadzono renowacje letniego patacu ,Oranzerii”’
biskupa Ignacego Krasickiego wraz z zagospodarowaniem terenéw, na
podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej, ktéra uzyskata
pozwolenie nr 589/20014 z dn. 04.07.2014 r. Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie. Caty kompleks jest
dobrze znany i wpisany do Rejestru Zabytkéw pod Nr A-448 dn.17.12.1957 r.
dlatego nie ma potrzeby przywotywac jego bogatej historii tym bardziej, ze
sprawa dotyczy historii najnowszej tj. okresu 9 lat uzytkowania od momentu
przekazania po zakonczeniu wszystkich prac.

Niniejsze opracowanie odnosi sie wytgcznie do zagospodarowania terenu po
potnocnej stronie patacyku ,Oranzerii” bez samego budynku, natomiast
obejmuje zlokalizowane tam budowlane elementy architektoniczne jak tarasy,
biegi i spoczniki schodowe oraz kaskade wodng. Potrzeba natychmiastowego
dziatania wynika z widocznych skutkéw destrukcyjnego dziatania wody na
elementy budowlane poprzez niewtasciwie funkcjonujacy system kanalizacji
deszczowej. Nie stwierdzono zadnych wad w wykonanych elementach

konstrukcyjnych, natomiast nie funkcjonuje system zbierania i odprowadzania



deszczowki, powodujgc uszkodzenia w elewacjach oraz innych detalach
architektonicznych. Nizej pokazano zaistniate szkody, okreslono przyczyny ich
powstania oraz przedstawiono odpowiedni program robd6t remontowo-
naprawczych.

3. Opis stanu istniejacego poszczegodlnych elementéow zagospodarowania
terenu oraz program prac remontowych

3.1. Taras gtéwny poétnocny z balustradg i Sciang oporowa
a) Stan istniejacy
Stanowi go teren bezposrednio przylegty do budynku Oranzerii od strony
potnocnej i rozciggajacy sie do balustrady tralkowej, wiodgcej do schodow

tarasowych.

Budynek Oranzerii

Schody terenowe (tarasowe)

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania w stanie nienaruszonym
podziemnych reliktéw, konstrukcje tarasu wykonano w formie monolitycznej
ptyty zelbetowej, opartej na ramie posadowionej na fundamencie posrednim z
mikropali. Ptyta tarasu jest zintegrowana z podmuroéwka balustrady tralkowej z
nadanym spadkiem w kierunku podtuznej rynny ukrytej pod ptytami
nawierzchni tarasu. Celem rynny biegngcej wzdtuz balustrady tralkowej byto
zebranie wody deszczowej z catej powierzchni tarasu do koszy i dalej do
instalacji kanalizacji deszczowej. Sama nawierzchnia z ptyt granitowych
60x60x3 cm zostata wykonana na podktadkach dystansowych ze szczelinami
od géry, umozliwiajgcymi szybki odptyw wodd opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na sposOb posadowienia posadzki
przewidziano hydroizolacje catej powierzchni w formie powtoki mineralnej po
powierzchni ptyty zelbetowej, pod warstwg wykonczeniowg. Bytoby wszystko
dobrze gdyby zostat zachowany rezim w odniesieniu do uzytych materiatow i

samego wykonawstwa. Niestety, po 9. latach uzytkowania, pojawity sie



widoczne skutki niewlasciwego wykonania niektérych robdt. Dotyczy to
gtébwnie systemu odprowadzenia wdéd opadowych, wykonanych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz sposobu utozenia posadzek z
granitowych ptyt ptomieniowanych. Zdjecie ponizej przedstawia ogolny widok
tarasu gtbwnego z nawierzchnig z ptyt granitowych. Widoczne sg nierownosci
posadzki, zréznicowane szerokosci spoin i zachwiana ich geometria
(poklawiszowane). Wzdtuz barierki tralkowej, gdzie pod ptytami ma przebiegacé
koryto odprowadzajgce wode, widoczne duze zawilgocenie cokotu barierki,
siegajgce nawet wysoko w filarki i tralki z piaskowca. Wykonano lokalng
odkrywke nawierzchni z ptyt granitowych dla stwierdzenia przyczyn

powstatych wad.

¥

Fot. 1 Ogdlny widok tarasu
Fot. 2 przedstawia szczegdt nawierzchni tarasu z widocznymi uskokami

pionowymi pityt oraz ich przesunieciami w poziomie, powodujgcymi
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nieregularng siatke spoin i ich rozwartosci. Odkrywka wykazata, ze jako
podkifadki pod ptyty zostaty dobrane kawatki ptytek granitowych a nawet
przypadkowe kawaltki gruzu budowlanego. Taki sposéb podparcia nie
gwarantowat trwatego posadowienia ptyt a juz w ogdle nie ograniczat ruchu
ptyt w poziomie. Na podstawie lokalnej odkrywki trudno jest wydac opinie co
do spadkdéw podtuznych i poprzecznych na catej powierzchni tarasu i sposobu
zabezpieczenia przeciwwodnego gornej warstwy. Natomiast odkryte koryto
wzdtuz barierki tralkowej nie posiada zadnej powtoki izolacyjnej . Widoczne sg
tylko sladowe fragmenty, prawdopodobnie elastycznej powtoki wodoszczelnej,
zupetnie odspojone od podtoza i $ciany muru pod barierkg. Nie wiadomo jak
dziatat sam system odbierania wody z koryta poprzez kosz do kanalizacji
deszczowej ale z catg pewnoscig wiekszos¢ wody przedostawata sie do

gruntu przed Sciang oporowg dla barierki tralkowe,;.

Fot. 2 Nierébwnosci w nawierzchni z ptyt, wilgo¢ przy balustradzie

Skutki destrukcyjnego dziatania wody przedostajgcej sie z tarasu do gruntu i

przenikajgcej przez sciane oporowg, powodujgc uszkodzenia i odpadanie



tynku po zewnetrznej stronie Sciany przedstawia Fot. 3. Lico ptyty tarasowe],
ponad murowang $ciang oporowa, wykonane z ptytek piaskowca jest w stanie
nienaruszonym ale wymaga solidnego i szczelnego mocowania do konstrukciji
zelbetowej. Ponizej, oprocz widocznych gniazd z ubytkami tynku, cata

powierzchnia jest zawilgocona i przemrozona, ktorg nalezy usungc.

Fot. 3 Skutek przenikania wody do gruntu przy balustradzie

Problem dotyczy, w mniejszym lub wiekszym stopniu, tynkéw na wszystkich
Scianach w nizszych partiach schodow tarasowych. Fot. 4 i 5 obrazujg ten
problem a jednoczesnie wskazujg przyczyne takiego stanu. Na obu
fotografiach widoczne sg brgzowe =zacieki na $cianach pod licem ptyty
tarasowej z piaskowca spowodowane przenikajgcg wodg z wyzszego tarasu a
by¢ moze i z gruntu za sciang. Pokazany na Fot. 6, powiekszony szczegédt
Sciany z uszkodzonym tynkiem, wyraznie wskazuje na przyczyne jego
powstania. Zewnetrzne krawedzie zelbetowych ptyt tarasowych i biegowych sg
maskowane ptytami z piaskowca i sg one wszedzie czyste i nie majg Sladow
uszkodzen, co $wiadczy o skutecznosci dziatania okapéw z potek pod
barierkami. Na zdjeciu widoczna jest wyptukana spoina w tynku, oznaczajgca

miejsce wyptywu wody.
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Fot. 5 Na kazdym poziomie wystepujg zacieki i uszkodzenia tynko



Fot. 6 Szczegdt przenikania wody z tarasu przez Sciane

b) Przyjete rozwigzania remontowe w procesach naprawczych

Prace remontowe nalezy rozpoczg¢ od tarasu gérnego. W tym celu trzeba
rozebra¢ nawierzchnie z ptyt granitowych, stosujgc odpowiednie ich
oznakowania zgodne z pomocniczg inwentaryzacjg. Jest to istotne ze wzgledu
na niektére formatki o innych wymiarach lub posiadajgce otwory na urzgdzenia
teletechniczne ale takze o innej barwie, informujgce np. o podziemnych
reliktach. Wszystkie ptyty, przed ich ponownym wbudowaniem, powinny
zosta¢ dokfadnie wyczyszczone i umyte. Wolng od ptyt, catg powierzchnie
tarasu, doktadnie oczysci¢ i zmy¢ myjkg cisnieniowg, zwracajgc szczegdlng
uwage na koryto odptywowe wzdtuz barierek. Sprawdzi¢ stan kosza
zbiorczego i skutecznos¢ odbioru deszczowki do kanalizacji terenowe;j.

Dokona¢ przeczyszczenia jezeli bedzie taka koniecznosc.



Sprawdzi¢ dokfadnie spadki podiuzne i poprzeczne na catej powierzchni
tarasu oraz stan zachowanego podtoza ptyty tarasowej. W tym szczegdlnym
przypadku zatozono konieczno$¢ wykonania cienkiej powtoki zbrojonego
siatkg z widkna szklanego podktadu cementowego. Powinna to by¢é gotowa
mieszanka do stosowania na zewngtrz z ktorej mozna wytworzy¢
gestoplastyczng mieszanke pozwalajgcg na formowanie spadkéw. Takie
efekty mozna uzyskac stosujgc Ceresit CN 87 ale moze by¢ zastosowana inna
mieszanka o podobnych wiasciwosciach. Szczegdlnie doktadnie nalezy
obrobi¢ koryto wzdtuz barierek, ktére odprowadza deszczéwke do sieci. Catej
powierzchni tarasu, razem z korytem, nadaé skuteczng izolacje przeciwwodng.
Pierwsza jej warstwa powinna by¢é wykonana 2z jednoskiadnikowej,
cementowej zaprawy uszczelniajgcej do wytwarzania elastycznych powtok, nie
przepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia, przewidzianej do
stosowania na zewnatrz. Bardzo dobrze sprawdzi sie np. Sopro DSF 523 ale
moze by¢ uzyta takze inna. Jako ostateczne zabezpieczenie przeciwwodne
nalezy wykona¢ dwusktadnikowg elastyczng powloke wodoszczelng,
wzmocniong widknami np. Fibre Force, przeznaczong do uszczelniania i
zabezpieczania przed wodg odksztatcalnych i nieodksztatcalnych podtozy
mineralnych do stosowania na zewnagtrz. Takie wtasciwosci posiada np.
mieszanka Ceresit CR 166, ktéra mozeoze by¢ stosowana na balkonach,
tarasach (takze wentylowanych), basenach, na Scianach i podtogach, jako
warstwa hydroizolacyjna pod oktadziny ceramiczne mocowane zaprawami
klejgcymi Ceresit CM. Moze by¢ roéwniez uzywana do uszczelniania i
zabezpieczania betonu, mokrych pomieszczen, piwnic [
konstrukcji podziemnych a nawet zbiornikbw na wode. Powitoka opdznia
proces karbonizacji i mozna jg stosowac jako warstwe antykorozyjng,
zabezpieczajgcg beton i Zzelbet przed zanieczyszczeniami, warunkami
atmosferycznymi i agresywnymi substancjami rozpuszczonymi w wodzie (np.
sole odladzajgce). Jest odporna na promieniowanie UV. Moze byc¢
zastosowany inny preparat o nie gorszych wtasnosciach ochronnych.

Na tak przygotowane podioze tarasu moze zostaé ponownie ufozona
nawierzchnia z ptyt granitowych. Podczas ukfadania bedzie obowigzywata
zasada zachowania ich lokalizacji do pierwotnego miejsca wbudowania oraz

uzycie systemowych podkfadek o regulowanej wysokosci pod ptytami.



Nizej pokazano przyktadowe 2 rodzaje podktadek:
- po lewej stronie - podkfadka klinowa ztozona z dwéch zebatych klindw

- po prawej — regulowana podktadka srubowa z jednoczesng gwarancjg

zachowania szerokosci rozwarcia spoin i utozenia ptyt

Do odtworzenia i malowania tynkéw bedzie mozna przystgpi¢ dopiero po
catkowitym uregulowaniu dziatania systemu odprowadzania wéd opadowych
oraz wykonaniu niezbednych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Prace przygotowawcze mozna prowadzi¢ rownolegle a majg one polegac¢ na
skuciu wszystkich uszkodzonych i niestabilnych tynkéw. Jezeli wystepuje ich
przewaga na okreslonej powierzchni Scian, nalezy je usung¢ w catosci. W
przypadku niewielkich ognisk mozna wykona¢ to gniazdowo ale z reszty
Sciany muszg by¢ usuniete powtoki malarskie. Wszystkie powierzchnie umy¢
myjkg cisnieniowg i wykona¢ zabezpieczenie przeciwwodne preparatem
kompatybilnym z powierzchnig ceramiczng scian oraz natozonym na niego
tynkiem. Moze to by¢ polecany w przypadku tarasu ,Sopro DSF 523" lub
podobny. Nastepnie, po uregulowaniu catosci gospodarki wodno-deszczowej,
wykona¢ cementowo-wapienne tynki uzupetniajgce i zagruntowaé catg
powierzchnie dobrym preparatem gruntujgcym. Malowanie elewacji wykonac
dwuwarstwowo farbg wskazang w dokumentacji podstawowej na renowacje

,Oranzerii”.
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3.2.

Taras posredni i ptyty spocznikowe schodéw

a) Stan istniejacy

Konstrukcje nosng tarasu posredniego a takze wszystkich ptyt spocznikowych
przy schodach stanowig monolityczne ptyty Zelbetowe, posadowione
czesciowo na mikropalach a czesciowo na Scianach nosnych schodow.
Stosownie do warunkow projektowych, na gornej powierzchni ptyty zelbetowej,
miata by¢ wykonana powioka hydroizolacyjna. Skuteczno$¢ tej powtoki jest
obecnie niemozliwa do oceny, bowiem nawierzchnia z ptyt granitowych zostata
utozona ,na mokro” tzn. na warstwie zaprawy klejgcej. Odprowadzenie wody
deszczowe] nastepuje z powierzchni tarasu przez zainstalowane rurki

odptywowe.

Fot. 7 Widok tarasu posredniego

W taki sam sposob wykonano odprowadzenie wod opadowych z powierzchni
spocznikéw schodowych rurkami pcv fi 32 mm. zainstalowanymi ponad

poziomem posadzki, pokazane na Fot. 8
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Fot 8 Sposéb odprowadzenia deszczéwki z tarasu i spocznikow

Takie rozwigzanie nie sprawdzito sie ze wzgledu na zbyt mate $rednice
zastosowanych rurek odprowadzajgcych wode a oprécz tego gora posadzki
powinna byc¢ idealnie wypoziomowana z nadanymi spadkami w kierunku
zainstalowanych rurek spustowych. Na zewnagtrz muréw rurki odprowadzajg
wode zbyt blisko $cian, powodujgc widoczne zawilgocenia tynkéw
zewnetrznych (Fot. 9). Poza tym uzyta fuga pomiedzy ptytami nie spetnia

wymagan odpornosci na wode i umozliwia jej penetracje pod ptyty.
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Fot. 9 Odprowadzenie wody poza zewnetrzne $ciany no$ne

b) Przyjete sposoby usuniecia usterek
Powierzchnie posadzek na tarasie i spocznikach schodowych nalezy doktadnie umy¢
myjkg cisnieniowg, wyptukujgc jednoczesnie luzne spoiny miedzy ptytami. Z samg
gorg posadzek nie da sie wiele zrobi¢, poniewaz ptyty granitowe zostaty doklejone
trwale do podtoza. W nastepnej kolejno$ci usungé mechanicznie wszystkie fugi
przynajmniej na grubos¢ ptyt granitowych tj. 3,0 cm. Jezeli sie okaze, ze ktéres ptyty
sg luzne i mozliwa jest ich korekta posadowienia, to nalezy te mozliwos¢
wykorzystac. W miejscach zainstalowanych rurek odptywowych o zbyt matej
Srednicy, wbudowacC odwodnienia liniowe 2z odpowiednio szerokim kanatem
odptywowym, wyprowadzi¢ poza $ciany zewnetrzne i najlepiej wiaczy¢ do
zewnetrznej sieci  kanalizacji deszczowej, pomijajac  koryto  (rynsztok)
odprowadzajgce wode po zewnetrznej stronie murdéw, jak to funkcjonowato

dotychczas. Przyktad odwodnienia liniowego pokazano nizej.
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Po dokonanej korekcie ptyt i skutecznym odprowadzeniu wody opadowej nalezy
wykonac¢ nowe spoiny z bardzo dobrej zaprawy fugowej. Powinna to by¢ elastyczna,
cementowa zaprawa fugowa z efektem perlenia, posiadajgca podwyzszong
odpornos¢ na zabrudzenia oraz wnikanie wody. Musi zdawaC¢ egzamin w
spoinowaniu chtonnych i niechtonnych oktadzin ceramicznych i kamiennych na
zewnatrz pomieszczeh. Z pewnoscig takie warunki bedzie spetniata Fuga Sopro
SAPHIR  ktéra doskonale nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych. Specjalnie opracowana receptura sprawia ze powierzchnia fugi jest
gtadka. Do produkcji fugi Sopro SAPHIR wykorzystano specjalnie dobrane drobne
kruszywo, ktdére gwarantuje idealng konsystencje, doskonale sprawdzajgcg sie przy
wypeftnianiu waskich spoin w zakresie 1-6 mm. Fuga ta posiada zdolno$¢ do
samooczyszczenia oraz charakteryzuje sie wlasciwosciami antybakteryjnymi, ktére w
wysokim stopniu ograniczajg rozwoj plesni i mikroorganizméw. Réwnie dobrze moze

by¢ zastosowany inny rodzaj fugi byle by spetniat w/w wymogi.

3.3. Biegi schodéw terenowych
a) Stan istniejacy
Wszystkie biegi schodow tgczace taras gorny z podnézem skarpy zostaty wykonane
jako spocznikowe ptytowe w technologii zelbetowej, posadowione na fundamencie z
taw Zelbetowych monolitycznych . Wyprawe stanowig stopnice i podstopnie z

granitowych ptyt ptomieniowanych, trwale zwigzanych z konstrukcjg nosng. Nie
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istnieje wiec zadna mozliwos¢ ich korekty bez zniszczenia materiatu. Na szczescie
nie stwierdzono odwrotnych przechytek w stopnicach a tylko, co najwyzej, zbyt mate
spadki utrudniajgce szybki odptyw wody z wyzszych pozioméw. Podczas uktadania
wyprawy schodowej, prawdopodobnie nie zastosowano odpowiedniego materiatu do
wypetnienia fug miedzy ptytami a takze na ich styku ze $cianami, poniewaz po
stosunkowo krétkim czasie, wszystko sie wykruszyto i woda opadowa przenika

pomiedzy elementy konstrukcyjne do gruntu (Fot. 10).

Fot. 10 Widok biegu schodowego

Wszystko jest lepiej widoczne na powiekszonym fragmencie schodéw (Fot. 11).
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Fot. 11 Brak spoin destrukcyjne dziatanie wody

b) Sposéb naprawy
Chociaz sprawa dotyczy biegéow schodowych, to sposéb usunigcia tej usterki jest
zupetnie identyczny jak w przypadku opisanej wyzej posadzki tarasu posredniego
czy spocznikow. Zmy¢ mocnym strumieniem wody powierzchnie biegéw, tgcznie ze
spoinami, Reszte spoin usung¢ mechanicznie i wykona¢ nowe fugi z materiatow
opisanych wyzej. Wzdtuz stopnic i $cian na spocznikach, bardzo dobrze bytoby

zastosowac cokoliki z ptytek granitowych grub. 2 cm.

3.4. Kaskada wodna
a) Stan istniejacy

Kaskade wykonano w zelbetowej technologii monolitycznej, fgcznie z okalajgcymi jg
schodami z posadowieniem na fawach zelbetowych. Posiada trzy progi spietrzajgce
ze szczeling wyptywowg nad gorng potkg. Miata pracowaC¢ w zamknietym obiegu
wody razem z fontanng oznaczong ,A”, ulokowang w podstawie skarpy. Podczas
pierwszych lat eksploatacji, funkcjonowanie kaskady odbywato sie bezproblemowo
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ale pdzniej, automatycznie uzupetniany stan wody w zbiorniku rezerwowym, zaczat
dobieraé coraz wieksze ilosci wody z miejskiej sieci wodociggowej. Doszto do tego,
ze w okresach rozliczeniowych licznik wykazywat zuzycie wody idgce w setki m3. W
tej sytuacji odtgczono zasilanie kaskady i przy pracy samej fontanny wszystko wrécito
do normy. Swiadczy to o rozszczelnieniu instalacji zasilajgcej kaskade albo na jej
powrocie nie wykluczajgc takze ucieczki wody w samym korycie kaskady. Widok

0golny kaskady przedstawia Fot. 12.

AR LN R A S

Fot. 12 Widok kaskady od dotu
Na zblizeniu najnizszego stopnia kaskady (Fot. 13), wyraznie widoczne sg, pomiedzy

spoinami cokotowych ptyt granitowych, wykwity solne jednoznacznie swiadczace o

wyptywie tg drogg duzych ilosci wody.
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b) Proponowane rozwigzanie

Zlokalizowanie powstatej awarii jest praktycznie niemozliwe, poniewaz wszystko
zostato obudowane monolitycznym zelbetem kaskady, schodow i scian nosnych jak
pokazano na Fot. 14.

Uzytkowanie kaskady w stanie awaryjnym nie wchodzi w rachube, bo pomijajgc
koszty, ktérych nie wytrzymatby zaden administrator, skutki przedostawania sie takiej
ilosci wody do gruntu mogtyby by¢ katastrofalne dla wykonanego zagospodarowania
terenu a nawet zabytkowej budowli ,Oranzerii”. Jako wyjscie z sytuacji proponujemy
zastgpienie kaskady ,wodnej” kaskadg ,zielong”. Koryto kaskady wypemi¢ ziemig
urodzajng i przy udziale architekta zieleni, wypetni¢ poszczegolne poziomy
sptywajgcymi roslinami o réznych przebarwieniach. Dziatanie zastepcze, ale

przynajmniej nie bedzie szpecgcego widoku nieczynnej instalaciji.
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Fot.14 Koryto fosy szczelnie obudowane monolitem Zelbetowym,

uniemozliwiajgcym dostep do instalacji podziemnych

3.5. Ciek wodny (rynsztok) wzdtuz zewnetrznych scian
tarasowych
a) Stan istniejacy
Do powierzchniowego odprowadzenia wody z tarasow i spocznikOw, poprzez
zainstalowane rurki w Scianach zewnetrznych, miaty stuzyé wykonane, po obu
stronach scian zewnetrznych, cieki o nawierzchni z kostki granitowej na podsypce

cementowo-piaskowej, jak pokazano na Fot. 15.
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Fot. 15 Opaska kamienna na skarpie wzdtuz Scian

Jak wida¢ na zdjeciu, taki sposéb odprowadzenia wody okazat sie zupetnie
nieskuteczny. Podbudowa z cienkiej warstwy mieszanki nie daje zadnej stabilnosci
wykonanemu rynsztokowi. Na zblizeniu (Fot.16) widaC krotko wyprowadzone rurki
odptywowe z tarasu i pod nimi rozszczelnione koryto kamienne. Woda opadowa
zamiast sptywac¢ korytem, przedostaje sie do gruntu, tym tatwiej, ze w wielu
miejscach ciek jest poprzerywany (Fot. 17). Istnienie takiego cieku bardziej szkodzi
niz pomaga konstrukcji i wyprawie Scian, co wida¢ po podcigganiu wody i
skorodowanych tynkach. Istnienie fragmentarycznej opaski, nawet w warunkach

dobrej pogody, ogranicza jej odparowanie z gruntu.
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Fot. 16 Rurki odprowadzajgce wode z tarasu

koryta

SCi

7

Fot. 17 Przerwy w ciggto
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b) Przyjete rozwigzania naprawcze
Nieprzydatng opaske rozebraé, oczysci¢ kostke i wykorzysta¢ materiat do innych
celéw. Odstoni¢ sciany fundamentowe do poziomu faw (z dokumentacji wynika, ze
bedzie to gtebokos¢ ok. 1,00 m) i jezeli bedzie potrzeba, poprawi¢ tynki na cokotach.
Nastepnie wykona¢ dwie powitoki dobrym s$rodkiem impregnacyjnym na zimno.
Dodatkowo utozy¢ izolacje z folii kubetkowej a wykop wypetnié materiatem
przepuszczalnym, zakonczonym pod wierzchem grubym zwirem, utatwiajgcym
odparowanie. Jak zaznaczono w p. 3.2. b) woda odprowadzona z tarasow i
spocznikéw, za pomocg zmodyfikowanego sytemu, ma by¢ witgczona do zewnetrznej
sieci deszczowej. Na koniec dokona¢ naprawy tynkéw ponad gruntem i pomalowac
Sciany farbg elewacyjng. Pozwoli¢ blisko rosngcym pedom bluszczu na swobodne

oplatanie scian, poniewaz ich obecnos$¢ dobrze chroni przed nadmiarem wilgoci.

Opracowat:

inz. Jozef Zelichowski
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