BIURO PROJEKTOWE BUD-ARCH UL. BARTOSZYCKA 18

JACEK TOMCZYK 11-100 LIDZBARK WARMINSKI
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 REMONT GLOWNEGO TARASU POLNOCNEGO
2 NAPRAWA COKOLU
3 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD TERENEM
4 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
5 NAPRAWA TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH
6 NAPRAWA BIEGOW SCHODOWYCH
7 ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ
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—

O ©W 00N O O OO W N =



Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podziat przedmiaru: wg. systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych

2. Kosztorysy inwestorskie sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja
2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389), plus wersja elektroniczna do edycji.

3. Zrédfa lub zasady ustalania cen jednostkowych robét dla metody uproszczonej: aktualne publikacje
("Bistyp" oraz danych rynkowych (oferty dostawcow lub producentéw )

4. Stawka robocizny: wg. aktualnych publikacji (Bistyp) odpowiednio dla rodzaju robodt, dla regionu
warminsko-mazurskiego.

Przedmiotem opracowania jest Kosztorys Budowlany - Inwestorski dla zadania "Renowacja wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodéw zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa Ignacego
Krasickiego w Lidzbarku Warminskim"

Adres inwestycji: ul. Krasickiego 2, 11-100 Lidzbark Warminski
Obreb ewidencyjny: nr 10 Lidzbark Warminski
Dziatki: nr27i28

Inwestorem jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski

ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM:
* REMONT GtOWNEGO TARASU POENOCNEGO

- doktadne zmycie istniejgcej nawierzchni z ptyt granitowych

- rozebranie nawierzchni z numeracjg miejsca wbudowania poszczegdlnych ptyt

- zmycie podtoza betonowego wraz z udroznieniem systemu odwadniajgcego

- wyréwnanie podtoza z nadaniem witasciwych spadkdéw i wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej
- ponowne utozenie nawierzchni z ptyt granitowych na systemowych podktadkach regulowanych

* NAPRAWA COKOtU PRZY BUDYNKU ORANZERII

- skucie luznych fragmentéw cokotu betonowego

- zmycie i nastepnie uzupetnienie cokotu betonowego

- wykonanie tynku renowacyjnego na wzdr istniejgcych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pomalowanie farbg do betonu

* REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD TERENEM

- skucie luznych i uszkodzonych tynkéw
- mechaniczne zmycie catej powierzchni $cian i wykonanie tynkéw renowacyjnych
- zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej tynkdow i pomalowanie catej ich powierzchni farbg jak w Oranzerii

* REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
- rozebranie istniejgcego cieku z kostki kamienne;j
- odkopanie $cian fundamentowych do poziomu taw

- oczyszczenie, zmycie i wykonanie podwdjnej powtokowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej
- zastosowanie izolacji z folii kubetkowej i zasypane wykopu - 30 cm gdrnej warstwy ma stanowic gruby zwir
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Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

* NAPRAWA TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH

- mechaniczne usuniecie wszystkich spoin na gtebokos$¢ grubosci ptyt i zmycie mechaniczne posadzek

- wykonanie reprofilacji wszystkich spoin fugg elastyczng, odporng na wilgo¢ i wode

- przygotowanie podtoza pod cokoliki i wykonanie ich z ptytek kamiennych

- w miejscu istniejgcych odptywdw deszczowki zastosowad nowe odprowadzenie wody zgodne z projektem
-rozprowadzenie wody deszczowej w gruncie wykonac¢ w formie drenazu rozsgczajacego

* NAPRAWA BIEGOW SCHODOWYCH

- mechaniczne usuniecie wszystkich spoin

- zmycie catej powierzchni myjka cisnieniowa

- wykonanie reprofilacji spoin wtasciwym materiatem

- przygotowanie podtoza i wykonanie nowych cokolikéw kamiennych przy stopnicach

*ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNE)J

- rozebranie nawierzchni z kamienia ptytowanego na wszystkich poziomach kaskady

- wykonanie otwordw w ptytach zelbetowych na wszystkich pdtkach kaskady zgodnie z projektem
- wymurowanie $cianek oporowych zbrojonych z kamienia ptytowanego z odzysku

- zastosowanie izolacji z folii kubetkowej po wewnetrznej stronie murkéw oporowych

- wypetnienie ziemig urodzajng wszystkich taraséw

- wykonanie nasadzen roslinnoscig ozdobng (krzewy, pnacza, byliny ozdobne)

DO WSZYSTKICH WYKONYWANYCH PRAC ODNOSI SIE WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU | ODPADOW
BUDOWLANYCH
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Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmirnskim

1 REMONT GLOWNEGO TARASU POLNOCNEGO
1| KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne poditoza z granitowych piyt m2
d.1| 0101-05 | ptomieniowanych
(9,60 +9,00)*2,30+9,00*1,80*2+ 8,00 * 1,50 + 12,50 | m2 129,760
*2,60 +2,40 * 4,20
RAZEM 129,760
2| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych kamiennych | m2
d.1| 0106-05 [ 60x60x3 cm utozonych na podktadkach wraz zich
numeracjg i przewiezieniem poza taras
129,760 m2 129,760
RAZEM 129,760
3| KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podioza betonowego tarasu m2
d.1| 0101-05
129,760 m2 129,760
RAZEM 129,760
4| KNP ZREW | Udroznienie rurociggow odwadniajgcych (wycinanie, 10
d.1[ 07 0704-934 | czyszczenie, ptukanie, spawanie) - udroznienie rurociggu | mb
(2 spoiny) - srednica zewnetrzna do 108 mm
4 10 4,000
mb
RAZEM 4,000
5] ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychdw cementowych na m2
d.1| 0604-01 przygotowanym podfozu - warstwa kontaktowa
129,76 m2 129,760
RAZEM 129,760
6| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na m2
d.1| 0604-02 | przygotowanym podtozu o gr. 10 mm
129,760 m2 129,760
RAZEM 129,760
7] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia -| m2
d.1] 0635-02 | gruntowanie preparatem Sopro HE 449 lub
podobnymEmulsja sczepna
129,760 m2 129,760
RAZEM 129,760
8| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - m2
d.1| 0602-09 | wykonanie izolacji zaprawg uszczelniajgca elastyczna
analogia | SOPRO DSF 523 lub podobng, z wyciggnieciem izolacji w
korycie
- pierwsza warstwa
129,76 m2 129,760
RAZEM 129,760
9| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - m2
d.1| 0602-10 | wykonanie izolacji zaprawg uszczelniajgca elastyczng
analogia | SOPRO DSF 523 lub podobng, z wyciggnieciem izolacji w
korycie- 2 warstwa
129,760 m2 129,760
RAZEM 129,760
10| KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - m2
d.1| 0602-01 wykonywane na zimno z Ceresit CR 166 lub podobnego
analogia | preparatu- jednowarstwowo
129,760 m2 129,760
RAZEM 129,760
11 KNP1 1256- | Ponowne ufozenie nawierzchni tarasu z ptyt granitowych m2
d.1] 011256- | na systemowych podktadkach ze szczeling 3 mm.
01.01
analogia
129,760 m2 129,760
RAZEM 129,760
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Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2 NAPRAWA COKOLU
12| KNR-W 4-01| Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.2| 0211-03 [ gtebokosci skucia do 5 cm na Scianach lub podiogach
4,60 * (0,30 + 0,20) m2 2,300
RAZEM 2,300
13| KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podioza m2
d.2| 0101-05
2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300
14| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z | m3
d.2| 0203-01 betonu monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
2,30 * 0,05 m3 0,115
RAZEM 0,115
15| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.2| 0201-01 obrzutka pétkryjgca uzy¢ PCIl Saniment HA lub podobnej
2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300
16| KNR 0-40 [ Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm m2
d.2[ 0210-01 wykonywane recznie - zastosowac¢ PCIl Saniment DP lub
podobnag.
2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300
17 KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m2
d.2| 0104-01 wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej -
uszczelnienie scian murowanych - uszczelnienie Scian
murowanych zastosowanie mineralnego szlamu
uszczelniajgcego PCl Saniment DS lub podobny.
2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300
18] KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej | m2
d.2| 0212-04 | szargfarbg do betonu - dwukrotne
2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300
3 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD TERENEM
19 KNR AT-27 | Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.3|] 0101-03
Sciany zewnetrzne od srodka
(2,06 +520)*(1+05+1+05+1+1+1+0,5) m2 47,190
(2,38 *3,50+3,50*3,50*0,5*2) *2 m2 41,160
Sciany zewnetrzne od strony skarp
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00) * 1,00 * 2 m2 29,000
RAZEM 117,350
20| KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.3] 0101-05
Sciany zewnetrzne od $rodka
(2,06 +5,20)*1,64* 8 m2 95,251
(2,38*3,50+3,50*3,50*0,5*2)*2 m2 41,160
Sciany zewnetrzne od strony skarp
(1,65*1,60*0,5+ (3,70 +2,00)*0,5*1,50 + 1,60 * 1,65 m2 23,670
*0,5+(3,85+2,30)*0,5%1,60)*2
RAZEM 160,081
21| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.3| 0201-01 obrzutka pétkryjgca - uzy¢ PCI Saniment HA lub
podobnej
117,35 m2 117,350
RAZEM 117,350
22| KNR 0-40 [ Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm m2
d.3| 0210-01 wykonywane recznie - zastosowa¢ PCl Saniment DP lub
podobnag.
117,35 m2 117,350

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6223



Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 117,350
23| KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m2
d.3| 0104-01 wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie przesigkajacej -
uszczelnienie Scian murowanych zastosowanie
mineralnego szlamu uszczelniajgcego PCI Saniment DS
lub podobny.
160,081 m2 160,081
RAZEM 160,081
24| KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej | m2
d.3] 0212-04 | -dwukrotne
160,081 m2 160,081
RAZEM 160,081
25| KNR 19-01 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - USUNIECIE | m3
d.3| 0116-04 [ GRUZUZWYZSZYCH POZIOMOW
analogia
117,35*0,015 m3 1,760
RAZEM 1,760
26| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1,76 m3 1,760
RAZEM 1,760
4 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
27) KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.4| 0106-02
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,40 * 2 m2 24,000
RAZEM 24,000
28| KNR-W 4-01| Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 mw m3
d.4| 0104-01 gruncie kat. |-l przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,80 * 1,00 *2 | m3 48,000
RAZEM 48,000
29| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.4| 0106-02
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2 m2 60,000
RAZEM 60,000
30| KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4| 0603-03 [ pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa np. Abizol R
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2 m2 60,000
RAZEM 60,000
31| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.4| 0603-04 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2 m2 60,000
RAZEM 60,000
32| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.4| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2 m2 60,000
RAZEM 60,000
33| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.4| 0105-01 na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
0105-08 | gruncie kat. |-l - z przerzutem 4 m w gore
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,80 *0,70*2 | m3 33,600
RAZEM 33,600
34| KNR 2-31 [ Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.4| 0202-01 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
0202-02
analogia
(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,80 * 2 m2 48,000
RAZEM 48,000
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Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5 NAPRAWA TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH
35| KNR AT-40 | Usunigecie zmurszatych spoin w strefie iniekcji dwustronnej [ m
d.5|0101-05 z.sz.| jednorzedowej Spoiny niezmurszate.
4.
Taras posredni
12,60 *5 + 2,06 * 22 m 108,320
Spoczniki schodoéw gornych
(3,60*4+1,68*7)*2 m 52,320
Spoczniki schodéw dolnych
(3,60*4+1,68*7)*2 m 52,320
Spoczniki schodow z kaskadag
(2,10*4+1,80%6)*2 m 38,400
RAZEM 251,360
36| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku w strefie iniekcji jednostronnej m
d.5|0101-01 z.sz.| jednorzedowej Tynk niezmurszaty.
4.
65,56 m 65,560
RAZEM 65,560
37 KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podioza m2
d.5| 0101-05
Taras posredni
12,60 * 2,06 + 2,30 * 2,00 + 1,00 * 0,80 + 2,00 * 2,15 m2 35,656
Spoczniki schodéw goérnych
1,68 *3,60*2+ 2,38 1,52 m2 15,714
Spoczniki schodéw dolnych
1,68 * 3,60 * 2 m2 12,096
Spoczniki schodéw z kaskada
2,10*1,80*2 m2 7,560
RAZEM 71,026
38| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekc;ji m
d.5 0102-01 | jednostronnej jednorzedowe;j
251,36 m 251,360
RAZEM 251,360
39| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamoéw m2
d.5| 0402-02 [ uszczelniajgcych na wyrownanym podtozu - naktadana
recznie - pod cokoty kamienne szer 20 cm
65,56 * 0,10 m2 6,556
RAZEM 6,556
40| KNR 0-40 [ Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm m2
d.5 0210-01 wykonywane recznie - tynk renowacyjny PCl Saniment
Super lub podobny - pasy 20 cm pod cokoty
6,556 m2 6,556
RAZEM 6,556
41| KNR BC-02 | Cokoty z ptytek granitowych uktadanymi na klej m
d.5| 0521-01 epoksydowy o wym. 100x8x1cm na scianach
analogia
65,56 m 65,560
RAZEM 65,560
42| TZKNBK XVI| Wykonanie otworéw prostokatnych o grubosci 3 cmii szt.
d.5| 0701-06 | obwodzie do 60 cm w granicie 'Strzegom' - wycigcie
analogia | otworéw w ptytach pod odwodnienia liniowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43| KNR-W 2-15 | Odwodnienia liniowe 100x10cm - KANAL szt.
d.5| 0216-02 | POLIMEROBETON Z KRATA ZELIWNA B125
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44| KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm cm
d.5| 0101-03 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
25*4%*6 cm 600,000
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Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 600,000
45| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.5| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych - Sciany z betonu j-
2.0.2.5.9901| zwirowego
6 pode 6,000
j-
RAZEM 6,000
46| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.5| 0408-01 + Rura elastyczna PE kolano 110mm do osadnika Galeco
3,006 m 18,000
RAZEM 18,000
47| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt.
d.5| 0421-01 taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
3,00 %6 szt. 18,000
RAZEM 18,000
48| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0.2 m2 w szt.
d.5| 0206-04 | stropach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49] KNCK-1 Utozenie sgczkow poprzecznych przy gtebokosci m
d.5 0601-01 uktadania 30 cm z rurg drenarska fi 100 mm
3,006 m 18,000
RAZEM 18,000
6 NAPRAWA BIEGOW SCHODOWYCH
50[ KNR AT-40 | Usunigcie zmurszatych spoin w strefie iniekcji dwustronnej [ m
d.6] 0101-05 | jednorzedowej - nad stopnicami
analogia
w poprzek stopnic
0,35* (44 +44 + 40)* 2 m 89,600
wzdtuz sstopnic
1,80 *40 + 1,58 * 88 m 211,040
RAZEM 300,640
51| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku w strefie iniekcji jednostronne;j m
d.6| 0101-01 [ jednorzedowej
89,60 m 89,600
RAZEM 89,600
52| KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.6| 0101-05
Schody goérne
1,58 * 0,525 * 44 m2 36,498
Schody dolne
1,58 * 0,525 * 44 m2 36,498
Schody z kaskada
1,80 * 0,525 * 40 m2 37,800
RAZEM 110,796
53| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekc;ji m
d.6| 0102-01 jednostronnej jednorzedowej
300,64 m 300,640
RAZEM 300,640
54| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamoéw m2
d.6| 0402-02 | uszczelniajgcych na wyrébwnanym podtozu - pasy szer 10
cm naktadana recznie
89,60 * 0,10 m2 8,960
RAZEM 8,960
55 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm - pasy szer.[ m2
d.6| 0210-01 10 cm wykonywane recznie
8,96 m2 8,960
RAZEM 8,960
56 KNR BC-02 | Cokoly z plytek granitowych uktadanymi na klej m
d.6| 0521-03 | epoksydowy o wym. 30,5x8x1 cm na schodach (tylko na
stopnicach)

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6223




Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodow zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89,60 m 89,600
RAZEM 89,600
7 ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ
57 KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podioza m2
d.7] 0101-05
(1,57+1,38*2+ 1,18 + 3,50) * 2,46 m2 22,165
RAZEM 22,165
58] KNR 4-01 [ Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej | m2
d.7| 0349-09
(1,57 +1,38*2+1,18) * 2,46 m2 13,555
RAZEM 13,555
59 KNR 13-23 | Wykucie mechaniczne otwordéw w konstrukcjach m3
d.7[ 0104-02 | monolitycznych betonowych
(0,58 +0,78*2+0,97) * 1,86 * 0,20 m3 1,157
RAZEM 1,157
60[ KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian z kamienia o grubosci 30-40 cm lub m3
d.7(0316-07 z.sz.| zamurowanie otworéw na zaprawie cementowe; -
2.4.9906-01 | murowanie w tuku o promieniu do 3 m
2,46*0,30*0,40* 4 m3 1,181
RAZEM 1,181
61| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7[ 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtosc do 1.0 km
1,157 m3 1,157
RAZEM 1,157
62| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7[ 0101-05 | Smieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
1,157 m3 1,157
RAZEM 1,157
63| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.7| 0218-07 | taczkami na skarpach o nachyleniu ponad 1:2
(1,57+1,38*2+1,18-0,30 * 4) * 2,46 * 0,60 m3 6,362
RAZEM 6,362
64 KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 36 szt./m2 m2
d.7| 0414-07
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:REMONT GŁÓWNEGO TARASU PÓŁNOCNEGO
	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża z granitowych płyt płomieniowanych
	(9,60 + 9,00) * 2,30 + 9,00 * 1,80 * 2 + 8,00 * 1,50 + 12,50 * 2,60 + 2,40 * 4,20

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych kamiennych 60x60x3 cm ułożonych na podkładkach wraz  z ich numeracją i przewiezieniem poza taras
	129,760

	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża betonowego tarasu
	129,760

	Pozycja: Udrożnienie rurociągów odwadniających (wycinanie, czyszczenie, płukanie, spawanie) - udrożnienie rurociągu (2 spoiny) - średnica zewnętrzna do 108 mm
	4

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa
	129,76

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm
	129,760

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie preparatem Sopro HE 449 lub podobnymEmulsja sczepna
	129,760

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  poziome - wykonanie izolacji zaprawą uszczelniającą elastyczną   SOPRO DSF 523 lub podobną, z wyciągnięciem izolacji w korycie

 - pierwsza warstwa
	129,76

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  poziome -  wykonanie izolacji zaprawą uszczelniającą elastyczną   SOPRO DSF 523 lub podobną, z wyciągnięciem izolacji w korycie- 2 warstwa
	129,760

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  poziome - wykonywane na zimno z Ceresit CR 166 lub podobnego preparatu- jednowarstwowo
	129,760

	Pozycja: Ponowne ułożenie nawierzchni tarasu z płyt granitowych na systemowych podkładkach ze szczeliną 3 mm.
	129,760


	Dział:NAPRAWA COKOŁU
	Pozycja: Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
	4,60 * (0,30 + 0,20)

	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża
	2,30

	Pozycja: Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
	2,30 * 0,05

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca  użyć  PCI Saniment HA lub podobnej
	2,30

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie  -  zastosować PCI Saniment DP lub podobną.
	2,30

	Pozycja: Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych  - uszczelnienie ścian murowanych zastosowanie mineralnego szlamu uszczelniającego PCI Saniment DS lub podobny.
	2,30

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej szarą farbą do betonu - dwukrotne
	2,30


	Dział:REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD TERENEM
	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
	Ściany zewnętrzne od środka
	(2,06 + 5,20) * (1 + 0,5 + 1 + 0,5 + 1 + 1 + 1 + 0,5)
	(2,38 * 3,50 + 3,50 * 3,50 * 0,5 * 2) * 2
	Ściany zewnętrzne od strony skarp
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00) * 1,00 * 2

	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża
	Ściany zewnętrzne od środka
	(2,06 + 5,20) * 1,64 * 8
	(2,38 * 3,50 + 3,50 * 3,50 * 0,5 * 2) * 2
	Ściany zewnętrzne od strony skarp
	  (1,65 * 1,60 * 0,5 + (3,70 + 2,00) * 0,5 * 1,50 + 1,60 * 1,65 * 0,5 + (3,85 + 2,30) * 0,5 * 1,60) * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca -  użyć  PCI Saniment HA lub podobnej
	117,35

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie -  zastosować PCI Saniment DP lub podobną.
	117,35

	Pozycja: Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych zastosowanie mineralnego szlamu uszczelniającego PCI Saniment DS lub podobny.
	160,081

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne
	160,081

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - USUNIĘCIE GRUZU Z WYŻSZYCH POZIOMÓW
	117,35 * 0,015

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	1,76


	Dział:REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,40 * 2

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,80 * 1,00 * 2

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa np. Abizol R
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 1,00 * 2

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - z przerzutem 4 m w górę
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,80 * 0,70 * 2

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm
	(5,00 + 2,00 + 5,50 + 2,00 * 7,00 + 3,50) * 0,80 * 2


	Dział:NAPRAWA TARASU POŚREDNIEGO I SPOCZNIKÓW SCHODOWYCH
	Pozycja: Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji dwustronnej jednorzędowej Spoiny niezmurszałe.
	Taras pośredni
	12,60 * 5 + 2,06 * 22
	Spoczniki schodów górnych
	(3,60 * 4 + 1,68 * 7) * 2
	Spoczniki schodów dolnych
	Spoczniki schodów z kaskadą
	(2,10 * 4 + 1,80 * 6) * 2

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej Tynk niezmurszały.
	65,56

	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża
	Taras pośredni
	12,60 * 2,06 + 2,30 * 2,00 + 1,00 * 0,80 + 2,00 * 2,15
	Spoczniki schodów górnych
	1,68 * 3,60 * 2 + 2,38 * 1,52
	Spoczniki schodów dolnych
	1,68 * 3,60 * 2
	Spoczniki schodów z kaskadą
	2,10 * 1,80 * 2

	Pozycja: Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej
	251,36

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - pod cokoły kamienne szer 20 cm
	65,56 * 0,10

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie  -  tynk renowacyjny PCI Saniment Super lub podobny - pasy 20 cm pod cokoły
	6,556

	Pozycja: Cokoły z płytek granitowych układanymi na klej epoksydowy o wym. 100x8x1cm na ścianach
	65,56

	Pozycja: Wykonanie otworów prostokątnych o grubości 3 cm i obwodzie do 60 cm w granicie 'Strzegom' - wycięcie otworów w płytach pod odwodnienia liniowe
	6

	Pozycja: Odwodnienia liniowe 100x10cm - KANAŁ POLIMEROBETON Z KRATĄ ŻELIWNĄ B125
	6

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
	25 * 4 * 6

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego
	6

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm + Rura elastyczna PE kolano 110mm do osadnika Galeco
	3,00 * 6

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	3,00 * 6

	Pozycja: Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
	6

	Pozycja: Ułożenie sączków poprzecznych przy głębokości układania 30 cm z rurą drenarską fi 100 mm
	3,00 * 6


	Dział:NAPRAWA BIEGÓW SCHODOWYCH
	Pozycja: Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji dwustronnej jednorzędowej - nad stopnicami
	w poprzek stopnic
	0,35 * (44 + 44 + 40) * 2
	wzdłuż sstopnic
	1,80 * 40 + 1,58 * 88

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej
	89,60

	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża
	Schody górne
	1,58 * 0,525 * 44
	Schody dolne
	Schody z kaskadą
	1,80 * 0,525 * 40

	Pozycja: Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej
	300,64

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - pasy szer 10 cm nakładana ręcznie
	89,60 * 0,10

	Pozycja: Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm - pasy szer. 10 cm wykonywane ręcznie
	8,96

	Pozycja: Cokoły z płytek granitowych układanymi na klej epoksydowy o wym. 30,5x8x1 cm na schodach (tylko na stopnicach)
	89,60


	Dział: ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ
	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża
	(1,57 + 1,38 * 2 + 1,18 + 3,50) * 2,46

	Pozycja: Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej
	(1,57 + 1,38 * 2 + 1,18) * 2,46

	Pozycja: Wykucie mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych
	(0,58 + 0,78 * 2 + 0,97) * 1,86 * 0,20

	Pozycja: Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości 30-40 cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowej - murowanie w łuku o promieniu do 3 m
	2,46 * 0,30 * 0,40 * 4

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	1,157

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
	1,157

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu ponad 1:2
	(1,57 + 1,38 * 2 + 1,18 - 0,30 * 4) * 2,46 * 0,60

	Pozycja: Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 36 szt./m2
	1





