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1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Adres inwestycji:
Dz. nr 27, 28
obreb nr 10 Lidzbark,
Miasto Lidzbark Warminski,
PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
o Wizja w terenie,
o Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,
e Prawo budowlane,
¢ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie,

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
¢ Obowigzujgce Normy Budowlane,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla renowacji wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej schodéw zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa Ignacego Krasickiego w
Lidzbarku Warminskim.

Niniejsze opracowanie zawiera czesC opisowg oraz czeS¢ rysunkowa, ktérg to nalezy
kazdorazowo rozpatrywaC tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektami technicznymi poszczegdlnych branz, niezbednymi do
realizacji inwestycji (jezeli wystepujg).
4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
4.1 Strefy klimatyczne
Nie dotyczy.
4.2 Normy konstrukcyjne
Nie dotyczy.
4.3 Obciagzenia zmienne (uzytkowe)
Nie dotyczy.
4.4 Materialy konstrukcyjne
Nie dotyczy.
4.5 Trwalosé konstrukcji
Nie dotyczy.
4.6 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Nie dotyczy.
4.7 Uktad konstrukcyjny
Nie dotyczy.
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5. WARUNKI GRUNTOWE
Nie dotyczy.

5.1 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu, w formie dokumentacji badan
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gorniczej:

Nie dotyczy.
5.2 Dokumentacja geologiczno-inzynierska:
Nie dotyczy.
5.3 Rzedna posadowienia:
Bez zmian.
6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
* REMONT GLOWNEGO TARASU POLNOCNEGO

- doktadne zmycie istniejgcej nawierzchni z ptyt granitowych
- rozebranie nawierzchni z numeracjg miejsca wbudowania poszczegdlnych piyt
- zmycie podtoza betonowego wraz z udroznieniem systemu odwadniajgcego

- wyréwnanie podioza z nadaniem wilasciwych spadkéw i wykonanie izolacji poziomej
przeciwwodnej

- ponowne utozenie nawierzchni z ptyt granitowych na systemowych podktadkach regulowanych

* NAPRAWA COKOLU PRZY BUDYNKU ORANZERII
- skucie luznych fragmentéw cokotu betonowego

- zmycie i nastepnie uzupetnienie cokotu betonowego

- wykonanie tynku renowacyjnego na wzoér istniejgcych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pomalowanie farbg do betonu

* REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD TERENEM
- skucie luznych i uszkodzonych tynkéw
- mechaniczne zmycie catej powierzchni Scian i wykonanie tynkéw renowacyjnych

- zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej tynkéw i pomalowanie catej ich powierzchni farbg jak w
Oranzerii

* REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
- rozebranie istniejgcego cieku z kostki kamiennej
- odkopanie scian fundamentowych do poziomu faw

- oczyszczenie, zmycie i wykonanie podwojnej powtokowej izolacji przeciwwilgociowej pionowe;j
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- zastosowanie izolacji z folii kubetkowej i zasypane wykopu - 30 cm goérnej warstwy ma stanowic
gruby zwir

* NAPRAWA TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH

- mechaniczne usuniecie wszystkich spoin na gtebokos¢ grubosci ptyt i zmycie mechaniczne
posadzek

- wykonanie reprofilacji wszystkich spoin fugg elastyczng, odporng na wilgo¢ i wode
- przygotowanie podtoza pod cokoliki i wykonanie ich z ptytek kamiennych

- W miejscu istniejgcych odptywow deszczowki zastosowa¢ nowe odprowadzenie wody zgodne z
projektem

-rozprowadzenie wody deszczowej w gruncie wykonaé w formie drenazu rozsgczajgcego

* NAPRAWA BIEGOW SCHODOWYCH

- mechaniczne usunigcie wszystkich spoin

- zmycie catej powierzchni myjka cisnieniowg

- wykonanie reprofilacji spoin wtasciwym materiatem

- przygotowanie podtoza i wykonanie nowych cokolikéw kamiennych przy stopnicach

*ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ

- rozebranie nawierzchni z kamienia ptytowanego na wszystkich poziomach kaskady

- wykonanie otworéw w plytach zelbetowych na wszystkich potkach kaskady zgodnie z projektem
- wymurowanie $cianek oporowych zbrojonych z kamienia ptytowanego z odzysku

- zastosowanie izolacji z folii kubetkowej po wewnetrznej stronie murkéw oporowych

- wypetnienie ziemig urodzajng wszystkich tarasow

- wykonanie nasadzen roslinnoscig ozdobng (krzewy, pnacza, byliny ozdobne)

8. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

9. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
ORAZ WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU OBIEKTU USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO)

Nie dotyczy.
10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO

WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH (W PRZYPADKU OBIEKTU LINIOWEGO)

Nie dotyczy.
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11. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

12. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

13. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH  WPLYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy

16. UWAGI REALIZACYJNE
Planowane rozpoczecie prac budowlanych nalezy zgtosi¢ we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, przestrzegajac przy tym przepiséw BHP i PPOZ, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Niniejszy projekt techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi jezeli
wystepujg oraz projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu. W
przypadku napotkania rozbieznosci w dokumentacji projektowej niezwtocznie nalezy o tym
powiadomi¢ jej autorow.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

17. UWAGI DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego zakres opracowania dostosowano specyfiki
i charakteru obiektu uwzgledniajgc stopien skomplikowania robo6t budowlanych.

Opracowat:

inz. Jozef Zelichowski

Nr uprawnien 117/88/0OL

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Lidzbark Warminski, maj 2024 r.
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2. Wymiana spoin na wodoszczelne.
3. Zainstalowanie nowego odwodnienia.
4. Wykonanie dodatkowo cokolikow kamiennych.

SCHODY KASKADOWE:
- 1. Oczyszczenie nawierzchni.
2. Wymiana spoin na wodoszczelne.

3. Wykonanie cokolikdw przy stopniach.

KASKADA WODNA — ZMIANA NA KWIATOWA:

1. Rozebranie nawierzachni z kamienia ptytowanego
2. Wyciecie otwordw w betonie.

3. Wymurowanie murkdw oporowych z kamienia.

4. Wypetnienie przestrzeni ziemiq urodzajng.

5. Obsadzenie drobnq ro$linnoscig ozdobng.
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Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego
w Lidzbarku Warmifiskim

Adres obiektu:
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obreb nr 10 Miasto Lidzbark Warmiriski
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Rzut tarasu i schoddw. Arkusz: Data:

420x560 | 05.2024

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:

inz. Jozef Zelichowski

upr. nr 117,/88,/0L

specjalosé:  konstrukcyjno-budowlana




SCHODY

KASKADOWE

izolacja scian
fundamentowych

SCHODY

N

KASKADA

KWIATOWA

/]

KASKADOWE

~J0

=

SCHODY

"~ KASKADOWE

A

o

~3()

1

e = >

e

Do wyciecia
w plycie

izolacja scian

fundamentowych

_ SCHODY

Rzut kaskady kwiatowe]

SKALA 1: 50

SZCZEGOr A
Skala 1:20

grn

Kamien
plytow.

;7
SO=@=
DN Y

| i et

i i g

VE lwsx\w@
ﬁa‘ \mﬂr '\\' A
-
7.7

¥

LEGENDA:

TARAS POSREDNI, PODESTY, SPOCZNIKL

1. Oczyszczenie nawierzchni.

2. Wymiona spoin na wodoszczelne.

3. Zainstalowanie nowego odwodnienia.

4. Wykonanie dodatkowo cokolikdw kamiennych.

1. Oczyszczenie nawierzchni.
2. Wymiana spoin na wodoszczelne.
3. Wykonanie cokolikéw przy stopniach.

SCHODY KASKADOWE:

KASKADA WODNA — ZMIANA NA KWIATOWA:

1. Rozebranie nawierzachni z kamienia ptytowanego
2. Wyciecie otwordw w betonie.

3. Wymurowanie murkdw oporowych z kamienia.

4. Wypetnienie przestrzeni ziemiq urodzajng.

5. Obsadzenie drobnq roslinnoscig ozdobng.

KASKADOWE

Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego
w Lidzbarku Warmifiskim

Adres obiektu:

dz.nr 27, 28
obreb nr 10 Miasto Lidzbark Warmifiski
Stadium: Projekt techniczny
Tytut ku: Numer: Skala:
ytut rysunku ! %
Schody kaskady kwiatowej.  [Arkusz: Data:
420x297 | 05.2024

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
inz. Jozef Zelichowski

upr. nr 117,/88,/0L

specjalos¢:  konstrukcyjno-budowlana




SICZEGOL A

Skala 1: 20

157 138 138 118 —

Kamief Wm\wmum o

20 107 30,20 88 30,20 8/ 30,20, 68 30 oijlon
iemi folig et
ziemia DA

urodzajna kubefkowa \\\\w\w\\\\\\\\\\\\m\ 7
szczeqbt T i e

DL -

IN

PRZEKROJ A—A
SKALA 1:50

= Zqaprawa

A 21 cement.

sz7czeqot

N

N
R
ziemia  / otwor do /\\\
urodzajpa  wyciecia

\\/\ TN

2

wyciecia

otwor do //

folia
) kubefkowa

7\,

s7ceqot
SN N ziemia
SN urodzajng
ik 41 szczeqo!
N ===
\\ Muw : \\ - 4//A J,! \lJ i
2N 29, M ST ¢ —— T
S\ 2 _w\ \ |

| !
)
7 1

y /\\\/\/MVW\\\///VW\\\\// /. \/// \////A//// | .
otwor do ///// \\ N W W
wyciecia / // NN@ /&\\\FM\

Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego
w Lidzbarku Warmifiskim
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Nazwa obiektu:

Oranzenia Pafac Letni Biskupa Ignacego Krasickiego
w Lidzbarku Warmifiskim

Adres obiektu:

dz. nr 27; 28
obreb nr 10 Miasto Lidzbark Warmifiski

Stadium: Projekt techniczny
Tytut rysunku: Numer: Skala:

Yt rysunke: 4 1:25

Przekroj B-B. Arkusz: Data:
210x297 | 05.2024

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117,/88,/0L
specjalos¢: konstrukcyjno-budowlana
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6NU-76U-K4C *

Pan Jozef Zelichowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/3153/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 9a, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYC2ZY:
ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO:
NAZWA Renowacja wraz 2z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schoddéw
ZAMIERZENIA: zewnetrznych Oranzerii - pafacu letniego biskupa Ignacego Krasickiego w
Lidzbarku Warminskim
ADRES | ul. Krasickiego, 11-100 Lidzbark Warmiriski
KATEGORIA Kategoria obiektu: VIl
OBIEKTU: 9 '
POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna: Gmina Lidzbark Warminski
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: 10 Lidzbark
Dziatki: 27, 28

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0010.27, 280901_1.0010.28

DANE
INWESTORA:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski,
ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$swiadczam,
ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZAKRES IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,
OPRACOWANIA: SPECJALNOSC PODPIS | DATA
inz. Jozef Zelichowski
Konstrukcja Numer uprawnien:117/88/0OL 05-2024
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




