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S L=6m 43
SE 46.166
Ru<10Q
FeZn M18 L=6m LEGENDA
_ — — - proj. linie kablowe ziemne nN os$wietlenia przejs$¢ dla pieszych
Ru<10 0 Bednarka FeZn 25x4 _ 2o
—_—————— —_ - proj. bednarka uziemiajaca
FeZn M18 L=6m L=30m SRS75
Toam — - proj. rury ostonowe sztywne SRS75
r - proj. rury ostonowe karbowane DVR75
r e e e N — S 1 - proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metodg przewiertu sterowanego

Bednarka FeZn 25x4

L=22m

YAKY 4x35 mm?2

L=22m

R ——— S2

S 1 O—E—o - istniej. stupy sieci o$wietleniowej napowietrznej nN

SA L'6OG C'45 D |_ 6m l:‘_éa_m - proj. stupy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,5m

. z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED kolor Inox C45
fundament: B-51

WR'4/1 /0,5/0 ZP L=O,5m s1, 82 - nr proj. stupa osw. przejscia dla pieszych

wki. beZp 2 1IZK 4A Soms - oznaczenia istniejgcych stupéw oswietleniowych
(0] p rawa. 4 AEF - proj. wktadka bezpiecznikowa w IZK

CUDDLE II LED
R E G 6 O 5 O 0 O K P P ———————  -istniejgca lina o$wielteniowa ASXSn 4x25 mm2

;@ - punkt zwarcia przyjety do obliczen
UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzié
recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez
ktdre przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwa¢ prace i uzgodni¢ kolizje z
wlasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej dlugo$ci kable sieci oSwietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-75 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A50 lub RHDPEp110/6,3

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

82 i__: SAL_6OG C_45 DL 6m % INSTAL ?Q/Lfii"(%% 473-05-63, .

fundament: B-51

PROJEKT ooiees, | 120008 503

www.instal-projekt.net.pl

Ru<100 WR-4/1 /055/0 ZP I—=055m SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV MUMER | PROJEKTOWAL:

FeZn M18 L=6m

wkt. bezp.: IZK 4A

PROJEKTU

nazwa rrosexty Projekt architektoniczno-budowlany
doswietlenia przejécia dla pieszych 2023/

oprawa. CUDDLE Il LED REG 60 RYSUNER ulicy Nispodlediosel w Jastizeblu-Zdroly 09/2 I:rz LJEE. EQEE/%&O/PWOE/%

5000K PP

Schemat zasilania przejscia

mwestor | Urzad Miasta Jastrzebie-Zdroj, 44-335 Jastrzebie Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60 FORMAT PAPIERU

corarizacua | Jastrzebie-Zdroj ul.Niepodlegtosci dz nr 265/62 (w poblizu nr 86) A3 (297*420)




