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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu rozbudowy
istniejgcej infrastruktury drogowej o urzadzenia stuzace doswietleniu przejscia dla pieszych przy
ulic Niepodleglosci w poblizu nr 86 w Jastrzgbiu-Zdroju jako poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego w pasie drogowym drogi publicznej. Niniejsze opracowanie obejmuje o$wietlenie
samego przejscia jak i przylegajacych do niego stref oczekiwania dla pieszych. Inwestorem jest
Miasto Jastrzgbie-Zdroj, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj Al. Pitsudskiego 60. Inwestycja prowadzona
bedzie na dzialce nr 265/62.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie przedmiotowe przejscie dla pieszych w Jastrzebiu-Zdroju przy ul.
Niepodlegtosci nie posiada indywidulanego doswietlenia. Sie¢ oswietleniowa ul. Nipodlegtosci
wykonana jest jako napowietrzna izolowana 0,4 kV W obrebie doswietlanego przejscia na
odcinku objetym inwestycja zbudowana jest na stupach wirowych typu E potaczonych
przewodami typu AsXSn 4x25mm?.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwiazku koniecznos$cig doswietlenia przejscia dla pieszych w Jastrzebiu-Zdroju przy
ulic Niepodlegtosci w poblizu nr 86 zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miasta
Jastrzgbie-Zdr6j zachodzi koniecznos¢ dobudowy dodatkowych stupéw oswietlenia przejscia.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

— montaz dodatkowego stupa o§wietlenia przejscia dla pieszych z oprawg typu LED z
ukierunkowang optyka oznaczonego na planie jako S1,

— montaz dodatkowego stlupa o$wietlenia przejscia dla pieszych z oprawa typu LED z
ukierunkowang optyka oznaczonego na planie jako S2,

— budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 0,23kV ziemnej doswietlenia przej$¢
dla pieszych,

— ulozenie bednarki uziemiajacej jako element ochrony  odgromowej 1
przeciwporazeniowe;j,

— wykonanie przewiertu z rurg sztywng przeciskowag RHDPEp 110/6,3mm pod jezdnia.

1.4 DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z istniej. linii napowietrznej nN o$wietlenia terenu z szafy
oswietleniowej SO  A36  zasilanej ze stacji
transformatorowej W500 Bzie Gorne 4

Napiecie zasilania: 400/230 V

Pomiary energii: istniejacy — pozostaje bez zmian
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Uktad sieci: TN-C,

System ochrony od porazen: szybkie wylaczenie

Rodzaj proj. linii nN kablowa

Typ linii oswietleniowe;j napowietrzna AsXSn 4x25 0,6/1kV
Typ istniejacych stupow: betonowe,

1.SINFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

Typ stupéw projektowanych dla przejscia dla pieszych:

- stup S1: aluminiowy anodowany inox wys. 6m na fundamencie B-51
z nasadzanym na stup wysiggnikiem pojedynczym prostym
dtugosci 0,5m i kacie nachylenia O st. i zakonczeniu fi 60mm
np. SAL-60G + WR-4/1/0,5/0 ZP i z wbudowang w
wysiegnik oprawg LED 60W 5000K asymetryczng
prawostronng np. CUDDLE II LED REG 60W 5000K PP.
Projektowany stup S1 zasili¢ z istniejagcego stupa linii
napowietrznej oswietleniowej nr 2/4 kablem ziemnym typu
YAKY 4x35 0,6/1kV dt. 30 m. Wraz z kablem prowadzi¢
bednarke uziemiajacg FeZn 25x4. Kabel na trasie uktada¢ w
rurze ostonowej DVR75 dt. 3 1 8 m. Pod wjazdem do posesji
w rurze ostonowej SRS75 di. 6 m. Projektowany kabel na
istniejacym stupie typu E nr 2/4 podlaczy¢ do istniejacego
obwodu os$wietlenia ulicznego z wykorzystaniem zaciskéw
SLIP 12.05 poprzez roztacznik stupowy typu SZ50.1 z
wktadka bezpiecznikowg WTO0 10A gL/gG. Kabel do
wysokos$ci 2,5m na stupie ostoni¢ rurg ostonowa BE 50. Do
stupa kabel przymocowac¢ z uzyciem uchwytéw SO49.6. Na
istniejagcym stupie zabudowaé ogranicznik przepie¢ SE
30.166 oraz wykona¢ uziemienie slupa z wykorzystaniem
bednarki FeZn 25x4 1 sond uziomowych M18x6m
W stupie S1 wykona¢ uziemienie i zabudowaé zlacza
bezpiecznikowe 1ZK z wkiadka Bi-Wts 4A zabezpieczajaca
zrodta Sswiatta. Na stupie naklei¢ nalepke ,,Urzadzenie
elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupa.

Na projektowanym stupie S1 na wysokosci okoto 2.4m
nalezy zabudowa¢ znak drogowy D-6 ,Przejscie dla
pieszych”

- stup S2: aluminiowy anodowany inox wys. 6m na fundamencie B-51
z nasadzanym na stup wysiegnikiem pojedynczym prostym
dtugosci 0,5m i kacie nachylenia O st. i zakonczeniu fi 60mm
np. SAL-60G + WR-4/1/0,5/0 ZP i z wbudowang w
wysiegnik oprawg LED 60W 5000K asymetryczng
prawostronng np. CUDDLE I LED REG 60W 5000K PP.
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Projektowany stup S2 zasili¢ z projektowanego stupa S1
kablem ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV dt 22 m. Wraz z
kablem prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x4.
Przejscie przez ul. Niepodlegtosci wykona¢ metoda
przewiertu z zastosowaniem rury ostonowej RHDPEp
110/6,3 di. 6m. Kabel na trasie uktada¢ w rurze ostonowej
DVR75 dt. 8 + 3m

W stupie S2 wykona¢ uziemienie i zabudowaé zlacza
bezpiecznikowe 1ZK z wkiadka Bi-Wts 4A zabezpieczajaca
zrodta Swiatta. Na stupie naklei¢ nalepke ,,Urzadzenie
elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupa.

Na projektowanym stupie S2 na wysokosci okoto 2,4m
nalezy zabudowa¢ znak drogowy D-6 ,PrzejScie dla
pieszych”

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytaczenie (uklad sieciowy
TNC). Przewdéd ochronny PEN nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy¢ wartosci 10 omow. Bednarke nalezy podtaczy¢ do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajagc galwaniczne potaczenie. Kazdy
aluminiowy stup nalezy galwanicznie potaczy¢ z projektowang bednarkg uziemienia FeZn 25x4.
Sprawdzi€ cigglos¢ zyty uziemiajgcej - bednarki pomiarem.

OCHRONA ODGROMOWA

Ochron¢ odgromowa linii o$wietleniowej nalezy wykonac¢ przez ulozenie wraz z kablem
ziemnym bednarki uziemiajacej FeZn 25x4 zakonczonej na koncu linii sondg uziomowa FeZn
M18x6m. Na istniejacym stupie linii napowietrznej oswietleniowej nr 2/4 na zej$ciu kablowym
do projektowanego stupa S1 nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ typu SE46.166 i wykonac
uziemienie o opornos$¢ najwyzej 10, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Bednarke uziemiajaca
potaczy¢ galwanicznie w kazdym stupie. Miejsce potaczen zakonserwowac wazeling techniczng.

1.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu w cato$ci miesci si¢ na dziatkach objetych inwestycja.
Obszar oddziatywania okre§lono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

1.7 ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZPM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja przebiega¢ bedzie
w pasie drogowym drogi publicznej w granicach obszaréw o symbolu roboczym Bz76 i Bz77 w
strefie ulic i drég publicznych zbiorczych 1 KDZ, 3 KDZ i jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzebie-Zdrdj. Inwestycja w znaczacy sposéb
poprawia bezpieczenstwo ruchu drogowego.
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1.8 WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZE]J

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem i terenem gorniczym Jastrzgbskiej
Spotki Weglowej S.A KWK ,,Borynia-Zofiéwka-Bzie” Ruch ,,Zofiowka”. Rejon inwestycji jest
wolny od wpltywéw bezposrednich eksploatacji gérnicze;j.

1.9 OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i
podlegajacych ochronie. Inwestycja w catosci znajduje si¢ poza zakresem ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;j.

1.10 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony $§rodowiska na trasie nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Planowane
funkcje nie wptywaja na srodowisko w zaden sposéb (brak produkciji).

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrong¢ uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, a w szczegdlnosci:
* nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci,

* zapewnia ochrong¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

* zapewnia ochrong¢ przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
* nie powoduje koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow.
* W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:

* konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego 1kotowego
do nieruchomosci sgsiadujacych z zajmowanym na prace terenem,

* zasade nienaruszalnos$ci elementéw istniejacych.

OPRACOWAL.:
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