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Niepodlegtosci Gospodarska przedmiar przetarg

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45233220-7 |Roboty drogowe
1.1/45233220-7 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.21 km 0.21
RAZEM 0.21
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie istnieja-
1|analogia cych chodnikéw z kostki brukowej, miejsc parkingowych, chodnikéw z ptytek
betonowych
17*1.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
17 m 17.00
RAZEM 17.00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
poz.3*0.06 m3 1.02
RAZEM 1.02
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
17 m 17.00
RAZEM 17.00
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem - ptyty jumbo
1
28*1.5 m?2 42.00
RAZEM 42.00
7|KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-Il - wywo6z na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
1|analogia
poz.2*0.08 m3 2.04
poz.3*0.3*0.15 m3 0.77
poz.4 m3 1.02
poz.5%0.08*0.3 m3 0.41
poz.6*0.1 m3 4.20
RAZEM 8.44
1.2|45233226-9 |JEZDNIA ASFALTOWA
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|/0101-02
2
113+17+13 m 143.00
RAZEM 143.00
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.|/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na skltadowisko Zamawiajgcego - zjazd do gospodar-
2|analogia skiej
<Gospodarska>615 m2 615.00
70*3 m?2 210.00
65 m?2 65.00
RAZEM 890.00
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 60 cmwraz z wywozem na skfadowisko wykonawcy i
2|/0101-04 utylizacja
analogia
<Gospodarska>225 m2 225.00
70*3 m?2 210.00
RAZEM 435.00
11|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1./0103-4 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2
70*3 m?2 210.00
225 m?2 225.00
RAZEM 435.00
12|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw zwigzanych cementem C3/4, grubo$¢ warstwy po za-  |m2
d.1./0114-5 geszczeniu 15-cm - UTEX
2|analogia
70*3 m?2 210.00
225 m?2 225.00
RAZEM 435.00
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Niepodlegtosci Gospodarska przedmiar przetarg

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 22 cm
2|0114-06
70*3 m?2 210.00
225 m?2 225.00
RAZEM 435.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2
70*3 m?2 210.00
225 m?2 225.00
RAZEM 435.00
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|1004-04
2
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07
2
(225+210)*3 m?2 1305.00
65*2 m?2 130.00
RAZEM 1435.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa podbudowa - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm - AC22P
2|0310-02
analogia
210 m?2 210.00
225 m?2 225.00
RAZEM 435.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm - AC16W
2|0310-02
analogia
210 m?2 210.00
225+65 m?2 290.00
RAZEM 500.00
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - AC11S
2|0310-06
analogia
210 m?2 210.00
225+65 m?2 290.00
RAZEM 500.00
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiang zeliwa |szt.
d.1./1406-03 na D400
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm - pobocza z frezu asfaltowego - frez materiat inwestora z wczesniej-
2|analogia szego zfrezowania nawierzchni ul. Gospodarskiej wraz ze skropieniem pobo-
cza i przesypaniem drobnym grysem
30*0.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
23|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1./0108-02 waniem mechanicznym - Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MINERAL-
2|analogia NA szczelin gt. 8 cm i szer. 50 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogo-
wa
130%0.08*0.5*2.4 t 12.48
RAZEM 12.48
1.3 ZJAZDY
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
32*2*0.5 m3 32.00
37*0.5 m3 18.50
RAZEM 50.50
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25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.IlI-IV
3
poz.27 m 106.00
RAZEM 106.00
26|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
3|analogia
poz.27*0.07 m3 7.420
RAZEM 7.420
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej - krawezniki 15x22x100 najazdowe na przejsciach i przejazdach
3|analogia
<prawa>55+51 m 106.00
RAZEM 106.00
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
3
<prawa>32*2+37 m?2 101.00
RAZEM 101.00
29|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3 - WARSTWA Z POSPOLKI
<prawa>32*2+37 m?2 101.00
RAZEM 101.00
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 27 cm
3|0114-06
<prawa>32*2+37 m?2 101.00
RAZEM 101.00
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
3
<prawa>32*2+37 m?2 101.00
RAZEM 101.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON GRAFITOWY 8 cm
3|analogia
<prawa>32*2+37 m?2 101.00
RAZEM 101.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm - pobocza z frezu asfaltowego - frez materiat inwestora z wczesniej-
3|analogia szedo zfrezowania nawierzchni ul. Gospodarskiej wraz ze skropieniem pobo-
cza i przesypaniem drobnym grysem
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
1.4{45233220-7 |CHODNIKI
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
<lewa>17*1.7*0.30 m3 8.67
<prawa>50*2.2*0.30 m3 33.00
<prawa>119*2.4*0.3 m3 85.68
<prawa>52*0.7*0.2 m3 7.28
RAZEM 134.63
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
4
<lewa>17*1.7 m2 28.90
<prawa>50*2,2
<prawa>119*2.4 m2 285.60
<prawa>52*0.7 m?2 36.40
RAZEM 350.90
36|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
17*1.5 m?2 25.50
(50+119)*2 m?2 338.00
52*0.5 m?2 26.00
RAZEM 389.50
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 20 cm
4/0114-08
17*1.5 m?2 25.50
(50+119)*2 m?2 338.00
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<chodnik 0,5m przy krawezniku tylko 10 cm kamienia>52*0.5*0.5 m?2 13.00
RAZEM 376.50
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-06 kat.lll-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
4|analogia wisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.41+poz.42 m 111.00
RAZEM 111.00
39|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
4|analogia
poz.40*0.04 m3 11.560
poz.41*0.07 m3 6.650
poz.42*0.07 m3 1.120
RAZEM 19.330
40(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem - obrzeza bezfazowe z jednej strony
4|analogia
<lewa>17 m 17.00
<prawa>220+52 m 272.00
RAZEM 289.00
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4
<lewa>8 m 8.000
<prawa>87 m 87.000
RAZEM 95.000
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej - krawezniki 15x22x100 najazdowe na przejéciach i przejazdach
4|analogia
8+8 m 16.00
RAZEM 16.00
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON SZARY 8 cm
4|analogia
<lewa>17*1.1 m?2 18.70
<prawa>338*0.8 m2 270.40
26 m?2 26.00
RAZEM 315.10
44 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - CEGIELKA CZERWONA 8 cm
4|analogia
17*0.4 m?2 6.80
338*0.2 m?2 67.60
RAZEM 74.40
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka integracyjna koloru czerwonego
4|analogia
6.4+6.4+6.4 m?2 19.20
RAZEM 19.20
1.5 ZATOKA AUTOBUSOWA
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
5|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
107%0.35%0.61 m3 22.84
90*0.61 m3 54.90
RAZEM 77.74
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
5
107*0.35 m?2 37.45
90 m?2 90.00
RAZEM 127.45
48|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5|analogia - WARSTWA Z POSPOLKI
poz.47 m?2 127.45
RAZEM 127.45
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 20 cm
5/0114-06
poz.47 m?2 127.45
RAZEM 127.45
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - |m2
d.1.|/0109-01 beton C25/30
5/0109-02
analogia
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90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
51|/KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
5
(poz.52+p0z.53)*0.07 m3 7.490
RAZEM 7.490
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej - OPORNIK GRANITOWY 12x25cm WTOPIONY
5|analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
5
55 m 55.000
RAZEM 55.000
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON KOLOR CZERWONY
5|analogia
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - kostka integracyjna koloru czerwonego
5|analogia
18*0.8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
1.6 INNE
56|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 10-15-cm - szt
d.1./0101-1 wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy i utylizacjg
6|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|/0510-01
6
<prawa>200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy i
6/0101-02 utylizacja
analogia
84+69 m?2 153.00
RAZEM 153.00
60|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 50 cm m2
d.1.|/0510-01
6/0510-02
analogia
84+69 m?2 153.00
RAZEM 153.00
61|/KNR 2-31 Porecze ochronne, bariera U-11a szczeblinkowa, wym.150x150(110) cm, roz- |m
d.1./0701-3 staw stupkéw 1,5-m ocynkowane i malowane proszkowo
6|analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
62|Kalkulacja |Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1.|wlasna
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|Kalkulacja |sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.|wlasna
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|Kalkulacja |Zakup i zabudowa stojakoéw na rowery szt
d.1.|wlasna STOJAKI TUPU "U" OCYNKOWANE OGNIOWO OSADZONE W PESTKACH
6 BETONOWYCH WG. DOEACZONEGO RYSUNKU
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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1.7 ODWODNIENIE 1 kratka dodatkowa
65|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0212-06 odkfad w gruncie kat. Il - wraz z wywozem i utylizacja
7|analogia
5%1.5*0.4 m3 3.00
1.0"1.0*2.1*1 m3 2.10
RAZEM 5.10
66| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - rura PVC SN8 m
d.1./0408-03 Dz200mm/5,9 LITA z wydtuzonym kielichem
7|analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
67|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa kanatéw - 20cm nad wierzch rury m3
d.1.|0609-06
7|analogia
5*0.4* 0.6 m3 1.20
RAZEM 1.20
68| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.|0228-01
7
poz.67 m3 1.20
RAZEM 1.20
69|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1./0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
7|analogia nad 10 cm - uzupetnienie brakéw kamieniem
Krotnos¢ = 4
2*0.4*0.4 m3 0.32
RAZEM 0.32
70|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|0524-02 wraz z pierscieniami odcigzajgcymi
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa studzienek m3
d.1.|0609-06
7|analogia
(1-0.2)*2.1*1 m3 1.68
RAZEM 1.68
72|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|/0228-01
7
poz.71 m3 1.68
RAZEM 1.68
73|kalkulacja Przejscia szczelne in-situ DN 200 szt.
d.1.|wlasna
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 ODWODNIENIE
74/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy z kamienia tamane- |m3
d.1.|0816-05 go
8|analogia
1.5+0.6+0.6+1.5+1.5 m3 5.70
RAZEM 5.70
75/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1.|0317-4 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
8 kos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - wraz z wy-
wozem materiatu z nadwyzki na skladowisko wykonawcy wraz z utylizacja
34 m3 3.40
RAZEM 3.40
76|/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. do 10 |m2
d.1./0281-02 m2 - reczne uktadanie betonu - obsypka, zasypka rury betonem C12/15
8|analogia
9.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
77|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV dwuscienne karbowane o $r. 40 cm |m
d.1.|0605-06
8|analogia
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
78|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr. 40 cm Sciank.
d.1.|0605-03
8|analogia
3 Sciank. 3.00
RAZEM 3.00
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
79|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1.|0317-4 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
8 kos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - wraz z wy-
wozem materiatu z nadwyzki na skladowisko wykonawcy wraz z utylizacja
2*2*3 m3 12.00
RAZEM 12.00
80|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz- |m2
d.1./0315-4 nych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi
8 stalowymi, gtebokos¢ wykopu do 3,0-m
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
81|KNR 2-18 Podtoza betonowe, grubosci 15-cm m2
d.1.|0504-3
8
2.25 m?2 2.25
RAZEM 2.25
82|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000- szt
d.1./0613-1 mm, gteboko$¢ 3-m - wraz z zakupem i montazem pierscieni odcigzajgcych i
8|analogia ptyt nastudziennych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20-cm, piasek m2
d.1.|0501-6
8
4 m?2 4.00
24*0.5 m?2 12.00
RAZEM 16.00
84|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-315-mm |m
d.1.|0503-4
8
24 m 24.00
RAZEM 24.00
85|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek m3
d.1.|0501-9
8
24*0.6*0.6 m3 8.64
3.14*3*0.2 m3 1.88
8.5%0.6*0.7 m3 3.57
RAZEM 14.09
86|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gleboko$é|m3
d.1./0318-3 do 3,0-m, kategoria gruntu |-l
8
12-1.13 m3 10.87
23*2*1 m3 46.00
22*1.5"1 m3 33.00
(29+27)*0.5*2 m3 56.00
RAZEM 145.87
87|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-|m?2
d.1./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
8/0104-08
analogia
(27+29)*1*2 m?2 112.00
RAZEM 112.00
88|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach w wars- |[m
d.1.|/0401-05 twie odsgczajgcej, obsypka zwirowa, rura owinigeta 2 xgeowtdkning - dren fran-
8|analogia cuski
WRAZ Z WPIECIAMI POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW DO STUDNI
27+29 m 56.00
RAZEM 56.00
89|KNKRB 6 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu o grub.10 cm m
d.1./1302-01
8
<prawa>93 m 93.00
RAZEM 93.00
1.9 OZNAKOWANIE
90|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.1./0706-02 dni farbg chlorokauczukowag
9lanalogia
biata cienkowarstwowo
<P-4>22.80 m?2 22.80
RAZEM 22.80
91|/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.1./0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
9lanalogia




Niepodlegtosci Gospodarska przedmiar przetarg

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
<P-1e>9.24 m?2 9.24
<P-3a>12.70 m?2 12.70
<P-7a>1.08 m?2 1.08
<P-14>2.25 m?2 2.25
RAZEM 25.27
92|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1.|0706-06 ba chlorokauczukowag
9|analogia
biata cienkowarstwowo
<P-10>12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
93|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.1.|0706-07
9lanalogia biata cienkowarstwowo
<P-13>1.71 m?2 1.71
RAZEM 1.71
94|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na sktadowanie wykonawcy wraz z utylizacjg
9lanalogia
Usuniecie oznakowania poziomego metoda frezowania nawierzchni-oznako-
wanie istniejace cienkowarstwowe wielokrotnie odnawiane
3.12 m?2 3.12
RAZEM 3.12
95|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm wraz z wykopamoe, |szt.
d.1.|0702-02 dotu i ustawieniem znakui betonem
9lanalogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
96|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9lanalogia
<A-7 $redni>1 szt. 1.00
<B-20 $redni>1 szt. 1.00
<D-1 $redni>2 szt. 2.00
<D-6 $redni>2 szt. 2.00
<D-15 $redni>2 szt. 2.00
<U-3c L=1800mm>1 szt. 1.00
<U-3d L=1800mm>1 szt. 1.00
RAZEM 10.00
1.10 WIATY
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
10(analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
5.6*2.3 m3 12.88
4.1°2.3 m3 9.43
RAZEM 22.31
98|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
10
poz.97 m?2 22.31
RAZEM 22.31
99|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
10
52 m?2 10.00
3.5%2 m?2 7.00
RAZEM 17.00
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 20 cm
10{0114-08
poz.99 m?2 17.00
RAZEM 17.00
101|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
10|analogia
poz.102*0.04 m3 0.676
RAZEM 0.676
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem - obrzeza bezfazowe z jednej strony
10|analogia
9.2+7.7 m 16.90
RAZEM 16.90
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OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - BEHATON SZARY 8 cm

(10+7)*0.8

m2

m2

13.60

RAZEM

13.60

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - CEGIELKA CZERWONA 8 cm

(10+7)*0.2

m2

m2

3.40

RAZEM

3.40

Kalkulacja

.|wlasna

Demontaz wraz z wywozem i utylizacjg wiaty przystankowej zelbetowej i zelbe-
towej ptyty pod wiatg z ul. Niepodlegtosci 115

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

Kalkulacja
wiasna

Zakup i zabudowa wiaty przystankowej - 3 moduty

Wymagania techniczne:

1. wymiary wiaty

- dlugos$¢ wiaty przy podstawie 4013 mm;

- szerokos¢ przy podstawie 1383 mm,

- dlugos¢ dachu 4650 mm,

- szeroko$é dachu 1983 mm,

- wysokos¢ linii dachu 2220 mm,

- wysokos¢ catkowita2527 mm,

2. konstrukcja wiaty z profili stalowych o zamknigtych przekrojach tj. stupki pio-
nowe o wymiarach 40x40x2 mm, belka pozioma dolna i belka pozioma goérna o
wymiarach 80x40x2,

3. profile ocynkowane ogniowo,

4. profile lakierowane

5. kolorystyka wiaty:

- dach : zotty RAL 1003

- konstrukcja $cianek bocznych oraz $cianki tylnej: zielony RAL 6029

6. dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przyciemnianym poliweglanem komoro-
wym o grubosci 4,5 mm, wystajgcy poza obrys podstawy wiaty

7. przeszklenie $cian: szkto bezpieczne hartowane grubosci 8 mm, mocowane
do konstrukcji za pomocg katownikow. Kgtowniki przynitowane do konstrukcji
wiaty, spos6b montazu szyb uniemozliwiajgcy wyciggniecie szyb przez osoby
nie uprawnione,

8. wiaty wyposazone w zamykang gablote informacyjng aluminiowg o wymia-
rach 1295x1200 mm,

9. wiaty wyposazone w fawke z siedziskiem z drewna iglastego na catej dtu-
gosci wiaty, oparcie stalowe.

10. wiaty osadzone na pestkach betonowych

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

Kalkulacja

.|wlasna

Zakup i zabudowa wiaty przystankowej - 2 moduty

Wymagania techniczne:

1. wymiary wiaty

- dlugos$¢ wiaty przy podstawie 2693 mm;

- szerokos¢ przy podstawie 1383 mm,

- dlugos¢ dachu 3330 mm,

- szeroko$é dachu 1983 mm,

- wysokos¢ linii dachu 2220 mm,

- wysokos¢ catkowita2527 mm,

2. konstrukcja wiaty z profili stalowych o zamknigtych przekrojach tj. stupki pio-
nowe o wymiarach 40x40x2 mm, belka pozioma dolna i belka pozioma goérna o
wymiarach 80x40x2,

3. profile ocynkowane ogniowo,

4. profile lakierowane

5. kolorystyka wiaty:

- dach : zoity RAL 1003

- konstrukcja $cianek bocznych oraz $cianki tylnej: zielony RAL 6029

6. dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przyciemnianym poliweglanem komoro-
wym o grubosci 4,5 mm, wystajgcy poza obrys podstawy wiaty

7. przeszklenie $cian: szkto bezpieczne hartowane grubosci 8 mm, mocowane
do konstrukcji za pomocg katownikow. Kgtowniki przynitowane do konstrukcji
wiaty, spos6b montazu szyb uniemozliwiajgcy wyciggniecie szyb przez osoby
nie uprawnione,

8. wiaty wyposazone w zamykang gablote informacyjng aluminiowg o wymia-
rach 1295x1200 mm,

9. wiaty wyposazone w fawke z siedziskiem z drewna iglastego na catej dtu-
gosci wiaty, oparcie stalowe.

10. wiaty osadzone na pestkach betonowych

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

-10 -
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1.11 ELEKTRYKA
108|Kalkulacja |Zakup i wymiana oprawy os$wietleniowej na LED wraz z utylizacja starej szt
d.1.|wlasna OPRAWY TAKIE JAKW ZALACZONYCH WYTYCZNYCH
1"
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
109|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm RURA OSLONOWA DWU-  |m
d.1.|/0705-01 DZIELNA SR 140MM
1"
15 m 15.00
RAZEM 15.00

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M
jedn.
1/45233220-7 |Roboty drogowe
1.1/45233220-7 |Roboty rozbiérkowe
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1]0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.21 km
~R-
1* robocizna r-g 23.4644 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0218 0.00 0.00
0.104 m3/km
~S -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 1.5750 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1.1/0807-01 2) 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ro-
zebranie istniejgcych chodnikéw z kostki bru-
kowej, miejsc parkingowych, chodnikéw z pty-
tek betonowych
obmiar =17*1.5 = 25.50 m2
R -
1* robocizna r-g 20.0532 0.00 0.00
0.7864 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1/0813-03 2) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =17 m
~R-
1* robocizna r-g 3.9423 0.00 0.00
0.2319 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03 2) obmiar =po0z.3*0.06 = 1.02 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.5296 0.00 0.00
2.48 r-g/m3
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.2036 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1.1]0814-02 2) piaskowej
obmiar =17 m
R -
1* robocizna r-g 1.3515 0.00 0.00
0.0795 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1.1/0811-012) nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-
in piaskiem - ptyty jumbo
obmiar =28*1.5 = 42.00 m2
R -
1* robocizna r-g 8.9082 0.00 0.00
0.2121 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

-~

1*

2%

3*

KNR 4-01
0108-053)
analogia

Wywéz gruzu samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l - wywoz
na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
obmiar =
poz.2*0.08
p0z.3*0.3*0.15
poz.4 1.02
po0z.5*0.08*0.3 0.41
poz.6*0.1
RAZEM

R -
robocizna
0.82 r-g/m3

M -
utylizacja
1 m3/m3

~S-
samochdd samowytadowczy do 5 t
0.54 m-g/m3

m3

m3

m-g

6.9208

8.4400

4.5576

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.

45233226-9

JEZDNIA ASFALTOWA

2
8
d.1.2

2%

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi-
tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =113+17+13 = 143.00 m

~-R--
robocizna
0.115 r-g/m

~S -
pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni
0.115 m-g/m

r-g

m-g

16.4450

16.4450

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

9
d.1.2

1*

2%

3*

KNR AT-03
0102-04 4)
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego -
zjazd do gospodarskiej

obmiar =

<Gospodarska>615 615.00
70*3 210.00
65 65.00
890.00 m2

R -
robocizna
0.024 r-g/m2

~S--
samochéd samowytadowczy 10-15 t

0.056 m-g/m2

frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m

0.0088 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

21.3600

49.8400

7.8320

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.1.2

KNR 2-31
0101-03
0101-04 2)
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI
gtebokosci 60 cmwraz z wywozem na sktado-
wisko wykonawcy i utylizacjg

m?2

obmiar =
<Gospodarska>225 225.00
70*3 210.00
RAZEM 435.00 m2
~-R--

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 26.0130 0.00 0.00
0.0558+8*0.0005=0.0598 r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.3505 0.00 0.00
0.0043+8*0.001=0.0123 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.0450 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warst-| m2
d.1.2|0103-4 wy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
obmiar =
70*3 210.00
225 225.00
RAZEM 435.00 m2
R -
1* Robotnicy grupa | r-g 1.2180 0.00 0.00
0.0028 r-g/m?2
M-
2* Woda m3 2.1750 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~S--
3* Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1.6965 0.00 0.00
0.0039 m-g/m2
4* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 1.8705 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw zwigzanych cementem | m?2
d.1.2|0114-5 C3/4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
analogia - UTEX
obmiar =
70*3 210.00
225 225.00
RAZEM 435.00 m2
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g 13.6155 0.00 0.00
0.0313 r-g/m?2
2 Robotnicy grupa I r-g 0.8700 0.00 0.00
0.002 r-g/m2
M-
3* Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem C3/| m3 138.4170 0.00 0.00
4
0.3182 m3/m2
4* Woda m3 6.5250 0.00 0.00
0.015 m3/m2
5* Materiaty inne (Materiaty) % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 1.1745 0.00 0.00
0.0027 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 16.8345 0.00 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06 2) obmiar =
70*3 210.00
225 225.00
RAZEM 435.00 m2
R -
1* robocizna r-g 17.8350 0.00 0.00
0.041 r-g/m2
M-
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
2 ttuczen kamienny niesortowany t 202.9710 0.00 0.00
0.3182+7*0.0212=0.4666 t/m2
3* woda m3 9.5700 0.00 0.00
0.015+7%0.001=0.022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7835 0.00 0.00
0.0027+7*0.0002=0.0041 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.7930 0.00 0.00
0.0387+7*0.0013=0.0478 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.2|/0114-07 2) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =
70*3 210.00
225 225.00
RAZEM 435.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.2240 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 73.8195 0.00 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 6.2205 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda m3 3.4800 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0875 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.1360 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.1.2|1004-04 2) wej nieulepszone;j
obmiar =65 m2
R -
1* robocizna r-g 1.3000 0.00 0.00
0.02 r-g/m?2
M-
2* woda" m3 0.5200 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.3510 0.00 0.00
0.0054 m-g/m2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.3510 0.00 0.00
0.0054 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2|1004-07 2) obmiar =
(225+210)*3 1305.00
65*2 130.00
RAZEM 1435.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.6325 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 731.8500 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 25.8300 0.00 0.00
0.018 kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 17.5070 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 17.5070 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.2|0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
0310-02 2) podbudowa - grubos$¢ po zageszczeniu 9 cm -
analogia AC22P
obmiar =
210 210.00
225 225.00
RAZEM 435.00 m2
R -
1* robocizna r-g 31.5375 0.00 0.00
0.0725 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 97.4400 0.00 0.00
ciowo zamknieta
0.0995+5*0.0249=0.224 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.6990 0.00 0.00
0.0069+5*0.0017=0.0154 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.6990 0.00 0.00
0.0069+5*0.0017=0.0154 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 6.6990 0.00 0.00
0.0069+5*0.0017=0.0154 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.2|0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
0310-02 2) grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - AC16W
analogia obmiar =
210 210.00
225+65 290.00
RAZEM 500.00 m2
R -
1* robocizna r-g 24.4000 0.00 0.00
0.0488 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 74.6500 0.00 0.00
ciowo zamknieta AC16W
0.0995+2*0.0249=0.1493 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.1500 0.00 0.00
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.1500 0.00 0.00
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.1500 0.00 0.00
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.2|0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
0310-06 2) - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - AC11S
analogia obmiar =
210 210.00
225+65 290.00
RAZEM 500.00 m2
R -
1* robocizna r-g 21.0000 0.00 0.00
0.042 r-g/m2
- 16 -
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jedn.
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 51.0000 0.00 0.00
mknieta AC11S
0.0765+1*0.0255=0.102 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.8000 0.00 0.00
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.8000 0.00 0.00
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3.8000 0.00 0.00
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.2{1406-03 2) natowych wraz z wymiang zeliwa na D400
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 20.5500 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0246 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0430 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII' m3 0.0468 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.2480 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda' m3 0.0182 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7 pierscien dystansowy szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
8 witaz kanatowy zeliwny D400 szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)
10* beton C 12/15 m3 0.4260 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.2{1406-03 2) natowych
obmiar =3 szt.
R -
1* robocizna r-g 30.8250 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0369 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0645 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII' m3 0.0702 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.3720 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda' m3 0.0273 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7 pierscien dystansowy szt 3.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* beton C 12/15 m3 0.6390 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-17 -




Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

22
d.1.2

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-31
0114-072)
analogia

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - po-
bocza z frezu asfaltowego - frez materiat in-
westora z wczesniejszego zfrezowania na-
wierzchni ul. Gospodarskiej wraz ze skropie-
niem pobocza i przesypaniem drobnym gry-
sem

obmiar =30*0.5 =15.00 m2

R -
robocizna
0.0304 r-g/m?2

M -
frez asfaltowy

0.1697 t/m2

miat kamienny"
0.0143 t/m2

woda""

0.008 m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5 %(od M)

~S-
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t""
0.0256 m-g/m2

m?2

m3

%

m-g

m-g

0.4560

2.5455
0.2145
0.1200

0.5000

0.0375

0.3840

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

23
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0108-02 2)
analogia

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka
mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mecha-
nicznym - Wypetnienie MIESZANKA BITU-
MICZNO-MINERALNA szczelin gt. 8 cm i szer.
50 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig
drogowa

obmiar =130%0.08*0.5*2.4 =12.48 t

R -
robocizna
1.04 r-g/t

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
1.015 t/t

~S--
walec statyczny samojezdny 10 t'

0.028 m-g/t

walec statyczny samojezdny 15 t'

0.028 m-g/t

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'
0.056 m-g/t

m-g
m-g

m-g

12.9792

12.6672

0.3494

0.3494

0.6989

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.3

ZJAZDY

24
d.1.3

1*

KNR 2-01
0206-04 1)
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
32*2*0.5

37*0.5

RAZEM

32.00
18.50
50.50 m3

~R-
robocizna
0.1622 r-g/m3

M -

m3

r-g

-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

2" utylizacja' t 90.9000 0.00 0.00
1.8 t/m3
~S -

3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.3281 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3

4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.2672 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.3/0401-06 2) wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = poz.27 =106.00 m

R -
1* robocizna r-g 47.2866 0.00 0.00
0.4461 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/ | m3
d.1.3{0402-04 15
analogia obmiar =po0z.27*0.07 = 7.420 m3
~R-
1* robocizna r-g 66.9284 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.2968 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 2.0034 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda™ m3 3.4874 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* beton C 12/15 m3 7.7168 0.00 0.00
1.04 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.3/0403-05 2) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia - krawezniki 15x22x100 najazdowe na przej-
Sciach i przejazdach
obmiar = <prawa>55+51 = 106.00 m

R -
1* robocizna r-g 34.5030 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 108.1200 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.1766 0.00 0.00
0.0111 n3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.3392 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda" m3 0.4346 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.3|0103-05 2) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI
obmiar = <prawa>32*2+37 = 101.00 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3333 0.00 0.00
0.0033 r-g/m?2
M-
2* woda"" m3 0.3030 0.00 0.00
0.003 m3/m2

-19 -
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0.5 %(od M)

~-S--
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jedn.
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t"' m-g 0.3535 0.00 0.00
0.0035 m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4949 0.00 0.00
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub m?2
d.1.3/0104-07 2) na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm - WARSTWA Z POSPOLKI
obmiar = <prawa>32*2+37 = 101.00 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5959 0.00 0.00
0.0059 r-g/m?2
M-
2* pospotka m3 12.4230 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda" m3 0.5050 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4141 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2020 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 27 cm
0114-06 2) obmiar =<prawa>32*2+37 =101.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.6965 0.00 0.00
0.0465 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 57.8326 0.00 0.00
0.3182+12%0.0212=0.5726 t/m?2
3* woda m3 2.7270 0.00 0.00
0.015+12*0.001=0.027 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5151 0.00 0.00
0.0027+12*0.0002=0.0051 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.4843 0.00 0.00
0.0387+12*0.0013=0.0543 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.3/0114-07 2) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = <prawa>32*2+37 = 101.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.0704 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 17.1397 0.00 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 1.4443 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.8080 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
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jedn.
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2525 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.5856 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.3/0511-03 2) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - BEHATON GRAFITOWY 8 cm
obmiar =<prawa>32*2+37 =101.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 131.6232 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara - BEHATON SZA- | m2 103.5250 0.00 0.00
RY
1.025 m2/m2
3* piasek m3 8.2618 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 1.1817 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda" m3 2.7270 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 13.1300 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 2.5250 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3|0114-07 2) goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - po-
analogia bocza z frezu asfaltowego - frez materiat in-
westora z wczesniejszego zfrezowania na-
wierzchni ul. Gospodarskiej wraz ze skropie-
niem pobocza i przesypaniem drobnym gry-
sem
obmiar =110 m2
R -
1* robocizna r-g 3.3440 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2* frez asfaltowy t 18.6670 0.00 0.00 Mi
0.1697 t/m2
3* miat kamienny" t 1.5730 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda"" m3 0.8800 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2750 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t"" m-g 2.8160 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1.4|45233220-7 |CHODNIKI
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

34
d.1.4

1*

2%

3*

4*

KNR 2-01
0206-04 1)
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg

obmiar =

<lewa>17*1.7*0.30 8.67
<prawa>50*2.2*0.30 33.00
<prawa>119*2.4*0.3 85.68
<prawa>52*0.7*0.2 7.28
RAZEM 134.63 m3

R -
robocizna
0.1622 r-g/m3

M-
utylizacja'
1.8 t/m3

~S--
koparka ggsienicowa 0.60 m3
0.0461 m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.1043 m-g/m3

m3

21.8370

242.3340

6.2064

14.0419

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

35
d.1.4

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0103-05 2)

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-

toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat. V-VI

obmiar =

<lewa>17*1.7 28.90
<prawa>50*2,2

<prawa>119*2.4 285.60
<prawa>52*0.7 36.40
RAZEM 350.90 m2

~R--
robocizna
0.0033 r-g/m?2

M -
woda™"
0.003 m3/m2

~S-
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t"'
0.0035 m-g/m2

spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0049 m-g/m2

m2

r-g

m3

m-g

1.1580

1.0527

1.2282

1.7194

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

36
d.1.4

1*

2%
3*

4*

KNR 2-31
0104-07 2)

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub
na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm

obmiar =

17*1.5 25.50
(50+119)*2 338.00
52*0.5 26.00
RAZEM 389.50 m2

R -
robocizna
0.0059 r-g/m?2

M-
piasek

0.123 m3/m2

woda™

0.005 m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5 %(od M)

~-S--

m?2

-22-
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2.2981

47.9085

1.9475

0.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S

jedn.
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5970 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7790 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.4|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-082) obmiar =
17*1.5 25.50
(50+119)*2 338.00
<chodnik 0,5m przy krawezniku tylko 10 cm
kamienia>52*0.5%0.5 13.00
RAZEM 376.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 16.4154 0.00 0.00
0.0436 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 159.6737 0.00 0.00
0.1697+12%0.0212=0.4241 t/m2
3* miat kamienny t 5.3840 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda™ m3 7.5300 0.00 0.00
0.008+12*0.001=0.02 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8449 0.00 0.00
0.0025+12*0.0002=0.0049 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.5118 0.00 0.00

0.0256+12*0.0013=0.0412 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.4|/0401-06 2) wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV z
analogia transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na skltadowisko wykonawcy wraz z
utylizacja
obmiar = poz.41+poz.42 =111.00 m

~R-
1* robocizna r-g 49.5171 0.00 0.00
0.4461 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i kra- m3
d.1.4/0402-04 wezniki C12/15
analogia obmiar =
poz.40*0.04 11.560
poz.41*0.07 6.650
poz.42*0.07 1.120
RAZEM 19.330 m3
~R-
1* robocizna r-g 174.3566 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.7732 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 5.2191 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda" m3 9.0851 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 20.1032 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4|/0407-03 2) podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem - obrzeza bezfazowe z jednej strony
obmiar =
<lewa>17 17.00
<prawa>220+52 272.00
RAZEM 289.00 m
R -
1* robocizna r-g 69.4756 0.00 0.00
0.2404 r-g/m
M-
2* obrzeza betonowe 30x8 cm bezfazowe z jednej| m 294.7800 0.00 0.00
strony
1.02 m/m
3* piasek m3 1.7340 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.4/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =
<lewa>8 8.000
<prawa>87 87.000
RAZEM 95.000 m
~R-
1* robocizna r-g 40.7550 0.00 0.00
0.429 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 96.9000 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.2065 0.00 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3705 0.00 0.00
0.0039 t/m
5* woda™ m3 0.3990 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.4|0403-05 2) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia - krawezniki 15x22x100 najazdowe na przej-
Sciach i przejazdach
obmiar =8+8 =16.00 m
R -
1* robocizna r-g 5.2080 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 16.3200 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1776 0.00 0.00
0.0111 n3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0512 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda" m3 0.0656 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-24 -




1.3032 r-g/m2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R S
jedn.
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.4/0511-032) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - BEHATON SZARY 8 cm
obmiar =
<lewa>17*1.1 18.70
<prawa>338*0.8 270.40
26 26.00
RAZEM 315.10 m2
~R-
1* robocizna r-g 410.6383 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara - BEHATON SZA- | m2 322.9775 0.00 0.00
RY
1.025 m2/m2
3* piasek m3 25.7752 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 3.6867 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda" m3 8.5077 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 40.9630 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 7.8775 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.4/0511-032) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - CEGIELKA CZERWONA 8 cm
obmiar =
17+0.4 6.80
338"0.2 67.60
RAZEM 74.40 m2
~R-
1* robocizna r-g 96.9581 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa - CEGIELKA m?2 76.2600 0.00 0.00
CZERWONA
1.025 m2/m2
3* piasek m3 6.0859 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.8705 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda" m3 2.0088 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 9.6720 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.8600 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.4/0511-032) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - kostka integracyjna koloru czerwonego
obmiar = 6.4+6.4+6.4 = 19.20 m?
R -
1* robocizna r-g 25.0214 0.00 0.00




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 kostka brukowa 8 cm integracyjna czerwona m?2 19.6800 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 1.5706 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.2246 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda™ m3 0.5184 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 2.4960 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 0.4800 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.5 ZATOKA AUTOBUSOWA
46 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.5/0206-04 1) siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
107*0.35%0.61 22.84
90%0.61 54.90
RAZEM 77.74 m3
~R-
1* robocizna r-g 12.6094 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M-
2" utylizacja' t 139.9320 0.00 0.00
1.8 t/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 3.5838 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.1083 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.5/0103-05 2) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI
obmiar =
107%0.35 37.45
90 90.00
RAZEM 127.45 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4206 0.00 0.00
0.0033 r-g/m?2
M-
2* woda" m3 0.3824 0.00 0.00
0.003 m3/m2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 0.4461 0.00 0.00
0.0035 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6245 0.00 0.00
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
- 26 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
48|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub m?2
d.1.5/0104-07 2) na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
analogia czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm - WARSTWA Z POSPOLKI
obmiar = poz.47 = 127.45 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7520 0.00 0.00
0.0059 r-g/m?2
M-
2* pospotka m3 15.6764 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda m3 0.6373 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5225 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2549 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 2) obmiar = poz.47 = 127.45 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.9451 0.00 0.00
0.0388 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 54.0643 0.00 0.00
0.3182+5*0.0212=0.4242 t/m2
3* woda m3 2.5490 0.00 0.00
0.015+5%0.001=0.02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4716 0.00 0.00
0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.7607 0.00 0.00
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é m?2
d.1.5|0109-01 warstwy po zageszczeniu 30 cm - beton C25/
0109-02 2) 30
analogia obmiar =90 m2
~R-
1* robocizna r-g 51.0120 0.00 0.00
0.5668 r-g/m?2
M-
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0450 0.00 0.00
0.0005 m3/m?2
3* papa asfaltowa izolacyjna m?2 2.7450 0.00 0.00
0.0305 m2/m?2
4 woda m3 0.9000 0.00 0.00
0.01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa" m3 27.4050 0.00 0.00
0.1218+18*0.01015=0.3045 m3/m2
~S -
7 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 9.1260 0.00 0.00
0.0402+18*0.0034=0.1014 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
- 27 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
51|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/ | m3
d.1.5|0402-04 15
obmiar =(p0z.52+p0z.53)*0.07 = 7.490 m3
R -
1* robocizna r-g 67.5598 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm' m3 0.2996 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 2.0223 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 3.5203 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa" m3 7.7896 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.5/0403-05 2) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - OPORNIK GRANITOWY 12x25cm WTOPIO-
NY
obmiar =52 m
~R-
1* robocizna r-g 16.9260 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2 opornik granitowy 12x25 cm wtopiony m 53.0400 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.5772 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1664 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.2132 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.5/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =55m
R -
1* robocizna r-g 23.5950 0.00 0.00
0.429 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm' m 56.1000 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.6985 0.00 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.2145 0.00 0.00
0.0039 t/m
5* woda m3 0.2310 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.5/0511-03 2) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - BEHATON KOLOR CZERWONY
obmiar =90 m2
R -
1* robocizna r-g 117.2880 0.00 0.00




5.051 r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R
jedn.
2 kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 92.2500 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 7.3620 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.0530 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.4300 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 11.7000 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 2.2500 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.5/0511-03 2) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - kostka integracyjna koloru czerwonego
obmiar =18*0.8 = 14.40 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.7661 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2 kostka brukowa 8 cm integracyjna czerwona m?2 14.7600 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 1.1779 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1685 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda™ m3 0.3888 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 1.8720 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 0.3600 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.
1.6 INNE
56|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt
d.1.6/0101-1 pni, Srednice drzew 10-15-cm - wraz z wywo-
analogia zem na skfadowisko wykonawcy i utylizacja
obmiar =1 szt
R -
1* Robotnicy r-g 0.7100 0.00 0.00
0.71 r-g/szt
~S--
2* Pita motorowa tancuchowa 3,10 kW (4,20 KM) | m-g 0.0600 0.00 0.00
0.06 m-g/szt
3* Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0.0200 0.00 0.00
0.02 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.6{1406-04 2) wodociggowych i gazowych
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5.0510 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0053 0.00 0.00
0.0053 t/szt.
3* piasek m3 0.0094 0.00 0.00
0.0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.0109 0.00 0.00
0.0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.0580 0.00 0.00
0.058 kg/szt.
6* woda™ m3 0.0040 0.00 0.00
0.004 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 beton C 12/15 m3 0.0930 0.00 0.00
0.093 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.1.6/0510-01 1) grub.warstwy humusu 5 cm
obmiar = <prawa>200 = 200.00 m2
R -
1* robocizna r-g 49.2780 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m2
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 10.4000 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 2.4000 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.6/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
0101-02 2) bokosci 30 cm wraz z wywozem na sktadowis-
analogia ko wykonawcy i utylizacjg
obmiar =84+69 = 153.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.9058 0.00 0.00
0.0376+2*0.0005=0.0386 r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8109 0.00 0.00
0.0035+2*0.0009=0.0053 m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.3158 0.00 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1.6{0510-01 warstwy humusu 50 cm
0510-02 1) |obmiar =84+69 = 153.00 m2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 261.2536 0.00 0.00
(0.258+9%0.17=1.788)*0.955=1.70754 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 79.5600 0.00 0.00
0.052+9%0.052=0.52 m3/m2
3* nasiona traw kg 1.8360 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR 2-31 Porecze ochronne, bariera U-11a szczeblinko- | m
d.1.6|0701-3 wa, wym.150x150(110) cm, rozstaw stupkéw 1,
analogia 5-m ocynkowane i malowane proszkowo
obmiar =9 m
~R-
1* Monter grupa Il r-g 4.3398 0.00 0.00
0.4822 r-g/m
2 Malarze grupa Il r-g 5.1480 0.00 0.00
0.572 r-g/m




obmiar =5m
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jedn.
3* Robotnicy grupa I r-g 4.5531 0.00 0.00
0.5059 r-g/m
M-
4 Bariera U-11a szczeblinkowa, szt 6.0000 0.00 0.00
wym.150x150(110) cm
0.666667 szt/m
5* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0.0675 0.00 0.00
0.0075 m3/m
6* Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw | t 0.0252 0.00 0.00
0.0028 t/m
7* Woda m3 0.0261 0.00 0.00
0.0029 m3/m
8 Materiaty inne (Materiaty) % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|Kalkulacja Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej | kpl.
d.1.6|wtasna obmiar =1 kpl.
M-
1* Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej | kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|Kalkulacja sporzgdzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.6|wtasna obmiar =1 kpl.
M-
1* sporzgdzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|Kalkulacja Zakup i zabudowa stojakéw na rowery szt
d.1.6|wtasna STOJAKI TUPU "U" OCYNKOWANE OGNIO-
WO OSADZONE W PESTKACH BETONO-
WYCH WG. DOLACZONEGO RYSUNKU
obmiar =4 szt
M-
1* zakup i zabudowa stojakow na rowery jak w szt 4.0000 0.00 0.00
opisie
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.7 ODWODNIENIE 1 kratka dodatkowa
65|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.7|0212-06 5) mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
analogia cie kat. lll - wraz z wywozem i utylizacjg
obmiar =
5%1.5%0.4 3.00
1.0*1.0*2.1*1 2.10
RAZEM 5.10 m3
R -
1* robocizna r-g 0.6018 0.00 0.00
0.118 r-g/m3
M-
2* utylizacja t 9.1800 0.00 0.00
1.8 t/m3
~S--
3* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.2458 0.00 0.00
0.0482 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.7|0408-03 6) zewn. 200 mm - rura PVC SN8 Dz200mm/5,9
analogia LITA z wydtuzonym kielichem




obmiar =1 szt.
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jedn.
~R-
1* robocizna r-g 2.5000 0.00 0.00
0.5 r-g/m
M-
2 rura PVC SN8 Dz200mm/5,9 LITA z wydtuzo- | m 5.1000 0.00 0.00
nym kielichem
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0520 0.00 0.00
0.0104 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa kanatéw - 20cm nad m3
d.1.7/0609-06 5) wierzch rury
analogia obmiar =5%0.4* 0.6 = 1.20 m3
~R-
1* robocizna r-g 3.0000 0.00 0.00
2.5 r-g/m3
M-
2 piasek filtracyjny t 2.3040 0.00 0.00
1.92 t/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.7|0228-01 5 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
obmiar =po0z.67 =1.20 m3
R -
1* robocizna r-g 0.1608 0.00 0.00
0.134 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0845 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem | m3
d.1.7/0107-02 2) kamiennym sortowanym z zageszczeniem me-
analogia chanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu ponad 10 cm - uzupetnienie bra-
koéw kamieniem
Krotnos¢ = 4
obmiar =2*0.4*0.4 = 0.32 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.2528 0.00 0.00
1.76*4=7.04 r-g/m3
M-
2 ttuczen kamienny sortowany t 2.5472 0.00 0.00
1.99%4=7.96 t/m3
3* kliniec kamienny t 0.2560 0.00 0.00
0.2*4=0.8 t/m3
4* miat kamienny' t 0.1280 0.00 0.00
0.1*4=0.4 t/m3
5* woda m3 0.3200 0.00 0.00
0.25*4=1 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 0.2816 0.00 0.00
0.22*4=0.88 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.1.7|0524-02 6) 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z piers-
analogia cieniami odcigzajacymi
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jedn.
~R-
1* robocizna r-g 9.2700 0.00 0.00
9.27 r-g/szt.
M-
2 osadniki betonowe $r. 500 mm |=1,0m szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |= | szt. 1.0000 0.00 0.00
0,5m
1 szt./szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
5* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 1.0000 0.00 0.00
650x450 mm
1 szt./szt.
6* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0070 0.00 0.00
0.007 t/szt.
7 piasek do betonow zwykty m3 0.0200 0.00 0.00
0.02 m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.0400 0.00 0.00
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa studzienek m3
d.1.7/0609-06 5) obmiar =(1-0.2)*2.1*1 = 1.68 m3
analogia
R -
1* robocizna r-g 4.2000 0.00 0.00
2.5r-g/m3
M-
2* piasek filtracyjny t 3.2256 0.00 0.00
1.92 t/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.7]0228-01 5) nymi; grunty sypkie kat. -1l
obmiar =poz.71 = 1.68 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.2251 0.00 0.00
0.134 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1183 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|kalkulacja Przejscia szczelne in-situ DN 200 szt.
d.1.7|wtasna obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.2300 0.00 0.00
0.23 r-g/szt.
M-
2 przejscie szczelne szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
1.8 ODWODNIENIE
74|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czo-| m3
d.1.8/0816-05 2) towe i fawy z kamienia tamanego
analogia obmiar =1.5+0.6+0.6+1.5+1.5 = 5.70 m3




~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 29.4690 0.00 0.00
5.17 r-g/m3
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 33.5730 0.00 0.00
5.89 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.1.8|0317-4 damenty, rurociggi i kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciag-
giem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria
gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - wraz
z wywozem materiatu z nadwyzki na sklado-
wisko wykonawcy wraz z utylizacja
obmiar =3.4 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g 5.7147 0.00 0.00
1.6808 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe | m2
d.1.8/0281-02 7) o grubosci 10 cm i pow. do 10 m2 - reczne
analogia uktadanie betonu - obsypka, zasypka rury be-
tonem C12/15
obmiar =9.6 m2
R -
1* robocizna r-g 5.4797 0.00 0.00
0.5708 r-g/m?2
M-
2* beton C 12/15 m3 0.9792 0.00 0.00
0.102 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0.0192 0.00 0.00
0.002 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0864 0.00 0.00
0.009 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0125 0.00 0.00
0.0013 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV m
d.1.8|0605-06 2) dwuscienne karbowane o $r. 40 cm
analogia obmiar =8.5m
~R-
1* robocizna r-g 19.5628 0.00 0.00
2.3015 r-g/m
M-
2 rury PCV $r. 40 cm karbowane dwuscienne m 8.7550 0.00 0.00
1.03 m/m
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.5220 0.00 0.00
0.532 kg/m
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 20.0260 0.00 0.00
2.356 kg/m
5* drewno opatowe kg 27.1320 0.00 0.00
3.192 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | $cia
d.1.8/0605-03 2) we dla rur o $r. 40 cm nk.
analogia obmiar = 3 sciank.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
1* robocizna r-g 43.2600 0.00 0.00
14.42 r-g/$ciank.
M-
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0930 0.00 0.00
0.031 m3/$ciank.
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 17.8500 0.00 0.00
5.95 kg/$ciank.
4 woda m3 0.3000 0.00 0.00
0.1 m3/$ciank.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* beton C 12/15 m3 1.1100 0.00 0.00
0.37 m3/ciank.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.1.8|0317-4 damenty, rurociggi i kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciag-
giem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria
gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - wraz
z wywozem materiatu z nadwyzki na sklado-
wisko wykonawcy wraz z utylizacja
obmiar =2*2*3 =12.00 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g 20.1696 0.00 0.00
1.6808 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, stu- | m2
d.1.8|0315-4 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w grun-
tach suchych kategorii I-IV wraz z rozbidrka,
palami szalunkowymi stalowymi, gtebokosé
wykopu do 3,0-m
obmiar =24 m2
~R-
1* Robotnicy r-g 22.0800 0.00 0.00
0.92 r-g/m?2
M-
2 Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, m3 0.1714 0.00 0.00
na stemple
0.00714 m3/m2
3* Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 15.8400 0.00 0.00
0.66 kg/m2
4* Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x kg 4.4640 0.00 0.00
250-300 mm
0.186 kg/m2
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.0000 0.00 0.00
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR 2-18 Podtoza betonowe, grubosci 15-cm m?2
d.1.8/0504-3 obmiar =2.25 m2
~R-
1* Ciesle grupa Il r-g 1.1961 0.00 0.00
0.5316 r-g/m?2
2 Robotnicy grupa | r-g 2.3922 0.00 0.00
1.0632 r-g/m?2
M-
3* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 0.3510 0.00 0.00
(B-15)
0.156 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S--
5* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0.0239 0.00 0.00
0.0106 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-35-
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82
d.1.8

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

KNR 2-18
0613-1
analogia

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w go-
towym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos$¢
3'm - wraz z zakupem i montazem pierscieni
odcigzajgcych i ptyt nastudziennych

obmiar =1 szt

R -
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I
27.18 r-g/szt

M-
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10
(mieszanka betonowa)

0.47 m3/szt

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5
(mieszanka betonowa)

0.232 m3/szt

Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa
150

234 szt/szt

Krag z betonu kl. C35/45 tgczony na
uszczelke, ze stopniami wkazowymi fi 1000
mm, wys. 500mm

5.25 szt/szt

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1000-
mm

1 szt/szt

Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
8.38 kg/szt

Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
16.96 kg/szt

Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600
mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kl. B125
1 szt/szt

Zaprawa cementowa M7 (m.50)

0.36 m3/szt

Materiaty inne (Materiaty)

2.5 %(od M)

~S -
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1)
2.93 m-g/szt

Zuraw samochodowy do 4-t (1)

3.04 m-g/szt

szt

m3

m3

szt

szt

szt

kg
kg

szt

m3

%

m-g

27.1800

0.4700

0.2320

234.0000

5.2500

1.0000

8.3800
16.9600

1.0000

0.3600

2.5000

2.9300

3.0400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

83

d.1.8

1*

2%

3*

KNR 2-28
0501-6

Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20-
cm, piasek

obmiar =

4 4.00
24%0.5 12.00
RAZEM 16.00 m2

~-R--
Robotnicy
0.448 r-g/m2

M -
Piasek naturalny

0.244 m3/m2

Materiaty inne (Materiaty)
2.5 %(od M)

m?2

m3

%

7.1680

3.9040

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

84
d.1.8

1*

KNR 2-28
0503-4

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury
z PVC kielichowe, Dn-315-:mm
obmiar =24 m

R -
Robotnicy
0.553 r-g/m

M -

r-g

-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
2 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ m 24.9600 0.00 0.00
ciezki (S) - SDR34 (SN8), lita 315x9,2x3000
(mmxmmxmm)
1.04 m/m
3* Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kana- | szt 4.2000 0.00 0.00
lizacyjnych PVC, 315 mm
0.175 szt/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, | m3
d.1.8{0501-9 piasek
obmiar =
24%0.6%0.6 8.64
3.14*3*0.2 1.88
8.50.6*0.7 3.57
RAZEM 14.09 m3
~R-
1* Robotnicy r-g 30.9980 0.00 0.00
2.2 r-g/m3
M-
2 Piasek naturalny m3 17.1898 0.00 0.00
1.22 m3/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o | m3
d.1.8{0318-3 Scianach pionowych, glebokos¢ do 3,0-m, ka-
tegoria gruntu I-ll
obmiar =
12-1.13 10.87
23*2*1 46.00
22*1.5*1 33.00
(29+27)*0.5*2 56.00
RAZEM 145.87 m3
R -
1* Robotnicy r-g 160.4570 0.00 0.00
1.1 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub | m2
d.1.8/0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
0104-08 2) czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
analogia geszczeniu 15 cm
obmiar =(27+29)*1*2 = 112.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.7168 0.00 0.00
0.0064 r-g/m?2
M-
2" pospotka m3 20.6640 0.00 0.00
0.123+5%0.0123=0.1845 m3/m?2
3* woda m3 0.8400 0.00 0.00
0.005+5%0.0005=0.0075 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6832 0.00 0.00
0.0041+5*0.0004=0.0061 m-g/m?2
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2464 0.00 0.00
0.002+5%0.00004=0.0022 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-37-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
88|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy m
d.1.8/0401-05 8) zewn. 100 mm w zwojach w warstwie odsgcza-
analogia jacej, obsypka zwirowa, rura owinieta 2 xgeow-
tokning - dren francuski ]
WRAZ Z WPIECIAMI POSZCZEGOLNYCH
ODCINKOW DO STUDNI
obmiar =27+29 = 56.00 m
R -
1* robocizna r-g 10.9200 0.00 0.00
0.195 r-g/m
M-
2 rura drenarska z PVC-U bez filtra m 57.1200 0.00 0.00
1.02 m/m
3* 2wir m3 6.6864 0.00 0.00
0.1194 m3/m
4* ztaczka rury drenarskiej szt. 1.4000 0.00 0.00
0.025 szt./m
5* geowtoknina na rure drenarskg m 56.0000 0.00 0.00
1 m/m
~S--
6* samochdéd skrzyniowy m-g 0.2240 0.00 0.00
0.004 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNKRB 6 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i m
d.1.8{1302-01 9) skarp z namutu o grub.10 cm
obmiar = <prawa>93 =93.00 m
~R-
1* robocizna r-g 22.0410 0.00 0.00
0.237 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.9 OZNAKOWANIE
90|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i | m2
d.1.9/0706-02 2) krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chloro-
analogia kauczukowa
biata cienkowarstwowo
obmiar =
<P-4>22.80 22.80
RAZEM <P-4>22.80 = 22.80 m2
R -
1* robocizna r-g 2.3940 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
M-
2* drogowa biata farba dms3 8.9604 0.00 0.00
0.393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dms3 2.8728 0.00 0.00
wych
0.126 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* malowarka do znakowania drég m-g 0.5290 0.00 0.00
0.0232 m-g/m2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5290 0.00 0.00
0.0232 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-38-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

91
d.1.9

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0706-03 2)
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg

biata cienkowarstwowo
obmiar =

<P-1e>9.24
<P-3a>12.70
<P-7a>1.08
<P-14>2.25

RAZEM

9.24
12.70

2.25
25.27 m2

R -
robocizna
0.189 r-g/m2

M-
drogowa farba biata

0.393 dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko-
wych

0.126 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S-
malowarka do znakowania drég
0.0464 m-g/m2

samochdd dostawczy 0.9 t
0.0464 m-g/m2

m?2

dm3

dm3

%

m-g

4.7760

9.9311

3.1840

0.5000

1.1725

1.1725

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

92
d.1.9

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0706-06 2)
analogia

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa-
niach i przejsciach dla pieszych farbg chloro-
kauczukowg

biata cienkowarstwowo
obmiar =<P-10>12.0 =12.00 m?

~R--
robocizna
0.126 r-g/m2

M-
drogowa farba biata

0.393 dm3/m?2

rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko-
wych

0.126 dm3/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S--
malowarka do znakowania drog
0.0309 m-g/m2

samochdd dostawczy 0.9 t
0.0309 m-g/m2

m?2

dms3

dms3

%

m-g

m-g

1.5120

4.7160

1.5120

0.5000

0.3708

0.3708

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

93
d.1.9

1*

2%

3*

KNR 2-31
0706-07 2)
analogia

Reczne malowanie strzatek i innych symboli na
jezdni farbg chlorokauczukowg

biata cienkowarstwowo
obmiar =<P-13>1.71 =1.71 m2

~R--
robocizna
0.735 r-g/m2

M-
drogowa farba biata

0.525 dm3/m?2

rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko-
wych

0.0735 dm3/m?2

m2

r-g

dms3

dms3

-39-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94 /KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1.9/0102-01 4) tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
analogia z rozbiorki na sktadowanie wykonawcy wraz z
utylizacjg
Usuniecie oznakowania poziomego metoda
frezowania nawierzchni-oznakowanie istniejace
cienkowarstwowe wielokrotnie odnawiane
obmiar =3.12 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1248 0.00 0.00
0.04 r-g/m?2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t' m-g 0.1092 0.00 0.00
0.035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj- | m-g 0.0374 0.00 0.00
nika 0,5 m
0.012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.1.9|0702-02 2) $r. 70 mm wraz z wykopamoe, dotu i ustawie-
analogia niem znakui betonem
obmiar =12 szt.
~R-
1* robocizna r-g 9.0336 0.00 0.00
0.7528 r-g/szt.
M-
2 stupki z rur stalowych kg 235.5600 0.00 0.00
19.63 kg/szt.
3* gruz m3 0.5400 0.00 0.00
0.045 m3/szt.
4 woda™ m3 0.0600 0.00 0.00
0.005 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.1.9|0703-02 2) kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
analogia o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar =
<A-7 sredni>1 1.00
<B-20 sredni>1 1.00
<D-1 $redni>2 2.00
<D-6 $redni>2 2.00
<D-15 sredni>2 2.00
<U-3c L=1800mm>1 1.00
<U-3d L=1800mm>1 1.00
RAZEM 10.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 10.9810 0.00 0.00
1.0981 r-g/szt.
M-
2 tablice znakéw drogowych szt. 10.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
1.10 WIATY
- 40 -
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97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0206-04 1) siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
O|analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
5.6%2.3 12.88
4.1*2.3 9.43
RAZEM 22.31 m3
R -
1* robocizna r-g 3.6187 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M-
2* utylizacja' t 40.1580 0.00 0.00
1.8 t/m3
~S--
3* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1.0285 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.3269 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
98|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.1]0103-05 2) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0 gruncie kat. V-VI
obmiar =po0z.97 =22.31 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0736 0.00 0.00
0.0033 r-g/m?2
M-
2* woda"" m3 0.0669 0.00 0.00
0.003 m3/m2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t"" m-g 0.0781 0.00 0.00
0.0035 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0.1093 0.00 0.00
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.1.1]0104-07 2) na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
0 czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
obmiar =
52 10.00
3.5%2 7.00
RAZEM 17.00 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1003 0.00 0.00
0.0059 r-g/m?2
M-
2* piasek m3 2.0910 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda" m3 0.0850 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 0.0697 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.0340 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1/0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0/0114-08 2) obmiar =po0z.99 = 17.00 m2




RY
1.025 m2/m2
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jedn.
~R-
1* robocizna r-g 0.7412 0.00 0.00
0.0436 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany' t 7.2097 0.00 0.00
0.1697+12%0.0212=0.4241 t/m2
3* miat kamienny t 0.2431 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda" m3 0.3400 0.00 0.00
0.008+12*0.001=0.02 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.0833 0.00 0.00
0.0025+12*0.0002=0.0049 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 0.7004 0.00 0.00
0.0256+12*0.0013=0.0412 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i kra- m3
d.1.1]0402-04 wezniki C12/15
0|analogia obmiar =poz.102*0.04 = 0.676 m3
R -
1* robocizna r-g 6.0975 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0270 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.1825 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda" m3 0.3177 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.7030 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1/0407-03 2) podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
O|analogia piaskiem - obrzeza bezfazowe z jednej strony
obmiar =9.2+7.7 =16.90 m
R -
1* robocizna r-g 4.0628 0.00 0.00
0.2404 r-g/m
M-
2* obrzeza betonowe 30x8 cm bezfazowe z jednej| m 17.2380 0.00 0.00
strony
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1014 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.1/0511-03 2) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
O|analogia kowej - BEHATON SZARY 8 cm
obmiar =(10+7)*0.8 = 13.60 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.7235 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara - BEHATON SZA- | m2 13.9400 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 1.1125 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™ | t 0.1591 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda" m3 0.3672 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 1.7680 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki' m-g 0.3400 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.1/0511-03 2) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
O|analogia kowej - CEGIELKA CZERWONA 8 cm
obmiar =(10+7)*0.2 = 3.40 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.4309 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa - CEGIELKA m?2 3.4850 0.00 0.00
CZERWONA
1.025 m2/m2
3* piasek m3 0.2781 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35™ | t 0.0398 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda" m3 0.0918 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 0.4420 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki' m-g 0.0850 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|Kalkulacja Demontaz wraz z wywozem i utylizacjg wiaty szt
d.1.1|wtasna przystankowej zelbetowej i zelbetowej plyty
0 pod wiatg z ul. Niepodlegtosci 115
obmiar =1 szt
M-
1* Demontaz wraz z wywozem i utylizacjg wiaty szt 1.0000 0.00 0.00
przystankowej zelbetowej i zelbetowej plyty
pod wiatg z ul. Niepodlegtosci 115
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-43-




Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

106 |Kalkulacja
d.1.1|wiasna

1*

Zakup i zabudowa wiaty przystankowej - 3 mo-
duty

Wymagania techniczne:

1. wymiary wiaty

- dtugosc¢ wiaty przy podstawie 4013 mm;

- szerokos$¢ przy podstawie 1383 mm,

- dtugos¢ dachu 4650 mm,

- szerokos$¢ dachu 1983 mm,

- wysokos¢ linii dachu 2220 mm,

- wysokos¢ catkowita2527 mm,

2. konstrukcja wiaty z profili stalowych o za-
mknietych przekrojach tj. stupki pionowe o wy-
miarach 40x40x2 mm, belka pozioma dolna i
belka pozioma goérna o wymiarach 80x40x2,

3. profile ocynkowane ogniowo,

4. profile lakierowane

5. kolorystyka wiaty:

- dach : zoity RAL 1003

- konstrukcja $cianek bocznych oraz $cianki
tylnej: zielony RAL 6029

6. dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przy-
ciemnianym poliweglanem komorowym o gru-
bosci 4,5 mm, wystajgcy poza obrys podstawy
wiaty

7. przeszklenie $cian: szkto bezpieczne harto-
wane grubosci 8 mm, mocowane do konstruk-
cji za pomoca katownikéw. Katowniki przynito-
wane do konstrukcji wiaty, sposéb montazu
szyb uniemozliwiajgcy wyciagniecie szyb przez
osoby nie uprawnione,

8. wiaty wyposazone w zamykang gablote in-
formacyjng aluminiowg o wymiarach
1295x1200 mm,

9. wiaty wyposazone w fawke z siedziskiem z
drewna iglastego na catej dtugosci wiaty, opar-
cie stalowe.

10. wiaty osadzone na pestkach betonowych
obmiar =1 szt

M-
wiata przystankowa - 3 moduty - jak w opisie
1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
107 |Kalkulacja Zakup i zabudowa wiaty przystankowej - 2 mo- | szt
d.1.1|wiasna duty
0
Wymagania techniczne:
1. wymiary wiaty
- dtugosc¢ wiaty przy podstawie 2693 mm;
- szerokos$¢ przy podstawie 1383 mm,
- dtugos¢ dachu 3330 mm,
- szerokos$¢ dachu 1983 mm,
- wysokos¢ linii dachu 2220 mm,
- wysokos¢ catkowita2527 mm,
2. konstrukcja wiaty z profili stalowych o za-
mknietych przekrojach tj. stupki pionowe o wy-
miarach 40x40x2 mm, belka pozioma dolna i
belka pozioma goérna o wymiarach 80x40x2,
3. profile ocynkowane ogniowo,
4. profile lakierowane
5. kolorystyka wiaty:
- dach : zoity RAL 1003
- konstrukcja $cianek bocznych oraz $cianki
tylnej: zielony RAL 6029
6. dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przy-
ciemnianym poliweglanem komorowym o gru-
bosci 4,5 mm, wystajgcy poza obrys podstawy
wiaty
7. przeszklenie $cian: szkto bezpieczne harto-
wane grubosci 8 mm, mocowane do konstruk-
cji za pomoca katownikéw. Katowniki przynito-
wane do konstrukcji wiaty, sposéb montazu
szyb uniemozliwiajgcy wyciagniecie szyb przez
osoby nie uprawnione,
8. wiaty wyposazone w zamykang gablote in-
formacyjng aluminiowg o wymiarach
1295x1200 mm,
9. wiaty wyposazone w fawke z siedziskiem z
drewna iglastego na catej dtugosci wiaty, opar-
cie stalowe.
10. wiaty osadzone na pestkach betonowych
obmiar =1 szt
M-
1* wiata przystankowa - 2 moduty - jak w opisie szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
1.11 ELEKTRYKA
108|Kalkulacja Zakup i wymiana oprawy oswietleniowej na szt
d.1.1|wiasna LED wraz z utylizacja starej
1 OPRAWY TAKIE JAKW ZALACZONYCH
WYTYCZNYCH
obmiar =6 szt
M-
1* Zakup i wymiana oprawy oswietleniowej na szt 6.0000 0.00 0.00
LED wraz z utylizacjg starej jak w opisie
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
109|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.1.1|0705-01 10)  |mm RURA OSLONOWA DWUDZIELNA SR
1 140MM
obmiar =15 m
~R-
1* robocizna r-g 1.9200 0.00 0.00
0.128 r-g/m
M-
2 rury przewodowe z PCW dwudzielna typu m 15.6000 0.00 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2100 0.00 0.00
0.014 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.1050 0.00 0.00
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

,_
©

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

WACETOB wyd.| 1997, errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.| 1997

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010

wyd. | 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

OO N[O |D[WIN|=

-
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