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proj. linie kablowe ziemne nN o$wietlenia przejs¢ dla pieszyc = e
m— - proj. rury ostonowe karbowane DVR75 i "
| [y 3.2-1100/271
sty A el Br RiVa
R, — - proj. rury ostonowe sztywne kielichowe SRS75
Przewiert RHDPEpP110/6,3
[=8m s - proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metoda przewiertu sterowanego
— 1o - istniej. stupy sieci oSwietleniowej napowietrznej nN
[t - proj. stupy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,85m
Z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
$1, 82 - nr proj. stupa o$w. przejscia dla pieszych
istnigj. W500 . L. 5 .
S0.A36-2/3 - 0znaczenia istniejgcych stupéw oSwietleniowych

@ - nr przej§é dla pieszych

( ' ) - nr dziatek przez ktore przebiega inwestycja
\-‘—A_‘.._.-/'/
fogay 3.4-339/35
# /
,W/I[[," & - istniej. oznakowanie poziome przejscia dla pieszych I
s e - zakres opracowania

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzié¢
recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac zalecer\ podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wascicielami posesji przez
ktdre przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwa¢ prace i uzgodnié kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej diugosci kable sieci o$wietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-75 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A-75 lub RHDPEp 110/6,3
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T ulicy Niepodleglosci w Jastrzebiu-Zdroju inz. D. Biatecking 3
Obreb: 246701 1.0003 Bzie Gorne RrSoER 09 /02 s ipe: Sl 0840HNDEIS 2k e st
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ot LiNTE kablowe teletechniczne
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urzadzen energatycznych | taletechnicznych s3 orfentacy!
azenia 2gndy na nywani2 bt ziemnych. Ze wzgled
5 0sh | mieria, v przypacku kolizji lud skrzyzowan
ektroenergeryczng W terminie 1h dni przed przystapieniem
twystapis do Speki ehsploatujacej siet o odplatny nadzor
onaé reczne praekopy kontrolne celem ustalera doktadnej

jetrzna ni nalazy znwentaryzowat we wiasnym zakresie.
xania i zhiizema projektowanej inwestycji 2 naszymi
; przebudowat Iub zabezpieczyt na koszt inwestors, zgodme

rmam, w oparciu o dokumentacie zatwierdzong przez
@A SA Ocdziatw Glwicach.

ool proystapieniem do prac w odlegtosci mniejsze] Nz
& 1 . od skrajnych przewodow linii napowietrznych ni,
e 10 m od skrajnych przewodow linil napowietrznych SN,
@ 15 m 2 skrajnych przewodaw linii napowietrznych WN,
naiczy uzgodnic bezpieczne metody prac ze Spotka
“kspioatujaca sied.

Cdleglost powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic,
ficzac oclegtosd od najbardzie] wysuniete] czesci maszyny
de <krajnego przewodu.

Prace ziomne nalezy prowadzic w ten spasdb, aby nie
naruszaé ustojow stupow finit jw. inaczej bedg musiaty byt
adbudcvsane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

=7y zachowal minimalna odlegtost
towanych sieci podziemnych

od ist Iiej@cychfundamenté\N stupow
it energetyczych:

linii pN =1 m,

inii SN =1 m,

i N -5 m

alegorycznie zabraniamy prowadzenia
nbst ziemnych sprzetem mechanicznym
yez nadzoru w odlegtosci mniejsze]
iz 2 m od zlokalizowanego przekopem
an'rolnym kabla.

_przyczyn nlezaleinych od
;:-.!,{!\R‘ N Dystrybucia S.A. Oddzial
w Gliwicach glgboko$¢ kabli
w ziami moze by¢ inna od podanej
w obowigzujace] normie.
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